7 .    ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
7.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА

	
ПАРАМЕТР
	
ПОКАЗАТЕЛЬ

	Номинальная грузоподъемность, кг
	от 2000

	Двигатель
	электрический

	Высота подъема вил,мм
	не менее 3000 

	Остаточная грузоподъемность на максимальной высоте подъема вил,кг
	не менее 2000

	Длина вил,мм
	не менее 900

	Длина погрузчика без вил,мм
	не более 2400

	Ширина,мм
	не более 1200

	Высота по кабине,мм
	не более 2200

	Радиус разворота,мм
	не более 2100

	Шины
	пневмо

	Мощность двигателя движения,Kw
	не менее 8,0

	Мощность двигателя подъема,Kw
	не менее 7,5

	Зарядное устройство и АКБ
	В комплекте

	Аккумуляторная батарея
	 не обслуживаемая

	Год выпуска, не ранее
	2013



Поставляемый погрузчик должен быть новым (не допускается поставка выставочных образцов, а также собранных из восстановленных узлов и агрегатов).
Гарантия на погрузчик должна составлять не менее 36 месяцев или 4000 м/ч.
Наличие авторизованного сервисного центра на территории г.Екатеринбурга.

