Техническое задание

на оснащение   экспериментального стенда для пространственной визуализации электронно-цифровых трехмерных моделей средствами автоматизации проектирования и управления данными, системами визуального представления и быстрого прототипирования.

Предмет закупки:  
дополнительное оборудование для расширения возможностей    экспериментального стенда для пространственной визуализации электронно-цифровых трехмерных моделей (стенд ВЭТМ)
Санкт-Петербург
2013
Технического задания на поставку оборудования для объекта (дополнительное оборудование для расширения возможностей экспериментального стенда для пространственной визуализации электронно-цифровых трехмерных моделей (стенд ВЭТМ)
СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1 Наименование

Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления
Подраздел 1.5 Код ОКП

РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров 

Подраздел 4.2. Требования по надежности

Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

Подраздел 4.4. Требования к маркировке

Подраздел 4.5. Требования к упаковке

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ
РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 
РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ 

РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка  дополнительного  оборудования, автоматизированных рабочих мест и выполнение работ по дооснащению экспериментального стенда пространственной визуализации электронно-цифровых трехмерных моделей (стенд ВЭТМ) в соответствии со спецификацией (Приложение 1), для расширения его  возможностей.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	На проектируемые  современные экспериментальные комплексные установки, такие как ИТЭР, Т-15, XFEL, FAIR, влияет множество различных факторов, поэтому на стадии конструирования особую актуальность приобретает  проблема проверки взаимодействия всех систем и комплексов. Для решения этой проблемы в качестве инструментов используются современные компьютерные технологии и новейшее оборудование. Одними из ключевых инструментов являются технологии комплексного управления жизненным циклом изделий, которые предполагают использование оборудования стенда для создания электронно-цифровых трёхмерных моделей, которые учитывают не только статические, но и динамические факторы. 

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Нет требований.

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	Документы не требуются.

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	504000


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	Современные компьютерные технологии и новейшее оборудование, аналогичное используемому на стенде, широко применяются в кооперации организаций, участвующих  в проектировании Международного термоядерного реактора ИТЭР. При  работе используются данные, полученные в результате проектирования трехмерных деталей и узлов изделий в среде системы автоматизированного проектирования Dassault Systemes CATIA и SolidWorks под управлением системы управления данными Dassault Systemes ENOVIA и SmarTeam.



РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Эксплуатация в помещении


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	№

Описание

пп

1.1.

Мобильное рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, жёсткий диск объёмом не менее трёхсот двадцати гигабайт, TFT LED дисплей диагональю не менее 15.6" и с максимальным разрешением 1600x900,видеоадаптер NVIDIA Quadro с объёмом оперативной памяти не менее двух гигабайт, привод чтения и записи DVD/CD дисков, адаптер беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, встроенное устройство навигации UltraNav, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки, дополнительный блок питания; администрирование и настройка системы управления данными ENOVIA RVR, ENOVIA WPE, CDV; расширение функциональности проектирования машиностроительных деталей CATIA МСЕ;внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее 2 терабайт,операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.2.

Мобильное рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, жёсткий диск объёмом не менее трёхсот двадцати гигабайт, TFT LED дисплей диагональю не менее 15.6" и с максимальным разрешением 1600x900, видеоадаптер NVIDIA Quadro с объёмом оперативной памяти не менее двух гигабайт, привод чтения и записи DVD/CD дисков, адаптер беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, встроенное устройство навигации UltraNav, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки, дополнительный блок питания; проектирование машиностроительных деталей CATIA MD2; ENOVIA DER; проверка качества моделей САТ1А;внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее 2 терабайт,операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.3.

Мобильное рабочее место в составе: двух ядерный процессор с частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объемом не менее четырех гигабайт, жесткий диск объемом не менее трехсот двадцати гигабайт, TFT IPS дисплей диагональю не более 12,5" и с максимальным разрешением 1366x768, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, картридер, внешнее устройство чтения и записи DVD/CD дисков, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.4.

Мобильное рабочее место в составе: двух ядерный процессор с частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объемом не менее восьми гигабайт, жесткий диск объемом не менее пятисот гигабайт, дисплей диагональю не более 14" и с максимальным разрешением 1600x900, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки; видеопроектор компактный с разрешением не менее 1024x768, весом не более 3 килограмм, мощностью светового потока не менее 2000 люменов; расширение функциональности проектирования машиностроительных деталей CATIA MCE; операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.5.

Рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор с частотой не менее 3 гигагерц, оперативная память объёмом не менее шестнадцати гигабайт, материнская плата (с поддержкой: 4 ядерного процессора, шины PCI-E 3.016х), видеоадаптер с 2 гигабайтами памяти DDR5, интерфейсом шины PCI-E 3.0 16х, жесткий диск объёмом не менее 1 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 Об/мин, 64 мегабайтами буферной памяти, интерфейсом SATA 3, форм-фактором 3.5 дюйма, твердотельный накопитель объёмом 120 гигабайт с интерфейсом SATA 3, форм-фактором 2.5 дюйма, сетевой адаптер, блок питания мощностью не менее 500 Ватт, корпус форм-фактора АТХ; привод чтения и записи DVD/CD дисков,два монитора с диагональю 24 дюйма с матрицей LED, максимальным разрешением 1920x1080,источник бесперебойного питания, внешний картридер, клавиатура и мышь, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.6.

Рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор с частотой не менее 3 гигагерц, оперативная память объёмом не менее шестнадцати гигабайт, материнская плата (с поддержкой: 4 ядерного процессора, шины PCI-E 3.0 16х), видеоадаптер с 2 гигабайтами памяти DDR5, интерфейсом шины PCI-E 3.0 16х, жесткий диск объёмом не менее 1 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 Об/мин, 64 мегабайтами буферной памяти, интерфейсом SATA 3, форм-фактором 3.5 дюйма, твердотельный накопитель объёмом 120 гигабайт с интерфейсом SATA 3, форм-фактором 2.5 дюйма, сетевой адаптер, блок питания мощностью не менее 500 Ватт, корпус форм-фактора АТХ; привод чтения и записи DVD/CD дисков, монитор с диагональю 24 дюйма с матрицей LED, максимальным разрешением 1920x1080,источник бесперебойного питания; пакет ELCUT Профессиональный (сетевой 2-местный); пакет Mathworks MATLAB + Simulink + Simscape + SimElectronics + SimPowerSystems; пакет Adobe eLearning Suite; принтер лазерный цветной формата АЗ с комплектом расходных материалов, дополнительным лотком, памятью объемом не менее 1 гигабайта; внешний картридер, клавиатура и мышь, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.7.

Рабочее место в составе: шести ядерный процессор с частотой не менее 3 гигагерц, оперативная память объемом не менее 32 гигабайт, материнская плата (с поддержкой: 6 ядерного процессора, шины PCI-E 3.0 16х), видеоадаптер с 2 гигабайтами памяти DDR5, интерфейсом шины PCI-E 3.0 16х, жесткий диск объёмом 4 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 Об/мин, 64 МБ буферной памяти, интерфейсом SATA 3, форм-фактором 3.5 дюйма, твердотельный накопитель объёмом 240 гигабайт интерфейсом SATA 3, форм-фактором 2.5 дюйма, сетевой адаптер, блок питания мощностью не менее 500 Ватт, корпус форм-фактора АТХ, мышь и клавиатура, источник бесперебойного питания, монитор с диагональю 24 дюйма с матрицей LED, максимальным разрешением 1920x1080, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1.8.

Система для проведения дистанционных аудиовизуальных совещаний включающая в себя кодек, пульт дистанционного управления, микрофон, камеру.

1.9.

Устройство создания физической модели заданного масштаба на основе цифровой пространственной модели объекта путём нанесения разогретого пластика двух цветов, комплект расходных материалов двух цветов (пластика).

1.10.

Устройство дистанционного измерения расстояния между устройством и объектом, путём измерения времени, которое затрачивает испускаемый устройством луч на путь до отражающего объекта и обратно, на основании известного значения скорости света.

1.11.

Мобильное рабочее место для воспроизведения мультимедиа в составе: процессор с частотой не менее 1.5 гигагерц, оперативная память объемом не менее четырех гигабайт, жесткий диск объемом не менее трехсот двадцати гигабайт, дисплей диагональю не более 12,5" и с максимальным разрешением 1366x768, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, внешний привод чтения CD/DVD/Blu-ray, операционная система Windows 7 Professional или более новая версия.



	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Возможность восстановления работоспособности в течение 3 месяцев.

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам не предъявляется.

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Требования к маркировке не предъявляется

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	 Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка Оборудования по количеству, качеству и комплектности осуществляется Покупателем в порядке, определенном Инструкциями Госарбитража СССР «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения  и товаров народного потребления по количеству»  № П-6 от 15.06.1965 г. и «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству» № П-7 от 25.04.1966 г. с последующими изменениями и дополнениями к ним, в части, не противоречащей условиям настоящего Договора и нормам ГК РФ.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке. С целью обеспечения гарантии качества поставляемой Продукции для подписания договора Поставщик обязан представить письмо от производителя основных  функциональных программ (CATIA, ENOVIA), подтверждающее полномочия Поставщика на поставку указанного программного обеспечения и соответствующих обновлений Покупателю. Покупателю должна быть предоставлена подтвержденная производителем указанных программ возможность получения оперативных консультаций по применению указанного программного обеспечения на русском языке.
Поставщик обязуется передать Заказчику:
- аппаратуру в соответствии со спецификацией;

- программное обеспечение на  материальных носителях  CD\DVD дисках;
  -лицензионные ключи, требуемые для установки программного обеспечения;

- счета-фактуры;

- накладные ТОРГ-12.

- Акт проведения пуско-наладочных работ.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование оборудования должно происходить в упакованном состоянии с учётом устойчивости к воздействию внешней среды.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	 Хранение оборудования допускается в местах, устойчивых к воздействию внешней среды.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Продукция должна быть обеспечена гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Поставщиком. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с момента подписания накладной Торг-12.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологических требований не предъявляется.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Требования к безопасности не предъявляются.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Продукция должна быть новой, ранее не использованной и соответствовать требованиям нормативных документов, устанавливающих требования к данным видам продукции. Основные функциональные компоненты Продукции (CATIA, ENOVIA) должны быть одобрены производителем для продажи и внедрения уполномоченным представителем (дистрибьютором), а также для использования на территории Российской Федерации (РФ) при разработке объектов (изделий) электроэнергетики российскими организациями.


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Нет требований.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Поставка Продукции осуществляется одной партией в срок не позднее 26 ноября 2013 года. 
Пункт 4 1.1 – 1шт. 

Пункт 4 1.2 - 1шт.
Пункт 4 1.3 - 3 шт.
Пункт 4 1.4- 1 шт.

Пункт 4 1.5 – 6 шт.

Пункт 4 1.6 – 1 шт.
Пункт 4 1.7 – 2 шт.

Пункт 4 1.8 – 1 шт.

Пункт 4 1.9 – 1 шт.
Пункт 4 1.10 – 3 шт.

Пункт 4 1.11 – 1шт.

Пуско-наладочные до 28 ноября 2013 года.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Все сопроводительные документы должны быть представлены в виде напечатанных документов или в электронном виде на русском или английском  языке.


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1
	Спецификация 
	10-14


РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ
	Требования к условиям оплаты:
I этап – аванс в размере 50% от общей суммы, указанной в Спецификации в течение 10 (десяти) банковских дней с даты вступления в силу настоящего Договора.

II этап – 40% от общей суммы, указанной в Спецификации в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Покупателем накладной ТОРГ 12.
III этап - 10% от общей суммы, указанной в Спецификации в течение 10 (десяти) банковских дней от даты подписания Акта проведения пуско-наладочных работ




РАЗДЕЛ 19. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ

	В общую сумму договора должны входить: НДС, доставка до: 196641, Санкт-Петербург, п. Металлострой, дорога на Металлострой д.3, ФГУП «НИИЭФА им. Д.В.Ефремова», расходы на перевозку, страхование, упаковку, экспедирование, пуско-наладочные работы, полный комплект тех. документации, уплаты таможенных пошлин, налогов.


РАЗДЕЛ 20. НАЧАЛЬНАЯ (МАКСИМАЛЬНАЯ) ЦЕНА
	  Начальная (максимальная) цена 9 600 000 руб., 00 коп. 


Приложение №1

	N
пп
	Описание
	кол-во
	

	1.
	Аппаратное  обеспечение комплекса средств расширения экспериментального стенда в составе:

№

Описание

кол-

пп

во

1.1.

Мобильное рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, жёсткий диск объёмом не менее трёхсот двадцати гигабайт, TFT LED дисплей диагональю не менее 15.6" и с максимальным разрешением 1600x900,видеоадаптер NVIDIA Quadro с объёмом оперативной памяти не менее двух гигабайт, привод чтения и записи DVD/CD дисков, адаптер беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, встроенное устройство навигации UltraNav, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки, дополнительный блок питания; администрирование и настройка системы управления данными ENOVIA RVR, ENOVIA WPE, CDV; расширение функциональности проектирования машиностроительных деталей CATIA МСЕ; внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее 2 терабайт,операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1

1.2.

Мобильное рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объёмом не менее восьми гигабайт, жёсткий диск объёмом не менее трёхсот двадцати гигабайт, TFT LED дисплей диагональю не менее 15.6" и с максимальным разрешением 1600x900, видеоадаптер NVIDIA Quadro с объёмом оперативной памяти не менее двух гигабайт, привод чтения и записи DVD/CD дисков, адаптер беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, встроенное устройство навигации UltraNav, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки, дополнительный блок питания; проектирование машиностроительных деталей CATIA MD2; ENOVIA DER; проверка качества моделей САТIА;внешний жесткий диск с интерфейсом USB объемом не менее 2 терабайт, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1

1.3.

Мобильное рабочее место в составе: двух ядерный процессор с частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объемом не менее четырех гигабайт, жесткий диск объемом не менее трехсот двадцати гигабайт, TFT IPS дисплей диагональю не более 12,5" и с максимальным разрешением 1366x768, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, картридер, внешнее устройство чтения и записи DVD/CD дисков, беспроводной манипулятор типа мышь, сумка для хранения и транспортировки, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

3

1.4.

Мобильное рабочее место в составе: двух ядерный процессор с частотой не менее 2.2 гигагерц, оперативная память объемом не менее восьми гигабайт, жесткий диск объемом не менее пятисот гигабайт, дисплей диагональю не более 14" и с максимальным разрешением 1600x900, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, устройство чтения отпечатков пальцев, беспроводной манипулятор типа мышь,сумка для хранения и транспортировки; видеопроектор компактный с разрешением не менее 1024x768, весом не более 3 килограмм, мощностью светового потока не менее 2000 люменов; расширение функциональности проектирования машиностроительных деталей CATIA MCE; операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1

1.5.

Рабочее место в составе:четырёх ядерный процессор с частотой не менее 3 гигагерц, оперативная память объёмом не менее шестнадцати гигабайт, материнская плата (с поддержкой: 4 ядерного процессора, шины PCI-E 3.016х), видеоадаптер с 2 гигабайтами памяти DDR5, интерфейсом шины PCI-E 3.0 16х, жесткий диск объёмом не менее 1 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 Об/мин, 64 мегабайтами буферной памяти, интерфейсом SATA 3, форм-фактором 3.5 дюйма, твердотельный накопитель объёмом 120 гигабайт с интерфейсом SATA 3, форм-фактором 2.5 дюйма, сетевой адаптер, блок питания мощностью не менее 500 Ватт, корпус форм-фактора АТХ; привод чтения и записи DVD/CD дисков,два монитора с диагональю 24 дюйма с матрицей LED, максимальным разрешением 1920x1080,источник бесперебойного питания, внешний картридер, клавиатура и мышь, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

6

1.6.

Рабочее место в составе: четырёх ядерный процессор с частотой не менее 3 гигагерц, оперативная память объёмом не менее шестнадцати гигабайт, материнская плата (с поддержкой: 4 ядерного процессора, шины PCI-E 3.0 16х), видеоадаптер с 2 гигабайтами памяти DDR5, интерфейсом шины PCI-E 3.0 16х, жесткий диск объёмом не менее 1 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 Об/мин, 64 мегабайтами буферной памяти, интерфейсом SATA 3, форм-фактором 3.5 дюйма, твердотельный накопитель объёмом 120 гигабайт с интерфейсом SATA 3, форм-фактором 2.5 дюйма, сетевой адаптер, блок питания мощностью не менее 500 Ватт, корпус форм-фактора АТХ; привод чтения и записи DVD/CD дисков, монитор с диагональю 24 дюйма с матрицей LED, максимальным разрешением 1920x1080,источник бесперебойного питания; пакет ELCUT Профессиональный (сетевой 2-местный); пакет Mathworks MATLAB + Simulink + Simscape + SimElectronics + SimPowerSystems; пакет Adobe eLearning Suite; принтер лазерный цветной формата АЗ с комплектом расходных материалов, дополнительным лотком, памятью объемом не менее 1 гигабайта; внешний картридер, клавиатура и мышь, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

1

1.7.

Рабочее место в составе: шести ядерный процессор с частотой не менее 3 гигагерц, оперативная память объемом не менее 32 гигабайт, материнская плата (с поддержкой: 6 ядерного процессора, шины PCI-E 3.0 16х), видеоадаптер с 2 гигабайтами памяти DDR5, интерфейсом шины PCI-E 3.0 16х, жесткий диск объёмом 4 терабайта со скоростью вращения шпинделя 7200 Об/мин, 64 МБ буферной памяти, интерфейсом SATA 3, форм-фактором 3.5 дюйма, твердотельный накопитель объёмом 240 гигабайт интерфейсом SATA 3, форм-фактором 2.5 дюйма, сетевой адаптер, блок питания мощностью не менее 500 Ватт, корпус форм-фактора АТХ, мышь и клавиатура, источник бесперебойного питания, монитор с диагональю 24 дюйма с матрицей LED, максимальным разрешением 1920x1080, операционная система Windows 7 Professional 64 или более новая версия, пакет Microsoft Office 2010 или более новая версия.

2

1.8.

Система для проведения дистанционных аудиовизуальных совещаний включающая в себя кодек, пульт дистанционного управления, микрофон, камеру.

1

1.9.

Устройство создания физической модели заданного масштаба на основе цифровой пространственной модели объекта путём нанесения разогретого пластика двух цветов, комплект расходных материалов двух цветов (пластика).

1

1.10.

Устройство дистанционного измерения расстояния между устройством и объектом, путём измерения времени, которое затрачивает испускаемый устройством луч на путь до отражающего объекта и обратно, на основании известного значения скорости света.

3

1.11.

Мобильное рабочее место для воспроизведения мультимедиа в составе: процессор с частотой не менее 1.5 гигагерц, оперативная память объемом не менее четырех гигабайт, жесткий диск объемом не менее трехсот двадцати гигабайт, дисплей диагональю не более 12,5" и с максимальным разрешением 1366x768, адаптеры беспроводной сети стандартов WiFi и Bluetooth, сетевой адаптер Gigabit Ethernet, внешний привод чтения CD/DVD/Blu-ray, операционная система Windows 7 Professional или более новая версия.

1


	1 

ком-плект
	

	2.
	Пуско-наладочные работы 
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