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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по теме:
«Оказание услуг эксплуатирующей организации при проведении гидрологического мониторинга поверхностных водотоков в районе размещения Тверской АЭС»

1. Наименование (тема) работ.

Оказание услуг эксплуатирующей организации при проведении гидрологического мониторинга поверхностных водотоков в районе размещения Тверской АЭС.
2.
Основание для выполнения работ.

2.1.
Перечень объектов инвестиционных проектов серийного строительства энергоблоков на новых действующих площадках сводной инвестиционной программы ОАО «Концерн Росэнергоатом», финансируемой в 2012 г., п. I.А.2.4.17.
2.2.
«Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 № 1715-р.
2.3.
Лицензия на размещение энергоблока № 1 Тверской атомной станции от 21.03.2011 ГН-01-101-2498; лицензия на размещение энергоблока № 2 Тверской атомной станции от 21.03.2011 ГН-01-101-2499.

2.4.
Протокол совещания по вопросам предпроектных и проектных работ на новых площадках АЭС от 16.09.2011 № 9/02/236-вн, п. 4.
3. Срок выполнения работ.

Окончание – не позднее 14 декабря 2012 г.

4. Исполнитель – определяется по итогам открытого запроса предложений.

5.
Цель выполнения работ и ожидаемые результаты.

5.1.
Целью услуг является содействие Заказчику при проведении гидрологического мониторинга поверхностных водотоков района размещения Тверской АЭС, главной целью которых является определение необходимых условий для принятия проектных решений по системе водоснабжения Тверской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику) при разработке проектной документации Тверской АЭС с целью получения положительного заключения Главной Государственной экспертизы.
5.2.
В ходе выполнения работ должны быть выполнены следующие задачи.
5.2.1.
Разработка и согласование с Заказчиком программы полевых работ.
5.2.2.
Изучение картографического материала, сбор и анализ материалов инженерно-гидрометеорологических изысканий, выполненных ранее, сбор дополнительных исходных данных, их обобщение и анализ.
5.2.3.
Оценка состояния гидрологической и метеорологической изученности района изысканий.
5.2.4.
Определение состава и объема полевых работ, сложности гидрометеорологических условий и степени гидрометеорологической изученности.
5.2.5.
Рекогносцировочное гидрологическое обследование изыскиваемого объекта и прилегающих к нему участков.

5.2.6.
Гидроморфологические изыскания на территории размещения Тверской АЭС.
5.2.7.
Разбивка и нивелирование морфометрических створов в местах проектируемых переходов, установление высот высоких и других характерных уровней воды прошлых лет. Определение мгновенного уклона поверхности воды в реках.
5.2.8.
Создание водомерных постов и промерных створов. Наблюдения на водомерных постах.
5.2.9.
Анализ полученных материалов. Расчеты расходов и уровней 0,1; 1 и 2% обеспеченности.
5.2.10.
Составление технического отчета по теме договора.
6.
Исходные данные для выполнения работ.

6.1.
Лицензии и разрешительные документы, полученные для Тверской АЭС в рамках проекта АЭС-2006.

6.2.
Законодательная и нормативно-техническая база, обязательная при проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию объектов использования атомной энергии.

6.3.
Материалы инженерных изысканий и экологических исследований на стадии ОБИН, материалы ОБИН, ОВОС предпроектной стадии энергоблоков № 1 и № 2 Тверской АЭС, разработанные в рамках проекта АЭС-2006.

7.
Основные требования к выполнению работ и их результатам, требования и нормы, определяющие характеристики работ.

7.1.
Основные требования к выполняемым работам.

7.1.1.
В процессе выполнения работ должно быть оказано содействие Заказчику при разработке, оформлении и получении необходимых данных при проведении гидрологического мониторинга поверхностных водотоков района размещения Тверской АЭС, главной целью которых является определение необходимых условий для принятия проектных решений по системе водоснабжения Тверской АЭС (с последующей передачей Генпроектировщику) при разработке проектной документации Тверской АЭС с целью получения положительного заключения Главной Государственной экспертизы.
7.1.2.
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями.

Отбор проб и их обработка проводится в соответствии с действующими методическими указаниями, руководствами, рекомендациями, в частности:

- Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.1.5.980-00. М.: Минздрав России, 2002.

- ГОСТ 17.1.5.04-81. Охрана природы. Гидросфера. Приборы и устройства для отбора, первичной обработки и хранения проб природных вод. Общие технические условия. М. Госстандарт СССР.

- Фомин Г.С. Вода. Контроль химической, бактериальной и радиационной безопасности по международным стандартам. Энциклопедический справочник. М.: Изд. «Протектор», 1995.
-  ГОСТ Р 8.563-96 ГСИ. Методики выполнения измерений.
- ГОСТ 17.1.3.07-82.   Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоемов и водотоков.

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1078-01, Минздрав России, 2002г.

- СП 11-103-97. Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства. ГОССТРОЙ России, М., 1997 г.

- Пособие по определению расчетных гидрологических характеристик. Гидрометеоиздат, Л., 1984 г.

- СП 33-101-2003. Определение основных расчетных гидрологических характеристик. ГОССТРОЙ России, М., 2004 г.

- СНиП 23-01-99. Строительная климатология. М., 2003 г.

- Наставление гидрометеорологическим станциям и постам. Выпуск 2, часть 2. Гидрометеоиздат, Л., 1978г.

7.1.3.
Используемое оборудование должно быть сертифицировано как средство измерения и иметь свидетельства о поверке.
7.1.4.
Выполняемая работа должна быть сделана в следующем объеме.
	№ п/п
	Виды работ
	Измеритель
	Объёмы работ, не менее

	1
	2
	3
	5

	1. 
	Рекогносцировочное обследование бассейна реки, категория сложности II
	1 км маршрута
	30

	2. 
	Гидроморфологические изыскания, категория сложности II
	1 км реки
	20

	3. 
	Определение мгновенного уклона поверхности воды в реке, категория сложности II
	1 определение на 1 км длины реки
	2,5

	4. 
	Разбивка и нивелирование морфометрического створа, категория сложности II
	1 км
	5

	5. 
	Измерение расхода воды детальным методом (ширина реки до 20 м)
	1 расход
	15

	6. 
	Установление высот высоких и других характерных уровней воды прошлых лет при удалении найденных точек от оси морфоствора до 1 км (категория сложности II)
	1 комплекс показаний в одном поселке
	5

	7. 
	Промеры глубин
	1 створ
	50

	8. 
	Создание гидрометрических постов и наблюдения на них
	1 пост
	6

	9. 
	Фотоработы
	1 снимок
	100

	10. 
	Составление таблицы гидрологической изученности
	1табл.
	1

	11. 
	Составление схемы гидрологической изученности
	1 схема
	1

	12. 
	Составление вспомагательной таблицы характеристик гидрологического режима
	1 таблица
	1

	13. 
	Определение площади водосбора
	1 дм2
	10

	14. 
	Определение средней высоты водосбора
	1 водосбор
	10

	15. 
	Определение уклона водосбора
	1 водосбор
	10

	16. 
	Определение длины русловой сети
	1 определение
	10

	17. 
	Выбор аналога при отсутствии данных наблюдений в створе
	1 аналог
	5

	18. 
	Определение максимального расхода воды дождевых паводков по готовым гидрографическим характеристикам
	1 расчет
	10

	19. 
	Определение максимальных расходов весеннего половодья  по эмпирическим редукционным формулам
	1 расчет
	10

	20. 
	Определение минимального расхода воды при отсутствии данных
	1 расчет
	2

	21. 
	Составление программы работ
	1 программа
	1

	22. 
	Составление технического отчёта
	1 отчёт
	1


7.2.
Место выполнения работ.
7.2.1.
Место выполнение работ: район строительства Тверской АЭС.
Положение площадки Тверской АЭС в географическом плане определяется следующими координатами: широта 57°54', долгота 35°04', абсолютная отметка планировки 161,0 м.
В административном отношении площадка АС расположена в Удомельском районе Тверской области, в 4 км восточнее промплощадки Калининской АЭС и в 1 км западнее д. Мущина. Расстояние до областного центра – г. Тверь составляет 120 км по прямой.
Озера Кубыча, Наволок и Кезадра находятся соответственно в 10,0 км к юго-западу, 11,5 км к северу и 11,0 км к северо-востоку от площадки АС. Район также характеризуется наличием других более мелких озер, таких как Саминец, Мишутинское, Большое Кжемля.

Наиболее крупными реками района являются Волчина, протекающая юго-западнее площадки АС, Съежа и Тихомандрица, расположенные к северо-западу от АЭС. 
Площадка АЭС связана с ближайшим крупным транспортным узлом г. Удомлей железнодорожным и автомобильным путями. На расстоянии 3 км южнее площадки проходит железнодорожная магистраль общего пользования Бологое-Сонково. Ближайшие крупные населенные пункты находятся от площадки на расстоянии соответственно Вышний Волочек – 51 км и Бологое – 61 км. Из других ближайших городов Тверской области следует отметить Торжок (96 км), Бежецк (90 км), Осташков (143 км), Кимры (177 км), а также г. Боровичи Новгородской области, расположенный в 84 км от площадки АС.

На расстоянии 21 км к югу от площадки АС проходит федеральная автомобильная дорога Вышний Волочек – Бежецк. 

7.2.2
Схема расположения проектируемых постов представлены на рисунке 1, в таблице 1.
7.3.
 Требования к качеству выполняемых работ.
7.1. Выполняемая работа должна соответствовать нормативным документам и правовым актам, применяемым в Российской Федерации на момент подписания договора.
7.2.
Работа должна выполняться в соответствии с требованиями санитарно-гигиенического и природоохранного законодательства, экологическими концепциями, применяемыми в области атомной энергетики.
7.4.
Требования к безопасности выполняемых работ.
7.4.1.
Работа должна выполняться в строгом соответствии с техникой безопасности и правилами транспортировки проб. Не допускается использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, применение которых может привести к нарушению требований по охране окружающей среды.

7.4.2.
Заказчик не несет ответственности за не соблюдение техники безопасности Исполнителем в процессе выполнения работ.
8.
Место внедрения и способ применения результатов выполняемых работ.

Результаты выполнения работ будут использованы Заказчиком при принятии проектных решений по системе водоснабжения Тверской АЭС, оформлении положительного заключения Главной Государственной экспертизы и оформлении лицензий на сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Тверской АЭС.

9.
Отчетные материалы.

9.1.
По окончании разработки Исполнитель передает Заказчику отчетную документацию по теме договора в соответствии с Техническим заданием и Календарным планом, включающую результаты выполненных работ.

9.2.
Отчётные материалы по договору представляются Исполнителем Заказчику не позднее, чем за 15 дней до даты окончания договора, с учётом проведения входного контроля и возможной корректировки представленных отчётных материалов.

Согласованные установленным порядком отчётные материалы сдаются в архив Заказчика не позднее чем за 5 дней до окончания договора.

9.3.
В результате работы Заказчику передаются:

-
аннотационный отчёт выполненной работы;

-
технический отчёт по теме: «Проведение гидрологического мониторинга поверхностных водотоков в районе размещения Тверской АЭС».

9.4.
Документация передается Заказчику на бумажном носителе в 1 экземпляре для проведения входного контроля. После прохождения входного контроля, Заказчик сообщает Исполнителю результаты входного контроля и в случае отсутствия замечаний Исполнитель передаёт документацию на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронной форме на оптических носителях в форматах тех программных продуктов, с помощью которых она создавалась, и в отсканированном виде в формате TIF или PDF.

9.5.
Состав и структура электронной версии отчетной документации должна быть идентична бумажному оригиналу.
9.6.
Требования к качеству выполняемых работ предъявляются в соответствии с действующим законодательством РФ. Качество работ и оформление документации обеспечивается разработанной в организации системой менеджмента качества.

9.7.
Кроме отчетных материалов, передаваемых в соответствии с Календарным планом, Исполнитель ежемесячно представляет Заказчику «Отчет о ходе оказания услуги» со ссылкой на этап Календарного плана, кратким описанием достигнутых результатов и с указанием привлекавшихся к работам трудовых ресурсов (наименование, численный состав, ФИО руководителей функциональных подразделений), и, в случае параллельного исполнения нескольких этапов работ, сводную информацию о затратах трудовых ресурсов за истекший период по договору в целом.

10. Порядок приема и передачи работ Заказчику.

Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
11.
Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества работ.
11.1.
Исполнитель обеспечивает защиту полученных результатов во всех инстанциях, где они рассматриваются в соответствии с установленными процедурами.

11.2.
Исполнитель обязан своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании.

	Директор по планированию и проектам 
	В.М. Мешков

	Главный инженер проекта
	О.В. Каледина


[image: image1.png]



Рисунок 1. - Карта-схема предварительного расположения постов для проведения гидрологического мониторинга в районе расположения Тверской АЭС
Таблица 1 - Пункты предварительного расположения постов и морфостворов для проведения гидрологического мониторинга в районе расположения Тверской АЭС
	Место измерения
	Широта
	Долгота

	Пост - 1
	57º54’44’’
	35º13’36’’

	Пост - 2
	57º52’06’’
	35º20’21’’

	Пост - 3
	57º48’48’’
	35º13’38’’

	Пост - 4
	57º44’53’’
	35º04’35’’

	Пост - 5
	57º44’45’’
	35º05’27’’

	Пост - 6
	57º43’32’’
	35º06’42’’

	Створ 1
	57º48’23’’
	35º54’08’’

	Створ 2
	58º01’55’’
	35º03’21’’

	Створ 3
	58º03’41’’
	35º07’53’’


