	Номер п/п
	Наименование товара, характеристики

	Требования к качеству
(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Единицы
измерения
	Количество

	1
	Ультрабук 

Типа
 Lenovo Ideapad U430p, 59-397888
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Производитель процессора: Intel
Производитель чипсета видео: NVIDIA
Тип процессора: Intel Core i5
Предустановленная ОС: MS Windows 8
Обнoвление до Windows 8.1
 Цвет:  Красный + черный
Экран
Диагональ экрана: 14.0" (35.5 см)
Тип подсветки экрана: Светодиодная
Поверхность экрана: Глянцевая, с антибликовым покрытием
Разрешение экрана: 1920x1080
Процессор
Модель процессора: Intel Core i5-4200U (1.6 ГГц)
Количество ядер: 2
Количество потоков: 4
Оперативная память
Тип оперативной памяти: DDR3
Объём оперативной памяти: 4096 МБ
Частота оперативной памяти, МГц: 1600
Видеосистема
Тип видео: Выделенная
Чипсет видео: NVIDIA GeForce GT730M
Объем выделенной видеопамяти:  2048 МБ
Жесткий диск
Объём жесткого диска:  500 ГБ SSHD
Сеть
Модем:  Нет
Проводная сеть: 10/100/1000 Мбит/сек
Беспроводная сеть:
 Bluetooth,
Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n
Интерфейсы
Порты и разъемы ввода/вывода:
 1 x HDMI,
1 x USB 3.0,
1 x Разъем питания,
1 x Сетевой порт (RJ-45),
1 х Комбинированный наушники/микрофон вход (4 pin 3.5mm разъем),
2 x USB 2.0
Питание
Тип аккумулятора:  Литий-полимерный
Число ячеек аккумулятора: 4 ячейки
Емкость аккумулятора: 7100 мА*ч
Время работы от аккумулятора: До 10 часов
Прочее
Оптический привод: Отсутствует
Камера: 1.0 Мпикс
Аудио: 
Dolby Home Theater v4,
Встроенная аудиосистема,
Встроенный микрофон
Устройство чтения карт памяти:
 MMC, SD, 
Дополнительно
Аккумулятор встроенный,
Алюминиевое покрытие,
Высокоскоростной интерфейс USB 3.0,
Клавиатура AccuType,
Подсветка клавиатуры,
Сенсорная панель (touchpad) с поддержкой технологии Multi-Touch,
Система восстановления OneKey
Габариты и вес
Размеры (Ш x Г x В), мм: 336 x 235 x 20
Вес, кг: не более 1.7
	шт.
	2


	2
	Ноутбук 17.3"

Типа 
HP Envy 17-j150nr [K1X79EA]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Диагональ (дюймов): 17,3
Операционная система: Windows 8.1
Память оперативная: 8192Мб
Процессор: Intel Core i7 4710MQ 2,5ГГц
Цвет: Серый
Чипсет (набор микросхем): Intel® HM87 Express
Накопители
HDD - Объем гибридной флэш-памяти: 8
Жесткий диск: 1000Гб Гибридный
Оптический привод: DVD SuperMulti DL
Экран
Full HD: Да
Разрешение экрана: 1920x1080
Технология: LED
Графика
Видеоадаптер: NVIDIA GeForce GT 840M
Размер видеопамяти (МБ): 2048
Мультимедиа
Web Camera: Есть
Связь
BlueTooth: v4.0
Wi-Fi: 802.11b/g/n
Интерфейсы
Ethernet LAN: 10/100/1000 Мбит/сек
HDMI: HDMI
USB 3.0 (шт.): 4
Кардридер: SD/SDHC/SDXC/MMC
Питание
Аккумулятор: Li-Ion 6 cell
Дополнительно
Сенсор отпечатков пальцев: Finger Print
Указатель: Touch Pad с технологией Multi Touch
Габариты
Вес (кг.): не более 2,8
Размеры (см): 41,6 x 27,44 x 3,06
Прочие
Гарантия: 12 месяцев
Дополнительно:
Сумка для ноутбука 17.3 HP Professional Slim Top H4J91AA
	комплект
	3
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	Ноутбук 17.3"

Типа
 HP Pavilion 17-f154nr [k1x75ea]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Процессор
Модельный ряд процессора: Core i5
Модель процессора: 4210U
Количество ядер: 2
Частота: 1.7 ГГц
Оперативная память
Объем: 4 ГБ
Устройства хранения информации
Количество HDD: 1 шт
Объем HDD диска: 500 ГБ
Оптический привод: DVD-RW
Дисплей
Диагональ: 17.3 "
Разрешение: 1600x900 (WXGA++)
Сенсорный: Нет
Тип матрицы: TFT
Поддержка 3D: Нет
Графический адаптер
Чипсет интегрированного графического адаптера: Intel HD 4400
Чипсет дискретного графического адаптера: nVidia GeForce GT 840M
Объем видеопамяти: 2048 МБ
Интерфейсы
HDMI: 1 шт
USB2.0: 1 шт
USB3.0: 2 шт
RJ-45: 10/100Mbit/s Ethernet
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth: Есть
Wi-Fi: Есть
Установленное программное обеспечение
Операционная система: Windows 8.1
Другие устройства
Веб-камера: Есть
Корпус
Тип: Ноутбук
Цвет: Серебристый
Габариты: 419 x 279 x 27.7 мм
Аккумулятор
Тип: Li-ion
Дополнительно
Вес нетто: не более 2.82 кг
Вес брутто:не более 4.2 кг
Дополнительно:
Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	шт.
	4
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	Ноутбук 15.6"

Типа
 HP Envy 
15-j150nr, [k6x79ea]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Экран ноутбука
Диагональ экрана в дюймах: 15.6 "
Разрешение экрана: 1920×1080
Светодиодная подсветка экрана: есть
Поверхность экрана: глянцевая
Конфигурация ноутбука
Процессор: Intel Core i7 4700MQ
Процессор, частота: 2.4 ГГц (3.4 ГГц, в режиме Turbo)
Количество ядер процессора: четырехъядерный
Оперативная память: 8192 Мб, DDR3L, 1600 МГц
Тип графического контроллера: дискретный
Графический контроллер: nVidia GeForce 840M — 2048 Мб
Устройства хранения данных
Объем HDD: 1000 Гб, 5400 об/мин
Объем SSD: 24 Гб
Особенности жестких дисков:
Модуль Flash Cache предназначен для ускорения отклика системы и не используется в качестве дополнительной емкости хранения. Пользователь не имеет доступа к модулю и не может его извлечь.
Тип ODD: отсутствует
Кард-ридер: есть, поддержкаSD
Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi: ДА, 802.11 b/g/n
Поддержка технологии Bluetooth: ДА, v4.0
Кабельная сеть(RJ-45): 10/100/1000 Мбит/сек (Gigabit Ethernet)
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 3.0: 4
Разъем HDMI: 1
Операционная система ноутбука
Операционная система: Windows 8.1
Разрядность ОС: 64-bit
Мультимедийные особенности
Веб-камера: встроенная
Встроенный микрофон: есть
Разъем наушники/микрофон: комбинированный разъем
Акустическая система: стереодинамики с сабвуфером Beats Audio
Клавиатура ноутбука
Цвет клавиатуры ноутбука: черный
Цифровой блок клавиатуры: есть
Подсветка клавиш клавиатуры: есть
Сканер отпечатка пальца: есть (Fingerprint)
Особенности
Сумка в комплекте: отсутствует
Батарея ноутбука
Тип батареи: Li-Ion
Количество ячеек батареи: 6 cell
Емкость батареи: 5400 mAh
Энергоемкость батареи: 62 Wh
Напряжение батареи: 11.1 V
Корпус ноутбука
Материал корпуса: магний и алюминий
Цветовое решение: серебристый
Внешняя поверхность: матовая
Внутренняя поверхность: матовая
Размеры (ШхГхВ): 379.5 х 250.7 х 27.9 мм
Вес:  не более 2.19 кг
Гарантия: 12 мес.
Дополнительно:
Сумка для ноутбука 15.6-16 HP Professional Top Load H4J90AA
	комплект
	2
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
Дополнительно: Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата:
ASUS VPro Q87M-E Материнская плата mATX, (Q87, LGA1150, 4*DDR3(1600),  2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X/Quad CrossFire X, GLan,  10*USB 2.0, 4*USB 3.0, 4*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP
3.  Процессор 
CPU Intel Core I7-4770K 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, L3 8Mb, integraited Graphics HD 4600, 84W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11/8 Модуль памяти DDR3 8Gb PC3-12800 1600MHz CL 11-11-11 - 2 комплекта
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Видеоадаптер:
Видеоадаптер PCI-E 3.0 Gigabyte Geforce GTX750-PHOC-2GD5 2Gb GDDR5 128bit 1059/5010Mhz DVI(HDCP)/HDM/VGA Rtl
7. Монитор:
NEC EA244WMi 24" Wide LED LCD монитор, панель IPS, раз-решение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), 4*USB, вес не более 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9
8.  Привод:
 Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
9. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
10. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
11.  Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	комплект
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
Дополнительно: Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата :
ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I5-4690 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL111
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Монитор:
SAMSUNG S22C450B 21,5" Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, раз-решение 1920x1080, углы обзора 170°(H), 160°(V), 250cd/m2 яркость, 5 000 000:1 (DCR) контрастность, время реакции 2ms, VGA (Analog D-sub), DVI-D (Digital) + HDMI, Speakers 2x1W, TCO-05, вес 3.3 kg, раз-меры 506,5х390х178, цвет "черный"
7.  Привод:
 Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10.  Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	комплект
	11
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	ПЭВМ (без монитора)  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
Дополнительно: Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата :
ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I5-4690 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL111
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Привод:
 Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
7. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
8. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
9.  Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	комплект
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
Дополнительно: Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата :
ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I5-4690 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL111
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ 
(для систем видеонаблюдения) - 2 комплекта
6. Мобильное шасси
ViPowER VPA-5010KPF-B-GM SATA 3.5", алюминий, ключ, вентилятор, горячая замена - 2 комплекта
7. Монитор:
NEC EA244WMi 24" Wide LED LCD монитор, панель IPS, раз-решение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), 4*USB, вес 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9
8.  Привод:
 Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
9. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
10. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
11.  Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	шт.
	2
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	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект 
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUS H81-M-E Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Монитор:
NEC EA244WMi 24" Wide LED LCD монитор, панель IPS, раз-решение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), 4*USB, вес 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9 – 2 комплекта
7.  Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10.  Программное обеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	комплект
	8
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
Дополнительно: Cooler Master R4-P2B-12AK-GP(120*120*25mm, 16dBA, 1подшипник скольжения, 1качения, малошумный)
2. Материнская плата :
ASUS B85M-E Материнская плата (LGA1150, B85, mATX, 4*DDR3(1600), 1*PCI, 1*PCI-E x1, 2*PCI-E 2.0 x16,  CrossFire X, GLan,  8*USB 2.0, 4*USB 3.0, 2*SATA2, 4*SATA3, 2*PS/2, D-Sub/DVI-D/HDMI/DP, LPT, COM
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I5-4690 3.5GHz, Quad Core, LGA1150, 6Mb, integraited Graphics Intel HD 4600, 84W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4 Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL111
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Монитор:
Монитор NEC EA224WMi LED 21,5" 16:9, 1920x1080, 6 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, AH-IPS, DVI-D, DisplayPort, VGA, 4*USB 2.0, SPK
7.  Привод:
 Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10.  Программное обеспечение: 
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	комплект
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	11
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект 
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUS H81-M-E Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Монитор:
SAMSUNG S22C450B 21,5" Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, раз-решение 1920x1080, углы обзора 170°(H), 160°(V), 250cd/m2 яркость, 5 000 000:1 (DCR) контрастность, время реакции 2ms, VGA (Analog D-sub), DVI-D (Digital) + HDMI, Speakers 2x1W, TCO-05, вес не более 3.3 kg, раз-меры 506,5х390х178, цвет "черный"
7.  Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10.  Программное обеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64

	комплект
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	12
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект 
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUS H81-M-E Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Монитор:
Монитор NEC EA224WMi LED 21,5" 16:9, 1920x1080, 6 мс, 250 кд/м2, 1000:1, 178°/178°, AH-IPS, DVI-D, DisplayPort, VGA, 4*USB 2.0, SPK
7.  Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10.  Программное обеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64

	комплект
	1

	13
	ПЭВМ в составе 

или эквивалентный комплект 
	Технические характеристики.
1. Корпус:
Корпус InWin Mini Tower EMR-035BL 450W, 2USB, внешних отсеков 3,5" - 2, внутренних - 5, отсеков 5,25" 
2. Материнская плата :
ASUS H81-M-E Материнская плата (LGA1150, H81, mATX, 2*DDR3(1600/1333/1066),  2*PCI-E 2.0 x1, 1*PCI-E 3.0 x16, GLan, 2*SATA2, 2*SATA3, 8*USB2.0, 2*USB3.0, 2*PS/2, D-Sub/DVI/HDMI
3.  Процессор 
Процессор CPU Intel Core I3-4330 3.5GHz, Dual Core, LGA1150, 3Mb, Intel HD 4600, 54W, BOX
4.  Модуль памяти:
Kingston KVR16N11S8/4G Модуль памяти DDR3 4Gb PC3-12800 1600MHz CL11-11-11 SRx8
5. Жеский диск:
Жесткий диск Seagate ST1000VX000 Barracuda SATA 1000Gb 3.5" SATA 7200rpm  64Mb NCQ (для систем видеонаблюдения)
6. Монитор:
NEC EA244WMi 24" Wide LED LCD монитор, панель IPS, раз-решение 1920x1200, углы обзора 178°(H), 178°(V), 350cd/m2 яркость, 1000:1 контрастность, время реакции 5ms, DVI-D, DP, VGA (Analog D-sub), 4*USB, вес 8.5 kg,  размеры 556,2х408,9х538,9
7.  Привод:
Привод DVD±RW Pioneer DVR-221LBK, SATA  Black
8. Мышь: 
Logitech M150 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-003753
9. Клавиатура: 
Клавиатура Logitech K120 for buisness, USB [920-002522]
10.  Программное обеспечение: -
- Microsoft WinPro 8.1 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine wCOA c правом пользования  Windows 7 Prof 32-bit 64-bit,
- Microsoft Office 2010 для дома и бизнеса Rus 32/64
	комплект
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	14
	Неттоп 

Типа
 Asus VivoPC VC60-B057K, 90MS0021-M01030
или эквивалент
	Технические характеристики.
Процессор
Тип процессора: Intel® Core™ i5
Модель процессора: 3210M
Частота процессора: 2.4 Ггц
Количество ядер процессора: 2
Объем кэша L3: 3072
Объем кэша L2: 512
Видео
Тип видеокарты: Встроенная
Производитель видеокарты: Intel
Модель видеокарты: HD Graphics 4000
Серия видеокарты: HD Graphics 4xxx
Видеопамять: SMA Мб
Разъемы
Количество портов USB 2.0: 2
Количество портов USB 3.0: 4
Количество разъемов HDMI: 1
Количество разъемов DisplayPort: 1
Разъем RJ-45: Да
Форм-фактор корпуса
Форм-фактор корпуса: Nettop
Дополнительно
Категория: Компьютер
Чипсет: Intel HM76
Оптический привод: Нет
Карт-ридер: Да
Тип звуковой карты: Встроенная
COM порт: Да
Линейный аудиовход: 1
Линейный аудиовыход: 1
Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с
Беспроводная связь: Bluetooth, Wi-Fi
Стандарт Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Версия Bluetooth: Bluetooth v4.0
Мощность блока питания: 65 Вт
Цвет корпуса: чёрный
Код производителя: 90MS0021-M01030
Память
Тип оперативной памяти: DDR3 DIMM
Оперативная память: 4 Гб
Максимальный объем оперативной памяти: 16384 Мб
Жесткий диск
Тип накопителя: HDD
Объем накопителя HDD: 1000 Гб
Скорость вращения (HDD): 5400 об/мин
Операционная система
Установленная ОС: Windows 8.1
Разрядность ОС: 64-bit
VESA Mount Kit
Размеры
Габариты: 190 x 190 x 56.2 мм
Вес: не более 970 г
	комплект
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	Монитор  Led 21,5”

Типа
 NEC E224Wi
или эквивалент
	Технические характеристики.
Общие характеристики
Тип ЖК-матрицы: TFT AH-IPS
Диагональ: 21.5 "
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Частота развертки по горизонтали: 31.5-81.1 кГц
Частота развертки по вертикали: 56-76 Гц
Технология LED: Есть
Поддержка 3D: Нет
Камера: Нет
Экран
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 1000:1
Количество цветов: 16.7 млн
Время отклика пикселя: 6 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Покрытие экрана: Матовое
Динамики: Нет
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
Поддержка HDCP: Есть
Display Port: 1 шт
Питание
Блок питания: Встроенный
Потребляемая мощность при работе: 26 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.4 Вт
Дополнительные характеристики
Управление: Сенсорные кнопки
Наклон экрана: -5° ~ 20°
Поворот экрана: Есть
Поворот экрана: 90° (из landscape в portrait или наоборот)
Подъем экрана: Есть
Вращение экрана: ±45°
Регулировка высоты: Есть
Разъем Kensington: Есть
Размер крепления: VESA 100х100
Комплектация: Монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель DVI
Цвет: Черный
Габариты без подставки: 507.4 x 364.5 x 213.9 мм
Габариты: 507.4 x 301.1 x 58.5 мм
Вес нетто:  не более 5.9 кг
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации: 5-35 ° C / 41-95 ° F
Допустимая влажность: 20-80%
	шт.
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	Монитор  Led 24”

Типа 
NEC EA244WMi
или эквивалент
	Технические характеристики.
Тип ЖК-матрицы: TFT IPS
Диагональ: 24 "
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:10
Широкоформатный: Есть
Частота развертки по горизонтали: 31.5 — 77 КГц
Частота развертки по вертикали: 56 — 60 Гц
Технология LED: Есть
Экран
Яркость: 350 кд/м2
Контрастность: 1000:1
Количество цветов: 16.7 млн
Размер пикселя: 0.27 мм
Время отклика пикселя: 5 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Динамики: Нет
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
HDMI: 1 шт
Display Port: 1 шт
USB 2.0: 4 шт
Аудио разъемы: Line-out
Питание
Потребляемая мощность при работе: 29 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.47 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме: 0.3 Вт
Дополнительные характеристики
Наклон экрана: Есть
Поворот экрана: Есть
Вращение экрана: Есть
Скрытое расположение кабелей: Есть
Регулировка высоты: Есть
Размер крепления: VESA 100х100
Цвет: Черный
Габариты: 556.2 x 408.9 x 538.9 мм
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации: 5-35°C
Допустимая влажность: 20-80 %
Вес брутто:  не более 8.5 кг
	шт.
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	17
	Монитор  Led 21,5 

Типа
 Samsung S22C450B
или эквивалент
	Технические характеристики.

Монитор LED 21,5 (1920*1080, 5 мс, 1000:1, 250 кд/м2, 170°/160°) DVI-D, VGA (D-Sub), HAS, Pivot
Общие характеристики
Тип ЖК-матрицы: TFT TN
Диагональ: 21.5 "
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Широкоформатный: Есть
Технология LED: Есть
Экран
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 1000:1
Динамическая контрастность: Mega DCR
Количество цветов: 16.7 млн
Время отклика пикселя: 5 мс
Угол обзора по горизонтали: 170 °
Угол обзора по вертикали: 160 °
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
Питание
Блок питания: Встроенный
Потребляемая мощность при работе: 24 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 0.1 Вт
Потребляемая мощность в спящем режиме: 0.1 Вт
Дополнительные характеристики
Наклон экрана: Есть
Поворот экрана: Есть
Подъем экрана: Есть
Размер крепления: VESA 100х100
Цвет: Черный
Габариты: 504.3 x 301.9 x 55.5 мм
Эксплуатационные характеристики
Температура эксплуатации: 0 ~ 40°C
Допустимая влажность: 20 % — 80 %
Вес брутто: не более 5.95 кг
	шт.
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	МФУ 

Типа 
Xerox WorkCentre 5335 Copier/ Printer/Scanner

или эквивалент 
	Технические характеристики.
Устройство: принтер/сканер/копир
Тип печати; черно-белая
Технология печати; лазерная
Размещение; настольный
Область применения: большой офис
Количество страниц в месяц; 150000
Принтер
Максимальный формат: A3
Автоматическая двусторонняя печать: есть
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200 dpi
Скорость печати: 35 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (ч/б А3)
Время разогрева: 40 с
Время выхода первого отпечатка: 11 c (ч/б)
Сканер
Тип сканера; планшетный/протяжный
Максимальный формат оригинала: A3
Максимальный размер сканирования: 297x432 мм
Разрешение сканера; 600x600 dpi
Устройство автоподачи оригиналов: двустороннее
Емкость устройства автоподачи оригиналов; 110 листов
Скорость сканирования (цветн.): 55 стр/мин (А4)
Скорость сканирования (ч/б): 55 стр/мин (А4)
Отправка изображения по e-mail: есть
Копир
Максимальное разрешение копира (ч/б): 600x600 dpi
Скорость копирования: 35 стр/мин (ч/б А4), 17 стр/мин (ч/б А3)
Время выхода первой копии; 4 с
Изменение масштаба: 25-400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Максимальное количество копий за цикл: 999
Лотки
Подача бумаги: 1090 лист. (стандартная), 5090 лист. (максимальная)
Вывод бумаги: 500 лист. (стандартный)
Емкость лотка ручной подачи: 50 лист.
Расходные материалы
Плотность бумаги: 60-215 г/м2
Печать на: карточках, пленках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах, матовой бумаге
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 30000 страниц
Количество картриджей: 1
Тип картриджа/тонера: 006R01160
Память/Процессор
Объем памяти: 1024 Мб, максимальный 2048 Мб
Емкость жесткого диска: 160 Гб
Частота процессора: 667 МГц
Интерфейсы
Интерфейсы: Ethernet (RJ-45), USB 2.0
Веб-интерфейс: есть
Шрифты и языки управления
Поддержка PostScript: опционально
Поддержка: PCL 5e, PCL 6
Количество установленных шрифтов PCL: 82
Дополнительная информация
Поддержка ОС: Windows, Linux, Mac OS
Отображение информации: цветной ЖК-дисплей
Потребляемая мощность (при работе): 757 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 118 Вт
Габариты (ШхВхГ): 637x1115x597 мм
Вес:  не более 100 кг
	шт.
	1


	19
	Принтер 

Типа 
HP LaserJet Pro 400 color M451dn [CE957A]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Принтер A4,600x600dpi,20(20)ppm,ImageREt3600,128Mb,Duplex, 2trays 50+250,USB/LAN,Postscript3 CE957A
Основные характеристики
Тип печати: Цветная
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 40000 стр.
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 20 стр./мин
Скорость цветной печати: 20 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600
Максимальное разрешение для цветной печати: 600х600
Время выхода первого отпечатка: 17 с
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60–176 г/м²
Печать на: Глянцевой бумаге, Конвертах, Матовой бумаге, Открытках, Пленках, Фотобумаге, Этикетках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 150 листов(а)
Процессор и память
Частота процессора: 600 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 384 МБ
Интерфейсы
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
USB 2.0: Есть
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 425 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 15.2 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 4 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: Linux, Windows
Дополнительные характеристики
Языки управления принтером: HP PCL 5c, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня
Дисплей: Двухстрочный ЖК-дисплей (текст)
Диапазон температур при эксплуатации: от 15 до 30ºC
Влажность при эксплуатации: 20 – 70% относительной влажности без конденсации
Габариты: 405 x 484 x 322 мм: 
Вес брутто: не более 28.02 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	МФУ
 
Типа 
HP LaserJet Pro M435nw + лоток A3 (A3E42A) (Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Основные характеристики
Технология печати: лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A3
Размещение: Настольный
Встроенный ЖК-дисплей: Цветной
ЖК-дисплей: Сенсорный
Диагональ дисплея: 3 "
Сканер: Есть
Копировальный аппарат: Есть
Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 31 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б печати: 1200×1200 dpi
Печать на карточках: Есть
Печать на пленке:  Есть
Печать на конвертах: Есть
Нагрузка (А4, в месяц): 65000
Сканер
Тип сканирующего устройства: Планшетный
Максимальный формат сканирования: A3
Разрешение сканирования (улучшенное): 1200×1200 dpi
Максимальный размер сканирования: 297×420 мм
Копир
Максимальный формат копирования: A3
Скорость копирования (А4): 31 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б копирования: 300×300 dpi
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Масштабирование: 25-400%
Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 199 г/м2
Количество картриджей: 1
Лотки
Подача бумаги (стандарт):  750
Выход бумаги (стандарт): 250
Емкость лотка ручной подачи: 100
Процессор, память
Частота процессора: 750 МГц
Объем оперативной памяти (стандартный): 256 Мб
Максимальный объем оперативной памяти, до: 256 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c; эмуляция HP Postscript Level 3
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Беспроводной интерфейс WiFi: есть
Поддержка Air Print: есть
Особенности
Особенности: поддержка многозадачности, дополнительный лоток на 500 листов в комплекте
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 700 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 12.5 Вт
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры: 530×600 мм549x
Вес:  не более 30.8 кг
Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	МФУ 

Типа 
HP LaserJet Pro 400 MFP M425dn [CF286A]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 

	Технические характеристики
Функция копирования: Есть
Функция сканирования :Есть
Функция факса: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 50000 стр., рекомендуемый месячный объем печати 750–3000 страниц
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Автоподатчик: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 33 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200, (режим наилучшего качества)
Время выхода первого отпечатка: 8 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 33 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Сканер
Тип: Планшетный
Максимальный размер сканирования: 
216 x 297 мм (планшет), 216 x 381 мм (ADF) 
Разрешение сканера: 
1200х1200, разрешение до 600 т/д (цветное сканирование)
Формат файла сканирования: 
PDF, PDF с функцией поиска, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF (функции сканирования на устройство USB и сканирования с передней панели в сетевую папку поддерживают только JPG и PDF)
Емкость автоматического устройства подачи документов: 50 листов
Факс
Память факса: До 300 страниц 
Максимальное разрешение факса: 300х300
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60 – 163 г/м² 
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а), многоцелевой лоток на 50 листов
Емкость выходного лотка: 150 листов(а)
Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Объем памяти: 256 МБ
Максимальный объем памяти: 256 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Хост-порт USB: 1
Порт USB для прямой печати с USB-носителей: 1
Дисплей
Тип дисплея: Цветной графический дисплей 
Сенсорный: Есть
Диагональ дисплея: 3.8 "
Операционная система и программное обеспечение
Минимальные системные требования: 
Microsoft Windows 7 (32-/64-разрядная), Windows Vista (32-/64-разрядная): 1 ГГц, 32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор, 1 Гб ОЗУ (32-разрядная) или 2 Гб ОЗУ (64-разрядная), 400 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт USB или сетевой порт; Windows XP32 SP2 (32-разрядная версия): процессор Pentium 233 МГц, 512 Мб ОЗУ, 400 Мб свободного места на жестком диске, привод CD-ROM/DVD-ROM или подключение к Интернету, порт USB или сетевой порт.;, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5 или процессор Intel Core; жесткий диск на 500 Мб; привод CD-ROM/DVD-ROM или подключение к Интернету; порт USB или сетевой порт.
Совместимость с ОС: 
Apple Mac OS, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Языки управления принтером: 
HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 600 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 10.5 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 9.5 Вт
Дополнительные характеристики
Габариты устройства: 439.9 x 423.5 x 382.7 мм
Вес брутто:  не более19.6 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	комплект
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	Принтер лазерный А4

Типа 
HP LaserJet Pro 400 M401dne [CF399A]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Основные характеристики
Тип печати: Черно-белая
Технология печати; Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 50000 стр.
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 33 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Время выхода первого отпечатка: 8 с
Работа с материалами
Печать на: Конвертах, Пленках, Этикетках
Емкость лотка подачи бумаги: 300 листов(а)
Емкость выходного лотка: 150 листов(а)
Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Объем памяти: 256 МБ
Максимальный объем памяти: 256 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 1000 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы
Wi-Fi: Нет
Bluetooth: Нет
Инфракрасный порт: Нет
Слоты расширения
Слот для карт памяти: Нет
Слот PCMCIA II: Нет
Слот PCMCIA III: Нет
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 570 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 7.3 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.2 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: Linux, Windows
Дополнительные характеристики
Языки управления принтером:
HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)
Дисплей: 2-строчный ЖК-дисплей (текст и графика)
Питание
Напряжение на входе: 220 - 240 В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/- 2 Гц)
Диапазон температур при эксплуатации: от 15 до 32,5 ºC
Влажность при эксплуатации: От 30 до 70% относительной влажности
Габариты: 364.6 x 368 x 267.5 мм
Вес брутто:  не более 14.2 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	шт.
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	Принтер лазерный А4

Типа 
HP LaserJet Pro 400 M401d
[CF274A]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Основные характеристики
Тип печати: Черно-белая
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги; А4
Количество страниц в месяц: 50000 стр., 
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.) 750 – 3000 стран
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 33 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60 — 120 г/м², 60 – 163 г/м² (прямое прохождение бумаги для специальных носителей)
Печать на: конвертах, наклейках, открытках, пленках, этикетках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а), многоцелевой лоток на 50 листов
Емкость выходного лотка: 150 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2700
Процессор и память
Частота процессора: 800 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 570 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 7.3 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 6.2 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: Linux, Windows 7, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows XP
Дополнительные характеристики
Языки управления принтером: HP PCL 5e, HP PCL 6, эмуляция HP Postscript 3-го уровня, прямая печать PDF (v 1.7)
Дисплей: 2-строчный ЖК-дисплей (текст и графика)
Габариты: 364.6 x 267.5 x 368 мм, Минимальный размер
Вес брутто: не более 14.2 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт.
	шт.
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	МФУ 

Типа
 HP LaserJet Pro M225rdn RU
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Функция факса: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 8000 стр.
Количество цветов: 1
Автоматическая двусторонняя печать: Есть
Печать
Скорость ч/б печати: 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Время выхода первого отпечатка: 8 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 25 стр./мин
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Сканер
Тип: Планшетный
Тип датчика: CIS
Формат оригинала: А4
Область сканирования: 216 x 297 мм
Глубина цвета: 24 бит
Оттенки серого: 256
Разрешение сканера: 600х600
Разрешение сканера (улучшенное): 1200х1200
Скорость ч/б сканирования: 14 стр./мин
Скорость цветного сканирования: 5 стр./мин
Цифровая отправка: Сканирование в электронную почту, сканирование в папку (сервер)
Факс
Память факса: 400 страниц
Максимальное разрешение факса: 300х300
Ускоренный набор: 120 номер (ов)
Работа с материалами
Плотность бумаги: 60 — 163 г/м²
Печать на: Конвертах, Наклейках, Пленках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 100 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 2200 страниц
Количество картриджей: 1 шт
Процессор и память
Частота процессора: 600 МГц
Объем памяти: 256 МБ
Максимальный объем памяти: 256 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45), Факс-модем (RJ-11)
Дисплей
Тип дисплея: Двухстрочный текстовый ЖК-дисплей
Совместимость с ОС
Linux, UNIX, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Vista, iOS
Языки управления принтером: PCL5c, PCL6, PS, PCLm, PDF
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 470 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 4.5 Вт
Дополнительные характеристики
Уровень шума при работе: 50 дБ
Питание: 220 В
Температура эксплуатации: От 15ºC до 32,5ºC
Относительная влажность воздуха: От 30% до 70%
Комплектация:
МФУ HP LaserJet Pro M225rdn RU, лазерный картридж HP LaserJet, компакт-диски с программным обеспечением и руководством пользователя в электронном формате, руководство по установке, листовка с информацией о технической поддержке, шнур питания, кабель Telecom, кабель для факса
Габариты устройства: 442.5 x 371.3 x 288.7 мм
Габариты упаковки: 597 x 478 x 397 мм
Вес нетто:  не более11.1 кг
Вес брутто:не более 13.9 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	Принтер формата А4

Типа HP
 LaserJet Pro M201n
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Тип печати: Черно-белая
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А4
Количество страниц в месяц: 8000 стр.
Количество цветов: 1
Автоматическая двусторонняя печать: Нет
Дисплей
Тип дисплея: ЖК-дисплей
Разрешение дисплея: 196 x 34 пикселей
Печать
Скорость ч/б печати: 25 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600
Время выхода первого отпечатка: 8 с
Работа с материалами
Плотность бумаги: от 60 до 163 г/м²
Печать на: Конвертах, Открытках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 150 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 1500 стр.
Количество картриджей: 1 шт
Процессор и память
Частота процессора: 750 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Максимальный объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
Питание
Напряжение: 220 В
Ток: 4 А
Потребляемая мощность (при работе): 450 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 2.2 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 0.1 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: Linux, Mac OS, UNIX, Windows
Эксплуатационные характеристики
Рабочая температура: от 15 до 32.5 °С
Дополнительные характеристики
Языки управления принтером: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF
Звуковое давление: 50 дБ
Комплектация:
Принтер HP LaserJet M201n, лазерный картридж HP LaserJet, руководство по установке, листовка с информацией о технической поддержке, гарантийное руководство, компакт-диск с программным обеспечением и документацией в электронном формате, шнур питания
Габариты: 379 x 251.4 x 241.9 мм
Вес нетто: не более 5.9 кг
Вес брутто: не более 8.65 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	Принтер лазерный формата А4

Типа
 LaserJet Pro M201dw [cf456a]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Технология печати: Лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A4
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
Печать
Скорость печать (ч/б): до 25 стр/мин, формата А4
Время печати первой страницы А4 (ч/б): 8 с
Разрешение печати (ч/б): 600 x 600 dpi
Печать на карточках: поддерживается
Печать на пленке: поддерживается
Печать на конвертах: поддерживается
Автоматическая двусторонняя печать: в стандартной комплектации
Нагрузка (А4, в месяц): до 8000 листов
Расходные материалы
Плотность бумаги: от 60 г/м2 до 163 г/м2
Количество картриджей: 1
Количество цветов картриджей: 1
Лотки
Стандартный лоток подачи: 250 листов
Стандартный выходной лоток: 150 листов
Процессор, память
Частота процессора: 750 МГц
Объем оперативной памяти (стандартный): 128 Мб
Максимальный объем оперативной памяти, до: 128 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: PCL 5c, PCL 6, PS, PCLm, PDF
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Беспроводной интерфейс WiFi: есть
Поддержка Air Print: есть
Особенности
Особенности: Поддержка HP ePrint.
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 450 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 2.2 Вт
Максимальный уровень шума при работе: 63 дБ
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры (ШхВхГ): 384 x 250.9 x 280.7 мм
Вес:  не более 6.6 кг
Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	Принтер 


Типа 
HP Color LaserJet Pro CP5225DN [ce712a]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент
	Технические характеристики
Технология печати: лазерный
Тип печати: цветной
Формат печати: A3
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
Печать
Скорость печать (ч/б): до 20 стр/мин, формата А4
Скорость печать (цветная): до 20 стр/мин, формата А4
Время печати первой страницы А4 (ч/б): 16 с
Время печати первой страницы А4 (цвет): 17 с
Разрешение печати (ч/б): 600 x 600 dpi
Разрешение печати (цвет): 600 x 600 dpi
Печать на глянцевой бумаге: поддерживается
Печать фотографий: поддерживается
Печать на карточках: поддерживается
Печать на пленке: поддерживается
Печать на конвертах: поддерживается
Автоматическая двусторонняя печать: в стандартной комплектации
Нагрузка (А4, в месяц): до 75000 листов
Расходные материалы
Количество цветов картриджей: 4
Лотки
Стандартный лоток подачи: 350 листов
Процессор, память
Частота процессора: 540 МГц
Максимальный объем оперативной памяти, до: 448 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Особенности
Встроенный сервер сетевой печати: в стандартной комплектации
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 440 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 Вт
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры (ШхВхГ): 545 x 388 x 599 мм
Вес: не более 40.9 кг
Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	Принтер 

Типа 
HP Color LaserJet CP5225 [ce710a]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент
	Технические характеристики
Основные характеристики
Технология печати: лазерный
Тип печати: цветной
Формат печати: A3
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
Печать
Скорость печать (ч/б): до 20 стр/мин, формата А4
Скорость печать (цветная): до 20 стр/мин, формата А4
Время печати первой страницы А4 (цвет): 17 с
Разрешение печати (ч/б): 600 x 600 dpi
Разрешение печати (цвет): 600 x 600 dpi
Печать на глянцевой бумаге: поддерживается
Печать фотографий: поддерживается
Печать на карточках: поддерживается
Печать на пленке: поддерживается
Печать на конвертах: поддерживается
Нагрузка (А4, в месяц): до 75000 листов
Расходные материалы
Количество цветов картриджей: 4
Лотки
Стандартный лоток подачи: 350 листов
Процессор, память
Частота процессора: 540 МГц
Максимальный объем оперативной памяти, до: 448 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c, эмуляция HP Postscript уровень 3
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 440 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 30 Вт
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры (ШхВхГ): 545 x 338 x 599 мм
Вес: не более 40.9 кг
Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
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	МФУ

Типа
Canon imageRUNNER 1133A
или эквивалент 

	Технические характеристики
Скорость печати: До 33 стр./мин (А4)
Способ печати: Монохромная лазерная печать
Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм, до 1200 x 600 точек на дюйм (в режиме улучшенного качества)
Двусторонняя печать: Автоматическая
Печать с устройства хранения
Поддерживаемые устройства памяти: USB-накопитель
Поддерживаемые типы файлов: JPEG, TIFF
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)
Кассета емкостью 500 листов
Многофункциональный лоток емкостью 50 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)
Кассета емкостью 500 листов 
Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 1050 листов
Емкость лотка приема бумаги: 50 листов (60-89 г/м²)
Средства окончательной обработки 
Группировка
Поддерживаемые типы носителей
Кассета и дополнительная кассета: обычная бумага, переработанная бумага,плотная бумага, высококачественная бумага
Многофункциональный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, плотная бумага, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты
Форматы материалов для печати
Кассета и дополнительная кассета: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive
Многофункциональный лоток: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statements, конверты (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5), пользовательские форматы: ширина от 76 до 216 мм; длина от 127 до 356 мм.
Плотность материалов для печати
Кассета и дополнительная кассета: 60-128 г/м²
Устройство ручной подачи: 60–190 г/м²
Языки описания страниц
UFRII-LT(стандартная комплектация)
PCL5e/6 (стандартная комплектация с iR1133iF, дополнительно iR1133/A)
PostScript Level 3 Emulation (дополнительно для всех моделей)
Шрифты
Шрифты PCL: 93 Roman
Шрифты PS: 136 Roman
Поддерживаемые ОС
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2
PS: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или выше) Windows 2000/ Server 2003/ Server 2008/ XP/ Vista/ 7
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Скорость копирования: до 33 копий/мин (A4)
Время выхода первой копии (FCOT): Прибл. 8 секунд
Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм
Количество копий: До 99 копий
Коэффициент масштабирования: 25—400% с шагом 1%
Прочие функции
Копирование 4-на-1, копирование удостоверений личности
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации
Стандартный:
Тип
imageRUNNER 1133A: цветной планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (ДАПД)
Форматы материалов для печати
A4, A5, Legal, Letter, пользовательские форматы (Ш x Д): макс. 215,9 мм x 355,6 мм, мин. 139,7 мм x 128 мм) 
Плотность материалов для печати
Одностороннее сканирование: 50-105 г/м²
Двустороннее сканирование: 64-105 г/м² 
Разрешение при сканировании
Сканирование методом PULL
Блок экспонирования: до 600 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 
АДПД: до 300 точек на дюйм в черно-белом или цветном режиме 
Двустороннее сканирование
2 стороны на 2 стороны (автоматически)
Скорость сканирования
Одностороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 14 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 28 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 9 изобр./мин (A4)
Двустороннее сканирование в черно-белом режиме, 600 точек на дюйм: 7 изобр./мин (A4)
Сканирование в черно-белом режиме, 300 точек на дюйм: 10 изобр./мин (A4)
Сканирование в цветном режиме, 300 точек на дюйм: 6 изобр./мин (A4)
Методы сканирования
Сканирование методом Push: функция отправки доступна только на iR1133iF. 
Сканирование методом Pull: сканирование TWAIN на всех моделях 
Сканирование на USB-накопитель: на всех моделях
Характеристики сканирования методом Pull 
TWAIN через MF Toolbox
Поддерживаемые ОС: Windows 2000/ Windows XP/ Windows Server 2003/ Windows Vista/ Windows Server 2008/ Windows 7
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время прогрева: Прибл. 11 секунд с момента включения питания
Тип интерфейса: 
USB 2.0 (высокоскоростной), 
Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX), 
Дополнительно беспроводное соединение Wireless 802.11b/g
1 разъем USB (на передней стороне устройства)
Дополнительный разъем USB для кардридера MiCARD uniFLOW (с правой стороны устройства)
Сетевые протоколы
TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Тактовая частота процессора: 300 МГц
Память: 256 МБ (совместная)
Жесткий диск: Нет (стандарт безопасной печати на основе ОЗУ)
Панель управления
Пятистрочный монохромный ЖК-дисплей с подсветкой
Габариты (Ш х Г х В): iR1133 (модель с планшетным сканером): 450 x 472 x 413 мм / 450 x 472 x 550 мм (с дополнительной кассетой)
iR1133A/iF (модели ADF): 450 x 472 x 465 мм/ 450 x 472 x 603 мм (с дополнительной кассетой)
Пространство для установки (Ш x Г)
iR1133A/iF: 450 x 1141 x 724 мм (включая дополнительную кассету для бумаги)
вес iR1133A: прибл. 20,5 кг (21,3 кг с начальным картриджем)
Питание 220-240 Вт (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
Потребляемая мощность
Максимальная: прибл. 1200 Вт
Режим ожидания: прибл. 9 Вт
В спящем режиме: прибл. 2,5 Вт
Обычное потребление электроэнергии (TEC):
1,3 кВт·ч для всех моделей
Уровень шума
Активный режим: не более 70,6 дБ
В режиме ожидания: не более 43,0 дБ
Программное обеспечение и управление принтером 
iWMC - централизованное управление устройством 
Совместимость с eMaintenance- точечные замеры, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика, NetSpot Device Installer, MF Toolbox
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI)
Идентификатор департамента управления (Department ID Management). 
uniFLOW Login Device Client - встроенная совместимость с uniFLOW 
Функции безопасности
Фильтрация по адресам IP/ Mac, Department ID, безопасная печать (на основе ОЗУ). Простой выпуск заданий через uniFLOW (дополнительно)
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи с тонером
C-EXV40 TONER (6000 страниц¹) В комплект поставки входит стартовый картридж (2200 страниц¹)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Устройства кассетной подачи
Наименование: Модуль кассетной подачи-Z1 от Canon
Габариты: 450 x 472 x 138 мм
Вес: прибл. 5,2 кг
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Дополнительные опции
Комплект для печати PS-AP1
Комплект для печати PCL-AP1
Беспроводное соединение с сетью-C1
Комплект для печати штрих-кодов-E1: обеспечивает возможность печати штрих-кодов с использованием технологии печати Jet Caps
Комплект крепления MiCARD-A1: для кардридера uniFLOW MiCard, добавление одного порта USB с правой стороны устройства
Комплект картридера с функцией копирования-F1: система обеспечения физического карточного доступа с предоставлением прав только авторизованным пользователям
Приставка для картридера-G1: приставка для комплекта картридера-F1
Комплект интерфейса для контроля копирования-C1: комплект интерфейса для монетоприёмника
Модуль кассетной подачи-Z1: дополнительная кассета на 500 листов
Стандартный пьедестал: пьедестал можно поместить под стандартный/дополнительный модуль кассеты для увеличения высоты при напольной установке.
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
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	МФУ Формат A3, 

Типа
Canon image RUNNER ADVANCE C2225i
или эквивалент
	Технические характеристики 
Тип аппарата
Цветное лазерное многофункциональное устройство (раздельные сканер и принтер)
Основные функции: 
печать, копирование*, сканирование*, отправка* и факс (приобретается дополнительно) 
* Требуется устройство считывания цветных изображений-G1 или устройство считывания цветных изображений-G2. Для варианта с принтером требуется крышка принтера-D2.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА
Скорость печати (ЧБ/ЦВ)
25 стр./мин (A4), 15 стр./мин (A3), 20 стр./мин (A4R), 25 стр./мин (A5R)
Способ печати 
Цветная лазерная печать
Разрешение печати
1200 x 1200 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Двусторонняя печать
Автоматическая (стандартная)
Печать с внешнего устройства хранения 
Поддерживаемые устройства хранения: USB-накопитель, карты памяти (SD, Compact Flash и Memory Stick через дополнительное устройство считывания/записи карт A2)
Поддерживаемые типы файлов для прямой печати: JPEG, TIFF, PDF*, XPS* (* iR-ADV C2220i/2225i/2230i требует наличия комплекта для печати PS-AT1 для файлов PDF или комплекта для прямой печати (для файлов PDF/XPS)-H1 для файлов PDF/XPS. Прямая печать файлов XPS со сменных носителей недоступна. 
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)
Кассета для бумаги 1: 520 листов (80 г/м²); кассета для бумаги 2: 550 листов (80 г/м²); многофункциональный лоток емкостью 100 листов 
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)
2 кассеты для бумаги емкостью 550 листов (80 г/м²) (устройство кассетной подачи-AF1)
Максимальная емкость устройства подачи бумаги
2270 листов (80 г/м²)
Емкость лотка вывода бумаги
Без финишера: 250 листов (80 г/м²)
Со встроенным финишером: 750 листов (с 1 лотком); при установке второго лотка: 100 листов (верхний лоток) + 350 листов (нижний лоток) (80 г/м²)
С внешним финишером: 3000 листов (верхний лоток: 1300 листов, нижний лоток: 1700 листов) (80 г/м²)
Средства окончательной обработки
Стандартные: брошюрование, группировка 
Дополнительные: брошюрование, группировка, смещение, степлирование, центральная прошивка
Поддерживаемые типы бумажных носителей
Кассеты: 
Тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, перфорированная, высококачественная бумага, конверты* 
(*Печать на конвертах возможна только с использованием кассеты 2. Требуется дополнительное устройство подачи конвертов-D1.)
Многофункциональный лоток ручной подачи: 
Тонкая, обычная, вторичная, цветная, плотная, перфорированная, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты
Форматы материалов для печати
Кассета для бумаги 1: A4, A3, B5
Кассеты для бумаги 2, 3 и 4: A4, A4R, A3, A5R, B5, пользовательские форматы: от 139,7 x 182 мм до 304,8 x 457,2 мм
Конверты*: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL 
(*Печать на конвертах возможно только с использование кассеты для бумаги 2. Требуется дополнительное устройство подачи конвертов-D1.)
Многофункциональный лоток: A4, A4R, A3, SRA3, A5, A5R, B5, пользовательские форматы: от 99 x 140 мм до 320 x 457 мм
Конверты: №10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL
Плотность материалов для печати
Кассета для бумаги 1: 64–120 г/м²
Кассеты для бумаги 2, 3 и 4: 64–163 г/м²
Многофункциональный лоток: 64–220 г/м²
Двусторонняя печать: 64-120 г/м²
Типы драйвера принтера
UFRII (в стандартной комплектации всех моделей)
PCL5e/6 (в стандартной комплектации моделей iR-ADV C2220i/2225i/2230i, дополнительно приобретается для модели iR-ADV C2220L с комплектом для печати PCL-AT1)
Adobe PostScript Level 3 (дополнительно приобретается для моделей iR-ADV C2220i/2225i/2230i с комплектом для печати PS-AT1
Шрифты
Шрифты PCL: 93 Roman, 10 Bitmap, 2 OCR 
Шрифты PS: 136 Roman
Поддерживаемые ОС
UFRII: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 или более новая версия)
PCL: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8
PS: Windows XP/Server 2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 2008 R2/Windows 8, MAC OS X (10.4.9 или более новая версия)
PPD: MAC OS 9.1 или более новая версия, MAC OS X (10.2.8 или более новая версия), Windows Server 2003/Server 2008/XP/Vista/Windows 7/Windows 8
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Скорость копирования
См. приведенные значения скорости печати
Время выхода первой копии (FCOT)
Прибл. 5,9/8,9 с или меньше (ЧБ/ЦВ)
Разрешение при копировании
Чтение: 600 x 600 точек на дюйм
Печать: 1200 x 1200 точек на дюйм (символы/строки), 600 x 600 точек на дюйм (графика/изображения)
Количество копий
До 999 копий
Уменьшение/увеличение
Масштабирование: 25—400 % с шагом 1 %
Фиксированный коэффициент увеличения: 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ
Приобретается дополнительно 
Устройство считывания цветных изображений-G1 включает: цветной планшетный сканер и двустороннее устройство автоматической подачи документов на 50 листов (ДАПД)
Устройство считывания цветных изображений-G2 включает: цветной планшетный сканер и крышку блока экспонирования. 
Форматы материалов для печати
Устройство считывания цветных изображений-G1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6; пользовательские форматы (ш x д): мин. 128 x 148 мм, макс. 297 x 432 мм
Плотность материалов для печати 
Устройство считывания цветных изображений-G1: одностороннее сканирование: 42–128/64–128 г/м² (ЧБ/ЦВ); двустороннее сканирование: 50–128/64–128 г/м² (ЧБ/ЦВ)
Разрешение при сканировании
100 т./д., 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 т./д., 300 т./д., 200 x 400 т./д., 400 т./д., 600 т./д.
Двустороннее сканирование
2 стороны на 2 стороны (автоматически, за один проход)
Скорость сканирования (A4, 300 т./д.)
Устройство считывания цветных изображений-G1: 
Одностороннее: 51/51 изобр./мин (ЧБ/ЦВ); двустороннее: 19,6/19,6 изобр./мин (ЧБ/ЦВ)
Методы сканирования
Сканирование методом Push: функция отправки в стандартной комплектации моделей iR-ADV C2225i, 
Сканирование методом Pull: сканирование с использованием TWAIN/WIA.
Сканирование на USB-накопитель
Характеристики сканирования методом Pull 
Сетевой драйвер TWAIN (Colour Network ScanGear): поддерживаемые ОС: Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2003/Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-, 64-разрядная в режиме совместимости)*
Сетевой драйвер WIA: поддерживаемые ОС: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows 7/Windows 8 (32-, 64-разрядная)* 
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Время прогрева
Прибл. 34 с момента включения питания (обычный режим), 10 с с момента включения питания (режим быстрого запуска)
Выход из спящего режима: 10 с
Тип интерфейса
Высокоскоростной USB 2.0; Ethernet: 1000BaseT/100Base-TX/10Base-T; 1 основной разъем USB (2.0), 2 дополнительных разъема USB (2.0) (доступны при наличии порта устройства USB-E2)
Сетевые протоколы
TCP/IP* (LPD/Port 9100/WSD/IPP/IPPS/SMB/FTP), IPX/SPX (NDS, Bindery), AppleTalk
*Поддержка IPv4/IPv6
Тактовая частота процессора: 1,67 ГГц
Память: Флэш-память 4 ГБ + 2 ГБ памяти 
Жесткий диск: 160 ГБ в стандартной комплектации (используемое пространство 80 ГБ)
Панель управления
Сенсорный цветной TFT WVGA ЖК-дисплей с диагональю 17,8 см (7")
Габариты (Ш х Г х В): 565 x 680 x 1117 мм (с устройством кассетной подачи-AF1 и устройством считывания цветных изображений-G1)
Место для установки (Ш x Г): 846 x 1139 мм
Вес
Прибл. 120 кг (с устройством кассетной подачи-AF1 и устройством считывания цветных изображений-G1), 113,9 кг (с устройством кассетной подачи-AF1 и устройством считывания цветных изображений-G2)
Условия эксплуатации
Температура: от 10 до 30ºC
Относительная влажность: от 20 до 80 % (без конденсации) 
Питание
220–240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 4,3-5,6 A 
Энергопотребление: Макс.: прибл. 1,5 кВт 
Режим ожидания: прибл. 75 Вт 
В режиме энергосбережения: прибл. 60 Вт
В спящем режиме: прибл. Не более 0,8 Вт¹
Обычное потребление энергии (TEC)²: 1,15 кВт/ч (iR-ADV C2225i),
Уровень шума (ЧБ/ЦВ)
Звуковое давление:
В рабочем режиме: 48/49 дБ, 
В режиме ожидания: 25 дБ
Программное обеспечение и управление принтером 
Консоль iW Management Console для централизованного управления устройством (наблюдение за расходными материалами, ошибками и предупреждениями, управление адресной книгой, обновление конфигурации и встроенного ПО, распределение приложений MEAP, замеры показаний, управление драйверами и ресурсами)
Совместимость со службами eMaintenance посредством встроенной RDS (замеры показаний, автоматическое управление расходными материалами и дистанционная диагностика) 
Content Delivery System (удаленное распределение встроенного ПО, iR-опций и приложений MEAP)
Canon Driver Configuration Tool; удаленный пользовательский интерфейс (RUI); Network ScanGear; NetSpot Device Installer
MEAP (многофункциональная платформа для встроенных приложений); MEAP Web
Функции безопасности
В стандартной комплектации: 
Фильтрация по адресам IP/Mac, IPSEC, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, доверенный платформенный модуль (TPM), безопасная печать, защита жесткого диска паролем, удаление данных, Universal Login Manager, Department ID, SSO-H, система управления доступом. 
Приобретается дополнительно: 
Безопасная печать с шифрованием, шифрование PDF, шифрование данных на жестком диске, цифровые подписи пользователя и устройства, защита водяными знаками, блокировка сканирования документов, удаление данных на жестком диске, MailboxLite. 
Для следующих элементов требуется решение uniFLOW: безопасная печать My Print Anywhere, предотвращение потерь данных.
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи с тонером
Тонер C-EXV 34 BK/CY/MG/YL (ресурс 23000/19000/19000/19000 страниц)¹
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ
Финишер с функцией степлирования 1
Встроенный финишер-F1 (компактный встроенный финишер)
Количество лотков: 1 (дополнительный лоток можно приобрести отдельно)
Емкость стандартного лотка: 750 листов (A4/A5/A5R), 500 листов (SRA3, A3, A4R) (80 г/м²)
Емкость с дополнительным лотком: верхний лоток: 100 листов (все форматы), нижний лоток: 350 листов
Плотность бумаги: 60–220 г/м²
Позиции степлирования: угловое, двойное
Количество степлируемых листов: A4 — 50 листов, А3/A4R — 30 листов
Габариты (Ш х Г х В): 590 x 550 x 260 мм
Вес: прибл. 12,5 кг, с дополнительным лотком: 14 кг
Финишер с функцией степлирования 2
Финишер с функцией степлирования-M1 (внешний) (требуется буферный блок-K1)
Количество лотков: 2
Ёмкость лотка A (верхний): A4/A5R — 1300 листов, A3/A4R — 650 листов
Ёмкость лотка B (нижний): A4/A5R — 1700 листов, A3/A4R — 650 листов
Плотность бумаги: 60–220 г/м²
Позиции степлирования: угловое, двойное
Количество степлируемых листов: A4 — 50 листов, А3/A4R — 30 листов 
Габариты (Ш x Г x В): 559 x 647 x 1097 мм (при задвинутом выдвижном лотке）
Вес: прибл. 46 кг
Финишер брошюровочный
Финишер брошюровочный-M1 (внешний) (требуется буферный блок-K1)
Количество лотков: 2
Ёмкость лотка A (верхний): A4/A5R — 1300 листов, A3/A4R — 650 листов
Ёмкость лотка B (нижний): A4/A5R — 1700 листов, A3/A4R — 650 листов
Плотность бумаги: 60–220 г/м²
Позиции степлирования: угловое, двойное, прошивка брошюр
Количество степлируемых листов: A4 — 50 листов, А3/A4R — 30 листов
Формат бумаги для прошивки брошюр: A3, A4R
Количество листов при буклетном степлировании: 16 листов (64 страницы, 64-81 г/м²) x 10 заданий
Габариты (Ш x Г x В): 671 x 656 x 1097 мм (при задвинутом выдвижном лотке）
Вес: прибл. 75 кг
Устройство кассетной подачи
Устройство кассетной подачи-AF1: 
Увеличивает стандартный запас бумаги двумя дополнительными регулируемыми кассетами для бумаги на 550 листов с фронтальной загрузкой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
Дополнительное оборудование 1
Стандартный пъедестал iR-ADV C2000: заменяет собой устройство кассетной подачи, приподнимает устройство, не увеличивая ресурс бумаги. 
Внутреннее двухлотковое устройство-F1: добавляет второй внутренний выводной лоток, увеличивая общую емкость вывода до 350 листов (верхний лоток — 100 листов/нижний лоток — 250 листов).
Дополнительное оборудование 2
Лоток для копий-J1: простой лоток для основных потребностей вывода. Емкость вывода — 100 листов (A4). 
Вспомогательный лоток-A2: дополнительный лоток для внешней USB-клавиатуры.
Устройство для штампования-B1: печать штампов на лицевой стороне сканируемых и отправленных оригиналов.
Бесконтактный ридер MiCARD PLUS: бесконтактное устройство считывания карт для идентификации пользователей по карте, поддерживает большинство технологий карт доступа (HID, HiTag, Casi Rusco, Indala, MiFare и др.). 
Дополнительные компоненты контроллера печати
Комплект для печати штрих-кодов-D1: позволяет производить печать штрих-кодов с использованием технологии струйной печати. 
Публикация документов 
IW Desktop: мощное программное обеспечение для типографской печати, которое напрямую соединяется с принтером и позволяет объединять документы из разных источников, выполнять конечную обработку для создания профессиональных документов. Включает возможности создания PDF, печати примечаний и сжатия файлов для таких цифровых процессов, как печать пробных отпечатков и авторизация. 
Дополнительные системные компоненты
ПО для доступа в Интернет-H1: предоставление доступа к веб-сайтам и другим интернет-материалам. 
Вторая факсимильная плата Super G3 AH2: добавление второй линии факсимильной связи. 
Комплект для дистанционного приема-A1: позволяет устройству отправлять и принимать факсы с другого устройства, подключенного к факсимильной плате.
Порт устройства USB-D1: добавляет два дополнительных порта USB для использования с uniFLOW, сторонними картридерами или устройствами считывания/записи карт A2 для дополнительного выбора материалов. 
Комплект последовательного интерфейса-K1: последовательный интерфейс для решений по возмещению издержек. 
Контроль интерфейса по контролю копирования-A1: обеспечивает соединение (CCVI I/F) между сторонним терминалом контроля копирования и устройствами Canon iR-ADV для возмещения издержек. 
Дополнительные компоненты безопасности устройства
Комплект для шифрования данных на жестком диске-C3: шифрование всех данных изображения и настроек устройства перед их сохранением на жестком диске устройства.
Комплект съемного жесткого диска-AE1: позволяет извлекать жесткий диск, когда устройство не используется, для защиты конфиденциальных данных и повышения уровня безопасности.
Защита документов
Комплект для блокировки сканирования документов-B1: повышает уровень безопасности копируемых и печатаемых документов, встраивая в них скрытый код отслеживания и защиты для ограничения несанкционированного копирования, отправки и передачи по факсу. 
Защита водяными знаками-B1: предотвращает дублирование конфиденциальных печатных документов путем встраивания скрытых водяных знаков, которые становятся видимыми при копировании.
ПО для печати с шифрованием-D1: шифрует задания на печать по пути к устройству и требует ввести пароль на принтере перед печатью конфиденциальных документов.
Дополнительные компоненты для обеспечения доступа
Рукоятка доступа к устройству АПД-A1: крепится к устройству подачи документов, упрощает доступ для сидящих пользователей. 
Комплект ПО для удаленного оператора-B1: позволяет использовать экраны панелей управления устройств с удаленных компьютеров.
Комплект управления со звуковым сопровождением-F2: записанный голос обеспечивает подтверждение базовых настроек меню копирования, что делает систему более простой в использовании для людей с нарушениями зрения.
Комплект голосового управления-C2: позволяет настраивать различные функции на устройстве с помощью голосовых инструкций и звуковой обратной связи.
Другие дополнительные опции
Картридж с чернилами для штампов C1
Картридж со скрепками-D3: картридж со скрепками для центральной прошивки для финишера брошюровочного-M1. 
Скрепки-J1: простые скрепки для встроенного финишера-F1, финишера с функцией степлирования-M1, финишера брошюровочного-M1
Скорость модема
¹ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
Объём памяти
¹ На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1
Условия эксплуатации
¹ Спящий режим с потреблением 1 Вт электроэнергии может работать не всегда. Некоторые сетевые конфигурации и опции могут помешать устройству войти в спящий режим. Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя
² Уровень обычного потребления энергии представляет собой обычное количество электроэнергии, потребляемое устройством за 1 неделю и измеряемое в киловатт-часах (кВт/ч). Методология тестирования определена в рамках программы Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
Питание
¹ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.
Энергопотребление
¹ Спящий режим с потреблением 1 Вт электроэнергии может работать не всегда. Некоторые сетевые конфигурации и опции могут помешать устройству войти в спящий режим. Для получения дополнительных сведений обратитесь к руководству пользователя
² Уровень обычного потребления энергии представляет собой обычное количество электроэнергии, потребляемое устройством за 1 неделю и измеряемое в киловатт-часах (кВт/ч). Методология тестирования определена в рамках программы Energy Star (http://www.eu-energystar.org).
Уровень шума (ЧБ/ЦВ)
¹ Уровень шума заявлен в соответствии со стандартом ISO 7779.
Функции безопасности
¹ При 6%-ном заполнении
Картриджи с тонером
¹ При 6%-ном заполнении
Дополнительно в комплект должны входить:
- Устройство считывания цветных изображений-G1 включает: цветной планшетный сканер и двустороннее устройство автоматической подачи документов на 50 листов (ДАПД)
- Кабель USB 5м для подключения МФУ - 1шт
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Типа
Canon imageRUNNER 2530i
или эквивалент
	Технические характеристики
Максимальный формат оригинала: A3
Форматы копий
Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм
Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты
Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм
Разрешение
При сканировании: 600 x 600 т./д.
При копировании: 600 x 600 т./д.
При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Количество тонов: 256 оттенков
Скорость копирования/печати 
A4:
30 стр./мин (чёрно-белый режим)
A3:
15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение
Масштабирование: 25-400%
Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Время выхода первой копии
Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)
Время разогрева
30 с
Количество копий/отпечатков за цикл
1 - 999 листов
Двусторонняя печать
Стандартный режим
Плотность бумаги
Кассета: 64–90 г/м2
Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2
Двусторонняя печать: 64–80 г/м2
Ресурс бумаги
Кассета 1: 550 листов (80 г/м2), 
Кассета 2: 550 листов для imageRUNNER 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i. 50 конвертов (с помощью дополнительно приобретаемого устройства подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
Приобретается дополнительно:
2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Стойка для бумаги: нет
Общий ресурс: 2 300 листов
Процессор Canon Custom, 400 МГц
Память 512 МБ 
Жёсткий диск Нет
Интерфейс
Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0 
Питание
220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Потребляемая мощность 
1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)
Габариты
565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД)
Вес
Прибл. 77,5 кг
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ
PDL: UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)
Разрешение: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
памяти 
512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Жёсткий диск: Нет
Процессор: Canon Custom, 400 МГц
Шрифты PS: Roman 136
Шрифты PCL: Roman 93
Поддерживаемые ОС:
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux
Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Сетевые протоколы: TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Сканирование методом Pull: Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)
[bookmark: p-specification3]КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации
CLR SEND KIT-Y1 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»)
Скорость сканирования: A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Разрешение при сканировании: Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. 
Цветной режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.
Адресаты: Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель
Адресная книга: Локальная (макс 500)
Форматы файлов: TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, 
PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого комплекта для PDF с возможностью поиска C1)
[bookmark: p-specification4]УСТРОЙСТВО АДПД
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации
АДПД AA1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2545/2535, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2545i/2535i.
АДПД AB1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2530/2525/2520, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2530i/2525i/2520i
Формат бумаги
imageRUNNER 2545/2535: A3, A4, A4R, A5, A5R
imageRUNNER 2530/2525/2520: A3, A4, A4R, A5, A5R
Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм
Плотность бумаги
imageRUNNER 2545/2535:
Односторонние оригиналы: 42–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
Макс. количество оригиналов
imageRUNNER 2545/2535:
100 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 50 листов (A3: 80 г/м2)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)
Скорость сканирования документов (макс.)
imageRUNNER 2545/2535:
Копирование: 45 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим))
Сканирование: 45/34 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)
Сканирование: 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
Габариты
imageRUNNER 2545/2535: 565 x 540 x 137 мм
imageRUNNER 2530/2525/2520: 565 x 544 x 126 мм
Вес
imageRUNNER 2545/2535: прибл. 7,9 кг
imageRUNNER 2530/2525/2520: прибл. 7,0 кг
[bookmark: p-specification5]МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ
Название модели 
Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520/i
Кассета Устройство подачи AE1 для всех моделей
Тип
Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Кассета Устройство подачи AE1: 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Плотность бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2
Кассета Устройство подачи-AE1: 64 — 90 г/м2
Ресурс бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая
Кассета Устройство подачи AE1: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Габариты (Ш x Г x В)
Устройство кассетной подачи W1: 565 x 680 x 97 мм
Кассета Устройство подачи AE1: 565 x 680 x 248 мм
Вес
Устройство кассетной подачи W1: прибл. 12,8 кг
Кассета Устройство подачи AE1: прибл. 24,0 кг
[bookmark: p-specification6]ФИНИШЕР
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации
Дополнительный внутренний финишер B1 для всех моделей
Количество лотков
Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; дополнительный лоток внутреннего финишера B1)
Ёмкость лотков
A4–A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту)
A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту)
Позиции сшивания
Угловое, двойное
Ресурс сшивания 
[bookmark: p-specification7]A4: 50 листов x 30 комплектов 
A4R/ A3: 30 листов x 15 комплектов
ВСТРОЕННОЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА
Ёмкость лотков
Лоток A – A4: 250 листов, А3: 100 листов
Лоток B – A4: 100 листов, A3: 50 листов
Вес
Прибл. 0,6 кг
[bookmark: p-specification8]ПРОЧИЕ АКСЕССУАРЫ
Прочие аксессуары (дополнительно)
Крышка блока экспонирования, тип P: крышка блока экспонирования выбирается при конфигурировании imageRUNNER 2525/2530 без устройства АДПД
Комплект для печати PCL AF1
Комплект для печати PS AF1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation
Факсимильная плата Super G3 AG1: добавление функции факсимильной связи
Двухлотковое устройство вывода B1: улучшает производительность двусторонней печати на 100%
Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне 
Картридер F1: система обеспечения физического доступа к картам с предоставлением доступа к системе только авторизованным пользователям устройства
Комплект картридера D3: комплект для подключения картридера F1
Комплект интерфейса USB с 3 портами A1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB носителей памяти 
ТОНЕР C-EXV33 BK 
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	комплект
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	Многофункциональное устройство
 
Типа 
МФУ Canon iR2202 
или эквивалент 

	Технические характеристики
Основные характеристики
Функция копирования: Есть
Функция сканирования: Есть
Тип печати: Черно-белая
Тип сканирования: Цветное
Технология печати: Лазерная
Максимальный формат бумаги: А3
Печать
Скорость ч/б печати: 20 стр./мин
Максимальное разрешение для ч/б печати: 600х600
Время разогрева: 13 с
Копирование
Скорость ч/б копирования: 22 стр./мин
Время выхода первой ч/б копии: 7.9 с
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Максимальное разрешение копира: 600х600
Минимальное значение масштаба: 25 %
Максимальное значение масштаба: 400 %
Шаг масштабирования: 1 %
Сканер
Формат оригинала: А3, А4, А5, В4, В5
Разрешение сканера: 300х300
Скорость ч/б сканирования: 22 стр./мин
Скорость цветного сканирования: 22 стр./мин
Работа с материалами
Плотность бумаги: От 64 до 128 г/м²
Печать на: конвертах, пленках, этикетках
Емкость лотка подачи бумаги: 250 листов(а)
Емкость выходного лотка: 50 листов(а)
Ресурс ч/б картриджа/тонера: 10200 страниц
Количество картриджей: 1 шт
Процессор и память
Частота процессора: 400 МГц
Объем памяти: 128 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Дисплей
Тип дисплея: Пятистрочный монохромный
Операционная система и программное обеспечение
Программное обеспечение: MF Toolbox
Совместимость с ОС: Linux, Windows
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 1500 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 11.5 Вт
Потребляемая мощность в «спящем» режиме: 2 Вт
Дополнительные характеристики
Максимальный уровень шума: 51.6 дБ
Уровень шума в режиме ожидания: 30 дБ
Питание: 200-240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц), 2,4 А
Габариты устройства: 622 x 502 x 589 мм
Вес нетто:  не более 29.7 кг
Вес брутто: не более 35 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	шт.
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	МФУ лазерное

Типа 
Canon 
i-SENSYS MF4890dw
или эквивалент 
	Технические характеристики.
A4 лазерный черный
Характеристики 
Основные характеристики
Технология печати: лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A4
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
Сканер: есть
Копировальный аппарат: есть
Факсимильный аппарат: есть
Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 25 стр/мин
Время разогрева: 13.5 с
Время печати первой страницы А4 (ч/б): 6 с
Максимальное разрешение ч/б печати: 600×600 dpi
Печать на глянцевой бумаге: есть
Печать на карточках: есть
Печать на конвертах: есть
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации: есть
Нагрузка (А4, в месяц): 10000
Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный/протяжной
Тип датчика сканера: CIS
Максимальный формат сканирования: A4
Разрешение сканирования: 600×600 dpi
Разрешение сканирования (улучшенное): 9600×9600 dpi
Автоматическое двустороннее сканирование: есть
Автоподача оригиналов для сканирования: 50 листов
Копир
Максимальный формат копирования: A4
Скорость копирования (А4): 25 стр/мин
Максимальное разрешение цветного копирования: 600×600 dpi
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Масштабирование: 25-400%
Время выхода первой копии (до):  9 с
Автоматическое двустороннее копирование: есть
Факс
Память факса: 256 стр
Максимальное разрешение факса: 200×400 dpi
Скорость модема: 33.6 Кбит/с
Максимальное количество номеров в памяти: 103
Телефонная трубка: опция
Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 163 г/м2
Количество картриджей: 1
Лотки
Подача бумаги (стандарт): 250
Выход бумаги (стандарт): 100
Емкость лотка ручной подачи: 1
Процессор, память
Объем оперативной памяти (стандартный): 128 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: UFRII-LT
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Беспроводной интерфейс WiFi: есть
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 1320 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 5 Вт
Максимальный уровень шума при работе: 51 дБ
Цвет и габариты
Цвет: черный
Дополнительный цвет: белый
Размеры: 390×445 мм360x
Вес:  не более13.4 кг
Гарантия: 12 мес
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
	шт.
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	МФУ 

Типа
 Canon 
i-SENSYS MF226dn
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Основные характеристики
Технология печати: лазерный
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A4
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: монохромный
ЖК-дисплей: сенсорный
Сканер: есть
Копировальный аппарат: есть
Факсимильный аппарат: есть
Печать
Максимальная скорость ЧБ-печати (А4): 27 стр/мин
Время печати первой страницы А4 (ч/б): 6 с
Максимальное разрешение ч/б печати: 600×600 dpi
Печать на карточках: есть
Печать на пленке: есть
Печать на конвертах: есть
Автоматическая двусторонняя печать (duplex-unit) в стандартной комплектации: есть
Нагрузка (А4, в месяц): 10000
Сканер
Тип сканирующего устройства: планшетный
Максимальный формат сканирования: A4
Разрешение сканирования: 600×600 dpi
Разрешение сканирования (улучшенное): 9600×9600 dpi
Максимальный размер сканирования: 216x
Автоматическое двустороннее сканирование: есть
Автоподача оригиналов для сканирования: 35 листов
Копир
Максимальный формат копирования: A4
Скорость копирования (А4): 27 стр/мин
Максимальное разрешение ч/б копирования: 600×600 dpi
Максимальное количество копий за цикл: 99 шт
Масштабирование: 25-400%
Время выхода первой копии (до): 9 с
Автоматическое двустороннее копирование: есть
Автоподача оригиналов для копирования: 35 листов
Факс
Память факса: 256 стр
Максимальное разрешение факса: 400×200 dpi
Скорость модема: 33.6 Кбит/с
Максимальное количество номеров в памяти: 104
Расходные материалы
Минимальная плотность бумаги: 60 г/м2
Максимальная плотность бумаги: 163 г/м2
Количество картриджей: 1
Лотки
Подача бумаги (стандарт): 250
Выход бумаги (стандарт): 100
Емкость лотка ручной подачи: 1
Процессор, память
Объем оперативной памяти (стандартный): 256 Мб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: UFRII LT
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Особенности
Особенности: Качество печати до 1200 x 1200 точек на дюйм с функцией фильтрации изображения. Цветной сканер.
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 1300 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 5.8 Вт
Максимальный уровень шума при работе: 50 дБ
Цвет и габариты
Цвет: черный
Размеры: 390×441 мм360x
Вес:  не более12.2 кг
Гарантия: 12 мес
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
	шт.
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	Сканер 

Типа
 EPSON Perfection V37 [b11b207303]
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Формат: A4
Технология сканирования: CCD
Оптическое разрешение сканирования: 4800×9600dpi
Разрядность цвета(внешн./внутр.): 48/48bit
Сканирование пленки (слайдов): нет
Интерфейс USB: есть
Размеры: 280 x 430 x 41мм
Вес: 2.2 кг
Гарантия: 12 мес.
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	шт.
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	Сканер 

Типа
 MUSTEK 600 S [80-239-03550]
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Формат: A3
Технология сканирования: CIS
Оптическое разрешение сканирования: 11.68×16.52dpi
Разрядность цвета(внешн./внутр.): 48/16bit
Сканирование пленки (слайдов): нет
Интерфейс USB: есть
Размеры: 383 x 88 x 555мм
Вес:  не более 4.3 кг
Гарантия: 24 мес
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	шт.
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	Сканер 

Типа 
Canon CanoScan LiDE 220
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Общее
Тип: планшетный
Тип датчика: CIS
Интерфейс: USB 2.0
Совместимость: PC, MAC
Характеристики
Максимальный формат бумаги: A4
Максимальный размер документа: 216x297 мм
Разрешение: 4800x4800 dpi
Разрешение (улучшенное): 19200x19200 dpi
Скорость сканирования (цветн.): 2,2 мс на линию (300 т./д.), 33,2 мс на линию (4800 т./д.)
Скорость сканирования (ч/б): 2,2 мс на линию (300 т./д.), 11,1 мс на линию (4800 т./д.)
Глубина цвета: 48 бит
Глубина цвета (внешн.): 24 бит
Количество оттенков серого: 256
Тип источника света: светодиод (LED)
Дополнительно
Питание от USB: есть
Сканирование объемных объектов: есть
Формат файла сканирования: PDF, JPEG
Мощность при работе / в режиме ожидания: 2 Вт / 1 Вт
Размеры (ШxВxГ): 250x39x365 мм
Вес: не более 1.6 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт.
	шт.
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	Переплетчик

Типа 
FELLOWES Pulsar+, A4 [fs-5627601]
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Формат документа: A4
Тип переплета: на пластиковую пружину
Тип перфорации: механическая
Форма отверстия: прямоугольное
Кол-во перфорируемых листов MAX: 17
Кол-во сшиваемых листов MAX: 300
Размер пружины: от 6 до 38 мм
Вертикальная обработка документа: Да
Раздельные механизмы перфорации и сшивания: Да
Селектор формата: Да
Селектор диаметра пружины и толщины документа: Да
Фиксация открытой пружины: Да
Хранилище для пружин: Да
Лоток для отходов: Да
Размеры (ШхВхГ): 460×135 × 420 мм
Вес:  не более 6.88 кг
Гарантия: 24 мес.
	шт.
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	Уничтожитель документации 

Типа «УН-4»
  (Ленполиграфмаш)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: 
Подразделения организаций, ведущие секретное делопроизводство.
Особенности и преимущества 
Корпус представляет собой прочный металлический каркас, облицованный декоративным пластиком
Простота конструкции и обслуживания
Уровень секретности – 6+ по DIN-32757-1
Оснащен оптронными датчиками наличия бумаги и заполнения корзины
Встроенная защита от перегрузки двигателя с автоматической остановкой и включением реверса
Используются ножи из высокопрочной стали
Высокая ремонтопригодность
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим резки: автоматический
Тип резки: перекрестный
Типы носителей информации, возможные для уничтожения: бумага плотностью 65 - 120г/м2
Ширина уничтожаемого листа: не более 220 мм
Скорость уничтожения: не менее 5 м/мин
Площадь элемента раздробленной бумажной фракции: не более 1,0 мм2
Напряжение питания: 220 В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 700 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ): 470х400х620 мм
Емкость корзины: 23 л
Масса: не более 33 кг
	шт.
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	Уничтожитель документации 

Типа «УН-3»
   (Ленполиграфмаш)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
НАЗНАЧЕНИЕ:
Для физического разрушения (уничтожения) бумажной документации на фрагменты, размеры которых не позволяют произвести восстановление информации.
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 
Подразделения организаций, ведущие секретное делопроизводство
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА: 
Уничтожение документов формата А3
Уничтожение бумажных носителей информации на фрагменты не более 1,0 мм2
Простота конструкции и обслуживания
Уровень секретности 6+ по DIN-32757-1
Оснащен механическим датчиком наличия бумаги
Защита от перегрева двигателя
Используются ножи из высокопрочной стали
Высокая ремонтопригодность
Оснащен замком, предотвращающим несанкционированный доступ к измельченным документам
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Режим резки: автоматический
Тип резки: перекрестный
Типы носителей информации, возможные для уничтожения: бумага плотностью 65-120г/м2
Ширина уничтожаемого листа: не более 304 мм
Скорость уничтожения: не менее 5 м/мин
Время непрерывной работы/паузы: 30 мин/ 15 мин
Площадь элемента раздробленной бумажной фракции: не более 1,0 мм2
Емкость корзины: 23 л
Напряжение питания: 220 В (± 10%), 50 Гц
Потребляемая мощность: не более 1 кВт
Габаритные размеры (ШхГхВ): 430х550х670 мм
Масса: Не более 37 кг
	шт.
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	Ламинатор 

Типа
 Fellowes SPL A4
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Технология: Горячие валы
Количество валов: 4
Время нагрева (мин): 4
Максимальная толщина ламинируемого документа (мм): 3,5
Диапазон толщины пленки (мкр): 75-250
LCD/LED дисплей: LED
Ширина входа (мм): 330
Регулировка температуры: Полная
Скорость ламинирования (см/мин): до 90
Индикатор готовности: LED/Звуковой
Регулировка скорости: Полная
Автовыключение: +
Начальный набор расходных материалов: + (для 10 документов)
Холодное ламинирование: +
Технология HeatGuard: -
Технология ClearPath: -
Освобождение/Реверс: -/+
Технология Easy Access: -
Ламинирование фотографий: +
Ножки (хранение сетевого кабеля): -
Рекомендованные расходные материалы: Enhance80, Impress100, Capture125, Protect175, Preserv250
Гарантия (г.): 2
Габаритные размеры HxWxD (мм): 130х550х250
Вес (кг): 12,2
Размер/Объем розничной упаковки (мм/лтр): 245х754х370/65,21
Вес единицы (включая розничную упаковку) (кг): не более 14,2
Кол-во в транспортной упаковке (шт): 1
Размер/Объем транспортной упаковки (мм/лтр): 255х760х382/74,03
Вес транспортной упаковки (кг): не более 15,8
	шт.
	1
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	Уничтожитель бумаг 

Типа
 Gladwork WS 3000CS Strong
или эквивалент
	Технические характеристики
Ширина захвата, мм: 228
Размер фрагментов, мм: 4x40
Уровень секретности: 3
Число листов 70 г/м2: 20
Способ резки: Перекрёстная
Уничтожение бумаги: Да
Пластиковых карт: Да
Уничтожение CD/DVD: Да
Уничтожение дискет: Да
Уровень шума, Дб: 65
Мощность, Вт: 300
Емкость корзины, л: 38
Управление: Автомат
Скорость уничтожения, м/сек: 1,35
24 часа безостановочной работы: 
Термозащита мотора: Да
Оптический датчик
Датчик открытия двери
Датчик переполнения корзины
Система ENERGY SMART
Система SHRED GUARD
Система AUTOMATIC OILER
Автоматический реверс
Размеры (ШхГхВ), мм: 395x320x620
Вес, кг : не более 22,5
	шт.
	2
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	Уничтожитель 
документов

Типа
 Mercury RDX1850
   (Rexel)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Уровень секретности: 3
Количество уничтожаемых листов: 19 лист
Объем приемной корзины: 50 литр
Тип резки: перекрестная
Рекомендуемое количество пользователей: до 15
Уничтожение степлерных скоб: да
Автоматическое управление: да
Комплектуется колесиками: да
Мощность двигателя: 475 вт
Объем корзины: 50 литр
Размер фрагмента: 4x45 мм
Скорость: 0,08 м/сек
Вес изделия: не более 37.4 кг
Уничтожение дискет: нет
Уничтожение канцелярских скрепок: да
Уничтожение компакт-дисков: да
Уничтожение кредитных карт: да
Время непрерывной работы/ время перерыва: непрерывный
Уровень шума: 55 дб
Ширина приемника: 250 мм
Выдвижная корзина: да
Габариты (ШхВхГ): 676x480x370 мм
Гарантийный срок: 24 месяцев
	шт.
	1
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	Плоттер формата А1

Типа
 HP Designjet T790ps [CR648A]
(Hewlett-Packard)
или эквивалент 
	Технические характеристики.
Тип печати: Цветная
Технология печати: Струйная
Максимальный формат бумаги: А1
Количество цветов: 6
Пигментные чернила: Есть
Печать
Максимальное разрешение для ч/б печати: 1200x1200
Максимальное разрешение для цветной печати: 1200х1200
Печать фотографий: Есть
Работа с материалами
Толщина бумаги: до 0.8 мм
Плотность бумаги: 60-328 г/м2
Печать на: глянцевой бумаге, матовой бумаге, пленках, рулоне, этикетках
Количество картриджей: 8 шт
Процессор и память
Объем памяти: 8192 МБ
Емкость жесткого диска: 163840 МБ
Интерфейсы
USB 2.0: 1 шт
Ethernet (RJ-45): есть
Слоты расширения
Количество свободных слотов расширения: 1 шт
Питание
Потребляемая мощность (при работе): 120 Вт
Потребляемая мощность (в режиме ожидания): 27 Вт
Операционная система и программное обеспечение
Совместимость с ОС: , Linux, Windows
Дополнительные характеристики
Отображение информации: ЖК-панель
Скорость печати цветных и ч/б линейных графиков (черновой режим, обычная бумага формата A1): 72 отпечатка A1 в час
Поддержка: PostScript 3, PDF
Тип картриджа/тонера:
HP 72; голубой 130 мл C9371A, 69 мл C9398A; пурпурный 130 мл C9372A, 69 мл C9399A; серый 130 мл C9374A, 69 мл C9401A; желтый 130 мл C9373A, 69 мл C9400A; черный 130 мл для матовой печати C9403A; черный 130 мл для фотопечати C9370A; черный 69 мл для фотопечати C9397A
Габариты: 1262 x 1050 x 702 мм
Вес брутто: не более 72 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения - 1шт
	шт.
	1




Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
1. обязательное наличие сопроводительной документации (товарная накладная, счет, счет-фактура, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия, техническое описание на русском языке, гарантийный талон);
1. гарантийный срок – не менее установленного производителем и настоящим техническим заданием.
1. товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов и оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов).  Дата выпуска не ранее 2014 года;
1. другие дополнительные требования: качество поставляемого Товара (Оборудования) должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке Товара (Оборудования); а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

