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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку мини-трактора Беларус-132Н, щётки коммунальной, оборудования бульдозерного.
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Мини-трактор Беларус -132Н (МТЗ-132Н)
Беларус-132Н предназначен для выполнения пахоты почв, боронования, культивации, междурядной обработки картофеля и свеклы. Также мини-трактор Беларус-132Н широко используется потребителями для сенокошения, транспортирования грузов. На мини-тракторе Беларус-132Н можно проводить стационарные работы с приводом от вала отбора мощности.

Технические характеристики

	Двигатель
	Бензиновый 4-х тактный

	Система пуска
	электростартерная от аккумуляторной батареи и ручная

	Марка топлива
	А-92 ТУ 38.001.165.

	Дополнительная информация о двигателе
	4-х тактный Honda GX390 (Япония)

	Мощность, л.с. /квт
	13/9,6 

	Габариты (ДхШхВ), мм
	2500х1000х2000

	Тип перемещения
	Самоходная

	Радиус поворота, см
	250

	Реверс
	Да

	Тип запуска
	Электрозапуск

	Количество скоростей вперед
	4

	Количество скоростей назад
	3

	Вес, кг
	457 

	Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, об/мин.
	3600

	Удельный расход топлива на номинальном режиме, г/квт.ч.
	313

	Тяговое усилие кН
	2,0

	Скорость при движении вперёд, км/ч. 
1) наименьшая
2) наибольшая
	2,83
17,72

	Скорость при движении назад, км/ч.
1) наименьшая
2) наибольшая
	4,03
12,94

	Вал отбора мощности
	да

	Тип привода
	полноприводный

	Тип рамы
	шарнирно-сочлененная

	Агротехнический просвет, мм
	270

	Колея,  мм
	700

	Длина базы, мм
	1030 

	Муфта сцепления
	фрикционная многодисковая замкнутая работающая в масляной ванне

	Коробка передач
	ступенчатая механическая

	Вал отбора мощности
	синхронный и зависимый (1000; 3272 об/мин) при 3000 об/мин коленчатого вала


2. Оборудование бульдозерное ОБ12-00.000 для мини-трактора Беларус -132Н 
Предназначено для очистки проезжей части дворов, улиц, площадей, дорог и тротуаров от свежевыпавшего снега и от мусора, а также для планировки неслежавшегося (рыхлого) насыпного грунта и засыпки им траншей и ям. 

Технические характеристики

	Производительность, м2/ч
	4 000 - 6 000

	Рабочая ширина захвата, мм
	1200±50

	Рабочая скорость, км/ч
	5

	Габаритные размеры, мм
	1 400/1 200/400

	Угол установки отвала относительно продольной оси мини-трактора, …º  
	90±5; 75±5

	Допустимые скорости в составе мини-трактора, км/ч, не более 

- транспортная

 - рабочая
	12,0 

5,0

	Масса, кг
	40


3. Щетка коммунальная ЩК-00010М для мини-трактора Беларус -132Н 

Предназначена для очистки от мусора улиц, тротуаров, спортивных площадок, свободных пространств на предприятиях.

Технические характеристики

	Ширина захвата щетки, м
	0.75

	Рабочая скорость, км/ч
	2,5 -4

	Габаритные размеры, мм, LxBхН
	940x900x520

	Производительность, м2/ч
	2000 – 3000

	Масса, кг
	80


	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Дата изготовления продукции – не ранее 2013 года


	РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 3.1 Требования к комплектности

	Продукция должна поставляться комплектно, обеспечивать полную функциональную совместимость.

	Подраздел 3.2 Требования к маркировке 

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	Подраздел 3.3 Требования к упаковке

	Согласно техническим условиям на данный вид продукции

	РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Право собственности на передаваемую продукцию переходит к Покупателю после подписания товарных накладных.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара

	Поставщик должен гарантировать соответствие поставляемой продукции требованиям нормативно-технической документации, указанным в листе данных продукции, выданной предприятием-изготовителем. Поставщик обязан предоставить свидетельство о качестве продукции, в том числе на русском языке.

	РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Согласно гарантий производителя 

	РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Требуемый срок поставки 10 дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка.


Примечание:

Участник запроса цен должен принять во внимание, что ссылки в документации по запросу цен на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник запроса цен может представить в своей заявке на участие в запросе цен иные товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, места происхождения товара или производители, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу равноценны (ЭКВИВАЛЕНТЫ) или превосходят по качеству товар, указанный в технических условиях (АНАЛОГИ). 

Участник процедуры, предлагающий «эквивалент» либо «аналог» должен предоставить с заявкой полное техническое описание предлагаемого изделия, габаритный чертеж изделия, указать завод-изготовитель и предложить соответствующие ТУ завода-изготовителя.









