ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Моторные масла и расходные жидкости

1.Технические характеристики.

	№п/п
	Наименование
	Артикул
	Технические , функциональные, качественные и другие характеристики товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	Масла моторные полусинтетические
Лукойл  люкс10W40   4л

 Лукойл  люкс10W40   1л

ТНК супер  10W40 4л 

ТНК супер  10W40 1л 

Лукойл люкс 5W40 4л
Лукойл люкс 5W40 1л
	
	Высококачественные всесезонные полусинтетические моторные масла. Предназначены для современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей с наддувом легковых автомобилей, микроавтобусов и легковых грузовиков.
Класс вязкости по SAE 10W40

Экспл.класс API SJ/CF A3-98 B3-98
Класс вязкости по SAE 5W40
API SL/CF
	шт

шт

шт

шт

шт

шт
	80
120
12
24
    40
      -
	

	2
	Масло трансмиссионное

Лукойл Транс ТМ-5
 (4л)
	
	Высококачественное полусинтетическое всесезонное трансмиссионное масло. Изготовлены с использованием многофункциональных пакетов присадок ведущих мировых производителей. 
Класс вязкости по SAE 75W90

Экспл.класс API GL-5


	шт
	16
	

	3

	Масло промывочное

ТНК Промо Экспресс (3,5л)
	
	Высокоэффективная промывочная жидкость, предназначенная для промывки масляной системы бензиновых и дизельных двигателей отечественных и импортных автомобилей перед сменой моторного масла.
Изготавливается на основе минерального базового масла с добавлением специальных моющих присадок импортного производства.


	шт
	8
	

	4
	Масло ТАД-17

(ТМ-5-18) 3л

	
	Универсальный минеральный продукт, который используется для смазывания широкого спектра агрегатов и узлов. Получается с применением многофункциональной присадки, содерж.серу, фосфор, а также присадок депрессорной и антипенной. 
Вязк. кинемат. при 100˚С 14,0-15,5 

                          при  50˚С   110-120

Индекс вязкости, не менее  95


	шт
	8
	

	5
	Смазка

Литол-24
(800гр)
	
	Нефтяное масло вязкостью 60-75 мм²/с при 50˚С, загущенное литиевым мылом 12-гидроксистеариновой кислоты, содержит антиокислительную и вязкостную присадки. 
Основные эксплуатационные характеристики Литола: высокая коллоидная, химическая и механическая стабильности, водостойка даже в кипящей воде, при нагревании не упрочняется. Работоспособна при темп.    

-40…+120˚С, кратковременно сохраняет работоспособность при темп. +130˚С.
	шт
	24
	

	6
	Охлаждающая жидкость
Тосол А-40М  5кг
Тосол А-40М  1кг

	
	Классическая охлаждающая жидкость, с применением традиционного пакета функциональных присадок. Отличается высокой термостабильностью и работоспособностью присадок. Применяется при температуре окружающей среды не ниже   -40˚С.
 Имеет повышенную теплоемкость и особую смачивающую способность охлаждаемых поверхностей.
	шт
шт
	60
100
	

	7

	Тормозная жидкость Роса ДОТ-4 

(0,455л)
	
	Высокотемпературная жидкость, представляющая собой композицию на основе борсодержащего полиэфира, содержит антиокислительные и антикоррозийные присадки.

Применяется в тормозных системах современных грузовых и легковых автомобилей. Имеет высокое значение температуры кипения (260˚С) и температуры кипения увлажненной жидкости (165˚С). Работоспособна в интервале температур окружающего воздуха от -40˚С до +45˚С. 
	шт
	25
	

	8
	Стеклоомывающая жидкость
(5л)
	
	Стеклоомывающая жидкость на основе изопропилового спирта. Предназначена для чистки лобовых, боковых, задних стекол автомобилей. Температура замерзания -30˚С. В состав жидкости входят современные синтетические поверхностно-активные вещества (ПАВ), эффективно очищающие стекла от жиров, грязи и др.органических соединений. 

	шт
	160
	

	 9
	Масло моторное

минеральное
М-8В(4л)

	
	Масло моторное готовят из смеси дистиллятного и остаточного компонентов узкого фракционного состава с эффективной композицией присадок.
Используется всесезонно в среднефорсированных бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей.

Кинематическая вязкость при 100˚С 7,5-8,5 мм²/с.

Индекс вязкости не менее 93.

Темпер. застывания не выше -25˚С


	 шт
	  16
	

	10
	Масло моторное

     Дизельное

      М-10Г2к (4л)
	
	Масла группы Г2 вырабатывают из сернистых и малосернистых нефтей. Высокая степень легирования масел  группы Г2 позволяет применять их в более жестких условиях, где необходима высокая термическая стабильность, лучшие антиокислительные, нейтрализующие и противоизносные свойства.
Применяется в современных автомобилях КамАЗ, ЗИЛ, а также автобусах «Икарус».

Кинематическая вязкость при 100˚С 11,0 + 0,5 мм²/с.

Индекс вязкости не менее 95

Темпер. застывания не выше -18˚С
	 шт
	  16
	

	11
	Масло ТСП-15

3л
	
	Универсальный минеральный продукт, который используется для смазывания широкого спектра агрегатов и узлов.
	шт
	  12
	


2. Требования к техническим характеристикам продукции: должна соответствовать ГОСТ Р, ТУ. 

3. Место поставки товара: Пензенская область, г. Заречный ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко», ул.Коммунальная, д.4. АЗС ИПС-84.

4. Условия поставки: поставка товара осуществляется транспортом Поставщика.  Срок поставки -  в течении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания договора партиями по заявке Заказчика. Период поставки: январь-март 2014г. Максимальная сумма договора составляет 146670,25руб. с НДС.  В общую сумму договора должны входить стоимость самого товара, НДС, доставка.
5. Условия оплаты:  в течении 30 (тридцати) календарных  дней с момента получения Товара на основании товарной накладной с обязательным приложением счета, счета-фактуры Поставщика, оформленных в соответствующем порядке, с подписями и печатью.

6. Требования к качеству товара: качество поставляемых товаров, упаковка и маркировка поставляемого продукции должно соответствовать  стандартам и техническим  условиям.   Гарантия   качества  действует   в  течение   сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатов качества или паспортах качества. 

7. Требования к обслуживанию продукции: устранять недостатки в течении 5(пяти) дней  с момента заявления о них Заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков товаров в течение гарантийного срока, несет поставщик. Приемка продукции осуществляется на складе Заказчика в соответствии с действующими инструкциями и правилами.

8. Требования к безопасности товара:

Товар должен соответствовать Государственным стандартам требованиям безопасности, санитарным правилам и нормам, утвержденным федеральным органом исполнительной власти по государственному надзору в области стандартизации и сертификации, федеральным органом исполнительной власти в области государственного санитарно-эпидемиологического надзора в соответствии с их компетенцией и в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

9. Требования к упаковке товара:

Товары поставляются в упаковке в соответствии с требованиями соответствующих стандартов. Упаковка должна быть надлежащим образом маркированной согласно ГОСТ и обеспечивать сохранность продукции при транспортировке, без механических повреждений.

