Техническое задание
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	1. [bookmark: _Toc388363953]
	Кольцо поршневое 
опорное 
	754.176.001  
 к компрессору 2ВМ4-27/9С
	
шт
	
2

	2. 
	Кольцо поршневое
 опорное 
	754.176.001-01  
к компрессору 2ВМ4-27/9С
	
шт
	
2

	3. 
	Кольцо поршневое 
уплотняющее 
	723.221.001  
к компрессору 2ВМ4-27/9С
	
шт
	
4

	4. 
	Кольцо поршневое
уплотняющее 
	723.221.001-01, 
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	
шт
	
4

	5. 
	Кольцо 
маслослизывающее 
	853.616.002, 
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	
шт
	
4

	6. 
	Манжета 
	854.171.003, 
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	8

	7. 
	Манжета 
	 Г50/11 СТП 0501-157-78
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	8

	8. 
	Клапан 
	ЦПК-180-1,6(4шт.визд.)
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	6

	9. 
	Клапан 
	ЦПК-180-0,4(4шт.в изд.)
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	8

	10. 
	Комплект пластин 
	клапана ЦПК-180-1,6,
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	комп
	12

	11. 
	Комплект пластин 
	клапана ЦПК-180-0,4
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	комп
	12

	12. 
	Клапан 
	ЛУ-100-2,5 (10 шт.вуп.)
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	6

	13. 
	Комплект пластин 
	клапана ЛУ-100-2,5,
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	комп.
	10

	14. 
	Клапан 
	НТК 200-1,0 ОСТ 26-12-398-72,
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	2

	15. 
	Пружина клапана 
	клапана НТК 200-1,0,
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	18

	16. 
	Комплект пластин 
	клапана НТК 200-1,0,
к компрессору 2ВМ4-27/9С             
	шт
	2

	17. 
	Кольцо резиновое 
маслобензостойкое 
	48x40x4 мм,
к компрессору КВД-ГА2
	
шт
	
10

	18. 
	Кольцо резиновое
 маслобензостойкое 
	44x34x5 мм,
к компрессору КВД-ГА2
	
шт
	
10


В соответствии с п.12.2.2а ЕОСЗ ГК «Росатом» закупка эквивалента заявленного оборудования не предусмотрена, так как это оборудование будет использовано взамен вышедшего из строя, в соответствии с предусмотренными условиями технической эксплуатационной документацией.

Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (сертификаты соответствия, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, счет-фактура);
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; не восстановленным, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов);
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем;
другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).
