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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование1
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, ТУ, иной нормативный документ) 
	Единица измерения
	Количество
	Срок поставки
	Объем
 гарантий 
 и гарантийный 
срок

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Монитор 17' 
Типа

17S4LSB

или эквивалент
	Диагональ экрана: 17" (43см)

Разрешение: 1280x1024

Тип матрицы: TN+film

Время отклика: 5 мс

Поверхность экрана: матовая

Яркость экрана: 250 кд/м2

Количество разъемов D-SUB: 1

Тип блока питания: внутренний
	ГОСТ  25868-91

Наличие сертификата соответствия
	шт.
	1
	2 недели после заключения договора
	Согласно 
гарантии 
производителя

	2
	Сервер 
Типа

ProLiant DL380e Gen8 (687571-425)
или эквивалент
допускается предложение товаров исключительно определенного списка вендоров (HP,IBM,Lenovo)  на основании п. 12.2.2 «в» ЕОСЗ ГК «Росатом», приказа Госкорпорации «Росатом» «Об Отраслевом технологическом стандарте…» от 17.04.2015 № 1/375-П.
http://zakupki.rosatom.ru
	Основная конфигурация:

Чипсет: Intel® C600

Порты: RS-232 7 xUSB 2 xVGA 4 xRJ-45

Приводы: DVDRW
Процессор: Intel® Xeon® E5 2420

Частота процессора: 1.9 ГГц

Установлено ЦП:
1

Частота памяти
10600 (1333 МГц)

Установлено памяти: 8 Гб

Слоты PCI: 2 x PCI Express x4 2 x PCI Express x8

Количество отсеков HDD:
8 x 2.5" (SFF)

Максимальное количество отсеков HDD:
16

Сеть :
Ethernet 1Gb 4-port 366i
Форм-фактор: RackRack 2U
Питание
2 x 460 Вт

Сервер для монтажа в 19” стойку.

Поставляется в сборе.  
	ГОСТ 34.321-96  
	шт.
	1
	4 недели после заключения договора
	Согласно 
гарантии 
производителя

	3
	Процессор 

Типа

Xeon E5-2420

или эквивалент
	Приобретается дополнительно к основной конфигурации
Socket                                                        LGA 1356

Количество ядер - 6

Количество потоков - 12

Частота процессора - не менее 1.9 ГГц

Частота процессора в режиме Turbo   не менее 2.4 ГГц

Пропускная способность                     не менее 7.2 GT/s

Кэш-память 15 Мб

Технологический процесс                 32 нм

Напряжение питания                        0.6 — 1.35 В

Тепловыделение - 95 Вт

Тип поставки - ОEM

Поддержка памяти

Максимальный объем памяти не более 384 Гб

Тип памяти                                          DDR3-800/1066/1333

Количество каналов памяти                 3

Пропускная способность памяти не менее 32 GB/s

Поддержка памяти ECC есть

Поддержка слотов расширения

Поддержка                                            PCI ExpressPCI-E 3.0

Максимальное количество каналов PCI Express24

Совместимость

Максимальная конфигурация             2 процессора

Комплектация: процессор, кулер.
	
	шт.
	1
	2 недели после заключения договора
	Согласно
 гарантии
производителя

	4
	Модуль оперативной памяти  

Типа

8GB RDIMM PC3-12800R-11 1Rx4 (647899-B21) 

или эквивалент
	Приобретается дополнительно к основной конфигурации сервера.

Совместимость: модуль памяти для серверов HP Gen8

Стандарт  DDR3

Форм-фактор  DIMM

Объем одного модуля  не менее 8 ГБ

Количество модулей в комплекте - 1 шт.
Эффективная частота не менее 1600 МГц

Пропускная способность  не менее  12800 Мб/с

Поддержка ECC - - Есть

Буферизованная (регистровая) - - Есть

Количество контактов - 240

Количество ранков - 1

Тайминги

CAS Latency (CL) - 11

RAS to CAS Delay (tRCD) -11

Row Precharge Delay (tRP) -11

Activate to Precharge Delay (tRAS) -30

Напряжение питания - 1.5 В

Нормальная операционная температура (Tcase) – не более 85 °C

Расширенная операционная температура (Tcase) – не более 95 °C

Компоновка чипов на модуле - двусторонняя

Вид поставки - Kit

Габариты 133.35 x 30 мм
	
	шт.
	3
	2 недели после заключения договора
	Согласно
Гарантии
производителя

	5
	Жесткий диск 

Типа

1TB 2.5" SFF SATA 7.2k 6G HotPlug SmartDrive SC (for HP Proliant Gen8 servers) (655710-B21)
или эквивалент
	Приобретается дополнительно к основной конфигурации сервера.

Тип  - HDD

Назначение – серверный жесткий диск.
Форм-фактор - 2,5"

Номинальный объем – не менее 1000 GB

Объем буфера - не менее 16 MB

Скорость вращения – не менее  7200 об/мин

Внешняя скорость передачи данных, до  - не менее 600 МБ/с

Поддержка NCQ - Есть

Разъемы SATA

Версия SATA  - не менее 6 Гбит/с

Вид поставки Kit

Совместимость – HP Proliant Gen8 servers

Комплект поставки: жесткий диск, монтажный комплект для сервера серии HP Proliant Gen8.
	
	шт.
	6
	2 недели после заключения договора
	Согласно
 Гарантии
производителя

	6
	Привод

Типа
HP 12.7 Slim SATA DVD RW Jack Black Optical Drive (652235-B21)

или эквивалент
	Приобретается дополнительно к основной конфигурации сервера.

Тип привода: встраиваемый slim

Поддерживаемые форматы носителей: CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+R, DVD+R DL, DVD+RW, DVD-R, DVD-RAM, DVD-R DL, DVD-RW

Интерфейс привода: SATA 1.5 ГБит/с

Объем буфера: 1.5 МБ

Механизм загрузки дисков: полуавтоматический лоток

Время доступа в режиме чтения CD    не более 130 мс

Время доступа в режиме чтения DVD не более 190 мс

Питание  SATA 15 pin

Среднее время наработки на отказ (MTBF) 60000 ч

Цвет - черный

Материал корпуса: металл, пластик
	
	шт.
	1
	2 недели после заключения договора
	Согласно
 Гарантии
 производителя


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2014года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным, если это не оговорено требованиями технического задания с указанием допустимого срока предыдущей эксплуатации),  не являться выставочными образцами, свободным от  прав третьих лиц.

 Технические характеристики оборудования, подтверждающие его новизну


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Оборудование должно быть замаркировано в соответствии с действующими стандартами.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	Тара и упаковка должны гарантировать целостность и сохранность при перевозке и хранении.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка поставленного оборудования осуществляется с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого оборудования в ходе передачи Товара  Покупателю на месте поставки. По факту приемки Товара соответствующего по качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям технического задания, подписывается Акт приема-передачи оборудования.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Комплект технической документации : сертификаты на изделие и комплектующее, паспорт, руководство по эксплуатации, разрешение на применении в Российской Федерации. Паспорта на оборудование должны содержать количество драгоценных металлов.

Сопроводительная документация: счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Оборудование должно быть транспортировано с учетом требований стандартов на продукцию, Правил перевозки грузов, действующих на соответствующих видах транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Оборудование должно храниться в закрытых помещениях в нормальных условиях.


РАЗДЕЛ 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Требования к товарам по ограничению их воздействия на окружающую среду значениями, не превышающими значений, установленных действующими нормативными документами.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Стандартные для общепромышленного исполнения.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество товара подтверждается сертификатом соответствия.


РАЗДЕЛ 11. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Нормативная документация (п.5.2)


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Комплект технической документации на русском языке: сертификаты на изделие и комплектующее, паспорт, руководство по эксплуатации, разрешение на применении в Российской Федерации. Паспорта на оборудование должны содержать количество драгоценных металлов.


