Приложение №10
к порядку планирования и обработки 

закупочных операций в ОАО «ППГХО»

Техническое задание
на проведение конкурентной процедуры

 по поставке Стопоров путевых типа СП400-7,5П и Кулаков посадочных КП170-9МП  
1. Наименование поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг


   1.1. Поставке двух Стопоров путевых типа СП400-7,5П(СПГ) и Двух  Кулаков посадочных КП170-9МП
2. Описание товаров, работ, услуг (функциональные хар -тики и потребительские свойства)
     2.1. Произвести поставку двух Стопоров путевых типа СП400-7,5П  и Двух  Кулаков посадочных КП170-9МП  с комплектом  документации (паспорт изделия, инструкция по эксплуатации и др.). 
Спецификация поставляемого оборудования приведена ниже.
                                               Назначение:
Стопоры путевые  СП или СПГ предназначены для остановки и удержания на откаточных путях грузовых вагонеток, движущихся в одном направлении. Последовательно установленные два стопора СП применяются для дозирования вагонеток.
Пример условного  обозначения путевых стопоров с  энергией стопорения 4000 Дж (400 кгс/м) колея 750 мм электроприводом СП-400-7,5П.

Буквы С, П, Г  соответственно обозначают тип привода: электрический, пневмо и гидропривод.
                                        Стопора путевые типа СП400-7,5П(СПГ)
                                                (Техническая характеристика)
Обозначение по ТУ 12.44.960-81                                   СП400-7,5П

Масса, кг                                                                                675

Размеры, мм  BхLхH                                                           1518х1640х653           

Энергия стопорения, Дж, не менее                               4000

Колея, мм
                                                                          750

Типоразмеры обрабатываемых вагонеток                  ВГ-4(2,2-750)
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                               Кулаки  посадочные  КП170-9МП                                                   
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                                                     Назначение

Кулаки посадочные типа КП предназначены для посадки шахтных клетей вертикальных одноканатных подъемов с обеспечением фиксации уровня головок рельсов клети относительно головок рельсов приемных площадок. Кулаки посадочные выпускаются двух типоразмеров и 9 исполнений. Расстояние между осями кулаков (соответственно под необходимый тип вагонетки) бывает 600 и 900 мм. Тип привода: электрический, пневматический и гидравлический.
Пример условного обозначения посадочных кулаков КП со статической нагрузкой 170 кН, расстоянием между осями кулаков 900 мм:
с пневмоприводом: кулаки посадочные КП 170-9 МП,

- Э – электропривод; П – пневмопривод; Г – гидропривод.
                                                  Кулаки  посадочные  КП170-9МП                                                   

                                               ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
	Тип
	Статическая нагрузка
	Расстояние между осями кулаков, мм, предельное отклонение +_ 4мм
	Длина вала, мм
	Ширина посадочной поверхности кулаков, мм
	Длина посадочной поверхности кулаков, мм 
	Расстояние от оси вала до передней кромки подставленных кулаков, мм
	Расстояние от основания рамы до посадочной поверхности кулаков, мм

	КП 170-9МП
	170(17,0)
	900
	1510
	110
	110
	315
	780


2.2. Все указания на товарные знаки, места происхождения товара по тексту сопровождаются словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости товаров с товарами, используемыми заказчиком.
3. Требования к техническим характеристикам товара, работ, услуг
3.1. Исполнитель гарантирует Заказчику, что приобретенное им оборудование отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством Российской Федерации и соответствует техническим характеристикам оборудования, заявленным заказчиком данного оборудования.
4. Требования к количеству поставляемого товара, объему выполняемых работ, оказываемых услуг
    4.1. Согласно п. 2 настоящего Технического задания.
5. Требования к сроку (периодичности) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
    5.1. Оборудование поставляется Заказчику не позднее октября  2011г.
6. Требования к комплектации, размерам, упаковке, отгрузке товара
    6.1. Поставка оборудования производится в упаковке и с маркировкой данного оборудования. Оборудование поставляется в невскрытой заводской упаковке.
7. Требования к обслуживанию товара
    7.1. Устранять недостатки согласно гарантийных обязательств. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока несет Исполнитель.
8. Требования к месту поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
    8.1. Исполнитель обязан поставить оборудование по следующему адресу: Забайкальский край, г. Краснокаменск, ОАО «Приаргунское  производственное горно-химическое объединение».
9. Требования к качеству поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
    9.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению оборудования, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.

     9.2. Качество поставляемого оборудования  должно соответствовать действующим  ГОСТам, ТУ в РФ.
10. Требования к безопасности поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
     10.1. Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

     10.2. Иметь сертификат соответствия РФ.
11. Требования к результатам работ    
  11.1. Результатом выполнения работ должна стать бесперебойная работа установленного оборудования, в течение  гарантийного срока указанного в  документации, прилагаемой  к данному оборудованию.
12. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара 
      12.1. Гарантийный срок на оборудование устанавливается заводом изготовителем не менее 1 года со дня поставки товара заказчику. 
	
	

	
	

	
	


