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1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

	1.1. Общие сведения
	1.1.1. Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупки, а также принятым в соответствии с ними Положением о закупке.
Данная процедура открытого аукциона в электронной форме проводится в соответствии с Положением о закупке, утвержденным решением наблюдательного совета Заказчика, на дату размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме.
	Во всем, что не урегулировано извещением о проведении открытого аукциона в электронной форме и настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.1.2. Заказчик, указанный в пункте 2.1 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, проводит открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку товаров, информация о которых содержится в разделе 3 «Техническое задание» настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Условия заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме  договора будут определяться, исходя из условий заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме победителя открытого аукциона в электронной форме.
	1.1.3. Проведение открытого аукциона в электронной форме обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в сети Интернет, указанном в п.2.5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
	1.1.4. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru без взимания платы.
1.1.5. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры  закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с Положением о закупке.
	1.1.6. Участники процедуры закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки товаров для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.

	1.2. Запрет подачи нескольких заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
	Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 

	1.3. Затраты на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1.3.1. Участник процедуры закупки  несет все расходы, связанные с участием  в открытом аукционе в электронной форме, в том числе с подготовкой и подачей заявки на участие в открытом аукционе, иной документации, а Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов открытого аукциона в электронной форме, а также оснований их завершения.
	1.3.2. Участники процедуры закупки не вправе требовать компенсацию упущенной выгоды, понесенной в ходе подготовки к открытому аукциону в электронной форме и проведения открытого аукциона в электронной форме.

	1.4. Право Заказчика отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме
Заказчик, разместивший на  Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, вправе отказаться от его проведения до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, если информация об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме содержится в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме. Открытый аукцион в электронной форме считается отмененным с момента размещения решения об отмене на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru. При отмене открытого аукциона в электронной форме Заказчик не несет ответственности перед участниками процедуры закупки, подавшими заявки, или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

	1.5. Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме  и внесение изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме и документацию об открытом аукционе в электронной форме 
	1.5.1. При проведении открытого аукциона в электронной форме какие-либо переговоры Заказчика, оператора электронной торговой площадки с участником процедуры закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения открытый аукцион в электронной форме может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
	1.5.2. Любой участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке www.a-k-d.ru, вправе направить на адрес электронной торговой площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник процедуры закупки вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме.
В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной торговой площадки запроса разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника процедуры закупки, от которого поступил запрос, размещается на официальном сайте  и электронной торговой площадке при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.
1.5.3. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте внесенных изменений в извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.
	1.5.4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме вправе принять решение о внесении изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме. Изменения, вносимые в документацию об открытом аукционе в электронной форме, размещаются Заказчиком на официальном сайте и электронной торговой площадке не позднее чем за один день до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. В случае если изменения в документацию об открытом аукционе в электронной форме внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке внесенных изменений в документацию об открытом аукционе в электронной форме до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

	1.6. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.6.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник процедуры закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой площадке, подает на электронную торговую площадку заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в срок и по форме, которые установлены документацией об открытом аукционе в электронной форме и регламентом работы электронной торговой площадки.
1.6.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей.
1.6.2.1. Первая часть заявки (форма 1, форма 2) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: 
предложение о поставляемом товаре, который является предметом договора, его функциональных характеристиках (потребительских свойствах), его количественных и качественных характеристиках, в том числе:
1) указание на зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
	2)  указание производителя и страны происхождения товара;
	3) описание комплектации товара;
4) может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, который закупается.
1.6.2.2. Вторая часть заявки (форма 3) на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать сведения и документы об участнике процедуры закупки, подавшем такую заявку:
1) анкету участника процедуры закупки по форме, установленной в документации об открытом аукционе в электронной форме (форма 4);
2) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, или документы, удостоверяющихличность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на подписание заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме от имени участника процедуры закупки (документы, подтверждающие полномочия лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа и, при необходимости, доверенность (форма 5), если заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме подписывается по доверенности);
4) учредительные документы в действующей редакции (для юридических лиц);
5) уведомление о возможности применения участником процедуры закупки упрощенной системы налогообложения (для участников, применяющих ее);
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.  
В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме для участника процедуры закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник процедуры закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем открытого аукциона в электронной форме представить вышеуказанное решение до момента заключения договора.
В случае если для данного участника поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;
7) документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающего перечисление денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме) и документацией об открытом аукционе в электронной форме установлен порядок предоставления обеспечения заявки, предусматривающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки по реквизитам счета, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме;
8) договор простого товарищества участников процедуры закупки в случае, если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки. 
1.6.3. Участник процедуры закупки вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте и электронной торговой площадке извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
1.6.4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником процедуры закупки оператору электронной торговой площадки в форме одного или нескольких электронных документов в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки. 

	1.7. Язык заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 
	1.7.1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме и прилагаемые к ней документы, а также вся корреспонденция между Заказчиком и участником процедуры закупки, относящиеся к заявке, должны быть написаны на русском языке. Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенным в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации.
	1.7.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено Единой комиссией как несоответствие заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

	1.8. Валюта заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	1.8.1. Предлагаемая участником процедуры закупки цена договора должна быть выражена в российских рублях.
	1.8.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного договора, не устанавливается.

	1.9. Требования к участникам процедуры закупки
	Участники процедуры закупки должны отвечать требованиям, установленным в пункте 2.3 Информационной карты аукциона.

		1.10. Представление предложения о функциональных и качественных характеристиках товара
	1.10.1. Участнику процедуры закупки необходимо изучить документацию об открытом аукционе в электронной форме, включая все инструкции, формы, условия и спецификации, а также изменения и разъяснения документации об открытом аукционе в электронной форме.
	Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме предложение о функциональных и качественных характеристиках товара (форма 2).
Участник процедуры закупки в предложении о функциональных и качественных характеристиках товара должен указать:
1) полное наименование товара; 
2) функциональные характеристики (потребительские свойства) товара, его качественные характеристики; 
3) зарегистрированные товарные знаки и (или) знаки обслуживания товара, патенты, полезные модели или промышленные образцы, которым будет соответствовать товар;
	4) производителя и страну происхождения товара;
	5) комплектацию товара;
	6) количество товаров.
	Описание поставляемого товара должно быть подробным, не допускающим двойного толкования. При описании поставляемого товара не допускается употреблять словосочетание «или эквивалент».
	Наименования, виды (содержание) и количество поставляемых товаров, а также сопутствующих поставке работ, оказываемых услуг, указанные в Техническом задании (раздел 3) и в предложении участника процедуры закупки о функциональных и качественных характеристиках товаров должны совпадать. В случае их несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров, предлагаемых к поставке участником процедуры закупки требованиям Технического задания (раздел 3), заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается несоответствующей требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, что влечет за собой отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме.
	Дополнительно участник процедуры закупки в состав предложения о функциональных и качественных характеристиках товара может включить эскизы, рисунки, чертежи, фотографии, иное изображение товара, предлагаемого к поставке.
	1.10.2. Допускается приложение к предложению о функциональных и качественных характеристиках товара документов, способствующих, по мнению участника процедуры закупки, более полному раскрытию существа предложения о функциональных и качественных характеристиках товара.

	1.11. Представление предложения о цене договора
	1.11.1. Участник процедуры закупки, направляя заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, заявляет о своем согласии поставить товары, являющиеся предметом открытого аукциона в электронной форме, в пределах стоимости, не превышающей начальной (максимальной) цены договора, указанной в п. 2.9 Информационной карты аукциона. 
	1.11.2. Участник открытого аукциона в электронной форме делает предложение о цене договора непосредственно во время процедуры открытого аукциона в электронной форме в форме и порядке, которые определены процедурой проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной торговой площадки.
	1.11.3. Порядок формирования цены договора указан в Техническом задании (раздел 3).
	1.11.4. Расходы участника открытого аукциона в электронной форме, не включенные в цену договора, не подлежат оплате Заказчиком.
	
	1.12. Представление графика поставки товаров
	1.12.1. Участник процедуры закупки должен представить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме график поставки товаров в строгом соответствии с требованием пункта 2.7 Информационной карты аукциона. График поставки товаров представляется в произвольной форме.
	1.12.2. Отклонение от общих требований к срокам поставки товаров, а также представление в графике поставки товаров неполной информации о сроках поставки товара, считается существенным отклонением от требований и условий настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

	1.13. Отзыв заявок на участие в открытом аукционе
	Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной торговой площадки.
	
	1.14. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме
1.14.1. В день и время, указанные в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, осуществляется открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
1.14.2. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме сведения, на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, которые закупаются. 
1.14.3. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 
1.14.4. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника процедуры закупки и о признании участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.14.5. Участник процедуры закупки не допускается к участию в открытом аукционе в электронной форме в случае: 
1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, или предоставления недостоверных сведений; 
2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме. 
1.14.6. Отказ в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.14.5 настоящего подраздела, не допускается. 
1.14.7. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.1 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, единой комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, который ведется единой комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, решение о допуске участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в электронной форме и о признании его участником открытого аукциона в электронной форме или об отказе в допуске участникапроцедуры закупки к участию в открытом аукционе в электронной форме с обоснованием такого решения и с указанием положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, сведения о членах единой комиссии, принявших решение. Указанный протокол не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.
1.14.8. Любой участник процедуры закупки после размещения протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме вправе направить Заказчику запрос о разъяснении причин отказа ему в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме. Заказчик не позднее трех рабочих дней со дня поступления такого запроса обязан предоставить участнику процедуры закупки соответствующие разъяснения о причинах отклонения его заявки. Данный запрос участника и ответ Заказчика направляются в форме электронных документов посредством программных и технических средств электронной торговой площадки.
1.14.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе вэлектронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона в электронной форме, в указанный в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокол вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки.  
1.14.10. В течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента поступления оператору электронной торговой площадки указанного в пункте 1.14.7 настоящего подраздела протокола или в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке протокола в соответствии с пунктом 1.14.9 настоящего подраздела оператор электронной торговой площадки обязан направить участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении поданной таким участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме решении.
1.14.11. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик обязан вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участнику процедуры закупки, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме и не допущенному к участию в открытом аукционе в электронной форме, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.  
1.14.12. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый аукцион признается несостоявшимся. 
1.14.13. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона в электронной форме, оператор электронной торговой площадки направляет Заказчику вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 1.6.2.2  настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в течение времени, установленного регламентом работы электронной торговой площадки, с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.14.9 настоящего подраздела протокола. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме единая комиссия проверяет в порядке, установленном подразделом 1.16 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, соответствие участника открытого аукциона в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае если принято решение о соответствии участника открытого аукциона в электронной форме указанным требованиям, в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения Заказчик передает такому участнику проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником процедуры закупки, признанным единственным участником открытого аукциона в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене договора, согласованной с таким участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены договора. Участник процедуры закупки, признанный единственным участником открытого аукциона в электронной форме, не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора. Договор может быть заключен со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона. При непредставлении Заказчику таким участником открытого аукциона в электронной форме в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник открытого аукциона в электронной форме признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, не возвращаются.
	

	1.15. Проведение открытого аукциона в электронной форме
1.15.1. Аукцион проводится на электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» в сети Интернет по адресу: www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки в соответствии с условиями и требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме.
В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники процедуры закупки, признанные участниками открытого аукциона. 
1.15.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме, на "шаг аукциона". 
1.15.3. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 
1.15.4. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона". 
1.15.5. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих требований: 
1) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 
2) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать предложение о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона в электронной форме.
1.15.6. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме на электронной торговой площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом 1.15.8 настоящего подраздела. 
1.15.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме в соответствии с регламентом работы электронной площадки устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона в электронной форме о цене договора от начала проведения открытого аукциона в электронной форме до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также время после поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора на открытом аукционе в электронной форме. Если в течение установленного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 
1.15.8. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента завершения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с пунктом 1.15.7 настоящего подраздела любой участник открытого аукциона в электронной форме вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 1.15.5 настоящего подраздела. 
1.15.9. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона. 
1.15.10. В течение одного часа с момента окончания открытого аукциона в электронной форме на странице электронной процедуры автоматически формируется протокол открытого аукциона в электронной форме, который содержит адрес торговой электронной площадки, дату, время начала и окончания открытого аукциона в электронной форме, начальную (максимальную) цену договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона в электронной форме и ранжированные помере возрастания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые поданы участниками открытого аукциона в электронной форме, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, с указанием времени поступления данных предложений.
1.15.11. Протокол открытого аукциона в электронной форме размещается Заказчикомна Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru не позднее чем через три дня со дня его формирования. 
[bookmark: _Toc321823610]1.16. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Определение победителя открытого аукциона в электронной форме
1.16.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
1.16.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим подразделом. 
1.16.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рассмотрение указанных заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену договора, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе. 
1.16.4. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной торговой площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. 
1.16.5. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, в случае: 
1) непредставления документов, определенных пунктом 1.6.2.2 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе, или наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки;
2) несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с частью 9 настоящего Положения о закупке; 
3) непредоставление документа, подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения  заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, если требование обеспечения такой заявки указано в документации об открытом аукционе в электронной форме.
В случае если несколько юридических и физических лиц выступают совместно в качестве участника процедуры закупки, каждый из таких юридических или физических лиц должен по отдельности соответствовать требованиям к участникам процедуры закупки, установленным Заказчиком в  документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.16.6. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям, не предусмотренным пунктом 1.16.5 настоящего подраздела, не допускается. 
1.16.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям единой комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и Заказчиком в день окончания рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, а в случае принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытомаукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 1.15.10 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме и в отношении которых принято решение о соответствии указаннымтребованиям, об участниках процедуры закупки, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, с обоснованием принятого решения и с указанием положений настоящего Положения о закупке, которым не соответствует участник процедуры закупки, положений документации об открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме этого участника процедуры закупки, положений заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 
Протокол подписывается Заказчиком, членами единой комиссии в течение дня после окончания подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме не позднее чем через три дня со дня его подписания размещается Заказчиком на официальном сайте и направляется оператору электронной торговой площадки. 
1.16.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, признается победителем открытого аукциона в электронной форме.
Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме передает победителю открытого аукциона в электронной форме один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе в электронной форме. 
1.16.9. В течение установленного регламентом работы электронной торговой площадки времени с момента размещения на электронной торговой площадке указанного в пункте 1.16.7 настоящего раздела протокола оператор электронной торговой площадки направляет участникам открытого аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении. 
1.16.10. В случае если единой комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме вносится информация о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. 
1.16.11. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданная участником открытого аукциона в электронной форме, принявшим участие в открытом аукционе в электронной форме, признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан передать единственному участнику открытого аукциона в электронной форме проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. Заключение договора с участником открытого аукциона в электронной форме, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, осуществляется в соответствии с пунктом 1.17.5 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником открытого аукциона в электронной форме при проведении открытого аукциона в электронной форме. Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, возвращаются такому участнику в течение пяти рабочих дней со дня заключения с ним договора.
1.16.12. Участник открытого аукциона в электронной форме вправе запросить  разъяснения результатов рассмотрения поданной им второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
1.16.13. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, Заказчик в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме обязан возвратить внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме денежные средства участникам открытого аукциона в электронной форме, которые участвовали в открытомаукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора.Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, возвращаются такому участнику открытого аукциона в электронной форме в течение пяти рабочих дней со дня подписания договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме. 

	1.17. Заключение договора
1.17.1. Договор должен быть заключен со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услугwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня подведения итогов. 
1.17.2. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе в электронной форме, не представил Заказчику подписанный договор, переданный ему в соответствии с пунктом 1.14.13 или пунктом 1.16.11 настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель открытого аукциона в электронной форме или участник открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора. 
1.17.3. В случае если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора. Заказчик также вправе заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, при отказе от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 7 Положения о закупке. При этом заключение договора для участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника открытого аукциона в электронной форме заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В случае если Заказчик отказался в соответствии с пунктом 2 части 7 Положения о закупке от заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме и с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. 
Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договора, включаются в реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренный статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  
1.17.4. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении  открытого аукциона в электронной форме и  документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в случае заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником. В случае если договор заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого договора уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой договора. 
1.17.5. В случае если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора,  договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части способов определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно.  Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение и Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.
1.17.6. Денежные средства, передаваемые Заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 2.19 Информационной карты, на счет, указанный Заказчиком.
	Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-клиент»).
	Денежные средства возвращаются поставщику, с которым заключается договор, при условии надлежащего исполнения им своих обязательств по договору в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору на счет, указанный в договоре.
	1.17.7. В случае если обеспечение исполнения договора представляется в форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
	В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения исполнения договора.
	Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий договор путем указания на стороны договора, название предмета и, по возможности, ссылки на протокол как основание заключения договора.
	Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия договора.
	1.17.8. Договор будет считаться заключенным с момента подписания его обеими сторонами.
	1.17.9.  Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров и иных условий исполнения договора.
	
1.18. Право на обжалование
	Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать нарушения процедуры закупки со стороны Заказчика в порядке, предусмотренном частью 69 Положения о закупке. 


2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

	№
пункта
Информ.
карты
	Ссылка на пункт Раздела 1
	Содержание

	2.1
	1.1.2
	Заказчик: федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ)
Место нахождения: 115409, г. Москва, Каширское шоссе, дом 31 
тел/факс: 8-499-324-97-93, 
E-mail: TBGuseva@mephi.ru

	2.2
	1.1.1
	Нормативный документ, в соответствии  с которым проводится процедура закупки: 
Положение о закупке, утвержденное наблюдательным советом НИЯУ МИФИ, протокол от 22 июня 2015г. № 10, размещено на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru

	2.3
	1.9
	Участник процедуры закупки должен соответствовать следующим требованиям: 
1) быть правомочным заключать договор;
2) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми лицензиями (свидетельствами, разрешениями) на поставку товаров, являющихся предметом заключаемого договора: деятельность, являющаяся предметом настоящего запроса котировок в электронной форме, не подлежит лицензированию, поэтому лицензия участниками процедуры закупки не представляется;
3) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации обладать необходимыми сертификатами, санитарно-эпидемиологическими заключениями на товары, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом), в отношении него не должно быть открыто конкурсное производство;
5) не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которого приостановлена;
6) не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
7) обладать исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
8) показатели финансово-хозяйственной деятельности участника процедуры закупки должны свидетельствовать о его платежеспособности и финансовой устойчивости;
9) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать  в предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" реестре недобросовестных поставщиков;
10) сведения об участнике процедуры закупки, в том числе об учредителях, о членах коллегиального органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
11) сведения об участнике процедуры закупки должны отсутствовать в предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" реестре недобросовестных поставщиков;
12) не иметь расторгнутых по инициативе Заказчика договоров в соответствии с пунктом 14 части 7 Положения о закупке.

	2.4
	1.1.2
	Предмет открытого аукциона в электронной форме: Право заключения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ

	2.5
	1.1.1
	Извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме размещено  на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru

	2.6
	
	Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ:
1. Пункты 1-19 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ);
2. Пункт 20-22  Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр. Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ).

	2.7
	1.12
	Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ: в течение 30 дней с даты заключения договора.

	2.8
	
	Условия поставки товара: согласно ИНКОТЕРМС 2000 на условиях DDP

	2.9
	1.11.1
	Начальная (максимальная) цена договора 10 446 316 рублей00 копеек

	2.10
	
	Форма, сроки и порядок оплаты товара: форма, сроки и порядок оплаты указаны в проекте договора

	2.11
	1.6
	Место подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
Участники процедуры закупки подают заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на электронную торговую 
площадку «Аукционный Конкурсный Дом»www.a-k-d.ru в порядке, установленном регламентом работы данной электронной торговой площадки

	2.12
	1.6.3
	Дата начала срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
25.07.2015г.

	2.13
	1.6.3
	Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме:
14.08.2015г.; 09:00 (время московское)

	2.14
	1.14.1
	Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме: 
18.08.2015г. 

	2.15
	
	Дата и время проведения открытого аукциона в электронной форме: 
20.08.2015г.; 10:00 (время московское)

	2.16
	1.15.3

	«Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора

	2.17
	
	Дата подведения итогов открытого аукциона в электронной форме: 25.08.2015г. 

	2.18
	1.6.2.2
	Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме:

Участники процедуры закупки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до времени начала рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме должны перечислить денежные средства в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 522315 рублей 80 копеек, НДС не облагается, в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в элек-
тронной форме и предоставить в составе заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме подтверждение внесения обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.

Обеспечение заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель:
ИНН: 7724068140          КПП: 772401001
УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)
Р/сч: 40501810600002000079
в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001
Наименование платежа: Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме на право заключения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должно быть внесено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий поступление средств на счет получателя не позднее даты и времени окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.
Денежные средства считаются внесенными с момента их зачисления на счет получателя.
Любая заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, не сопровождаемая установленным обеспечением, не будет допущена до участия в открытом аукционе в электронной форме.
Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме возвращается:
     в течение 5 рабочих дней со дня принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого аукциона в электронной форме;
     в течение 5 рабочих дней со дня поступления Заказчику заявления об отзыве участником заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме;
     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме участнику(ам), не допущенному(ым) к участию в открытом аукционе в электронной форме;
      в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником процедуры закупки, подавшим единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, соответствующую требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме, или с участником процедуры закупки единственно допущенным к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанным участником открытого аукциона в электронной форме;
     в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме участникам, которые участвовали в открытом аукционе в электронной форме, но не стали победителями открытого аукциона в электронной форме, за исключением участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора;
     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с единственным участником открытого аукциона в электронной форме;
      в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола открытого аукциона участнику открытого аукциона, который не принял участие  в открытом аукционе в электронной форме;
     участнику открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с победителем открытого аукциона в электронной форме или с таким участником открытого аукциона в электронной форме;
     в течение 5 рабочих дней со дня заключения договора с участником открытого аукциона в электронной форме, признанным победителем открытого аукциона в электронной форме.
      Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:
     уклонения победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договора;
     уклонения участника открытого аукциона в электронной форме, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора в том случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме уклонился от заключения договора;
     уклонения участника процедуры закупки, подавшего единственную заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме;
     уклонения единственного допущенного к участию в открытом аукционе в электронной форме и признанного участником открытого аукциона в электронной форме участника от заключения договора.


	2.19
	1.17.5
	Обеспечение исполнения договора:
Обеспечение исполнения обязательств по договору предоставляется в размере 10 процентов цены договора (цены лота), заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме.
  Обеспечение исполнения договора может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора.
Обеспечение исполнения договора перечисляется по следующим реквизитам:
Получатель:
ИНН: 7724068140          КПП: 772401001
УФК по г.Москве (НИЯУ МИФИ  л/с 30736У15060)
Р/сч: 40501810600002000079
в Отделении 1 Москва г.Москва 705
БИК 044583001
Наименование платежа: Обеспечение исполнения договора на поставку учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ, НДС не облагается.
Способ обеспечения исполнения договора определяется участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, самостоятельно.

	2.20
	
	Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора
При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым  заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. 

	2.21
	
	Возможность Заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров
Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить количество предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, соответственно на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на тридцать процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом. 
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора: поставка учебного оборудования для подразделений НИЯУ МИФИ.
2. Наименование и перечень вида поставляемого товара:

	№
п/п
	Наименование товара
	Требования к качеству, техническим характеристикам, функциональным (потребительским) свойствам товара и другие требования
	Ед. изм
	Кол-
во

	1.
	Междисциплинарная лабораторная платформа в комплекте с макетной платой
NI ELVIS II
	В состав комплекта входит:

1) Лабораторная платформа из 12 встроенных приборов  для проектирования и моделирования аналоговых и цифровых схем, изучения измерительных приборов.
· АЦП 16 бит, 16 каналов, 1,25 МГц, ±10В;
· ЦАП 16 бит, 2 канала, 2,8 МГц, ±10В;
· 24 линии цифрового ввода/вывода, 15 программируемых цифровых линий;
· 2-ухканальный генератор сигналов произвольной формы (2,8МГц, 16 бит, ±10В, ±5В);
· 2 счетчика разрядностью 32 бита;
· Цифровой мультиметр (постоянный, переменный ток/напряжение, сопротивление, ёмкость, индуктивность, диодные измерения);
· 1-канальный функциональный генератор (синус, меандр, треугольник, ±5В, 5 МГц, 10 бит);
· осциллограф  (2 канала, 500кГц, 10 бит, 1 канала, 1,25МГц, 10 бит);
· анализатор динамических сигналов  (разрешение по частоте программно контролируемое: 200, 400, 800, 1600, 3200 линий; частотный диапазон до 50 МГц);
· анализатор АЧХ/ФЧХ цепей  (1Гц…5МГц);
· анализатор двух-, трехполюсников;
· анализатор импеданса;
· программируемый источник питания ( ±12В, 10бит);
· сопряжение с ПК по интерфейсу USB 2.0;
· габаритные размеры (343x280x76) мм;
· масса 1,9 кг;
· 
2) Макетная плата для построения и изучения электронных схем.
Плата предназначена для установки в лабораторную платформу (позиция 1)
· макетное поле для сборки схем –2200 гнезд;
· гнезда аналоговых входов и линий PFI –100;
· гнезда цифрового ввода/вывода –100;
· группа индикаторов, конфигурируемых пользователем –8;
· пользовательский разъем типа D-SUB;
· гнезда счетчика-таймера, PFI-линий и источника питания постоянного тока –100;
· гнезда мультиметра, аналоговых выходов, функционального генератора, пользовательских линий ввода/вывода, регулируемого источника питания и источников питания постоянного тока –100;
· индикаторы источников питания постоянного тока;
· пользовательские клеммы с винтовым зажимом –2;
· пользовательские BNC-разъемы –2;
· пользовательские разъемы штекерного типа –4;
· крепежные отверстия под винт;
· PCI-разъем для подключения к рабочей станции;
· габаритные размеры (280x220x20) мм;
масса 0,4 кг 

3) Программное и методическое обеспечением для проведения исследований.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
	шт.
	4

	2.
	Лабораторный практикум «Цифровые элементы вычислительной и информационно-измерительной техники»
	Лабораторный практикум совместим с лабораторной платформой (позиция 1) и обладает характеристиками не хуже ниже перечисленных:
· 16 сменных модулей - электронных схем тестирования цифровых элементов;
· лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:
- Исследование работы логических элементов: НЕ, 2И, 2И-НЕ, 2ИЛИ, 2ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ;
- Исследование работы шифратора;
- Исследование работы дешифратора;
- Исследование работы мультиплексора;
- Исследование работы четырехразрядного сумматора;
- Исследование работы четырехразрядного цифрового компаратора;
- Исследование работы RS – триггера;
- Исследование работы JK – триггера;
- Исследование работы D – триггера;
- Исследование работы параллельного регистра;
- Исследование работы универсального регистра сдвига;
- Исследование работы двоичного счетчика;
- Исследование работы двоично-десятичного счетчика;
- Исследование работы реверсивного счетчика;
- Исследование работы четырехразрядного АЛУ;
- Исследование работы ОЗУ емкостью 64 бита (16х4);
· возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа;
· набор монтажных проводов;
· габаритные размеры (280x220x25) мм;
· масса не более 0,6 кг.
Комплект поставки: Плата, программное и методическое обеспечение, руководство по эксплуатации.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
	шт.
	4

	3.
	Лабораторный практикум «Аналоговые элементы информационно-измерительной техники»
	Лабораторный практикум совместим с лабораторной платформой (позиция 1) и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:
· 12 блоков - электронных схем тестирования элементов, активируемых для работы с помощью ключа:
- схема с полупроводниковым диодом;
- схема мостового выпрямителя;
- схема со стабилитроном;	
- схема с тиристором;
- схема с биполярным транзистором;
- схема с полевым транзистором;
- схема инвертирующего усилителя;
- схема неинвертирующего усилителя;
- схема интегратора;
- схема дифференциатора;
- схема однопорогового компаратора;
- схема гистерезисного компаратора;
· лабораторный практикум поставляется с готовым программным и методическим обеспечением для проведения следующих  лабораторных работ:
- Исследование характеристик полупроводникового диода;
- Исследование работы однополупериодного выпрямителя;
- Исследование работы мостового выпрямителя;
- Исследование характеристик стабилитрона;
- Исследование характеристик тиристора;
- Исследование работы управляемого выпрямителя;
- Исследование характеристик биполярного транзистора;
- Исследование работы транзисторного каскада с общим эмиттером;
- Исследование характеристик полевого транзистора;
- Исследование работы транзисторного каскада с общим истоком;
- Исследование работы инвертирующего усилителя;
- Исследование работы неинвертирующего усилителя;
- Исследование работы интегратора;
- Исследование работы дифференциатора;
- Исследование работы однопорогового компаратора;
- Исследование работы гистерезисного компаратора;
· возможность работы в локальной сети или в режиме удаленного доступа;
· габаритные размеры (280x220x25) мм;
· масса не более 0,6 кг;
· комплект ключей для активации рабочего поля.
Комплект поставки: Плата, программное и методическое обеспечение, руководство по эксплуатации.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
	шт.
	4

	4.
	Лабораторный практикум «Основы цифровой техники и программирования ПЛИС»
	Лабораторный практикум совместим с лабораторной платформой (позиция 1) и обладает характеристиками не хуже нижеперечисленных:
· ПЛИС Spartan 3E с ядром Xilinx XC3S500E-4FTG256C, или эквивалент;
· Генератор опорной частоты 50 МГц;
· ЦАП, 4 канала, 12 бит;
· АЦП, 2 канала, 12 бит;
· 8 светодиодных индикаторов, 8 DIP-переключателей, 4 кнопки, семисегментный цифровой дисплей, поворотный энкодер, 6 разъемов расширения (12 линий);
· пространство макетирования для ПЛИС и пространство макетирования для платформы (позиция 1);
· отладочный интерфейс USB;
· программное обеспечение практикума включает среду программирования ПЛИС Xilinx ISE (VHDL/Verilog), или эквивалент;
· габаритные размеры (210х220х35) мм;
· масса не более 0,3 кг.
Комплект поставки: Плата, программное и методическое обеспечение, руководство по эксплуатации.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
	шт.
	12

	5.
	Лабораторный практикум «Изучение мехатронных сенсоров (датчиков)»
	Лабораторный практикум охватывает изучение принципов калибровки датчиков, обработки и анализа полученных с датчиков сигналов. 
В состав стенда входит плата с интерфейсом PCI и методические указания:
1.1 Плата с интерфейсом PCI для изучения мехатронных сенсоров.
Плата позволяет изучать принципы калибровки датчиков, обработку и анализ полученных с датчиков сигналов.
На плате должны быть установлены следующие датчики и элементы:
•	Тензодатчик  – 1 шт
•	Вибропреобразователь – 1 шт
•	Поворотный потенциометр – 1 шт
•	Датчик давления – 1 шт
•	Термистор – 1 шт
•	Ультразвуковой и инфракрасный датчик – 1 шт
•	Датчик магнитного поля – 1 шт
•	Датчик света – 1 шт
•	Переключатель оптический – 1 шт
•	Магнитный и оптический – 1 шт
•	Световые индикаторы – не менее 2 шт
•	Энкодер – 1 шт
Основные характеристики датчиков:
Тензодатчик
•	Диапазон выходного напряжения +/- 5 В
Термистор
•	Диапазон 0-200 ºС
Датчик магнитного поля 
•	Экспоненциальная зависимость между выходным напряжением и расстоянием до цели
Энкодер
•	Оптический тип
•	Два типа сигнала: А и В
Поворотный потенциометр
•	Угол вращения 300 градусов
•	Абсолютная нелинейность +/- 5 %
Инфракрасный датчик
•	Диапазон измерения 20 - 150 см
Датчик давления
•	 Диапазон 0 – 207 кПа
•	Чувствительность 0,0193 В/кПа
•	Шаг дискретизации 3 мВ
Переключатель оптический
•	Логика 5 В, при детектировании объекта 0 В
Ультразвуковой датчик
•	Диапазон детектирования 0 – 6,45 м
•	Чувствительность 2,54 см
•	Рабочая частота 20 Гц
Оптический детектор
•	Диапазон 0,25 дюймов
Вибропреобразователь
•	Чувствительность на резонансе 16 В/g
•	Резонансная частота 40 Гц
Устанавливается плата в измерительную станцию через слот PCI.

 1.2 Методическое обеспечение для самостоятельного выполнения лабораторных работ
Методическое обеспечение включает в себя программное обеспечение и литературу для выполнения следующих лабораторных работ:
•	Техника измерений и согласование сигналов с датчиков
•	Изучение принципов работы датчиков температуры (термопара и термометр сопротивления)
•	Изучение принципов работы датчиков давления
•	Изучение принципов работы датчиков положения и угла
•	Изучение принципов работы датчиков вращения
•	Изучение принципов работы датчиков вибрации
•	Изучение принципов работы датчиков Холла
•	Изучение принципов работы тензодатчика
•	Измерение вибраций, ускорения 
•	Исследование поворотного потенциометра
•	Измерение давления
•	Изучение принципов работы термистора
•	Исследование ультразвукового и инфракрасного датчика
•	Изучение датчика магнитного поля
•	Изучение принципов работы датчика света
•	Исследование переключателя оптического
•	Использование световых индикаторов при измерении
•	Измерение углов и скоростей энкодером.
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]Комплект поставки: Плата, программное и методическое обеспечение, руководство по эксплуатации.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
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	6.
	Многофункциональное устройство МФУ KyoceraTASKalfa 550Li

	1.	ОБЩЕЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Общий тип – монохромное многофункциональное устройство формата A3
Технология - черно-белое лазерное устройство на HyPAS™ платформе;
Производительность –55 страниц в минуту А4, 27 страниц в минуту формата А4;
Разрешение - физическое разрешение 600 x 600 точек на дюйм
Максимальный ежемесячный объём печати –200000 отпечатков
Наличие мультибитной технология для достижения качества печати 9,600 x 600 точек на дюйм;
Время разогрева - 23 секунд;
Время выхода первой копии - 3,2 секунд;
Габаритные размеры (Ш x Г x В) –668 x 767 x 747 мм (основное устройство);
Масса –82 кг (основное устройство);
Потребление электроэнергии - при печати: 890 Вт. В режиме ожидания: 170 Вт. В спящем режиме: 8,4 Вт. В энергосберегающем режиме: 1,8 Вт;
Источник электропитания - 220 В – 240 В, 50/60 Гц;
Уровень шума (соответствие стандартам звукового давления ISO 7779/ISO 9296): при печати: 51,4 дБ, в режиме ожидания: 33,6 дБ
Соответствие стандартам безопасности GS, TÜV, CE - настоящее изделие изготовлено в соответствии с требованиями стандарта качества ISO 9001 и стандарта защиты окружающей среды ISO 14001. Совместимость с RoHS
Память - оперативная память 2 Гб, жесткий диск 160 Гб.
2.	ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ К ФУНКЦИИ ОБРАБОТКИ БУМАГИ:
Входная емкость - многоцелевой лоток 150 листов плотностью 60–300 г/м² формата A6R–305 x 457 мм, табулированная бумага (136–256 г/м²), баннеры –305 x 1220 мм; 2 универсальных кассет на 500 листов плотностью 60–220 г/м², 140 x 182-305 x 457 мм;
Макс. объем подачи бумаги с дополнительными устройствами –7150 листов A4
Дуплекс - установлен в базовой комплектации и работает с бумагой A5R-305 x 457 мм плотностью 60-256 г/м²
Выходной лоток –250 листов лицевой стороной вниз, максимальная емкость 4300 листов
Размербумаги –60–300 g/m², A6R-305 x 457 mm, Banner max. 305 x 1.220 mm
Общие характеристики бумаги - Емкость всех устройств для бумаги рассчитана исходя из максимальной толщины листа 0,11 мм.
3.	ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ К ФУНКЦИИ ПЕЧАТИ
Процессор –двухъядерный процессор с частотой каждого ядра 800 МГц;
Язык контроллера - PRESCRIBE IIe;
Эмуляции - PCL6 (5e/XL) KPDL3 (PostScript 3-совместимый), прямая печать XPS и PDF;
Шрифты –93 векторных шрифта (PCL), 136 шрифтов (KPDL3), 8 шрифтов (WindowsVista), 1 растрового шрифта, 45 типов одномерных штрих-кодов плюс двумерный штрих-код (PDF-417);
Особенности - прямая печать PDF с шифрованием, печать IPP, печать из электронной почты, WSD печать, безопасная печать через SSL, IPsec, SNMv3, Быстрая копия, пробная и конфиденциальная печать, функции сохранения и управления заданиями;
Операционные системы - все текущие ОС Windows, MacOS X 10.4 и новее, Unix, Linux, другие ОС по запросу.
4.	ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ К ФУНКЦИИ КОПИРОВАНИЕ
Макс. размер оригинала –формата A3;
Функции цифрового копирования - одно сканирование-много копий, электронная сортировка, 2-в-1, 4-в-1, повтор изображения, нумерация страниц, вставка обложки, режим буклета, прерывание копирования, наложение изображения;
Режимы экспонирования - автоматический, ручной: 7 или 13 уровней;
Предустановленные коэффициенты масштабирования – не менее - 5-кратное уменьшение / 5-кратное увеличение;
Диапазон масштабирования –25 - 400 % с шагом 1 %;
Непрерывное копирование –1 – 999;
Настройки изображения - Текст + фото, текст, фото, карта.
5.	ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ К ФУНКЦИИ СКАНИРОВАНИЕ
Типы файлов - PDF (сжатый, зашифрованный, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS;
Исходное изображение - текст, фото, текст + фото;
Макс. размер сканируемого оригинала –формата A3;
Особенности - Сканирование на электронную почту, сканирование на FTP, сканирование на SMB, сканирование на USB Host, сканирование на жесткий диск, сетевой TWAIN, WSD сканирование
Разрешение сканирования –600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, с 256 оттенками каждого цвета;
Скорость сканирования –160 ч/б изображений в минуту, 80 цветных изображений в минуту (A4, 300 точек на дюйм для DP-771).
6.	ТРЕБУЕМЫЕ УСЛОВИЯ К ФУНКЦИИ ФАКСА
Совместимость - ITU-T Super G3
Скорость модема –33,6 Кбит/с
Скорость передачи –3 секунд
Плотность сканирования - стандартное: 200 x 100 точек на дюйм. Улучшенное: 200 x 200 точек на дюйм. Высокое: 200 x 400 точек на дюйм. Сверхвысокое: 400 x 400 точек на дюйм;
Макс. формат оригинала –формата A3;
Способ сжатия - JBIG, MMR, MR, MH
Память –12 Мб,
Опционально - интернет-факс, сетевой факс, передача с повтором, приём с повтором, приём двусторонних документов, приём в память, ящик для сообщений, удалённая диагностика, работа по двум линиям одновременно
7.	ИНТЕРФЕЙСЫ
Стандартные интерфейсы - USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, FastEthernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, слот для дополнительной сетевой карты, слот для дополнительной карты CompactFlash, слот для опции факса.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
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	7.
	Персональный компьютер в составе:
	
	
	

	7.1
	Системный блок
	Корпус – 1 шт.
Тип корпуса - Minitower, 
Цвет - Чёрный
Материал - Сталь SECC толщиной не менее 0.6 мм
Кнопки - Power, Reset
Индикаторы - Power, HDD
Внутренних отсеков 2,5" –2
Внутренних отсеков 3,5" –2
Внешних отсеков 3,5" - 1
Отсеков 5,25" –2
Внутренняя корзина для HDD - Съемная
Крепление HDD - Винтовое
Интерфейс, разъемы и выходы –2 USB с подключением к внутренним разъемам МП, 2 аудиоразъемаminiJack с подключением к внутренним разъемам МП.
USB 2.0 –2
Разъем для наушников.
Разъем для микрофона
Расположение портов - На передней панели
Передний вентилятор –опции 92 / 80 мм
Задний вентилятор –опции 92 / 80 мм
Расположение БП - Верхнее
Наличие блока питания - Входит в комплект поставки
Блок питания - ATX 12V 
Мощность блока питания –400 Вт
Вентилятор охлаждения блока питания диаметром 120 мм
Форм-фактор - mATX или эквивалент
Максимальная длина видеокарты –350 мм
Поддерживаемые платы расширения - полноразмерные
Ширина 170 мм
Высота 360 мм
Глубина 400 мм
Вес –3.86 кг
Размеры упаковки 38.87 x 45.61 x 21.08 см
Вес брутто 4.95 кг
Габариты 46x38x21

ПроцессорIntelCorei5-4590 – 1 шт.
Базовая частота функционирования 3,30 ГГц
Максимальная частота функционирования 3,70 ГГц
Объем кэш-памяти последнего уровня 6 Мб
Кол-во ядер 4 шт.
Кол-во потоков 4 шт.
Тепловыделение 84Вт
Поддержка памяти 32 Гб
Частота шины процессора 5000 МГц
Функция поддержки 64bit
Технология 22 Нм

Охлаждение в комплекте - Активное
Рассеиваемая мощность –85 Вт
Тип поддерживаемой памяти –DDR3 PC3-8500 (DDR3-1066), PC3-10600 (DDR3-1333), PC3-12800 (DDR3-1600), двухканальный контроллер
Официально поддерживаемые стандарты памяти - PC3-12800 (DDR3 1600 МГц), PC3-10600 (DDR3 1333 МГц), PC3-8500 (DDR3 1066 МГц)
Частота видеопроцессора –1150 МГц
Кол-во шейдерных процессоров –20

Материнская плата GigabyteGA-H81M-SI– 1 шт.
Форм-фактор - mATX (uATX),
Чипсет - Intel H81,
Разъем для процессора - LGA 1150,
Частота системной шины (МГц) –5000 Мгц
Тип памяти - DDR III, 
Количество слотов -  2 шт.
Слоты PCI-Express x1 –2 шт.
Слоты PCI-Express x16 – 1 шт.
Количество каналов SATA/SATA-II (150/300 MB/s) –2 шт.
Количество каналов SATA-III (600 MB/s) –2 шт.
Кол-во разъемов USB 2.0 –4 шт.
Максимальное кол-во USB 2.0 разъемов –8 шт.
Видеопорты: 1хDVI, 1хD-Sub, 2хPS/2.
Звуковой контроллер –7.1
Интегрированный сетевой контроллер –1000 Мбит/с
Количество сетевых контроллеров –1
Дополнительно: поддержка 64bit, поддержка HyperThreading
BIOS - EFI AMI BIOS, 64 Мбит
Технология энергосбережения - EnergyProcessingUnit (EPU)
Поддержка ОС - Windows 8, Windows 7
Требования к блоку питания - Поддерживаются только 24+4 pin блоки питания, совместимые БП

Оперативная память – 2 шт.
Тип памяти DDR3 DIMM
Частота функционирования 1600 МГц
Пропускная способность 12800 Мб/с
Объем памяти 4 Гб
Слоты для памяти -  2 слотов DIMM, возможность расширения до 32Гб
Питание – 1.5 В

Жесткий диск – 1 шт.
Емкость 500 Гб
Скорость вращения шпинделя не менее 7200 оборотов/мин
Буфер 32 Мб
Внешняя скорость передачи данных 600 Мб/с
Форм-фактор 3.5 дюймов
Ударостойкость при работе 70 G 
Ударостойкость при хранении 350 G

Клавиатура – 1 шт.
Тип - проводная клавиатура
Интерфейс - USB
Длина провода – 1.45 м
Тип клавиатуры - мембранная или эквивалент
Количество клавиш 104 шт.
Материал - пластик
Цвет – чёрный

Мышь – 1 шт.
Комплектация - мышь 
Назначение - настольный компьютер 
Интерфейс подключения - USB 
Цвет - черный 
Тип - оптическая светодиодная 
Колесо прокрутки
Количество клавиш 3 шт.
Разрешение оптического сенсора – 800 dpi

В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь механических повреждений.
Товар должен быть упакован в надлежащую упаковку, отвечающую требованиям ГОСТ и иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ.
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	7.2.
	Монитор ASUS VX229H
	Тип экрана - ЖК (LED-подсветка)
Диагональ – 21.5"
Формат экрана – 16:9 
Макс. разрешение – 1920 x 1080 
Технология ЖК - AH-IPS 
Шаг точки –0.25 мм
Количество цветов –24-бит (16.7 млн. цветов) 
Время отклика –5 мс
Яркость –250 кд/м²
Контрастность –1000:1
Динамическая контрастность 80000000:1
Угол обзора по вертикали –178 
Угол обзора по горизонтали –178 
Покрытие экрана – антибликовое 
Стандарты совместимости - BSMI, C-Tick, CB, CCC, cUL, EPA EnergyStar 6.0, ErP, FCC, RoHS, UL, VCCI, WEEE, WHQL 
Настройки - выбор сигнала, громкость, контраст, цветовая температура, яркость 
Потребляемая мощность 26 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания 0.5 Вт
Размеры (ШxВxГ) 499x210x371 мм
Вес 3.05 кг
Разъемы:
Не менее 2 xHDMI - 19 pinHDMITypeA
Не менее 1 xVGA - 15 pinHDD-Sub (HD-15)
Не менее 1 x линейный вход - mini-phonestereo 3.5 mm
Не менее 1 x наушники - mini-phonestereo 3.5 mm
Звук - стерео колонки (2 шт. мощностью 1Вт) 
Комплектация
Кабели - HDMI-DVI кабель, VGA кабель, аудио кабель.
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь механических повреждений.
Товар должен быть упакован в надлежащую упаковку, отвечающую требованиям ГОСТ и иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ.
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	8.
	Проекционная системаBenQ MH740
	Реальное разрешение –1080p (1920 x 1080)
Яркость –4000 ANSI лм
Контрастность –11000:1
Цветовая палитра –1.07 млрд. цветов
Объективы - F=2.42~2.97, f=20.7~31.05мм
Формат изображения - Базовый 16:9 (5 форматов по выбору)
Отношение проекционного расстояния к ширине изображения –1.378~2.067
Размер изображения –26" ~ 300"
Коэффициент увеличения –1.5x
Характеристики лампы -  310 Вт
Срок работы лампы 3500 часов
Коррекция трапеции - вертикальная +/- 40°
Оффсет по вертикали 130% ±5%
Поддерживаемое разрешение 1600 x 1200
Частота строчной развертки –15-102кГц
Частота кадровой развертки –23-120Гц
Интерфейсы: 
Компьютерный вход (D-sub 15pin) –2
HDMI –2

Вход композитного видео (RCA) –1
S-Video –1
Звуковойвход (Mini Jack) –1
Звуковой вход (L/R) –1
Звуковой выход (MiniJack) –1
Динамики 5 Вт
LAN (RJ-45) –1
USB (Type B) –1
DC 12V Trigger (3.5mm Jack) –1
RS232 (DB-9pin) –1
Габариты (Ш x В x Г) 360.1x114.8x259мм
Поддержка HDTV - 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Поддерживаемые ТВ-стандарты - NTSC, PAL, SECAM
Вес –3.7 кг
Уровень шума –38/33 дБ (нормальный/экономичный режимы)
Электропитание - переменное напряжение 100 – 240 В частотой 50-60 Гц
Потребляемая мощность –370Вт (норм.), 300Вт (Eco), 0.5Вт (в режиме ожидания)
Русифицированное меню
Предустановленные режимы - Dynamic / Presentation / sRGB / Cinema / (3D) / User 1 / User 2
Стандартная комплектация:
Шнур питания
Пульт ДУ с батарейками
VGA кабель
Руководство по эксплуатации

В комплект поставки должно входить:
Модуль лампы
Потолочное крепление
Сумка для переноски

В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
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	9.
	Прибор для опытов с вакуумом
3bscientific
	Прибор включает в себя: Вакуумный колпак, Основание для опытов с вакуумом
Вакуумный колпак: Вакуумный колпак из стекла с ручкой-головкой и отполированным фланцем для установки на основание для опытов с вакуумом 
			Внутренний диаметр: 190 мм
			Общая высота: 220 мм
Основание для опытов с вакуумом:
	Основание для опытов, которое служит для сборки вакуумной камеры вместе с вакуумным колпаком с целью проведения опытов с неглубоким и глубоким вакуумом. Имеет металлический диск с уплотнительным кольцом на трех ножках, соединительное устройство для шланга от насоса и выпускной кран. В комплект входят двухполюсный источник тока с 4-мм безопасными гнездами и кабель длиной приблизительно 1 м с 4-мм безопасными штеккерами, а также в центре имеется отверстие с резьбой M12 для крепления оборудования для опытов. Диаметр: 250 мм
			Высота: 90 мм
			Предельные значения электрических параметров: макс. 48 В, макс. 12 А,
			Соединительное устройство для создания вакуума: 2 патрубка для шлангов диаметром 12 мм и 8 мм
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	10.
	Лабораторный прибор для измерений тока и напряжения от различных датчиков

Индикаторспортом Ethernet 
3bscientific
	Прибор используется в качестве переносного прибора  с регистратором данных для измерений тока и напряжения; прибор также может использоваться в сочетании с различными датчиками. Прибор должен иметь разъемы для подключения датчиков с автоматической идентификацией этих датчиков. 
Прибор должен иметь характеристики:
Каналы: 2 дифференциальных усилителя (A и B)
Диапазоны измерений: 0 – ±200 мВ, 0 – ±2 В, 0 – ±20 В
Соединители: Два сдвоенных 4 мм безопасных гнезда
Вход тока: Канал: Параллельный A
Диапазоны измерений: 0 – ±200 мА, 0 – ±2 А
Соединитель: Одно сдвоенное безопасное гнездо 4 мм
Аналоговые входы датчиков: Каналы: 2 (A и B)
Соединители: Два 8-контактных гнезда miniDIN
Частота дискретизации: 50 000 отсчетов/с, Разрешение: 12 бит, Выходы напряжения: Каналы: 2 (A’ и B’) с общим подключением к заземлению,  Амплитуда напряжения: 0 – ±5 В, Соединители: Два сдвоенных мм безопасных гнезда 4, Аналоговые выходы датчиков: Каналы: 2 (A’ и B’)
Соединители Два 8-контактных гнезда типа miniDIN
Частота дискретизации: 10 000 отсчетов/с, Разрешение: 12 бит  Цифровые входы: Каналы: 4(A,В,C,D) А:   ТТЛ
B: ТТЛ, высокая частота дискретизации, 100000 отсчётов/с
C, D: высокоскоростной оптрон (гальванически развязанный), Соединитель: Одно 8-контактное гнездо типа miniDIN , Цифровые выходы: Каналы: 6 (A’, B’, C’, D’, E’, F’), Контрольный индикатор: Большой индикатор (64x122) для данных со всех каналов. 
Питание: 4,5 В пост. тока / 300 мА или 3 батарейки типа LR6 AA, или 3 никель-кадмиевых, или 3 никель-металл-гидридных аккумулятора 3B NETlog™ (230 В, 50/60 Гц)

В комплект должен входить USB – кабель, установочный компакт-диск с программой для передачи данных, а также подключаемый блок питания.
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	11.
	Ручной вакуумный насос
3bscientific
	Ручной вакуумный насос 
Простой механический воздушный насос для откачивания воздуха из небольших емкостей; оснащен стрелочным манометром, который вращается на 360° выпускным клапаном, двумя шлангами (длинным и коротким) и шестью соединительными переходниками.
Пружинный манометр: от -980 кПа до 4000 гПа
Штуцер для трубки: диам. 8,5 мм
Шланг: 850 мм x 6,5 мм внутр. диам.
65 мм x 4,5 мм внутр. диам.
Размеры: прибл. 180x60x260 мм3
Вес: прибл. 0,3 кг
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	12.
	Установка для изучения законов Ньютона
3bscientific
	Наклонная плоскость
Оборудование для исследования сил, действующих на тело на наклонной плоскости, и определения удерживающего трения в зависимости от угла наклона. Металлическое основание и наклонная плоскость. Плоскость снабжена шкалами для измерения углов, длины и высоты. Угол наклона можно регулировать в диапазоне от 0 до 45°.
В комплект поставки входят: регулируемый блок, ролик, лоток для гирь и бечевка. 
Длина наклонной плоскости: 600 мм 
Длина основания: 450 мм Шкалы: Деления в см или градусах  
Динамометр, 10 Н
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	13.
	Набор для изучения закона Гука
3bscientific
	Набор предназначен для проведения лабораторных работ по изучению закона Гука и изучения продольных волн. 
В комплект входят:
пружины, жесткостью 1,5 Н/м, 3 Н/м, 43 Н/м, 20 Н/м;
набор гирь с крючками
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	14.
	Комплект стендового оборудования
3bscientific


	Комплект стендового оборудования позволяет легко и просто собрать устойчивые конструкции, например, для исследования механических колебаний и волн с помощью датчиков из комплекта датчиков. В комплект входит ненаклоняемое основание с тремя специальными резьбовыми отверстиями для установки стоек с внутренними и наружными резьбами, которые можно удлинять с помощью винтовых стоек с наружной резьбой на концах. Два двойных зажима для использования со стяжкой или стойками диаметром 10 мм. Стяжка служит в качестве универсального держателя, устанавливаемого между стойками на основании для сборки установок с динамическими датчиками силы их комплекта датчиков. Основание: прибл. 345x240x16 мм. Стойки: прибл. 400 мм x диам. 10 мм 
 В набор входят:
1 основание
2 стойки с наружной и внутренней резьбой
2 стойки с наружной резьбой
2 двойных зажима SW
1 стяжка SW
1012849
1012848 Стальной стержень длиной 280 мм – 2 шт, Диаметр:10мм, длинна 280 мм
1012847 Стальной стержень длиной 400 мм – 2 шт
Диаметр:10мм, длина 400 мм
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	15.
	Установка для проведения лабораторных работ по теме "дифракция", "интерференция", "поляризация" комплект для ВПО, с расширенными функциями
3bscientific
	В состав входят: 
Базовый набор для оптической системы Кренке, 
Дополнительный набор для опытов по разделу «Поляризация», 
Дополнительный набор для опытов по разделу «Интерференция", зажим модели, 
Ящик для хранения, 
Ирисовая диафрагма, 
Регулируемая щель модели К, 
Зажим модели К для диодного лазера, 
Плоское зеркало, 
Лампа для оптических опытов модели К,
Проекционный экран модели К прозрачный и белый.

Оптическая система Кренке для учебных упражнений обеспечивает исключительную надежность, которая испытана и проверена десятилетиями, а также обеспечивает всю необходимую точность для учебных опытов и практических курсов при постановке большого количества опытов по лучевой и волновой оптике. Опыты проводятся в традиционной манере с использованием белого света лампы накаливания, свет нити накаливания которой можно проецировать через регулируемую щель для наблюдения, в частности, интерференции. Оптические элементы крепятся в диафрагмы без ножек, и их положение можно легко регулировать по вертикали, точно устанавливая на пути света оптического источника при установке элементов на передвижных креплениях оптической скамьи. Передвижные крепления оптической скамьи могут беспрепятственно перемещаться вдоль U-образной направляющей оптической скамьи и закрепляться минимальным усилием. 
В базовый набор для оптической системы Кренке входят:
1 лампа для оптических опытов
1 подключаемый источник питания
1 оптическая скамья длиной 1000 мм
6 оптических слайдов
2 зажима
2 собирающие линзы, f = 50 мм
2 собирающие линзы, f = 100 мм
2 собирающие линзы, f = 150 мм
1 собирающая линза, f = 300 мм
1 собирающая линза, f = 500 мм
1 рассеивающая линза, f = -100 мм
1 рассеивающая линза, f = -500 мм
1 диафрагма с 1 щелью
1 диафрагма с 3 щелями
1 фотография в рамке для слайдов
1 прозрачный экран
1 белый экран
1 набор из 4 светофильтров
1 линейка длиной 15 мм
1 диафрагма с набором отверстий,
расположенных в форме цифры «1»
1 диафрагма с точечным отверстием d = 1 мм
1 диафрагма с точечным отверстием d = 6 мм
Дополнительный набор для опытов по разделу «поляризация»
Дополнительный набор для базового набора по оптике Кренке для проведения учебных опытов по поляризации световых волн.
В набор входят:    1 пара поляризационных фильтров
1 диафрагма с точечным отверстием размером 10 мм
1 прямоугольная кювета
Дополнительный набор для опытов по разделу «интерференция»
Дополнительный набор для базового набора для оптической системы Кренке, предназначенный для проведения учебных опытов по интерференции световых волн.
В набор входят:    1 оптическая скамья длиной 500 мм
1 регулируемая щель
1 диафрагма с 9 круглыми дисками
1 диафрагма с 9 круглыми отверстиями
1 диафрагма с 3 одиночными щелями и 1 двойной щелью
1 диафрагма с 4 множественными щелями
и дифракционной решеткой
1 диафрагма с 3 штриховыми дифракционными решетками
1 микрометрический винт
1 зеркало Френеля
Ящик для хранения
Ящик из мореного бука, лакированный, с 20 отделениями для линз и оптических элементов, шириной 100 мм.
Размеры: 400x130x90 мм
Вес: прибл. 1000 г
Зажим модели K
зажим для диафрагм, фильтров, дифракционных предметов и других объектов в рамке для слайдов
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	16.
	Установка по изучению геометрической оптики
3bscientific
	Многолучевой магнитный источник света
Лампа: 12 В, 55 Вт
 Соединительный шнур: длиной 1,5 м с разъемом 4 мм
Размеры: прибл. 150x200x50 мм3
Вес: 0,9 кг
Источник света для опытов, демонстрирующих лучевую оптику на демонстрационной доске  Помещен в металлический корпус на магнитной пленке. Опыты по отражению, преломлению и основным законам линз можно проводить с помощью пяти узких лучей света, исходящих с правой стороны. С помощью поворачивающихся зеркал эти лучи можно направлять, получая параллельные, расходящиеся или сходящиеся пучки, а также можно закрывать лучи по отдельности. Очень наглядные опыты по отбрасыванию теней можно провести с помощью двух расходящихся лучей света, исходящих с левой стороны. С помощью поворачивающихся зеркал эти лучи можно направлять или закрывать по отдельности.
Трансформатор с напряжением 12 В, мощностью 60 ВА (230 В, 50/60 Гц) - 3 шт.
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	17.*
	Настольный учебный токарный станок с компьютерной системой ЧПУ  PASKAL НТС- 1 и с CAD/CAM системой ADEM на 5 рабочих мест

	I. Требования к станку
 1. Назначение:
Должен быть предназначен для подготовки профессиональных кадров при индивидуальном и групповом использовании, для всех уровней подготовки (системы начального, среднего и высшего образования) специалистов профессионального образования по техническим специальностям (таким как технология машиностроения, операторы станков с ЧПУ, станочник широкого профиля, автоматизация машиностроения), в том числе для профориентации и технического творчества.
Должен быть предназначен для обучения и выработки навыков в следующих областях знаний:
- станки с числовым программным управлением;
- инструмент;
- технология электроприводов;
- системы управления и современные информационные технологии;
- кинематика токарных станков;
- наладка и программирование станков;
- числовое программное управление.
Станок должен позволять проводить на нем следующие лабораторные работы:
1. Лабораторная работа по технике безопасности при работе на токарном станке.
2. Лабораторная работа по изучению конструкции и кинематики токарного станка с ЧПУ.
3. Лабораторная работа, посвященная обзору режущего инструмента (РИ) со сменными многогранными пластинами (СМП), используемыми на станке.
4. Лабораторная работа по изучению системы управления токарного станка с ЧПУ, изучению программы управляющей станком; 
5. Лабораторная работа по изучению различных систем координат, применяемых на станке: 
– система координат станка (СКС);
– система координат детали (СКД).
6. Лабораторная работа по изучению взаимосвязи СКС, СКД и базовой точки токарного станка.
7. Лабораторная работа по комплексной наладке токарного станка с ЧПУ:
– настройка системы координат детали (СКД);
– измерение и установка вылетов режущего инструмента (РИ);
– настройка параметров заготовки;
8. Лабораторная работа по изучению системы команд станка (изучение стандартных G, M-кодов).
9. Лабораторная работа по написанию управляющей программы (УП) для работы станка с применением G, M-кодов.
10. Лабораторная работа по изучению программных возможностей станка с использованием G-кода:
– линейная интерполяция;
– круговая интерполяция;
– сплайновая интерполяция.
11. Лабораторная работа по изучению и применению системы автоматизированного проектирования (САПР) для станков с ЧПУ.
12. Лабораторная работа по применению CAM модуля системы САПР для автоматического формирования УП, работа в системе Adem (должна быть).
13. Лабораторная работа по изучению и применению постпроцессора для конкретной системы управления станка.
14. Лабораторная работа по написанию УП при помощи САПР и отладке УП в режиме имитатора.
15. Лабораторная работа, посвященная контролю процесса резания (система автоматического диагностирования) по следующим параметрам:
– подаче, допустимой жесткостью державки;
– подаче, допустимой прочностью твердосплавной пластинки;
– подаче, допустимой прочностью механизма подач;
– подаче, допустимой жесткостью изделия;
– подаче, допустимой шероховатостью поверхности;
– подаче, допустимой крутящим моментом на шпинделе;
– подаче, допустимой стойкостью резца;
– допустимой скорости резания.
16. Лабораторная работа, посвященная получению готовой детали на станке, по заранее написанной и отлаженной УП.
17. Лабораторная работа, посвященная проверке геометрической точности станка.
18. Лабораторная работа, посвященная прогнозированию точности изготовления деталей путем обработки статистических данных.
19. Лабораторные работы по изучению эмуляторов промышленных пультов  не менее четырех производителей: NC 201, Sinumeric 840D, Fanuc 0iT, Haas .
20. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе Sinumerik и применения их на практике для получения требуемой детали.
21. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе NC и применения их на практике для получения требуемой детали.
22. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе Fanuc и применения их на практике для получения требуемой детали.
23. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе Haas и применения их на практике для получения требуемой детали.

     2. Требования к комплектации: 
- токарный станок настольный учебный с компьютерной системой ЧПУ –1 шт.;
- кабель питания –1 шт.;
- USB-кабель –1 шт.;
- револьверная головка (автоматизированная смена инструмента с системой управления) - 1шт;
- персональный компьютер - 1шт.;
- программное обеспечение для управления станком –1 шт.;
- комплект автоматизированных рабочих мест операторов-наладчиков станков с ЧПУ и станочных систем (на цифровом носителе) –1шт.;
- комплект ЗИП к станку –1 шт.;
- комплект резцов –1 шт.;
- паспорт с гарантийными обязательствами на русском языке (в печатном виде) –1шт.;
- инструкция по установке и использованию программного обеспечения, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке (на цифровом носителе) –1шт.;
- комплект лабораторных работ (не менее 23 лабораторных работ на цифровом носителе) –1 шт.;
- учебное пособие  позволяющее изучить программирование, процессы наладки, пульты устройств числового программного управления, обработки на русском языке (на цифровом носителе) –1шт.

     3. Технические требования:
     Требования к станку:
Станок должен обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию, не требующую специального обслуживания. В станке должно быть реализовано выполнение токарных операций и в "автоматическом" и в "ручном" режимах в соответствии с управляющей программой на заготовках из дерева, пластмасс, металлов. В станке должна быть реализована система аварийной остановки процесса резания.
     Требования к кабине станка:
Станок должен быть размещен в металлической кабине. Кабина должна быть пыле-шумоизоляционная. Кабина должна быть изготовлена методом компьютеризированной  лазерной резки и гибки на прессе с ЧПУ.  Детали кабины должны быть вырезаны методом лазерной кройки из холоднокатаной стали толщиной 3 мм. Элементы жесткости должны быть отбортованы на специализированном прессе. На задней стенке кабины должна располагаться крышка из холоднокатаной стали толщиной 3 мм, крепящейся к задней стенке кабины при помощи 6 винтов с резьбой  М4. Крышка должна быть размером 430х170 мм. Должна быть окрашена полимерной порошковой краской в цвет кабины. Так же на задней стенке станка должны быть установлены: панель из алюминия толщиной 1 мм с разъемами USB (для подключения станка к ЭВМ), корпус плавкого предохранителя, входной питающий разъем. Размеры панели должны быть 110 мм на 140 мм. Кабина должна иметь съемные боковые крышки сложной формы, изготовленные из стального листа толщиной 1,5 мм. В правой крышке должны быть выполнены перфорационные отверстия вытянутой формы, предназначенные для вентиляции системы управления станка.  Правая и левая боковые крышки должны крепиться к основной кабине станка при помощи винтов, устанавливаемых по периметру боковых крышек.
     В кабине должна быть реализована разводка проводов системы управления и энергоснабжения. 
     В лицевой части, кабина должна быть оснащена дверцей в количестве 1 (одной) штуки, которая должна открываться вверх и фиксироваться в верхнем положении, обеспечивая оператору удобный доступ в зону резания для настройки станка, а также для надежного закрепления детали. В дверце должны быть 2 (два) окна, защищенных полимерным стеклом. Толщина дверцы должна быть  не более 1 мм, окраска – порошковая эмаль. Дверца должна быть оснащена датчиком открывания. Датчик должен быть предназначен для блокировки работы станка при открывании дверцы. В качестве датчика должен быть использован индукционный датчик диаметром не более 8 мм, длиной не более 40 мм и временем срабатывания 0,1 секунда. 
Передняя шпиндельная бабка станка должна быть утоплена в полости кожуха кабины, тем самым сформировав единый монолитный участок. Зазоры между полостями должны быть закрыты фигурными накладками из холоднокатаной стали, с радиальными вырезами под трех кулачковый патрон. Накладки должны быть покрашены порошковой краской.
     Требования к панели с органами управления станком:
     Панель с органами управления станком должна быть установлена на лицевой части кабины. Размеры панели должны быть  150х150 мм. На данной панели должен располагаться действующий индикатор частоты оборотов, кнопка аварийной остановки станка, ось переменного резистора и индикаторная лампа. 
     Требования к станине:
     Станина станка должна быть выполнена литьем в песчаные формы и обработана со всех плоскостей по 16-му квалитету. На верхней плоскости станины должны быть фрезерованы и отшлифованы направляющие базы - опорная и направляющая.
     Требования к приводам станка:
     Двигатель главного движения станка должен быть коллекторный постоянного тока. 
     В приводах подач должны быть установлены прецизионные шаговые двигатели с разрешением 400 имп/об. Шаговые двигатели должны быть соединены с ведущими винтами при помощи дюралевых сильфоных муфт диаметром 25 мм и длиной 40 мм, обеспечивающих компенсацию несоосности и гашение вибраций во всем рабочем диапазоне оборотов шаговых двигателей.
Приводы станка должны быть выполнены на базе драйверов с микрошаговым режимом управления, обеспечивающим защиту шаговых двигателей от температурного перегрева и по току. Драйвера должны иметь вход для их настройки, а также позволять  регулировать ток в диапазоне от 0,4 до 4,5А (диапазонная величина) на фазу шагового двигателя. Деление шага драйверов должно устанавливаться как автоматически, так и в ручном режиме, и должно варьироваться от 400 до 10000 шагов на оборот двигателя (диапазонная величина параметра). Должна иметься поддержка биполярного мотора, с функцией автоматизированного снижения питающего тока во время остановки двигателя.
В продольном приводе станка должна быть установлена шарико-винтовая пара с шагом 4 мм и диаметром 12 мм, с предварительным натягом. Шарико-винтовая пара должна быть закрыта козырьком из стального профиля толщиной 1 мм, с двумя отбортовками.
     Требования к системе управления станком:
Станок должен быть оснащен компьютерной системой с числовым программным управлением класса PCNC, выполненной в виде специального блока управления, расположенного в кабине станка. Доступ в  системе управления должен осуществляться путем снятия боковой крышки.
Система управления станка должна быть выполнена на однокристальном микроконтроллере с характеристиками не хуже:
•	Должна быть развитая RISC архитектура
    - 131 исполняемая команда;
    - 32 рабочих регистра общего назначения;
    - полностью статический режим работы;
    - производительность 16 MIPS при 16 МГц;
•	Должна быть энергонезависимая память программ и данных
    - 32К байт внутрисистемной самопрограммируемой флэш-памяти с количеством циклов перепрограммирования 10000;
    - опционно-загрузочная область памяти с независимыми ключевыми битами, внутрисистемное программирование встроенной загрузочной программой, правильное чтение в процессе записи;
    - 1024 байт EEPROM с допустимым количеством циклов стирания записи 100000;
    - 2К байт внутренней памяти;
    - должен быть программируемый ключ защиты программ;
•	Должен быть JTAG (IEEE1149.1 совместимый) интерфейс
    - сканирование памяти в соответствии с JTAG-стандартом;
    - встроенная поддержка отладчика;
    - программирование FLASH, EEPROM, охранных и ключевых бит через JTAG интерфейс
•	Тактовая частота:16 МГц. 
     Система управления должна обеспечивать бесперебойную работу всех приводов станка, при получении управляющего сигнала от ЭВМ, а также поддерживать работу периферийных устройств – револьверной головки, шпинделя главного движения. 
     Система управления станком должна подключаться к электронной вычислительной машине (далее ЭВМ) посредством USB-интерфейса и работать с ЭВМ на скорости  не менее 57200 кбит/сек в дуплексном режиме, управление должно осуществляться в операционной системе посредством программного обеспечения для управления станком (далее ПО). Управляющие программы для обработки деталей, должны составляться с использованием простых стандартных функций для управления во всех режимах с автоматической обработкой. 
     Должна быть реализована возможность общения микроконтроллера станка с ЭВМ как посредством специализированного программного обеспечения, входящего в комплект поставки станка, так и через  терминал в операционной системе (по прилагаемой инструкции настройки и обмена). При работе через терминал должна быть реализована возможность ввода пользователем вручную команд управления, схожих с G кодом, для управления станком в реальном времени. Эти команды при вводе в терминале должны вызывать незамедлительную корректную реакцию станка по управлению его узлами. Этот режим должен быть предусмотрен для проведения научных и исследовательских работ конечным пользователем, а так же возможности написания собственных приложений работы со станком.

     Автоматизированная смена инструмента с системой управления (4-х позиционная):
     Требования к револьверной головке (автоматизированной смене инструмента с системой управления:
      Револьверная головка (позиционная автоматизированная смена инструмента с системой управления) должна представлять собой автоматизированный модуль, оснащенный шаговым электроприводом и прецизионным червячным редуктором с храповым механизмом. Модуль должен быть выполнен на базе шагового электропривода, соединенного с червяным редуктором. Корпус редуктора должен быть выполнен методом литья под давлением. При поступлении команды от управляющей ЭВМ, контроллер автоматизированной головки должен производить выбор и замену любого из установленных головке режущих инструментов (как по выбору пользователя, так и по команде в управляющей программе). Для управления модулем смены инструмента в системе ЧПУ токарного станка должен быть предусмотрен отдельный (независимый) канал управления приводом. 
     Технические характеристики револьверной головки:
Параметр	Величина параметра
Число позиций автоматизированной смены инструмента	4 (четыре)
Передаточное отношение червячного редуктора револьверной головки	 1:40
Размер паза под инструмент: Ширина х Высота х Длина, мм	10 х 10 х 30

     Комплект резцов:
     Требования к комплекту резцов:
Резцы должны быть со сменными многогранными пластинами.
Состав комплекта резцов:
- резец отрезной - 1 шт.;
- резец контурный - 1 шт.;
- резец резьбовой - 1 шт.;
- резец проходной левый - 1 шт.;
- резец проходной правый - 2 шт.;
- резец упорный правый - 1 шт.

     Персональный компьютер с операционной системой и установленным программным обеспечением:
     Требования к системному блоку ЭВМ:
Параметр	Величина параметра
Количество ядер процессора:	2
Частота процессора, МГц.	2000
Размер оперативной памяти, Мб	2048
Тип памяти:	DDR3
Объем жесткого диска, Гб.	250
Оптический привод: DVD-RW	должен быть.
Графический контроллер	должен быть
Тип графического контроллера	 дискретный
Размер видеопамяти, Мб	1024
Клавиатура	должна быть
USB манипулятор (типа мышь)	должен быть

Требования к монитору:
Параметр	Величина параметра
Диагональ	18,5 дюймов
Разрешение	1366х768

     Требования к ПО:
     ПО должно включать в себя пакет программных компьютерных имитаторов виртуального токарного станка с ЧПУ, систем ЧПУ с линейной, круговой и сплайновой интерполяцией, систему технологического диагностирования управляющей программы. При этом, интерполяция должна быть реализована по всем осям и обеспечивать работу как в плоскостях (по выбору) детали, так и трехмерную обработку заготовок (движение по трехмерной сложной траектории в автоматическом режиме). 
     ПО должно позволять интерпретировать код управляющей программы, написанный в G-code по ИСО - 7 бит, для управления механизмами станка (приводами суппортов и двигателем главного движения).
     ПО должно иметь интуитивный интерфейс, левую часть которого (50 процентов изображения на экране ЭВМ) должно занимать трехмерное виртуальное отображение процесса обработки заготовки, в правой части экрана должны отображаться шкалы (с индикацией в миллиметрах) положения рабочих узлов станка в пространстве.  Отображение виртуального процесса обработки должно выполняться синхронно с работой станка на экране ЭВМ, управляющей станком, в трехмерном пространстве с заполнением текстурами и отображение трех кулачкового токарного патрона, в котором зажата заготовка. При запуске вращения главного движения виртуальный патрон и заготовка должны вращаться. Должна иметься функция отображения траекторий, по которым движется инструмент, а также функция отображения сечений заготовки. Должна быть реализована возможность произвольного вращения трех мерных видов при помощи указателя «мышь» и кнопок клавиатуры, для улучшения  восприятия учащимся происходящего процесса механической обработки на станке с ЧПУ.
     ПО должно позволять выполнять наладку и программирование виртуального токарного станка, изготавливать виртуальные детали по созданной управляющей программе и затем запускать станок на изготовление реальных деталей. При этом виртуальный имитатор должен изменять изображение в соответствии с движениями инструмента и заготовки на реальном станке по заданной управляющей программе.
     В случае ошибок должно выдаваться сообщение с указанием причин. Также в ПО должна быть реализована возможность работы по основным критериям с пультами систем ЧПУ не менее четырех существующих производителей, посредством имитации на экране ЭВМ пультов систем ЧПУ (для примера, таких как НС, Siemens, FANUC, HAAS). 
     ПО должно:
- позволять выполнять выбор пульта управления систем ЧПУ различных производителей (четыре пультов);
- содержать основные пункты меню пультов управления выбранного производителя;
- позволять настройку системы ЧПУ выбранного производителя;
- обеспечивать ввод, редактирование и прошивку управляющей программы пульта управления системы  ЧПУ выбранного производителя.
     Компьютерный имитатор виртуального станка с ЧПУ должен быть интегрирован в основную программу управления станком и запускаться единым исполняемым файлом.
     ПО должно позволять диагностировать правильность написания управляющей программы, назначения режимов резания по различным критериям (сила резания, подача, припуск, допустимая шероховатость заготовки, стойкость инструмента). Диагностика должна проверять правильность назначенных режимов резания в управляющей программе. При этом в режиме реального времени должно происходить построение номограммы (по выбранному критерию) на экране ЭВМ в значениях «расчетный» - «текущий». Для определения правильно ли заданы режимы резания, должны определяться допустимые значения подач по всем критериям и допустимая частота вращения шпинделя. 
     В программный модуль должна быть заложена методика, представляющая  собой следующее. Управляющая программа должна состоять из частей – кадров, в каждой части должна содержаться основная информация о выполняемом процессе работы – минутная подача, частота вращения шпинделя, положение инструмента. Именно эти данные должны  браться за основу при технологическом диагностировании. Так как в расчётных формулах должны использоваться другие величины, отличные от тех, что содержатся в кадре управляющей программы, то прежде чем осуществлять расчеты, программный модуль диагностики должен преобразовать исходные данные. После преобразования величины должны подставляться в формулы, производится расчёт, полученные данные должны анализироваться. В ходе расчёта должно определяться значения подач допустимые по различным требованиям. Должна быть реализована возможность определения пользователем значимости каждого параметра как в процессе ввода исходных данных, так и в конце расчётов, когда осуществляются корректировки. Рассчитанные подачи должны сравниваться с начальным значением, полученным из кадра управляющей программы. 
     В случае если условие не превышения допустимой подачи не выполняется, пользователю  должно быть предложено на выбор, либо произвести корректировку исходных данных, после чего расчёт должен повториться, либо должен проигнорировать несоответствие по данному параметру и должен оставить подачу на зуб, в зависимости от этого параметра, без изменений. 
     В состав ПО станка должен входить постпроцессор к CAD/CAM системе и учебное пособие по работе с CAD/CAM системой с реальными примерами работы объемом 30 листов. Постпроцессор должен быть предназначен для преобразования управляющей траектории, сформированной  CAM-системой, в управляющую программу для конкретного станка с ЧПУ с учетом особенностей его кинематики. 
     Требования к комплекту автоматизированных рабочих мест операторов-наладчиков станков с ЧПУ и станочных систем: 
     В состав комплекта должно входить 5 (пяти) автоматизированных рабочих мест оператора-наладчика станков с ЧПУ и станочных систем.
     Автоматизированное место оператора-наладчика станков  с ЧПУ (далее АМ) должно быть предназначено для подготовки профессиональных кадров, для всех уровней подготовки (системы начального, среднего и высшего образования) специалистов профессионального образования по техническим специальностям (таким как технология машиностроения, операторы станков с ЧПУ, станочник широкого профиля, автоматизация машиностроения).

     АМ должно включать в себя пакет программных компьютерных имитаторов виртуальных станков (токарного и фрезерного) с ЧПУ, систем ЧПУ с линейной, круговой и сплайновой интерполяцией на пять  компьютерных рабочих мест. АМ должно имитировать написанные программы для станков с ЧПУ, диагностировать правильность написания управляющей программы, назначения режимов резания по различным критериям (подача, припуск, допустимая шероховатость заготовки, стойкость инструмента). АМ должно позволять выполнять наладку и программирование виртуального станка (токарного и фрезерного), изготавливать виртуальные детали по созданной управляющей программе. В случае ошибок должно выдаваться сообщение с указанием причин. Также в АМ должна быть реализованы возможность работы по основным критериям с пультами систем ЧПУ известных производителей посредством имитации на экране ЭВМ пультов систем ЧПУ (для примера, таких как НС, Siemens, FANUC, HAAS). 
     АМ должно:
- позволять выполнять выбор пульта управления систем ЧПУ различных производителей (четыре пультов);
- содержать основные пункты меню пультов управления выбранного производителя;
- позволять настройку системы ЧПУ выбранного производителя;
- обеспечивать ввод, редактирование и прошивку управляющей программы пульта управления системы  ЧПУ выбранного производителя.

     4. Технические характеристики станка: 

Параметр	Величина параметра
Максимальный диаметр обрабатываемой заготовки, мм	70
Максимальная длина обрабатываемой заготовки, мм	230
Тип двигателя главного движения	должен быть коллекторный, постоянного тока
Максимальная частота вращения шпинделя, мин-1	 -3000
Диаметр сквозного отверстия шпинделя, мм	 -20
Размер хвостовика инструмента, мм	-8х8
Пиноль задней бабки (тип конуса)	должен быть МК-2 (короткий)
Ход пиноли задней бабки, мм	-40
Скорость перемещения продольного привода, мм/мин	 600
Скорость перемещения поперечного привода, мм/об	- 300
Разрешение системы управления/двигателей:
продольный привод, мм-0,01
поперечный привод, мм	0,0025
Точность (повторяемость), мм	0,1
Наибольший диаметр изделия, зажимаемого в патроне (обратные кулачки), мм	35 (70)
Выходная мощность, кВт	0,37
Суммарная мощность, потребляемая станком, кВт	 0,8
Номинальное напряжение питания, В	 должно быть 220
Частота потребляемого тока, Гц	50
Род тока	переменный однофазный
Класс системы ЧПУ	должен быть PCNC
Число одновременно управляемых координат	2
Типы приводов подач	должны быть шаговые
Виды интерполяции	должны быть линейная, круговая, сплайновая
Интерфейс управления	должен быть USB 2.0
Габаритные размеры, мм	850х465х450
Масса, кг	70

     5. Требования безопасности и санитарной гигиены: 
Предельный уровень шума на рабочих местах не должен превышать по звуковому давлению на уровне головы более 80 децибел при среднегеометрической частоте активной полосы не менее 63 и не более 8000 герц (диапазонная величина).
Электромагнитные излучения должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в РФ.

     6. Условия эксплуатации:
Должен быть предназначен для работы в следующих условиях: 
температура воздуха от + 15ºС до + 35ºС (диапазонная величина);
влажность воздуха от 25 до 80% (диапазонная величина).

II. Требования к CAD/CAM системе ADEM на 5 рабочих мест
 1. Назначение системы:
     СAD/CAM система ADEM  должна быть предназначена для автоматизации проектных, конструкторских и технологических задач в области машиностроения. 
2. Состав:
- СAD/CAM система ADEM (на цифровом носителе) с ключом на 5 рабочих мест –  1шт.;
- пост процессор для создания управляющих программ для станков токарного настольного учебного и фрезерного настольного учебного (на цифровом носителе) –1шт.

 3. Основные задачи, которые должны решаться системой:
· проектирование изделия;
· объемное и плоское моделирование;
· оформление чертежей и другой конструкторской документации;
· проектирование техпроцессов;
· оформление технологической и сопроводительной документации;
· программирование станков с ЧПУ;
· управление архивами и проектами;
· реновация накопленных знаний;
· укрупненное трудовое нормирование;
· управление справочными данными.

4. Требования к характеристикам системы:
     Система должна быть  интегрированная CAD/CAM/CAPP, обеспечивающая сквозное проектирование. Сосредоточение и глубокая интеграция инструментов для решения разноплановых задач в одном программном продукте должны позволять объединять усилия специалистов и значительно сокращать этап подготовки производства.

Возможности системы: 

Должно быть реализовано единое конструкторско-технологическое пространство, единая база, единый интерфейс. Система условно должна подразделяться на несколько основных предметных модулей:
· проектирование, конструирование;
· создание управляющих программ.

5. Требования к постпроцессору для создания управляющих программ для станков токарного настольного учебного и фрезерного настольного учебного:
     Постпроцессор должен быть предназначен для преобразования управляющей траектории,  сформированной  CAM-системой, в управляющую программу для токарного и фрезерного настольных учебных станков с числовым программным управлением с учетом особенностей кинематики данных станков.

6. Требования к плоскому  моделированию, черчение:
Черчение в системе должно основываться на двух схемах:
· классической, на базе примитивов (отрезок, кривая и т. п.);
· с использованием связных контуров и булевых операций.
     Последний вариант должен  позволять пользователю мыслить объектами более высокого уровня, нежели отдельные дуги и отрезки. В его распоряжении должны находиться так называемые связные контуры, которые можно модифицировать, не разрушая целостности и внутренних условий сопряжения. Кроме того, должна быть возможность производить с ними операции сложения, вычитания, дополнения, создавая новые конструкции. Метод должен позволять вести творческий поиск будущей геометрии в условиях неопределенности конструкции. 

7. Требования к получению чертежей от объемной модели:
     По объемной модели должны быть получены главные виды. Построение дополнительных видов, сечений, разрезов должно сводиться к нанесению на поле чертежа стрелок видов и линий разрезов в обычном режиме плоского черчения. При этом система должна автоматически создавать необходимые изображения. Модель и чертеж должны иметь ассоциативную связь. При изменении модели виды, разрезы, сечения должны меняться автоматически. 

  8. Требования к оформлению конструкторской документации:
Способы оформления документации должны быть едины для начерченных в системе объектов, для импортированных извне и для полученных в результате проецирования 3D модели. Система должна поддерживать ЕСКД, ANSI, ISO стандарты.
     Основная часть стандартной графики должна содержаться  непосредственно в ядре системы.
     Типы линий, штриховки, текстовые шрифты, размерные линии, условные обозначения и др. должны настраиваться автоматически в зависимости от выбранного пользователем стандарта исполнения чертежей. Элементы крепежа, различные элементы схем и прочие должны быть выполнены в виде библиотек, которые должны входить в поставку системы по умолчанию.

 9. Обмен данными и их восстановление (должно быть):
Наряду с обменом данных через стандартные форматы файлов в системе должны быть предусмотрены прямые интерфейсы обмена с такими системами как Catia (v4 и v5), Inventor, ProE и SolidWorks.

10. Требования к токарной и фрезерной обработке:
     Должен быть реализован полный учет заготовки на любом из этапов обработки. Должна иметься возможность создания библиотеки фасонного инструмента и приспособлений любой сложности. Должно быть реализовано множество стратегий обработки: предварительная (черновая и чистовая), прорезная (черновая и чистовая), смещенная, контурная и др. В состав должен входить постпроцессор для создания управляющих программ для станков токарного настольного учебного и фрезерного настольного учебного.
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	Фрезерный станок учебный с компьютерной системой ЧПУ PASKAL НФКС- 1  и с CAD/CAM системой ADEM на 5 рабочих мест
	     1. Назначение:
Должен быть предназначен для подготовки профессиональных кадров при индивидуальном и групповом использовании, для всех уровней подготовки (системы начального, среднего и высшего образования) специалистов профессионального образования по техническим специальностям (таким как технология машиностроения, операторы станков с ЧПУ, станочник широкого профиля, автоматизация машиностроения), в том числе для профориентации и технического творчества.
Должен быть предназначен для обучения и выработки навыков в следующих областях знаний:
- станки с числовым программным управлением;
- инструмент;
- технология электроприводов;
- системы управления и современные информационные технологии;
- кинематика фрезерных станков;
- наладка и программирование станков;
- числовое программное управление;
- технология машиностроения.
     Станок должен позволять проводить на нем следующие лабораторные работы:
1. Лабораторная работа по технике безопасности при работе на фрезерном станке.
2. Лабораторная работа по изучению конструкции и кинематики фрезерного станка с ЧПУ.
3. Лабораторная работа, посвященная обзору режущего инструмента (РИ) со сменными многогранными пластинами (СМП), используемыми на станке.
4. Лабораторная работа по изучению системы управления фрезерного станка с ЧПУ, изучению программы управляющей станком; 
5. Лабораторная работа по изучению различных систем координат, применяемых на станке: 
– система координат станка (СКС);
– система координат детали (СКД).
6. Лабораторная работа по изучению взаимосвязи СКС, СКД и базовой точки фрезерного станка.
7. Лабораторная работа по комплексной наладке фрезерного станка с ЧПУ:
– настройка системы координат детали (СКД);
– измерение и установка вылетов режущего инструмента (РИ);
– настройка параметров заготовки;
8. Лабораторная работа по изучению системы команд станка (изучение стандартных G, M-кодов).
9. Лабораторная работа по написанию управляющей программы (УП) для работы станка с применением G, M-кодов.
10. Лабораторная работа по изучению программных возможностей станка с использованием G-кода:
– линейная интерполяция;
– круговая интерполяция;
– сплайновая интерполяция.
11. Лабораторная работа по изучению и применению системы автоматизированного проектирования (САПР) для станков с ЧПУ.
12. Лабораторная работа по применению CAM модуля системы САПР для автоматического формирования УП, работа в системе Adem  (должна быть).
13. Лабораторная работа по изучению и применению постпроцессора для конкретной системы управления станка.
14. Лабораторная работа по написанию УП при помощи САПР и отладке УП в режиме имитатора.
15. Лабораторная работа, посвященная контролю процесса резания (система автоматического диагностирования) по следующим параметрам:
– подаче, допустимой жесткостью державки;
– подаче, допустимой прочностью твердосплавной пластинки;
– подаче, допустимой прочностью механизма подач;
– подаче, допустимой жесткостью изделия;
– подаче, допустимой шероховатостью поверхности;
– подаче, допустимой крутящим моментом на шпинделе;
– подаче, допустимой стойкостью резца;
– допустимой скорости резания.
16. Лабораторная работа, посвященная получению готовой детали на станке, по заранее написанной и отлаженной УП.
17. Лабораторная работа, посвященная проверке геометрической точности станка.
18. Лабораторная работа, посвященная прогнозированию точности изготовления деталей путем обработки статистических данных.
19. Лабораторные работы по изучению эмуляторов промышленных пультов  четырех производителей: NC 201, Sinumeric 840D, Fanuc 0iT, Haas
20. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе Sinumerik и применения их на практике для получения требуемой детали.
21. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе NC и применения их на практике для получения требуемой детали.
22. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе Fanuc и применения их на практике для получения требуемой детали.

23. Лабораторная работа по  изучению основных алгоритмов управления и принципов программирования в эмуляторе Haas и применения их на практике для получения требуемой детали.

     2. Требования к комплектации: 
- фрезерный станок настольный учебный с компьютерной системой ЧПУ –1 шт.;
- кабель питания –1 шт.;
- USB-кабель –1 шт.;
- персональный компьютер - 1шт.;
- программное обеспечение для управления станком –1 шт.;
- комплект автоматизированных рабочих мест операторов-наладчиков станков с ЧПУ и станочных систем (на цифровом носителе) –1шт.;
- комплект ЗИП к станку –1 шт.;
- комплект фрез –1 шт.;
- паспорт с гарантийными обязательствами на русском языке (в печатном виде) –1шт.;
- инструкция по установке и использованию программного обеспечения, эксплуатации, техническому обслуживанию на русском языке (на цифровом носителе) –1шт.;
- учебное пособие  позволяющее изучить программирование, процессы наладки, пульты устройств числового программного управления, обработки на русском языке (на цифровом носителе) –1шт.

     3.Технические требования:
     Требования к фрезерному станку (далее станок):
Станок должен обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию, не требующую специального обслуживания. В станке должно быть реализовано выполнение фрезерных операций и в "автоматическом", и в "ручном" режимах в соответствии с управляющей программой на заготовках из дерева, пластмасс, металлов. В станке должна быть реализована система аварийной остановки процесса резания.
     Требования к компоновке станка:
Станок должен иметь компоновку бесконсольного фрезерного станка. Станок должен быть размещен в пыле-шумоизоляционной кабине из стали. Станок должен иметь интегрированную в несущую систему  станка систему управления класса PCNC. Стол станка должен иметь Т-образные профильные пазы во всю длину, должен быть выполнен из легированного алюминиевого сплава.
     Требования к кабине станка:
Кабина, в которой размещен фрезерный станок, должна быть выполнена из холоднокатаной стали толщиной 2,5 мм и не более 3 мм и иметь размеры  730х570х532 мм. Кабина должна быть сварной, а элементы кабины должны быть выполнены посредством лазерной резки и гибки на прессе с ЧПУ. Боковые стенки с правой и левой стороны должны быть съемные, крепиться на винтах с резьбой 3 мм и не более 4 мм. В кабине должна быть размещена система управления станка, содержащая в своем составе: источники питания - 2 шт., контроллер СЧПУ класса PCNC (должен быть), драйвера управления шаговым электроприводом  - 3 шт. Фрезерный станок должен быть утоплен своим вертикальным приводом в заднюю стенку кабины, для интеграции в систему управления станка. Узел примыкания станка к задней стенке кабины должен быть герметично изолирован для исключения попадания стружки.
     К задней части кабины должен крепиться корпус системы управления станка, образующий с кабиной единую несущую систему, позволяя производить соединения электронных приводов и датчиков установленных на станке скрытым способом, без применения внешних кабель-каналов. 
     В лицевой части, кабина должна быть оснащена дверцей в количестве 1 (одной) штуки, которая должна открываться вверх, в сторону задней стенки кабины на угол 120 градусов и фиксироваться в верхнем положении, обеспечивая оператору удобный доступ в зону обработки фрезерного станка для его настройки, а также для надежного закрепления детали. Толщина дверцы должна быть 1 мм и не более 2 мм, окраска – порошковая эмаль. Дверца должна иметь размеры 608х250х544 мм. В дверце должны быть 2 (два) окна, защищенных полимерным стеклом толщиной 3 мм и не более 5 мм. Полимерное стекло должно быть предназначено для визуального наблюдения процесса обработки на станке с ЧПУ.
     Под днищем кабины должны быть приварены профильные направляющие – ребра жесткости 2 шт., для обеспечения линейной и торсионной жесткости кабины. Кабина должна быть окрашена порошковой эмалью.
     Требования к конструкции станка:
     Фрезерный станок должен быть изготовлен из высокопрочного легированного алюминиевого листа толщиной 10 мм и не более 20 мм. Детали должны собираться при помощи соединения частей станка винтами с резьбой М4 не более М5, образовывая жесткий скелет. Станок должен состоять из вертикального привода (ось Z) и крестового стола (ось X и ось Y). На станке не должно быть защитных кожухов для обеспечения защиты стружки (при работе станка) на поверхность ходовых винтов и линейные направляющие. При этом и винтовые передачи, и линейные направляющие качения должны быть надежно защищены от грязи и пыли во время работы станка. Такая защита должна быть обеспеченна нестандартной компоновкой  приводов станка, а также методом передачи поступательного движения от линейного привода станка к рабочему столу станка. Каждый привод станка должен быть собран герметично в индивидуальном корпусе, передача линейного движения должна осуществляется при помощи плоских тяг толщиной 10 мм и длиной 60 мм, проходящих сквозь прямоугольные вырезы из привода каждой оси координат станка.

     Требования к приводу главного движения:
     Двигатель главного движения станка должен быть коллекторный переменного тока мощностью 1 кВт, напряжением питания 220-240 В (диапазонная величина характеристики), частотой питающей сети 50-60 Гц (диапазонная величина характеристики). Присоединение двигателя шпинделя к питающей сети должно производиться при помощи трехпроводного разъема с защелкой для исключения отключения шпинделя от вибраций во время процесса фрезерования. Привод шпинделя должен иметь воздушное охлаждение. Биение поверочного инструмента, зажатого в шпиндель должно составлять 0,15 мм, на длину 40 мм.

     Требования к приводам подач:
     В приводах подач должны быть установлены прецизионные шаговые двигатели с разрешением 400 имп/оборот, типоразмером 56х56х56 мм и током 1,5 А на обмотку. Шаговые двигатели должны быть соединены с ведущими винтами при помощи дюралевых сильфоных муфт диаметром 20 мм и длиной 40 мм, обеспечивающих компенсацию несоосности и гашение вибраций во всем рабочем диапазоне оборотов шаговых двигателей. Станок должен иметь 3 привода подач: крестовый стол, расположенный в горизонтальной плоскости (два привода - Х и Y) и вертикальный привод (ось Z). На вертикальном приводе должна быть установлена высокоэффективная фрезерная головка. Все приводы подач станка должны быть  выполнены по одинаковой компоновке, должны использовать одинаковые технические решения.  У привода X и Z мотор должен быть установлен со стороны кабины (пользователя), привод Y должен быть расположен внутри конструкции станка под системой управления. Каждый привод подач станка должен иметь 2-а направляющих качения, состоящих из профильной закаленной шлифованной рельсы сечением 15х15 мм  и кареток качения 3 шт. Длина рельсы использованной в каждом приводе должна регламентироваться длиной перемещения каждого привода. Каретка качения должна представлять собой стальной корпус во внутренних пазах которого циркулируют подшипниковые шарики, обеспечения плавное скольжение каретки по профильному рельсу. 
     В качестве преобразователя кругового вращения шагового мотора в линейное перемещение приводов подач в каждом приводе должны использоваться шарико-винтовые пары, состоящие из закаленного шлифованного винта с шагом не менее 4 мм, и гайки качения. Приводы станка должны быть выполнены на базе драйверов с микрошаговым режимом управления, обеспечивающим защиту шаговых двигателей от температурного перегрева и по току. Драйвера должны иметь вход для их настройки, а также позволять регулировать ток в диапазоне от 0,4 до 4,5А (диапазонная величина характеристики) на фазу шагового двигателя. Драйвера управления шаговыми моторами должны обеспечивать деление шага от 400 до 1600 имп\шаг (диапазонная величина характеристики). Каждый привод должен иметь не менее одного датчика начального положения, реализованного на базе бесконтактного индукционного датчика.
     Требования к системе управления станком:
     Станок должен быть оснащен компьютерной системой с числовым программным управлением класса PCNC, выполненной в виде специального блока управления.
Система управления станка должна быть выполнена на однокристальном микроконтроллере с характеристиками не хуже:
•	Должна быть развитая RISC архитектура
    - 131 исполняемая команда;
    - 32 рабочих регистра общего назначения;
    - полностью статический режим работы;
    - производительность 16 MIPS при 16 МГц;
•	Должна быть энергонезависимая память программ и данных:
    - 32К байт внутрисистемной самопрограммируемой флэш-памяти с количеством циклов перепрограммирования 10000;
    - опционно загрузочная область памяти с независимыми ключевыми битами, внутрисистемное программирование встроенной загрузочной программой, правильное чтение в процессе записи;
    - 1024 байт EEPROM с допустимым количеством циклов стирания записи 100000;
    - 2К байт внутренней памяти;
    - должен быть программируемый ключ защиты программ;
•	Должен быть JTAG (IEEE1149.1 совместимый) интерфейс:
    - сканирование памяти в соответствии с JTAG-стандартом;
    - встроенная поддержка отладчика;
    - программирование FLASH, EEPROM, охранных и ключевых бит через JTAG интерфейс
•	Тактовая частота:    
          -  16 МГц.
     Система управления должна обеспечивать бесперебойную работу всех приводов станка, при получении управляющего сигнала от ЭВМ, а также поддерживать работу периферийных устройств – автоматизированного зажима (тисков). 
     Система управления станком должна подключаться к электронной вычислительной машине (далее ЭВМ) посредством USB-интерфейса и работать с ЭВМ на скорости  не менее 57200 кбит/сек в дуплексном режиме. Управление должно осуществляться в операционной системе посредством программного обеспечения для управления станком (далее ПО). Управляющие программы для обработки деталей, должны составляться с использованием простых стандартных функций для управления во всех режимах с автоматической обработкой. 
     Должна быть реализована возможность общения микроконтроллера станка с ЭВМ как посредством специализированного программного обеспечения, входящего в комплект поставки станка, так и через терминал в операционной системе (по прилагаемой инструкции настройки и обмена). При работе через терминал должна быть реализована возможность ввода пользователем вручную команд управления, схожих с G кодом, для управления станком в реальном времени. Эти команды при вводе в терминале должны вызывать незамедлительную корректную реакцию станка по управлению его узлами. Этот режим должен быть предусмотрен для проведения научных и исследовательских работ конечным пользователем, а так же возможности написания собственных приложений работы со станком.

     Персональный компьютер с операционной системой и установленным программным обеспечением:
     Требования к системному блоку ЭВМ:
Параметр	Величина параметра
Количество ядер процессора:	2
Частота процессора, МГц.	2000
Размер оперативной памяти, Мб	2048
Тип памяти:	DDR3
Объем жесткого диска, Гб.	250
Оптический привод: DVD-RW	должен быть.
Графический контроллер	должен быть
Тип графического контроллера	должен быть дискретный
Размер видеопамяти, Мб	1024
Клавиатура	должна быть
USB манипулятор (типа мышь)	должен быть

     Требования к монитору:
Параметр	Величина параметра
Диагональ	18,5 дюймов
Разрешение	1366х768

     Требования к ПО:
     ПО должно включать в себя пакет программных компьютерных имитаторов виртуального фрезерного станка с ЧПУ, систем ЧПУ с линейной, круговой и сплайновой интерполяцией, систему технологического диагностирования управляющей программы. При этом, интерполяция должна быть реализована по всем осям и обеспечивать работу как в плоскостях (по выбору) детали, так и трехмерную обработку заготовок (движение по трехмерной сложной траектории в автоматическом режиме). 
     ПО должно позволять интерпретировать код управляющей программы, написанный в G-code по ИСО - 7 бит, для управления механизмами станка (приводами суппортов и двигателем главного движения).
     ПО должно иметь интуитивный интерфейс, левую часть которого (не менее 50 процентов изображения на экране ЭВМ) должно занимать трехмерное виртуальное отображение процесса обработки заготовки, в правой части экрана должны отображаться шкалы (с индикацией в миллиметрах) положения рабочих узлов станка в пространстве. Отображение виртуального процесса обработки должно выполняться синхронно с работой станка на экране ЭВМ, управляющей станком, в трехмерном пространстве с заполнением текстурами и отображением режущего инструмента (фрез разных типов), которые зажаты в патрон. При запуске вращения главного движения виртуальный патрон и заготовка должны вращаться. Должна иметься функция отображения траекторий, по которым движется инструмент, а также функция отображения сечений заготовки. Должна быть реализована возможность произвольного вращения трех мерных видов при помощи указателя «мышь» и кнопок клавиатуры, для улучшения  восприятия учащимся происходящего процесса механической обработки на станке с ЧПУ.
     ПО должно позволять выполнять наладку и программирование виртуального фрезерного станка, изготавливать виртуальные детали по созданной управляющей программе и затем запускать станок на изготовление реальных деталей. При этом виртуальный имитатор должен изменять изображение в соответствии с движениями инструмента и заготовки на реальном станке по заданной управляющей программе.
     В случае ошибок должно выдаваться сообщение с указанием причин. Также в ПО должна быть реализована возможность работы по основным критериям с пультами систем ЧПУ не менее четырех известных производителей, посредством имитации на экране ЭВМ пультов систем ЧПУ (например, таких как НС, Siemens, FANUC, HAAS). 
     ПО должно:
- позволять выполнять выбор пульта управления систем ЧПУ различных производителей (не менее четырех пультов);
- содержать основные пункты меню пультов управления выбранного производителя;
позволять настройку системы ЧПУ выбранного производителя;
- обеспечивать ввод, редактирование и прошивку управляющей программы пульта управления системы  ЧПУ выбранного производителя.
     Компьютерный имитатор виртуального станка с ЧПУ должен быть интегрирован в основную программу управления станком и запускаться единым исполняемым файлом. ПО должно позволять диагностировать правильность написания управляющей программы, назначения режимов резания по различным критериям (сила резания, подача, припуск, допустимая шероховатость заготовки, стойкость инструмента). Диагностика должна проверять правильность назначенных режимов резания в управляющей программе. При этом в режиме реального времени должно происходить построение номограммы (по выбранному критерию) на экране ЭВМ в значениях «расчетный» - «текущий». Для определения правильно ли заданы режимы резания, должны определяться допустимые значения подач по всем критериям и допустимая частота вращения шпинделя. 
     В программный модуль должна быть заложена методика, представляющая собой следующее. Управляющая программа должна состоять из частей – кадров, в каждой части должна содержаться основная информация о выполняемом процессе работы – минутная подача, частота вращения шпинделя, положение инструмента. Именно эти данные должны  браться за основу при технологическом диагностировании. Так как в расчётных формулах должны использоваться другие величины, отличные от тех, что содержатся в кадре управляющей программы, то прежде чем осуществлять расчеты, программный модуль диагностики должен преобразовать исходные данные. После преобразования величины должны подставляться в формулы, производится расчёт, полученные данные должны анализироваться. В ходе расчёта должно определяться значения подач допустимые по различным требованиям. Должна быть реализована возможность определения пользователем значимости каждого параметра как в процессе ввода исходных данных, так и в конце расчётов, когда осуществляются корректировки. Рассчитанные подачи должны сравниваться с начальным значением, полученным из кадра управляющей программы. В случае если условие не превышения допустимой подачи не выполняется, пользователю должно быть предложено на выбор, либо произвести корректировку исходных данных, после чего расчёт должен повториться, либо должен проигнорировать несоответствие по данному параметру и должен оставить подачу на зуб, в зависимости от этого параметра, без изменений.
     В состав ПО станка должен входить постпроцессор к CAD/CAM системе и учебное пособие по работе с CAD/CAM системой с реальными примерами работы объемом не менее 30 листов. Постпроцессор должен быть предназначен для преобразования управляющей траектории,  сформированной  CAM-системой, в управляющую программу для конкретного станка с ЧПУ с учетом особенностей его кинематики.

     Требования к комплекту автоматизированных рабочих мест оператора-наладчика станков с ЧПУ и станочных систем: 
     В состав комплекта должно входить не менее 5 (пяти) автоматизированных рабочих мест оператора-наладчика станков с ЧПУ и станочных систем. Автоматизированное место оператора-наладчика станков с ЧПУ (далее АМ) должно быть предназначено для подготовки профессиональных кадров, для всех уровней подготовки (системы начального, среднего и высшего образования) специалистов профессионального образования по техническим специальностям (таким как технология машиностроения, операторы станков с ЧПУ, станочник широкого профиля, автоматизация машиностроения).
     АМ должно включать в себя пакет программных компьютерных имитаторов виртуальных станков (токарного и фрезерного) с ЧПУ, систем ЧПУ с линейной, круговой и сплайновой интерполяцией на пять (не менее) компьютерных рабочих мест. АМ должно имитировать написанные программы для станков с ЧПУ, диагностировать правильность написания управляющей программы, назначения режимов резания по различным критериям (подача, припуск, допустимая шероховатость заготовки, стойкость инструмента). АМ должно позволять выполнять наладку и программирование виртуального станка (токарного и фрезерного), изготавливать виртуальные детали по созданной управляющей программе. В случае ошибок должно выдаваться сообщение с указанием причин. Также в АМ должна быть реализованы возможность работы по основным критериям с пультами систем ЧПУ известных производителей посредством имитации на экране ЭВМ пультов систем ЧПУ (например, таких как НС, Siemens, FANUC, HAAS).
     АМ должно:
- позволять выполнять выбор пульта управления систем ЧПУ различных производителей (не менее четырех пультов);
- содержать основные пункты меню пультов управления выбранного производителя;
- позволять настройку системы ЧПУ выбранного производителя;
- обеспечивать ввод, редактирование и прошивку управляющей программы пульта управления системы  ЧПУ выбранного производителя.

     4. Технические характеристики станка:

Параметр	Величина параметра
Масса станка, кг	70
Габаритные размеры: Длина×Ширина×Высота, мм	не менее 730×570×550
Тип зажима шпинделя	цанговый
Расстояние от оси шпинделя до стойки, мм	 170
Расстояние от торца до стола, мм	не 280
Максимальный диаметр сверления, мм	8
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм	 8
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм	 16
Минимальный зажимаемый диаметр, мм	1
Максимальный зажимаемый диаметр (цанги), мм	8
Количество скоростей вращения шпинделя	не менее 6
Частота вращения шпинделя на первой скорости, об/мин	 10000
Частота вращения шпинделя на второй скорости, об/мин 	12600
Частота вращения шпинделя на третьей скорости, об/мин	 17000
Частота вращения шпинделя на четвертой скорости, об/мин	 21000
Частота вращения шпинделя на пятой скорости, об/мин	25000
Частота вращения шпинделя на шестой скорости, об/мин	  29000
Перемещение по оси X, мм	170
Перемещение по оси Y, мм	100
Перемещение по оси Z, мм	160
Скорость перемещения приводов мм\мин	1200
Размер стола, мм	400x100
Потребляемая мощность, кВт	 1,75
Точность позиционирования, мм	должна быть 0,01
Номинальное напряжение питания, В 	220
Частота сети, Гц	50

     5. Требования безопасности и санитарной гигиены: 
Предельный уровень шума на рабочих местах не должен превышать по звуковому давлению на уровне головы более 80 децибел при среднегеометрической частоте активной полосы не менее 63 и 8000 герц (диапазонная величина). Электромагнитные излучения должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в РФ.

     6. Условия эксплуатации:
Должен быть предназначен для работы в следующих условиях: 
- температура воздуха от + 15ºС до + 35ºС (диапазонная величина характеристики);
- влажность воздуха от 25 до 80% (диапазонная величина характеристики).

II. Требования к CAD/CAM системе ADEM на 5 рабочих мест
 1. Назначение системы:
     СAD/CAM система ADEM должна быть предназначена для автоматизации проектных, конструкторских и технологических задач в области машиностроения. 
2. Состав:
- СAD/CAM система ADEM (на цифровом носителе) с ключом на 5 рабочих мест  –1шт.;
- постпроцессор для создания управляющих программ для станков токарного настольного учебного и фрезерного настольного учебного (на цифровом носителе) –1шт.

 3. Основные задачи, которые должны решаться системой:
· проектирование изделия;
· объемное и плоское моделирование;
· оформление чертежей и другой конструкторской документации;
· проектирование техпроцессов;
· оформление технологической и сопроводительной документации;
· программирование станков с ЧПУ;
· управление архивами и проектами;
· реновация накопленных знаний;
· укрупненное трудовое нормирование;
· управление справочными данными.

4. Требования к характеристикам системы:
     Система должна быть  интегрированная CAD/CAM/CAPP (или эквивалент), обеспечивающая сквозное проектирование. Сосредоточение и глубокая интеграция инструментов для решения разноплановых задач в одном программном продукте должны позволять объединять усилия специалистов и значительно сокращать этап подготовки производства.

Возможности системы: 

Должно быть реализовано единое конструкторско-технологическое пространство, единая база, единый интерфейс. Система условно должна подразделяться на несколько основных предметных модулей:
· проектирование, конструирование;
· создание управляющих программ.

5. Требования к постпроцессору для создания управляющих программ для станков токарного настольного учебного и фрезерного настольного учебного:
     Постпроцессор должен быть предназначен для преобразования управляющей траектории,  сформированной  CAM-системой, в управляющую программу для токарного и фрезерного настольных учебных станков с числовым программным управлением с учетом особенностей кинематики данных станков.

6. Требования к плоскому  моделированию, черчение:
Черчение в системе должно основываться на двух схемах:
· классической, на базе примитивов (отрезок, кривая и т. п.);
· с использованием связных контуров и булевых операций.
     Последний вариант должен  позволять пользователю мыслить объектами более высокого уровня, нежели отдельные дуги и отрезки. В его распоряжении должны находиться так называемые связные контуры, которые можно модифицировать, не разрушая целостности и внутренних условий сопряжения. Кроме того, должна быть возможность производить с ними операции сложения, вычитания, дополнения, создавая новые конструкции. Метод должен позволять вести творческий поиск будущей геометрии в условиях неопределенности конструкции. 

7. Требования к получению чертежей от объемной модели:
     По объемной модели должны быть получены главные виды. Построение дополнительных видов, сечений, разрезов должно сводиться к нанесению на поле чертежа стрелок видов и линий разрезов в обычном режиме плоского черчения. При этом система должна автоматически создавать необходимые изображения. Модель и чертеж должны иметь ассоциативную связь. При изменении модели виды, разрезы, сечения должны меняться автоматически. 

  8. Требования к оформлению конструкторской документации:
Способы оформления документации должны быть едины для начерченных в системе объектов, для импортированных извне и для полученных в результате проецирования 3D модели. Система должна поддерживать ЕСКД, ANSI, ISO стандарты.
     Основная часть стандартной графики должна содержаться  непосредственно в ядре системы.
     Типы линий, штриховки, текстовые шрифты, размерные линии, условные обозначения и др. должны настраиваться автоматически в зависимости от выбранного пользователем стандарта исполнения чертежей. Элементы крепежа, различные элементы схем и прочие должны быть выполнены в виде библиотек, которые должны входить в поставку системы по умолчанию.

 9. Обмен данными и их восстановление (должно быть):
Наряду с обменом данных через стандартные форматы файлов в системе должны быть предусмотрены прямые интерфейсы обмена с такими системами как Catia (v4 и v5), Inventor, ProE и SolidWorks.

10. Требования к токарной и фрезерной обработке:
     Должен быть реализован полный учет заготовки на любом из этапов обработки. Должна иметься возможность создания библиотеки фасонного инструмента и приспособлений любой сложности. Должно быть реализовано множество стратегий обработки: предварительная (черновая и чистовая), прорезная (черновая и чистовая), смещенная, контурная и др. В состав должен входить постпроцессор для создания управляющих программ для станков токарного настольного учебного и фрезерного настольного учебного.
	1
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	19.
	Гибкий производственный модуль
	7.	Назначение:
     Гибкий производственный модуль должен быть предназначен для проведения лабораторных и исследовательских работ по робототехнике, мехатронике, САУ и ТАУ, механике, ТКМ, автоматике и управлению, для изучения конструкции, принципов действия, наладки и программирования роботов-манипуляторов, роботизированных и мехатронных систем. Базовое программное обеспечение должно позволять осуществлять наладку, программирование и компьютерное управление роботом-манипулятором.
Должен быть предназначен для подготовки профессиональных кадров при индивидуальном и групповом использовании, для всех уровней подготовки (системы начального, среднего и высшего образования) специалистов профессионального образования по техническим специальностям (таким как технология машиностроения, автоматизация машиностроения), в том числе для профориентации и технического творчества. Также применение должно позволять расширить круг проводимых учебных, лабораторных и  исследовательских работ, автоматизировать процесс сборки изделий.
Должен быть предназначен для обучения и выработки навыков в следующих областях знаний:
- числовое программное управление;
- электропривод;
- системы управления и современные информационные технологии;
- кинематика роботов-манипуляторов; 
- наладка и программирование роботов-манипуляторов;
- автоматизация технологических процессов;
- программирование робота-манипулятора;
- базирование заготовок;
- наладка робота-манипулятора;
- изучение точности работы робота-манипулятора;
- изучение работы САУ;
- изучение кинематики робота-манипулятора;
- изучение системы управления робота-манипулятора;
- изучение системы команд и способов программирования (в ручном и автоматическом режимах);
- работа с трех мерным имитатором робота-манипулятора;
- изучение взаимосвязи системы координат робота-манипулятора и станка;
- программирование робота-манипулятора в составе гибкого производственного модуля.

     2. Требования к составу гибкого производственного модуля: 
В состав должно входить:
1. робот-манипулятор со сферической системой координат –1шт.;
2. робот-манипулятор с прямоугольной системой координат  –1шт.

Требования к комплектации робота-манипулятора со сферической системой координат:
- робот-манипулятор со сферической системой координат –1шт.;
- блок управления роботом-манипулятором –1шт.;
- персональный компьютер –1шт.;
- комплект крепежа робота-манипулятора к плоской поверхности –1шт.;
- комплект кабелей –1шт.;
- подиум –1шт.;
- элементы сборочной системы –1шт.;
- комплект деталей –1шт.; 
- программное обеспечение учебного робота-манипулятора со сферической системой координат (на цифровом носителе) –1шт.;
- учебное пособие на русском языке (на цифровом носителе) –1шт.;
- паспорт с гарантийными обязательствами на русском языке (в печатном виде) –1шт.

Требования к комплектации робота-манипулятора с прямоугольной системой координат:
- робот-манипулятор с прямоугольной системой координат  –1шт.;
- блок управления роботом-манипулятором –1шт.;
- персональный компьютер –1шт.;
- комплект крепежа робота-манипулятора к плоской поверхности –1шт.;
- комплект кабелей –1 шт.;
- подиум –1шт.;
- элементы сборочной системы –1шт.;
- комплект деталей –1шт.;
- программное обеспечение учебного робота-манипулятора с прямоугольной системой координат (на цифровом носителе) –1 шт.; 
- учебное пособие на русском языке (на цифровом носителе) –1шт.
- паспорт с гарантийными обязательствами на русском языке (в печатном виде) –1шт.

     3. Технические требования:
     3.1. Требования к учебному роботу-манипулятору со сферической системой координат:

     Общие требования:
     Учебный робот-манипулятор (далее манипулятор) должен обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию, не требующую специального обслуживания. 
     Манипулятор должен работать в сферической системе координат с управлением координат перемещения от специализированного программного обеспечения, установленного на ЭВМ.
     Также, для проведения научных и исследовательских работ конечным пользователем, а так же возможности написания собственных приложений для работы с манипулятором, должна быть предусмотрена возможность взаимодействия манипулятора с ЭВМ через терминал в операционной системе (по прилагаемой инструкции настройки и обмена). Взаимодействие через терминал операционной системы должно позволять пользователю вводить вручную команды управления, схожие с G-кодом, для управления  манипулятором в реальном времени. Эти команды, при вводе в терминале, должны вызывать незамедлительную корректную реакцию манипулятора по управлению его узлами.
     Система управления манипулятором должна обеспечить работу манипулятора в заданных кинематикой плоскостях.  Система управления манипулятора должна иметь открытый протокол управления, который должен входить в пакет поставки. Манипулятор должен иметь не менее трех степеней подвижности и конструктивно состоять из четырех основных частей (модулей), соединенных друг с другом:
- основание;
- базовое звено;
- выходное звено;
- схват.
     Базовое и выходное звенья должны быть выполнены из высокопрочного алюминиевого сплава. Несущие каркасы базового и выходного звеньев должны быть выполнены из алюминиевой трубы с толщиной стенки не менее 2 мм.
Передача электрических сигналов между модулями должна быть реализована посредством специализированных пластиковых кабель-каналов, имеющих внутреннее армирование ребер жесткости.

     Требования к основанию робота-манипулятора;
Технические характеристики основания манипулятора:
Параметр	Величина
Материал основания	должен быть алюминиевый сплав
Толщина, мм	8
Диаметр, мм	250
Количество отверстий для крепления к рабочей плоскости подиума, шт.	6

     Требования к приводам робота-манипулятора:
     Приводы манипулятора должны быть выполнены на базе драйверов с микрошаговым режимом управления, обеспечивающим защиту шаговых двигателей от температурного перегрева и по току. Драйвера должны иметь вход для их настройки, а также позволять  регулировать ток в диапазоне от 0,4 А до 4,5 А (диапазонная величина) на фазу шагового двигателя. Каждый драйвер шагового привода  должен иметь унифицированный вход RS485 для программирования режимов работы при помощи ЭВМ.
     Все приводы манипулятора должны быть оснащены бесконтактными индуктивными датчиками начальных положений приводов.
     Технические характеристики бесконтактных индуктивных датчиков:
Параметр	Величина
Время срабатывания, сек.	0,1
Расстояние срабатывания, мм	 10
Предельная частота срабатывания, кГц	10

     Требования к приводам рабочих звеньев:
     Привод вращения должен быть предназначен для вращения манипулятора в горизонтальной плоскости и представлять собой шаговый электродвигатель, размещенный на прецизионном редукторе. Привод вращения должен быть расположен в центре основания манипулятора.
     Привод базового звена должен быть предназначен для перемещения базового звена манипулятора в вертикальной плоскости. 
     Привод выходного звена должен быть предназначен для перемещения выходного звена манипулятора в вертикальной плоскости.
     Привод базового и  привод выходного звеньев должны быть размещены в базовом звене манипулятора и представлять собой шаговый электродвигатель, размещенный на прецизионном редукторе.
     Для управления выходным звеном должна использоваться шарнирно рычажная схема, т.е. второе звено должно приводиться в движение специализированным рычагом-поводком, один из шарниров которого должен быть закреплен на качалке редуктора управления выходного звена, а другой на ушке шарнирного соединения на втором звене. 

     Технические характеристики редукторов приводов:
Параметр	Величина
Тип редуктора	должен быть червячный
Материал корпуса	должен быть алюминиевый сплав
Передаточный коэффициент редуктора  (привод вращения)	1/56

Передаточный коэффициент редуктора  (привод базового звена)	1/56

Передаточный коэффициент редуктора  (привод выходного звена)	1/100
Схема смазки червячного колеса	должна быть картерной
Габариты редуктора, мм	70 х 70 х 90

     Технические характеристики шаговых электродвигателей:
Параметр	Величина
Рабочий ток, А	2
Разрешение, имп/оборот	200
Точность шага, градусов	0,5

     Требования к схвату и приводу схвата:
Схват должен быть угловой, компактной формы. Схват должен быть с самоцентрирующимися призматическими губками из холоднокатаной листовой стали с отбортовками по обе стороны губки. На концах губок должны быть расположены быстросменные наконечники схвата. Путем возможной замены и различных комбинаций установок губок, должны обеспечиваться инвариантные способы захвата различных заготовок (тел вращения, прямоугольных элементов). Диаметр зажимаемой схватом детали должен быть 40 мм.
     Привод схвата должен быть независимым.

     Технические характеристики привода схвата:
Параметр	Величина
Количество электродвигателей	1
Тип электродвигателя	должен быть цифровой шаговый бесколлекторный
Разрешение электродвигателя, имп/оборот	 400
Усилие на схвате, Н	10

     Требования к блоку управления:

     Технические характеристики блока управления:
Параметр	Величина
Система управления	должна быть PCNC
Входное напряжение, В	220
Максимальная суммарная мощность, Вт	500
Выходные напряжения (питание шаговых двигателей), В, ШИМ	 24
Максимальный ток (для каждой из координат), А	3
Количество одновременно управляемых координат 	3
Количество поддерживаемых каналов управления
- шаговых приводов 
- схватов	5
  1
Количество модулей дополнительных (релейная логика)	5
Размеры блока управления	382х360х128

     Требования к подиуму:
Параметр	Величина
Габаритные размеры, мм	1000х1000х23
Материал столешницы подиума	должна быть ламинированная ДСП
Толщина столешницы подиума, мм	 22

     В комплекте с подиумом должны быть поставлены пространственные элементы сборочной системы для осуществления полноценного учебного процесса:
- подставка-склад заготовок. Должна быть выполнена из листового металла толщиной не менее 1 мм и располагаться вокруг манипулятора с радиусом кривизны не менее 330 мм.
- подставка-сборочный столик. Должен быть выполнен из листового металла методом лазерной резки и точной контактной сварки. Размеры сборочного столика должны быть не менее 250 х 50 мм. Сборочный столик должен располагаться на радиусе кривизны вокруг манипулятора не менее 330 мм с постоянным изгибом по периметру.

     Требования к комплекту кабелей:
В комплект кабелей должно входить не менее четырех кабелей.

     Требования к системному блоку ЭВМ:
Параметр	Величина параметра
Количество ядер процессора:	2
Частота процессора, МГц.	2000
Размер оперативной памяти, Мб	2048
Тип памяти:	DDR3
Объем жесткого диска, Гб.	250
Оптический привод: DVD-RW	должен быть.
Графический контроллер	должен быть
Тип графического контроллера	должен быть дискретный
Размер видеопамяти, Мб	1024
Клавиатура	должна быть
USB манипулятор (типа мышь)	должен быть

     Требования к монитору:
Параметр	Величина параметра
Диагональ	18,5 дюймов
Разрешение	1366х768

     Требования к программному обеспечению учебного робота-манипулятора со сферической системой координат:
     Программное обеспечение (далее ПО) должно быть с лицензионным ключом. При помощи ПО, манипулятор должен осуществлять загрузку и выгрузку деталей в рабочую зону, складирование заготовок и готовых деталей, сборку и сортировку изделий, работу в позиционном сладе.
     Управление манипулятором должно происходить от управляющей программы (далее УП),  написанной на специализированном языке УП и запущенной на ЭВМ. 
     Программное обеспечение манипулятора должно иметь в своем составе трехмерный имитатор работы манипулятора. Данный имитатор должен позволять имитировать работу манипулятора (виртуально) и позволять  отладку УП.
     Должно быть предусмотрено два режима работы по выбору пользователя: робот и имитатор. 
- Режим робот – должен быть предназначен для управление манипулятором.
- Режим имитатор – должен быть предназначен для имитации работы манипулятора в трехмерном пространстве имитатора на экране ЭВМ.

     3.1.1. Технические характеристики учебного робота-манипулятора со сферической системой координат:

Параметр	Величина
Количество степеней свободы	должно быть 3+схват
Максимальное перемещение по осям, град
– X 90
– Y 90
– Z 270	
Грузоподъемность при макс. Вылете, г	500
Угол раскрытия схвата, град 	60
Максимальное усилие сжатия схвата, Н	30
Максимальная скорость перемещения, град/мин	1500
Минимальное перемещение по осям, град
– X 0,1
– Y 0,1
– Z 0,1	
Погрешность повторяемости, град	1
Тип интерфейса	должен быть USB
Входное напряжение, В	220
Максимальная потребляемая мощность, Вт 	250
Время непрерывной работы, час	10
Тип системы управления	должен быть PCNC
Габаритные размеры	не более 630х590х350
Вес, кг	20

     3.2. Требования к учебному роботу-манипулятору с прямоугольной системой координат:

     Общие требования:
     Учебный робот-манипулятор (далее манипулятор) должен обеспечивать безопасную и надежную эксплуатацию, не требующую специального обслуживания. 
     Манипулятор должен работать в прямоугольной системе координат с управлением координат перемещения от специализированного программного обеспечения, установленного на ЭВМ.
     Также, для проведения научных и исследовательских работ конечным пользователем, а так же возможности написания собственных приложений для работы с манипулятором, должна быть предусмотрена возможность взаимодействия манипулятора с ЭВМ через терминал в операционной системе (по прилагаемой инструкции настройки и обмена). Взаимодействие через терминал операционной системы должно позволять пользователю вводить вручную команды управления, схожие с G-кодом, для управления манипулятором в реальном времени. Эти команды, при вводе в терминале, должны вызывать незамедлительную корректную реакцию манипулятора по управлению его узлами.
     Система управления манипулятором должна обеспечить работу манипулятора в заданных кинематикой плоскостях.  Система управления манипулятора должна иметь открытый протокол управления, описание которого должно входить в пакет поставки.
     Манипулятор должен иметь не менее пяти степеней подвижности и конструктивно состоять из пяти основных частей (модулей), соединенных друг с другом:
- основание;
- модуль поворота (вращения);
- два линейных модуля перемещения (линейные приводы);
- привод схвата;
- схват.
     Передача электрических сигналов между линейными модулями должна быть реализована посредством специализированного линейного пластикового кабель-канала, состоящего из элементов с внутренними полостями и соединенными шарнирами скольжения при помощи пластиковых штифтов.

     Требования к основанию манипулятора:
     Технические характеристики основания манипулятора:
Параметр	Величина
Материал основания	должен быть алюминиевый сплав
Толщина, мм	8
Диаметр, мм	200
Количество отверстий для крепления к рабочей плоскости подиума, шт.	6

     Требования к приводам манипулятора:
     Приводы манипулятора должны быть выполнены на базе драйверов с микрошаговым режимом управления, обеспечивающим защиту шаговых двигателей от температурного перегрева и по току. Драйвера должны иметь вход для их настройки, а также позволять  регулировать ток в диапазоне от 0,4 А до 4,5 А (диапазонная величина) на фазу шагового двигателя. Каждый драйвер шагового привода  должен иметь унифицированный вход RS485 для программирования режимов работы при помощи ЭВМ.
     Все приводы манипулятора должны быть оснащены бесконтактными индуктивными датчиками начальных положений приводов.
     Технические характеристики бесконтактных индуктивных датчиков:
Параметр	Величина
Время срабатывания, сек.	0,1
Расстояние срабатывания, мм 	10
Предельная частота срабатывания, кГц	10

     Требования к линейным модулям перемещения:
     Линейные модули перемещения должны быть предназначены для перемещения рабочего органа манипулятора (схвата) в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Линейные модули перемещения должны быть конструктивно объединены в единый модуль строго под углом 90 градусов друг к другу. Линейные модули должны быть размещены на модуле поворота (вращения) манипулятора.
     В каждом линейном модуле перемещения должен быть размещен высокоточный линейный привод, оснащенный шарико-винтовой парой и шаговым электродвигателем.
     Все линейные приводы должны быть защищены гибкой гофрой из влагостойкого материала.

     Технические характеристики линейного привода:
Параметр	Величина
Количество электродвигателей	не менее 1
Тип электродвигателей	должен быть цифровой шаговый бесколлекторный
Разрешение электродвигателей, имп/оборот 	400
Погрешность шага электродвигателя, градусов	5%

     Требования к модулю поворота (вращения) манипулятора вокруг своей оси:
     Модуль поворота (вращения) должен быть предназначен для поворота манипулятора вокруг своей оси и должен быть расположен на основании манипулятора. Модуль поворота (вращения) должен представлять собой шаговый электродвигатель, размещенный на прецизионном редукторе.

     Технические характеристики модуля поворота:
Параметр	Величина
Угол поворота (диапазонная величина), град 	280
Скорость поворота, град/минута	500
Количество редукторов	1
Тип редуктора	должен быть червячный
Передаточный коэффициент редукторов	1/28
Количество электродвигателей	2
Тип электродвигателей	должен быть цифровой шаговый бесколлекторный
Разрешение электродвигателей, имп/оборот 	400
Точность шага электродвигателя, градусов 	0,1

     Требования к схвату и приводу схвата:
Схват должен быть угловой, компактной формы. Схват должен быть с самоцентрирующимися призматическими губками из холоднокатаной листовой стали с отбортовками по обе стороны губки. На концах губок должны быть расположены быстросменные наконечники схвата. Путем возможной замены и различных комбинаций установок губок, должны обеспечиваться инвариантные способы захвата различных заготовок (тел вращения, прямоугольных элементов). Диаметр зажимаемой схватом детали должен быть 40 мм.
     Привод схвата должен должен быть независимым и обеспечивать наклон схвата относительно рабочей плоскости, а также вращение схвата вокруг своей оси.

     Технические характеристики привода схвата:
Параметр	Величина
Поворот схвата (диапазонная величина), град	должно быть от 0 до 90
Вращение схвата (диапазонная величина), град	должно быть от 0 до 90
Скорость поворота и вращения, град/минута 	90
Количество редукторов	2
Передаточный коэффициент редукторов	1/36
Количество электродвигателей	3
Тип электродвигателей	должен быть цифровой шаговый бесколлекторный
Разрешение электродвигателей, имп/оборот	 400
Усилие на схвате, Н	10

    Требования к блоку управления:
    Технические характеристики блока управления:
Параметр	Величина
Система управления	должна быть PCNC
Входное напряжение, В	220
Максимальная суммарная мощность, Вт	500
Выходные напряжения (питание шаговых двигателей), В, ШИМ	24
Максимальный ток (для каждой из координат), А	3
Количество одновременно управляемых координат	не менее 4
Количество поддерживаемых каналов управления
- шаговых приводов5
- схватов 1	
Количество модулей дополнительных (релейная логика)	не менее 5
Размеры блока управления	не менее 250х250х120

    Требования к подиуму:
     Технические характеристики подиума:
Параметр	Величина
Габаритные размеры, мм	1200х1200х700
Материал столешницы подиума	должна быть ламинированная ДСП
Толщина столешницы подиума, мм	 22

     В комплекте с подиумом должны быть поставлены пространственные элементы сборочной системы для осуществления полноценного учебного процесса:
- подставка-склад заготовок. Должна быть выполнена из листового металла толщиной 1 мм и располагаться вокруг манипулятора с радиусом кривизны 330 мм.
- подставка-сборочный столик. Должен быть выполнен из листового металла методом лазерной резки и точной контактной сварки. Размеры сборочного столика должны быть 250 х 50 мм. Сборочный столик должен располагаться на радиусе кривизны вокруг манипулятора 330 мм с постоянным изгибом по периметру.

     Требования к комплекту кабелей:
     В комплект кабелей должно входить четыре кабеля.

     Требования к системному блоку ЭВМ:
Параметр	Величина параметра
Количество ядер процессора:	2
Частота процессора, МГц.	2000
Размер оперативной памяти, Мб	2048
Тип памяти:	DDR3
Объем жесткого диска, Гб.	250
Оптический привод: DVD-RW	
Графический контроллер	
Тип графического контроллера	дискретный
Размер видеопамяти, Мб	1024
Клавиатура	
USB манипулятор (типа мышь)	

     Требования к монитору:
Параметр	Величина параметра
Диагональ	18,5 дюймов
Разрешение	1366х768

     Требования к программному обеспечению учебного робота-манипулятора с прямоугольной системой координат:
     Программное обеспечение (далее ПО) должно быть с лицензионным ключом. При помощи ПО манипулятор должен осуществлять загрузку и выгрузку деталей в рабочую зону, складирование заготовок и готовых деталей, сборку и сортировку изделий, работу в позиционном сладе.
     Управление манипулятором должно происходить от управляющей программы (далее УП),  написанной на специализированном языке УП и запущенной на ЭВМ. 
     Программное обеспечение манипулятора должно иметь в своем составе трехмерный имитатор работы манипулятора. Данный имитатор должен позволять имитировать работу манипулятора (виртуально) и позволять  отладку УП.
     Должно быть предусмотрено два режима работы по выбору пользователя: робот и имитатор. 
     Режим робот – должен быть предназначен для управление манипулятора.
     Режим имитатор – должен быть предназначен для имитации работы манипулятора в трехмерном пространстве имитатора на экране ЭВМ.   
     3.2.1. Технические характеристики учебного робота-манипулятора с прямоугольной системой координат:
Параметр	Величина параметра
Количество степеней свободы	должно быть 5 + схват
Максимальная высота робота-манипулятора, мм	626
Длина перемещения горизонтального привода X, мм	210
Длина перемещения вертикального  привода Y, мм	 210
Диаметр платформы-основания, мм 	250
Угол поворота основания, град	300
Скорость перемещения приводов X и Y, мм/мин	800
Углы поворота схвата, град
Поворот схвата 90
Наклон схвата	90
Максимальная длина выдвижения схвата, мм	115
Грузоподъемность, кг	 2
Максимальная точность линейного перемещения, мм	0,1 мм
Точность перемещения угловая, град 	5
Расчетная масса, кг	25
Потребляемая мощность, Вт 	400
Габаритный размер, мм	626х533х250

     4. Требования безопасности и санитарной гигиены: 
     Предельный уровень шума на рабочих местах не должен превышать по звуковому давлению на уровне головы более 80 децибел при среднегеометрической частоте активной полосы не менее 63 и не более 8000 герц (диапазонная величина).
     Электромагнитные излучения должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам в РФ.

     5. Условия эксплуатации:
     Должен быть предназначен для работы в следующих условиях: 
- температура воздуха от + 15ºС до + 35ºС (диапазонная величина);
- влажность воздуха от 25 до 80% (диапазонная величина).
	1
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	20.
	Комплект учебно-лабораторного оборудования «Сети и телекоммуникации» 
	1.Типовой комплект учебного оборудования "Локальные компьютерные сети" LAN-CISCO-3:
•Управляемый коммутатор третьего уровня CiscoCatalyst 3560) –1 шт.
•Управляемый коммутатор второго уровня CiscoCatalyst 2960 2 шт.
•Неуправляемый коммутатор Cisco SF 100D-05 2 шт.
•Модуль «Низкоуровневый контроллер Ethernet» 1 шт.
•Коммутационная панель категории 5Е – 1 шт.
•Коммутационный кабель витой пары категории 5Е –10 шт.
•Комплект учебно-методических пособий –2 шт.
•Системный блок mATX –4 шт.
•Монитор ЖК –4 шт.
•Клавиатура –4 шт.
•Мышь –4 шт.

2.Типовой комплект учебного оборудования "Глобальные компьютерные сети" WAN- CISCO-3:
•Аппаратный маршрутизатор Cisco 1921 3 шт.
•Управляемый коммутатор третьего уровня CiscoCatalyst 3560 1 шт.
•Управляемый коммутатор второго уровня CiscoCatalyst 2960 2 шт.
•Неуправляемый коммутатор Cisco SF 100D-05 4 шт.
•Модуль «Низкоуровневый контроллер Ethernet» 1 шт.
•Коммутационная панель категории 5Е –1 шт.
•Коммутационный кабель витой пары категории 5Е –20 шт.
•Комплект учебно-методических пособий –2 шт.
•Системный блок mATX–4 шт.
•Монитор ЖК –4 шт.
•Клавиатура –4 шт.
•Мышь –4 шт.

3.Типовой комплект учебного оборудования "Беспроводные компьютерные сети ЭВМ" WI-FI-CISCO:
•Коммутационная панель категории 5Е –1 шт.
•Коммутатор Cisco SD208P 1 шт. 
•Неуправляемый коммутатор Cisco SF 100D-05 2 шт.
•Беспроводная точка доступа Cisco WAP4410N 2 шт.
•Беспроводный маршрутизатора Cisco RV 120W 2 шт.
•Ретранслятор Linksys WRE54G 2 шт.
•Ноутбук AsusEeePC 3 шт.
•Набор коммутационных кабелей витой пары категории 5Е –1 шт.
•Комплект учебно-методических пособий –2 шт.

4.Типовой комплект учебного оборудования "Корпоративные компьютерные сети" CAN- CISCO-3:
•Аппаратный брандмауэр Cisco ASA 5505 2 шт.
•Управляемый коммутатор третьего уровня CiscoCatalyst 3560 1 шт.
•Управляемый коммутатор второго уровня CiscoCatalyst 2960 2 шт.
•Беспроводный маршрутизатор Cisco RV 120W 2 шт.
•Неуправляемый коммутатор Cisco SF 100D-05 2 шт.
•Модуль «Низкоуровневый контроллер Ethernet» - 1 шт.
•Коммутационная панель категории 5Е –2 шт.
•Коммутационный кабель витой пары категории 5Е –10 шт.
•Комплект учебно-методических пособий –2 шт.
•Системный блок mATX –4 шт.
•Монитор ЖК –4 шт.
•Клавиатура –4 шт.
•Мышь –4 шт.

5.Типовой комплект учебного оборудования "Монтаж и эксплуатация структурированных кабельных систем" SKS:
•Демонстрационный плакат «Типы кабелей» 2 шт.
•Стойка форм-фактора 19'' –1 шт.
•Коммутационные панели различных категорий - 4 шт.
•Организаторы кабеля –2 шт.
•Коммутатор РоЕ –1 шт.
•Настенные розетки различных категорий - 4 шт.
•Комплект коммутационных кабелей различных категорий –1 шт.
•Набор монтажного инструмента - 1 шт.
•Прибор для тестирования СКС - 1 шт.
•Электронный сборник стандартов, регламентирующих правила монтажа и обслуживания СКС - 1 шт.
•Комплект учебно-методических пособий - 2 шт.

6.Презентации и плакаты Сети ЭВМ 
•Комплект учебно-наглядных пособий по Сетям ЭВМ включает в себя тщательно проработанный и структурированный графический материал по всему курсу данной дисциплины (47 графических модулей). Дидактические материалы содержат рисунки, схемы, определения и таблицы по Сетям ЭВМ и предназначены для демонстрации преподавателем на лекциях.
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	21.
	Компьютерный класс для кафедры Экономики и управления
	
	
	

	21.1.
	Персональный компьютер
	1.Системный блок:

- ПроцессорSocketLGA1150 ЛинейкаIntelCorei3
Количество ядер 2
Количество потоков 4
Техпроцесс 22 Нм
Тактовая частота 3600 МГц
Интегрированное графическое ядро
Частота графического ядра 1150 Мгц
Встроенный контроллер памяти
Системная шина DMI
Максимальная полоса пропускания памяти 25.6 Гб/с
Коэффициент умножения 33
Объем кэша L3 3 МБ
Объем кэша L2 512 Кб
Объем кэша L1 64 Кб
Разделенныйкэш L2
Поддержка Virtualization Technology
Поддержка NX Bit
Поддержка AMD64/EM64T
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Типичное тепловыделение 54 Вт

- Вентилятор:
Совместимый с процессором
Максимальная рассеиваемая мощность 65В
Материал радиатора алюминий 
Количество вентиляторов 1 
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 92x92x25 мм 
Скорость вращения 2200 об/мин 
Воздушный поток 40.9 CFM 
Уровень шума 25 дБ 
Тип подшипника гидродинамический 

- Память:
Тип памяти DDR3 SDRAM
Частота функционирования не менее 1600 МГц
Объем памяти 8 Гб, реализован 2 планками

- Жесткий диск:
Объем 1000 ГБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Интерфейс SATA III 6,0 Гб/с
- Материнская плата:
Поддерживаемыепроцессоры Intel Core i7/Core i5/Core i3/Pentium/Celeron 
Поддержка многоядерных процессоров 
BIOS AMI 
Поддержка EFI 
Память DDR3 DIMM 1600 МГц 
Количество слотов памяти 4 
Поддержка двухканального режима 
Максимальный объем памяти 32 Гб
Количество разъемов SATA 6Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10 на основе Intel H97 Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887 
Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111GR 
Наличие интерфейсов 14 USB, из них 6 USB 3.0 (4 на задней панели), выход S/PDIF, 1xCOM, D-Sub, DVI, HDMI, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)

- Корпус:
Внутренние дисковые отсеки - одного 3,5" и одного 2.5”;
Внешние дисковые отсеки - одного отсека 5,25" половинной высоты;
Не менее одного совместно используемого (может использоваться как для внешних устройств, так и для жесткого диска) отсека 3,5"
Возможность установки двух жестких дисков
Сталь SECC толщиной 0.8 мм

- Блок питания - 450 Вт
Вентилятор охлаждения блока питания 120 мм

Клавиатура, мышь – входит в комплект, тип подключения USB
Клавиатура – полноразмерная, русифицированная, 104 клавиши, цвет – черный
Мышь – оптическая, разрешение 800dpi, цвет – черный
Операционная система – без ОС.
Гарантийные условия –1 год

Дополнительно в комплект поставки входит:
- Веб-камера:
Разрешение 1280x720
Количество пикселей 3 млн.
Подключение USB 2.0
Встроенный микрофон
Конструкция крепление на мониторе
Длина кабеля 1.5 м
Совместимые операционные системы Windows XP/Vista/7, Mac OS X 10.4.9 и выше

- Стерео наушники:
Вид - накладные 
Подключение с проводом 
Тип наушников - динамические, полуоткрытые 
Регулятор громкости
Диапазон воспроизводимых частот не менее 20 Гц не более 20000 Гц 
Импеданс 32 Ом 
Вес 128 г 
Диаметр мембраны 27 мм 
Тип крепления оголовье 
Подключение кабеля - одностороннее 
Разъем наушников minijack 3.5 мм 
Форма разъема наушников –прямой

- Сетевой фильтр:
Длина шнура 1.8 м
Входная вилка тип EURO
Выходные розетки с заземлением типа EURO 5
Номинальное напряжение питающей сети 220 В
Максимальная нагрузка: 2200 Вт
Максимальный ток нагрузки 10 A
Максимальная рассеиваемая энергия 107 Дж
Максимальный импульсный ток помехи 4500 A
Частота сети 50 Гц
Подавление высокочастотных помех
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрева

2.	Монитор:
Монитор с диагональю 21,5 дюймов;
Формат 16:9;
Разрешение 1920 x 1080;
Тип подсветки – LED;
Яркость монитора 250кд/см2;
Контрастность 1000:1;
Динамическая контрастность 100 000 000:1;
Время отклика 5 мс; 
Углы обзора 178 градусов по горизонтали и 178 по вертикали.
	шт
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	21.2.
	Проектор с экраном NEC
	1.Проектор:
Разрешение 1280x800
Тип устройства LCD x3
Световой поток 2700 лм
Контрастность 3000:1
Подключение по VGA (DSub) 2 шт., HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио minijack, аудио RCA
Интерфейсы USB (тип A), USB (тип B), RS-232
Возможность подключения к сети Ethernet
Срок службы лампы 6000 часов 
Срок службы лампы в экономичном режиме 10000 часов
Встроенные громкоговорители 1х10 Вт
Уровень шума 33 дБ

В комплект поставки входит:
1) Кабель HDMI 19M/19M 30м, версии 1.4
2) Кронштейн для проекторов:
- место крепления (установки) стена, потолок
- максимальный вес 20 кг
- наклон 15 градусов
- азмах крепёжных "лапок" 31 см
- расстояние от поверхности 100 см
- минимальное расстояние 150 мм
- максимальное расстояние 650 мм
Набор для установки в комплекте

2. Экран:
Тип настенно-потолочный рулонный
Диагональ 113 дюймов
Размер 203х203 см
Цвет белый
В комплекте должны быть все необходимые интерфейсные шнуры, соединительные кабели и кабели питания; носители с драйверами, необходимыми для работы, а так же комплект документов (руководство пользователя, гарантийный талон, сертификат качества продукции) на русском языке. Оборудование не должно требовать доработок, адаптации комплектующих. Все узлы (части) и их соединения должны обеспечивать полное функционирование оборудования (единицы товара) и не требовать дополнительной сборки.
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Товар не должен иметь механических повреждений.
Товар должен быть упакован в надлежащую упаковку, отвечающую требованиям ГОСТ и иным требованиям, способную предотвратить его повреждение и/или порчу во время перевозки всеми видами транспорта с учетом нескольких перегрузок в пути к конечному пункту назначения, погрузочно-разгрузочных работ.
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	22.
	Компьютерный класс для кафедры ТСКУ
	
	
	

	22.1.
	Персональный компьютер
	1.Системный блок:

- Процессор SocketLGA1150 Линейка IntelCorei3
Количество ядер 2
Количество потоков 4
Техпроцесс 22 Нм
Тактовая частота 3600 МГц
Интегрированное графическое ядро
Частота графического ядра 1150 Мгц
Встроенный контроллер памяти
Системная шина DMI
Максимальная полоса пропускания памяти 25.6 Гб/с
Коэффициент умножения 33
Объем кэша L3 3 МБ
Объем кэша L2 512 Кб
Объем кэша L1 64 Кб
Разделенныйкэш L2
Поддержка Virtualization Technology
Поддержка NX Bit
Поддержка AMD64/EM64T
Инструкции MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSE4
Типичное тепловыделение 54 Вт

- Вентилятор:
Совместимый с процессором
Максимальная рассеиваемая мощность 65В
Материал радиатора алюминий 
Количество вентиляторов 1 
Размеры вентилятора (ДхШхВ) 92x92x25 мм 
Скорость вращения 2200 об/мин 
Воздушный поток 40.9 CFM 
Уровень шума 25 дБ 

- Память:
Тип памяти DDR3 SDRAM
Частота функционирования 1600 МГц
Объем памяти 4 Гб, реализован, чем 2 планками

- Жесткий диск:
Объем 500 ГБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Интерфейс SATA III 6,0 Гб/с

- МатеринскаяплатаSocketLGA1150:
ПоддерживаемыепроцессорыIntelCorei7/Corei5/Corei3/Pentium/Celeron
Поддержка многоядерных процессоров 
Память DDR3 DIMM 1600 МГц 
Количество слотов памяти 2 
Поддержка двухканального режима 
Количество разъемов SATA 6Gb/s: 4
Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Realtek 8111GR или эквивалент
Наличие интерфейсов 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, 1x DVI-D, 1x HDMI, Line-out, Line-in, Mic-in

- Корпус:
Внутренние дисковые отсеки - одного 3,5" и одного 2.5”;
Внешние дисковые отсеки - одного отсека 5,25" половинной высоты;
Не менее одного совместно используемого (может использоваться как для внешних устройств, так и для жесткого диска) отсека 3,5"
Возможность установки двух жестких дисков
Сталь SECC толщиной 0.8 мм
- Блок питания - 450 Вт
Вентилятор охлаждения блока питания 120 мм

Клавиатура, мышь – входит в комплект, тип подключения USB
Клавиатура – полноразмерная, русифицированная, не менее 104 клавиш, цвет – черный
Мышь – оптическая, разрешение 800dpi, цвет – черный

Дополнительно в комплект поставки входит:
WiFi адаптер – разъем PCI-E
Максимальная скорость WiFi 150 Мбит/сек
Частота беспроводной связи 2.4 ГГц
Внешние антенны 1 (Несъемная)
Поддержка стандартов Wi-Fi IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

Операционная система – без ОС.
Гарантийные условия – не менее 1 год

2.	Монитор:
Монитор с диагональю 19,5 дюймов;
Формат 16:9;
Разрешение 1600 x 900;
Тип подсветки – LED;
Яркость монитора 250кд/см2;
Контрастность 1000:1;
Динамическая контрастность 10 000 000:1;
Время отклика 5 мс; 
Углы обзора 170 градусов по горизонтали и 160 по вертикали
Входы 1хDVI-D (HDCP), 1хVGA (D-Sub)
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	22.2.
	Проектор с экраном и кабелем HDMI  
	1.Проектор:
Разрешение 1280x800
Тип устройства LCD x3
Световой поток 2700 лм
Контрастность 3000:1
Подключение по VGA (D-Sub) 2 шт., HDMI, S-Video, композитный, компонентный, аудио minijack, аудио RCA
Интерфейсы USB (тип A), USB (тип B), RS-232
Возможность подключения к сети Ethernet
Срок службы лампы 6000 часов 
Срок службы лампы в экономичном режиме 10000 часов
Встроенные громкоговорители 1х10 Вт
Уровень шума 33 дБ

1. Кабель HDMI 19M/19M 30м, версии 1.4
2. Кронштейн для проекторов:
- место крепления (установки) стена, потолок
- максимальный вес 20 кг
- наклон 15 градусов
- размах крепёжных "лапок" 31 см
- расстояние от поверхности 100 см
- минимальное расстояние 150 мм
- максимальное расстояние 650 мм
3. Экран:
Тип настенно-потолочный рулонный
Диагональ не менее 113 дюймов
Размер 203х203 см
Цвет белый
	шт
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(*) – по указанным позициям требуется монтаж и пуско-наладка оборудования.
3. Начальная (максимальная) цена договора, в том числе с учетом расходов на перевозку, разгрузку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, выполнение сопутствующих работ составляет 10 446 316 рублей 00 копеек.
4. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ:
4.1. Пункты 1-19 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Челябинская область, г. Озерск, пр. Победы, д. 48 (ОТИ НИЯУ МИФИ); 
4.2. Пункт 20-22 Раздела 3 «Техническое задание» - РФ, Свердловская область, г. Лесной, пр. Коммунистический, д. 36 (ТИ НИЯУ МИФИ);
5. Особые условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ.
5.1. В соответствии со ст.3 Закона РФ от 14.07.1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» въезд в «Город Озерск»и «Город Трехгорный» ограничен (пропускная система).	
На территории муниципального образования «Город Озерск» и «Город Трехгорный»установлен особый режим безопасного функционирования предприятий и (или) объектов, который включает в себя установление контролируемых и (или) запретных зон по границе и (или) в пределах муниципального образования ограничения на въезд на территорию, а также ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание.
5.2 Согласно «Положению о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства Российской Федерации по атомной энергии», утвержденному Постановлением Правительства Российской федерации от 11 июня 1996г. № 693 в редакции Постановлений Правительства РФ от 03.04.1997 г. № 385, от 08.08.2003 г. № 475:
- въезд граждан для постоянного проживания или временного пребывания на территории закрытого образования согласовывается с органом федеральной службы безопасности. Согласование предусматривает оформление допуска к сведениям, составляющим государственную тайну, или к работам, связанным с эксплуатацией объектов, представляющих повышенную экологическую опасность;
- допуск оформляется в порядке, установленном Законом Российской федерации «О государственной тайне». Гражданину может быть отказано в оформлении допуска по основаниям, указанным в этом Законе;	
- граждане иностранных государств не допускаются на территорию ЗАТО.
5.3. Поставщик должен своевременно предпринять меры к тому, чтобы сведения о них или их представителях могли быть рассмотрены соответствующими службами для принятия решения о допуске таких лиц на территорию ЗАТО «Город Озерск» и «Город Трехгорный». При этом Заказчик не несет ответственности за действия лиц, обеспечивающих функционирование режима ограниченного въезда на территорию ЗАТО, по допуску или отказе в допуске на территорию ЗАТО.
6. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения сопутствующих работ: в течение 30 дней с даты заключения договора.
7. Цели использования товара: обеспечение подразделений НИЯУ МИФИ необходимым оборудованием в рамках предоставления субсидий 2014 года из федерального бюджета в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации федеральным бюджетным и автономным учреждениям, находящимся в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации, на приобретение основных средств свыше 3 тысяч рублей.
8. Общие требования к товару: товар должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими требованиями, быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств) и изготовлен не ранее 2015 года.
9. Требования к качеству товара.
9.1. Товар должен соответствовать заданным параметрам, техническим и функциональным характеристикам. Товар должен сопровождаться документами, подтверждающими качество и безопасность их применения (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия по законодательству).
9.2. Качество товара должно отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, соответствовать действующим государственным стандартам, техническим требованиям, паспортным данным, медико-биологическим и санитарным нормам, установленным в Российской Федерации.
10. Требования к безопасности товара:
10.1. Товар должен быть безопасен при его применении по назначению, указанному в технических требованиях.
Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
10.2. В соответствии со статьей 7 Закона РФ «О защите прав потребителей», если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом или иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.1999 № 766 «Об утверждении перечня продукции, соответствие которой должно быть подтверждено декларацией о соответствии, порядка принятия декларации о соответствии и ее регистрации»).
11. Требования к таре, упаковке и маркировке товара.
11.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортного товара – международным стандартам упаковки.
11.2. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к конечному месту эксплуатации и погрузочно-разгрузочных работах.
11.3. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской и включать в себя шифр оборудования, число мест, наименование Грузополучателя по ГОСТ Р51474-99 «Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами», ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».
11.4. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

12. Требования к отгрузке и доставке товара.
12.1. Доставка и отгрузка товара осуществляется по адресам, указанным в п.3 Раздела 3 «Техническое задание» с обязательным представлением товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент отгрузки.
12.2. Доставка и отгрузка осуществляются поставщиком за счет собственных средств.
13. Требования по комплектности товара.
13.1. Поставляемый товар должен быть работоспособным, содержать все комплектующие и быть обеспечен комплектом электрических и интерфейсных соединительных кабелей для выполнения пуско-наладочных работ и ввода его в эксплуатацию, включая при необходимости кабельные соединения для интеграции со смежным оборудованием, программное обеспечение для интеграции оборудования с компьютером (на диске).
14. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке товара.
14.1. В соответствии со статьей 456 Гражданского Кодекса Российской Федерации продавец обязан передавать принадлежности вещи и относящиеся к ней документы (технический паспорт, сертификат качества, инструкцию по эксплуатации), предусмотренные законом, иными правовыми актами, договором, только одновременно с передачей такой вещи. 
15. Требования по передаче Заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара.
15.1. Поставщик обязан передать Заказчику перечень расходных материалов, указанных в п. 1 настоящего раздела 3.
16. Порядок сдачи и приемки товара.
16.1. Порядок приемки товаров по количеству и качеству установлен Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.65 № П-6 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7.

17. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам для поставленного товара на месте у Заказчика (сопутствующие работы).
17.1. Поставщик должен провести монтаж, пусконаладочные работы товара за счет собственных средств.
17.2. Монтаж и пусконаладочные работы поставляемого товара должны производиться аккредитованными производителем товара специалистами.
18. Требования к условиям эксплуатации товара.
18.1. Стандартные требования к электрической сети – 220В, 50 Гц. Особые требования к условиям эксплуатации товара указаны в п. 1 настоящего раздела.
18.2. Шум от работы Товара не должен превышать санитарно-гигиенические нормы по данному виду товара.
19. Требования по объему гарантии качества товара в гарантийный период.
19.1. При поставке поставщик должен гарантировать, что товар не содержит производственных дефектов.
19.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на весь товар и на все составляющие его части (или комплектующие). Гарантийные обязательства фирмы-производителя должны распространяться на весь поставляемый товар, при этом гарантийное обслуживание, ремонт или замена по гарантии должно производиться специалистами аккредитованными производителем.
19.3. В течение гарантийного срока поставщик товара обязан своими силами и за свой счет обеспечить исполнение гарантийных обязательств.
20. Требования по сроку гарантии качества.
20.1. Срок действия гарантии поставщика: не менее 12 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств, при этом гарантийный срок на поставляемые товары, указываемый поставщиком, должен быть не менее срока, установленного производителем данных товаров.
20.2. Гарантийный срок действует с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору. Гарантийный срок на комплектующие товаров считается равным гарантийному сроку на весь товар. Если Заказчик лишен возможности использовать товар или его комплектующие, в отношении которых установлены гарантийные сроки,  по обстоятельствам, зависящим от поставщика, действие гарантийного срока продлевается поставщиком на срок устранения соответствующих обстоятельств (независимо от места нахождения товара).
20.3. Заказчик незамедлительно, но не более чем в 10-дневный срок, уведомляет поставщика о наступлении гарантийного случая и оформляет данный факт соответствующим Актом, который направляется поставщику для устранения неисправностей.
20.4. Время устранения отказа (устранение неисправности) товара при наступлении гарантийного случая – не более 14 календарных дней с момента получения поставщиком Акта, при этом затраты на доставку товара до сервисного центра и обратно осуществляются за счет и силами поставщика.
20.5. В случае невозможности устранения отказа (устранения неисправности) товара в вышеуказанные сроки, поставщик обязан предоставить Заказчику (по адресу эксплуатации товара) аналогичный товар на время устранения отказа (устранения неисправности).
21. Авторские права.
21.1. В случае возникновения, в связи с исполнением обязательств Поставщика по передаче товара, объектов интеллектуальной собственности Поставщик должен передать Заказчику неисключительные права на них.

ПОДГОТОВЛЕНО

	Начальник департамента капитального строительства и ремонта
	
	                                  
	
	А. А. Журахов


«_____»________________


4. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ


Форма 1 


Дата, исх. № ____


ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку 
______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)

1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лицwww.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, сообщает о своем согласии участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеперечисленных документах, и направляет настоящую заявку.
2. Мы согласны поставить товары и выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги, предусмотренные Техническим заданием, в соответствии с предложением о функциональных и качественных характеристиках товаров, графиком поставки товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке на следующих условиях: 

	№
п/п
	Условия заявок на участие 
в аукционе 
	Единица 
измерения
	Предложения
участника
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Предложение о функциональных и качественных характеристиках товара
	есть/нет
(кол-во
листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение №___ к заявке)

	2
	Срок поставки товара, (выполнения сопутствующих работ, оказания сопутствующих услуг)
	месяцы
	
	Оформляется в произвольной форме. Данные должны содержать срок поставки товара, а также сроки выполнения сопутствующих работ, сроки оказания сопутствующих услуг, если их выполнение, оказание предусмотрено документацией об открытом аукционе в электронной форме.
При необходимости данные о сопутствующих работах, услугах указываются для каждого наименования товара

	3
	Срок предоставления гарантии качества на поставленные товары
	месяцы
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)

	4
	Объем предоставления гарантии качества
	есть/нет
(кол-во
листов)
	
	В соответствии с формой 2 (приложение № __ к заявке)



	3. Настоящая заявка имеет следующие приложения:
	3.1. Предложение о функциональных и качественных характеристиках товаров на ____ лист__ (приложение № __ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме);
3.2. График поставки товаров на ____ лист__ (приложение №___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме).
	4. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Техническом задании документации об открытом аукционе в электронной форме, влияющими на стоимость поставки товаров.
	5. Если наши предложения будут приняты, мы берем на себя обязательство поставить товары, а также выполнить сопутствующие работы, оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.


Форма 2

	
	Приложение к части 1
заявки на участие 
в открытом аукционе
в электронной форме
от «___»______20__г. №___

	
	



ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ ТОВАРОВ[footnoteRef:2] [2:  Участник процедуры закупки по своему усмотрению в подтверждение данных, представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, характеризующие качество предлагаемых к поставке товаров. Участник процедуры закупки по своему усмотрению может приложить документы, подтверждающие страну происхождения товара, в том числе декларацию или сертификат о происхождении товара.] 


_________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)

[bookmark: OLE_LINK1]	1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на поставку ______________________________, опубликованное на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона, организация/физическое лицо, сведения о которой(-ом) указаны во второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме,согласна(-о) поставить предусмотренные открытым аукционом в электронной форме товары в соответствии с Техническим заданием, требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в нижеприведенных таблицах:

Таблица № 1
	№
п/п
	Наименование/модель
	Технические
характеристики
	Гарантийный срок
	Срок
службы

	1
	Приводится полный перечень предлагаемого к поставке товара в соответствии с требованиями подраздела 1.10
	Участник процедуры закупки указывает технические характеристики товара, его описание, соответствие ГОСТ, ТУ
	
	




Таблица № 2
	№
п/п
	Наименование
показателя
	Данные участника
размещения заказа
	Примечание

	1
	Срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает порядок реализации гарантийного обслуживания и срок предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки может представить копию договора на сервисное обслуживание или сертификаты собственных специалистов

	2
	Объем предоставления гарантии качества
	Участник процедуры закупки указывает перечень предоставляемых гарантий и порядок реализации гарантийного обслуживания
	Участник процедуры закупки может представить утвержденные поставщиком или производителем правила гарантийного обслуживания




Форма 3
На бланке[footnoteRef:3] [3:  Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.] 

Дата, исх. № ____


	
	


ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения договора на поставку 
______________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)  
1. Изучив извещение о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения договора на ___________________, опубликованное на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц http://www.zakupki.gov.ru и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru, документацию об открытом аукционе в электронной форме, и принимая установленные в них требования и условия открытого аукциона в электронной форме,

___________________________________________________________________________________________________
(полное наименование, включая организационно-правовую форму  (краткое наименование), фирменное наименование, место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица, участника процедуры закупки) / 
фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица, участника процедуры закупки)

в лице[footnoteRef:4] _______________________________________________________________ [4:  Заполняется участником процедуры закупки – юридическим лицом.] 

(наименование должности руководителя (уполномоченного лица), фамилия, имя, отчество руководителя (уполномоченного лица)

предлагает заключить договор на поставку _________________________________ в соответствии с Предложением о качественных и количественных характеристиках товаров и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящей заявке. 
2. Настоящим подтверждаем, что против нас не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании нас банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
	3. Настоящей заявкой подтверждаем отсутствие нашей аффилированности с Заказчиком и его сотрудниками.
	4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», не противоречащее требованию формирования равных для всех участников процедуры закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.
	5. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме, мы берем на себя обязательство подписать со своей стороны договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки в срок со дня размещения на Официальном  сайте Российской Федерации для размещения информации о закупках отдельными видами юридических лиц www.zakupki.gov.ru  и электронной торговой площадке «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме и не позднее 20 дней со дня проведения открытого аукциона в электронной форме.
	6. В случае если мы сделаем предпоследнее предложение о цене договора, а победитель открытого аукциона в электронной форме будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор на поставку товаров в соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме и условиями нашей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме.
	7. Мы согласны с тем, что в случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме и нашего уклонения от заключения договора на поставку товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, внесенная нами сумма обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме нам не возвращается. 
	8. Мы извещены о включении сведений о нас в реестр недобросовестных поставщиков в случае уклонения нас от заключения договора.
	9. В случае признания нас победителем открытого аукциона в электронной форме или принятия решения о заключении с нами договора в случае отказа от его подписания победителем открытого аукциона в электронной форме одновременно с передачей Заказчику подписанного договора нами будет предоставлено обеспечение исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере _____________________ (______) % процентов цены договора (цены лота), заключенного по результатам открытого аукциона в электронной форме.[footnoteRef:5] [5:  Указывается в соответствии с требованиями Информационной карты аукциона.] 

	10. Настоящая заявка действует до завершения процедуры закупки.

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ[footnoteRef:6], [6: При подготовке заявки на участие в открытом  аукционе в электронной форме необходимо учесть, что все документы должны представляться в порядке, указанном в описи документов.] 

второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме 

на право заключения договора на поставку
_____________________________________________________________________
(предмет открытого аукциона в электронной форме)

Настоящим ___________________________________________________________
	(полное наименование или Ф.И.О. участника процедуры закупки)
подтверждает, что для участия в названном открытом аукционе в электронной форме нами направляются нижеперечисленные документы:

	№
п/п
	Наименование
	№ страницы
	Число страниц

	1
	Анкета участника процедуры закупки (форма 4)
	
	

	2
	Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная ФНС России)[footnoteRef:7] [7:  Для юридических лиц.] 

или
	
	

	
	Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей)[footnoteRef:8] [8:  Для индивидуальных предпринимателей.] 

или
	
	

	
	Копия документа, удостоверяющего личность[footnoteRef:9] [9:  Для физических лиц.] 

	
	

	3
	Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
	
	

	4
	Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки:
- копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника процедуры закупки без доверенности;
- доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, обладает соответствующими полномочиями и что заявка, подписанная уполномоченным лицом, имеет обязательную силу для участника процедуры закупки (форма 5)[footnoteRef:10]; [10:  Предоставляется в случае, если заявку на участие в открытом аукционе подписывает лицо, уполномоченное руководителем.] 

- доверенность или иной документ, удостоверяющий право лица выдавать соответствующие доверенности[footnoteRef:11] [11:  Предоставляется в случае, если доверенность лица, уполномоченного подписывать заявку на участие в открытом аукционе, подписана не руководителем.] 

	
	

	5
	Копии учредительных документов участника процедуры закупки (действующих редакций устава, учредительного договора, положения и т.п.)[footnoteRef:12] [12:  Для юридических лиц.] 

	
	

	6
	Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо письмо о том, что сделка не является крупной[footnoteRef:13] [13:  Если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника процедуры закупки поставка товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения  исполнения договора являются крупной сделкой.] 

	
	

	7
	Предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме (форма 2)
	
	

	8
	График поставки товаров, приложение № ___ к заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	9
	Копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такому товару. Представление указанных документов не является требованием в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром.[footnoteRef:14] [14: Для подтверждения качества товара участник процедуры закупки по своему усмотрению может  представить копии сертификатов соответствия на поставляемые товары] 

	
	

	10
	Документ, подтверждающий факт внесения участником процедуры закупки денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме
	
	

	11
	Другие документы, прикладываемые по усмотрению участника процедуры закупки (всего – кол-во листов)
(отзывы, рекомендации или другие документальные доказательства выполнения договоров)
	
	

	ИТОГО кол-во листов
	
	




	
	
	
	
	

	должность[footnoteRef:15] [15:  Здесь и далее в формах для уполномоченного лица участника процедуры закупки–юридического лица указывается должность, для индивидуального предпринимателя – статус «Индивидуальный предприниматель».] 

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП[footnoteRef:16] [16:  Здесь и далее в формах печатью удостоверяется подпись представителя участника процедуры закупки -  юридического лица и индивидуального предпринимателя (при наличии).] 


Форма 4


	Приложение к части 1
заявки на участие 
в открытом аукционе
в электронной форме
от «___»______20__г. №___


На бланке[footnoteRef:17] [17:  Здесь и далее для участников процедуры закупки – юридических лиц.] 

Дата, исх. № ____




АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ[footnoteRef:18] [18:  Заполняется участниками процедуры закупки – юридическими лицами.] 



	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 
процедуры закупки

	1
	Полное и сокращенное наименование организации и ее организационно-правовая форма (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор), свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц)
	

	2
	Регистрационные данные: дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании свидетельства о государственной  регистрации)
	

	3
	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) и доля их участия  (для акционерных обществ – на основании выписки из реестра акционеров)  (на основании учредительных документов установленной формы (устав, положение, учредительный договор))
	

	3.1
	Срок деятельности организации (с учетом правопреемственности)
	

	3.2
	Размер уставного капитала
	

	3.3
	Почтовый адрес налоговой инспекции по месту регистрации участника, контактные лица (налоговые инспекторы) и их телефоны
	

	3.4
	Почтовый адрес арбитражного суда по месту регистрации участника, контактные лица и телефоны
ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО участника процедуры закупки
Примечание: вышеуказанные данные участника процедуры закупки могут быть подтверждены путем представления следующих документов:
- свидетельства о государственной регистрации;
-информационного письма об учете в ЕГРПО;
-свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
-справки арбитражного суда об отсутствии дела о банкротстве
	

	4
	Место нахождения участника процедуры закупки (страна, адрес)
	

	5
	Почтовый адрес участника процедуры закупки
(страна, адрес)
	

	6
	Телефоны участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	7
	Факс участника процедуры закупки (с указанием кода города)
	

	8
	Адрес электронной почты участника процедуры закупки
	

	9
	Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса 
	

	10
	Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода)
	

	11
	Банковские реквизиты 
Примечание: представляется информация обо всех открытых счетах. Вышеуказанные данные могут быть подтверждены путем представления письма из финансирующего банка об открытии расчетного счета
	

	11.1
	Наименование обслуживающего банка
	

	11.2
	Расчетный счет
	

	11.3
	Корреспондентский счет
	

	11.4
	Код БИК
	

	12
	Балансовая стоимость активов
	

	13
	Фамилия, имя, отчество, руководителя участника процедуры закупки, имеющего право подписи согласно учредительным документам, с указанием должности и контактного телефона)
	

	14
	Орган управления участника процедуры закупки, уполномоченный на одобрение сделки, право на заключение которой является предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме и порядок одобрения соответствующей сделки
	

	15
	Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника процедуры закупки с указанием должности, контактного телефона, адреса электронной почты
	






В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прилагаются следующие документы:
1.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);
2.__________________________(название документа)________(количество листов в документе);
n.__________________________(название документа)________(количество листов в документе).
	






	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП

Форма 4


Приложение к части 1
заявки на участие 
в открытом аукционе
в электронной форме
от «___»______20__г. №____


АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ[footnoteRef:19] [19:  Заполняется участниками процедуры закупки – индивидуальными предпринимателями.] 


	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 
процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Индивидуальный
предприниматель

	2
	Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей
	

	3
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	4
	Место жительства
	

	5
	Почтовый адрес
	

	6
	Паспортные данные
	

	7
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	8
	Факс участника процедуры закупки
	

	9
	Адрес электронной почты
	



	

Индивидуальный предприниматель
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП



Форма 4


Приложение к части 1
заявки на участие 
в открытом аукционе
в электронной форме
от «___»______20__г. №____




АНКЕТА УЧАСТНИКА ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ[footnoteRef:20] [20:  Заполняется участниками процедуры закупки – физическими лицами.] 


	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике 
процедуры закупки

	1
	Статус участника процедуры закупки
	Физическое лицо

	2
	Фамилия, имя, отчество (полностью)
	

	3
	Место жительства
	

	4
	Почтовый адрес
	

	5
	Паспортные данные
	

	6
	Номер контактного телефона участника процедуры закупки
	

	7
	Факс участника процедуры закупки
	

	8
	Адрес электронной почты
	



	
	
	
	

	
	подпись
	
	расшифровка подписи







Форма 5

	На бланке организации
	




ДОВЕРЕННОСТЬ № _____

	
	
	

	число, месяц, год совершения доверенности прописью
	
	место совершения доверенности



Участник процедуры закупки ________________________________________
(полное наименование юридического лица)
в лице ________________________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________настоящей доверенностью уполномочивает _______________________________________________________,
(должность, фамилия, имя, отчество)
паспорт серия ______ № ______, выдан «___» ___________ 20___ г. ____________
(кем выдан)
______________________________________________________________________
представлять Заказчику – федеральному государственному автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», аукционной комиссии и подписывать необходимые документы для участия в открытом аукционе в электронной форме
______________________________________________________________________
(предмет открытого аукционам в электронной форме)
	Подпись
	
	
	
	удостоверяю.

	
	фамилия, имя, отчество представителя
	
	подпись представителя
	




Доверенность выдана на срок до _______________ без права передоверия.


	
	
	
	
	

	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


МП


5. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № __________
на поставку товара 

	Город Москва
	«____»_____________ 2015 г.



Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ),зарегистрировано 03.02.2003 Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве за основным государственным регистрационным номером 1037739366477 (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 007214500), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________________________________,
       должность, фамилия, имя, отчество
действующего на основании _____________________________________________,
устава (приказа или доверенности с указанием даты и номера, если договор подписывается лицом, уполномоченным ректором университета)
с одной стороны, и

______________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица (включая организационно-правовую форму)
зарегистрирован___ _______________	__________________________________
дата регистрации		     наименование регистрирующего органа
за основным государственным регистрационным номером ________________ (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия _______ №_________), именуем___ в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________________________________________,
должность, Ф.И.О. руководителя  или лица, уполномоченного подписать договор
действующего на основании _____________________________________________,
устава или положения, доверенности, если договор подписывается не руководителем юридического лица
именуем___ в дальнейшем «Поставщик»,

с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положение о закупке НИЯУ МИФИ от 22.05.2012 г, на основании результатов открытого аукциона в электронной форме № __________ (протокол от _______ №_________), обеспечения исполнения договора в виде _______________________________________________________
наименование обеспечения, реквизиты
заключили настоящий договор  на поставку товара (далее – договор) о нижеследующем:


1. Предмет договора
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику товар в количестве и ассортименте, указанных в спецификации (приложение 1) в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором, в срок, указанный в п.5.2. настоящего договора.
1.2. Заказчик обязуется оплатить поставленный в соответствии с требованиями настоящего договора товар в порядке, форме и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

2. Цена договора
2.1. Цена договора  составляет   ________________ (_____________
сумма цифрами
___________________________) рублей _____ копеек, в том числе НДС 
сумма прописью с заглавной буквы					
					
________________(_____________________________) рублей ____ копеек.
2.2. Цена договора включает в себя общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ, связанных с поставкой товаров (далее – сопутствующие работы), уплачиваемую Заказчиком за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по поставке товаров в рамках настоящего договора.
2.3. Цена договора включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Поставщика, связанные с исполнением настоящего договора.
2.4. По соглашению Сторон цена договора может быть уменьшена без изменения иных условий исполнения договора.
2.5. По соглашению Сторон в случае увеличения или уменьшения объема поставляемого товара цена договора изменяется соответствующим образом.


3. Порядок расчетов
3.1. Оплата поставляемого в соответствии с требованиями настоящего договора товара производится  Заказчиком в пределах цены договора платежными поручениями по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет Поставщика в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента представления Поставщиком подписанного Сторонами акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, счета, товарной (транспортной) накладной, счета-фактуры, акта сдачи-приемки выполнения сопутствующих работ.
3.2. В случае поставки товаров отдельными частями, входящими в комплект, или отдельными партиями оплата товара производится Заказчиком после поставки последней части товара, входящей в комплект, или последней партии товара, соответствующей позиции из перечня, указанного в приложении № 1.
3.3. Отчетной документацией являются передаваемые Заказчику документы и материалы Поставщика, подтверждающие поставку и передачу товара, включая товарные (транспортные) накладные, в т.ч. почтовые и иные накладные, счет-фактуры, акты выполнения сопутствующих работ и т.п. документы.
3.4. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в течение 1 (одного) рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в договоре счет Поставщика, несет Поставщик.
3.5. Изменение реквизитов Сторон оформляется дополнением к настоящему договору.
3.6. Обязательства Заказчика по оплате товара считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем цену договора, с банковского счета Заказчика.

4. Требования, предъявляемые к товару
4.1. Товар, поставляемый в рамках настоящего договора, должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), а также техническим характеристикам (приложение 2).
4.2. Товар должен быть поставлен в ассортименте (наименовании), в объеме (количестве) и в сроки, предусмотренные настоящим договором. Товар передается с необходимыми принадлежностями к нему, включая копии сертификатов товара и лицензий производителя, инструкции (памятки) на русском языке, паспорт на товар, гарантийные талоны (сервисные книжки) и т.п.
Поставка товара, не соответствующего заявленному ассортименту, или поставка товаров одного наименования в большем количестве, чем предусмотрено договором, не засчитывается в покрытие недопоставки товаров, предусмотренных договором, в том числе в покрытие недопоставки товаров другого наименования.
4.3. Товар, не соответствующий требованиям настоящего договора, в том числе недоброкачественный (бракованный), подлежит замене товаром надлежащего качества. Замена товара осуществляется Поставщиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
4.4. Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки и пломбы, если такие требования предъявляются производителем, законодательством Российской Федерации или определены настоящим договором.
4.5. Товар должен быть поставлен в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни, здоровья и охраны окружающей среды, иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы), если иные требования к упаковке (таре) не предусмотрены в технических характеристиках поставляемого товара. Если производителем (производителями) товара предусмотрена для них специальная упаковка (тара), отличная от указанной настоящим договором, то товар может поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара и комплектующих от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия и от оплаты товара, а если  товар был оплачен, потребовать возврата уплаченной денежной суммы. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком самостоятельно и за его счет.
4.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения товара до их передачи Заказчику лежит на Поставщике.
4.7. По согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками товара, указанными в договоре.

5. Требования к условиям и способам поставки товара, сроки исполнения обязательств по поставке товара
5.1. Поставщик не вправе привлекать для выполнения обязательств по настоящему договору третьих лиц, за исключением привлечения транспортных организаций для обеспечения транспортировки товара и организаций, осуществляющих хранение товаров, для обеспечения сохранности товаров до момента передачи его Заказчику.
Привлечение указанных организаций не влечет за собой изменение стоимости договора.
5.2. В рамках исполнения настоящего договора поставка товара, выполнение сопутствующих работ и передача отчетной документации Заказчику осуществляется в сроки, предусмотренные в графике поставки товара (приложение 3).
5.3. Если иные способы и условия поставки товара, выполнения сопутствующих работ не определены в графике поставки товара, исполнением обязательств Поставщиком по поставке товара считается доставка товара Заказчику в месте его нахождения и подписание Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств.
5.4. Поставщик несет расходы по оплате транспортировки, налогов, пошлин и сборов до передачи товара Заказчику.
5.5. Поставка товара осуществляется способом и на условиях, определенных графиком поставки товара.
5.6. Место поставки товара, выполнения сопутствующих работ определено в графике поставки товара и выполнения сопутствующих работ (приложение № 3).

6. Гарантии Поставщика и гарантийные обязательства
6.1. При исполнении обязательств по настоящему договору Поставщик обязуется не нарушать имущественные и личные неимущественные права Заказчика и третьих лиц. Использование объектов интеллектуальной собственности или средств индивидуализации (товарный знак, знак обслуживания и т.п.), исключительные права на которые не принадлежат Поставщику, возможно на основании письменного согласия правообладателя. Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации, при необходимости, определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).
6.2. Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения.
6.3. Гарантийный срок на товар определяется в технических характеристиках поставляемого товара. Если в процессе эксплуатации товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки товара, то они подлежат устранению силами и средствами Поставщика или указанным Поставщиком сервисным центром, указанным в технических характеристиках поставляемого товара. Срок исполнения гарантийных обязательств по устранению недостатков товара не может превышать 14 (четырнадцати) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о недостатках товара.
6.4. Иные гарантии Поставщика при их наличии определяются в технических характеристиках поставляемого товара (приложение 2).

7. Порядок сдачи–приемки исполнения обязательств
7.1. Результат исполнения обязательств по поставке товара принимается в следующем порядке:
7.1.1. Товар в соответствии со спецификацией поставляемого товара (приложение 1), передается Заказчику по товарной накладной в месте поставки товара.
7.1.2. Сопутствующие работы выполняются в месте поставки товаров в сроки, согласованные с Заказчиком. Выполнение сопутствующих работ оформляется соответствующим актом.
7.1.3. Выполненные обязательства по поставке товара принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, в котором отражается перечень передаваемой отчетной документации.
7.2. Уполномоченные представители Заказчика осуществляют проверку результатов исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору на предмет соответствия поставленного товара и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего договора. Для проверки соответствия качества поставляемых товаров требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлечь независимых экспертов.
7.3. По результатам рассмотрения исполнения Поставщиком обязательств по настоящему договору уполномоченные представители Заказчика составляют мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком обязательств. По результатам данного заключения Заказчик передает Поставщику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору или мотивированный отказ от его подписания. В акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору вносятся мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств, а также перечень отчетной документации, предоставленной Поставщиком.
7.4. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору Поставщик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки исполнения обязательств по договору и возвратить экземпляр акта Заказчику.
7.5. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору, Поставщик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения.
7.6. При готовности досрочной поставки товара по настоящему договору Поставщик обязан в письменной форме уведомить об этом Заказчика и получить его письменное согласие.

8. Права и обязанности Заказчика
8.1. Заказчик вправе:
8.1.1. Требовать от Поставщика надлежащей поставки товара, соответствующего качеству, ассортименту, объемам, срокам их поставки и иным требованиям, предусмотренным настоящим договором.
8.1.2. Требовать от Поставщика передачи недостающих или замены (в случае несоответствия требованиям настоящего договора или законодательства Российской Федерации) поставленных товаров и представленных отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих поставку товара.
8.1.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
8.1.4. Определять уполномоченных лиц, непосредственно участвующих в контроле за осуществлением поставки товара Поставщиком и (или) участвующих в сдаче-приемке обязательств по настоящему договору.
8.2. Заказчик обязан:
8.2.1. Своевременно в письменной форме сообщать Поставщику о недостатках товара, обнаруженных в ходе его поставки или приемки.
8.2.2. Обеспечивать своевременную приемку исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору.
8.2.3. Обеспечивать своевременную оплату товара в соответствии с условиями настоящего договора.

9. Права и обязанности Поставщика
9.1. Поставщик вправе:
9.1.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки исполнения обязательств по договору после поставки товара на основании представленных Поставщиком отчетных документов и материалов.
9.1.2. Требовать своевременной оплаты поставленного товара в соответствии с разделом 3 настоящего договора.
9.2.Поставщик обязан:
9.2.1. Своевременно и надлежащим образом поставить товар, выполнить сопутствующие поставке работы (монтаж, наладка оборудования) и представить Заказчику отчетные документы и материалы, предусмотренные настоящим договором.
9.2.2. Своими силами и за собственный счет устранять выявленные недостатки товара или осуществлять соответствующую замену товара в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

10. Обеспечение исполнения договора
10.1 Обеспечение исполнения договора предоставляется Поставщиком на сумму ______________________________________________________ в форме ______________________________________________________________________.
наименование обеспечения, реквизиты
10.2. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения договора перестало действовать, представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе договора.
10.3. Обеспечение исполнения договора возвращается Поставщику в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации для данного вида обеспечения договора.

11. Ответственность Сторон
11.1. Ответственность Заказчика:
11.1.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Поставщик вправе применить к Заказчику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2. Ответственность Поставщика:
11.2.1. В случае нарушения сроков поставки товара, нарушения сроков выполнения сопутствующих поставке работ,связанных с поставкой товаров, и (или) нарушения сроков представления отчетной документации Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день уплаты неустойки, за каждый день просрочки исполнения обязательств.
11.2.2. В случае несоответствия товара объему (количеству), предусмотренному настоящим договором, и (или) поставки товара ненадлежащего качества, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день с момента уведомления Поставщика до момента надлежащего исполнения обязательств.
11.2.3. В случае нарушения Поставщиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Поставщику неустойку в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,действующей на день уплаты неустойки, за каждый день неисполнения обязательства.
11.3. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору произошли вследствие обстоятельств непреодолимой силы или не по их вине.
11.4. Уплата неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
11.5. Условия освобождения Сторон от ответственности:
11.5.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Для целей настоящего договора  «форс-мажор» означает событие, находящееся вне контроля Стороны и приводящее к тому, что выполнение Стороной ее обязательств по договору  становится невозможным или настолько бессмысленным, что в данных обстоятельствах считается невозможным, и включает, но не ограничивается такими явлениями, как война, общественные волнения и беспорядки, землетрясение, пожар, взрыв, буря, наводнение или другие неблагоприятные метеорологические условия, забастовки, локауты или другие события в промышленности (за исключением тех случаев, когда такие забастовки, локауты или другие события в промышленности находятся под контролем Стороны, стремящейся предотвратить форс-мажор), конфискация или другие действия государственных органов.
11.5.2. Форс-мажором не являются события, вызванные небрежностью или преднамеренным действием Стороны или агентов, сотрудников Стороны, события, которые Сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему договору.
11.5.3. Форс-мажором не является отсутствие достаточных средств или невыполнение каких-либо платежей, предусмотренных настоящим договором.
11.5.4. Сторона, пострадавшая от события форс-мажора, обязана незамедлительно уведомить другую Сторону о возникновении такого события, виде и возможности продолжительности действия форс-мажора. Факт форс-мажора должен быть подтвержден соответствующими компетентными органами.

12. Порядок разрешения споров, претензии Сторон

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть  из настоящего договора между Сторонами, разрешаются путем переговоров, в том числе в претензионном порядке.
12.2. Претензия оформляется в письменной форме и направляется той Стороне по договору , которой допущены нарушения его условий. В претензии перечисляются допущенные при исполнении договора нарушения со ссылкой на соответствующие положения договора  или его приложений, отражаются стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены Стороной для устранения нарушений.
12.3. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения, если иные сроки рассмотрения не предусмотрены настоящим договором. Переписка Сторон может осуществляться в виде письма или телеграммы, а в случаях направления телекса, факса, иного электронного сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.
12.4. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке, спор передается на разрешение в Арбитражный суд г. Москвы.

13. Срок действия, изменение и расторжение
договора
13.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
13.2. Договор действует до 31.12.2015 г. 
13.3. Оплата настоящего договора в текущем финансовом году осуществляется Заказчиком не позднее__________ г. при условии представления Поставщиком документов, указанных в разделе 3 настоящего договора, до _____________ г.
13.4. Изменение положений настоящего договора допускается в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Изменения по соглашению Сторон оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнений к договору. Все приложения и дополнения являются неотъемлемыми частями договора.
13.5. Расторжение настоящего договора допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
13.6. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке на основании актав случаях:
1. поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в установленный Заказчиком разумный срок;
б) поставки некомплектных товаров в случае, если Поставщик, получивший уведомление Заказчика, в установленный Заказчиком разумный срок не выполнил требования Заказчика о доукомплектовании товаров или не заменил их комплектными товарами;
в) неоднократного (два или более) или существенного (более десяти календарных дней) нарушения сроков поставки товаров, указанных в договоре;

14. Прочие условия договора
14.1. Для контроля исполнения настоящего договора и для информирования Сторон о выявленных недостатках исполнения договора Стороны предоставляют друг другу информацию о лицах (кураторах), ответственных за ведение переговоров, согласование и передачу документов в рамках исполнения настоящего договора с указанием их контактных телефонов. Телефоны ответственных лиц (кураторов) должны функционировать в рабочие дни с 10:00 до 18:00 часов по московскому времени.
14.2. Любое уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне в соответствии с договором, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его лицом, которому оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим договором.
14.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
14.4. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, один из которых находится у Поставщика, другой – у Заказчика.
14.5. Неотъемлемой частью настоящего договора  являются следующие приложения:
приложение 1 – Спецификация поставляемого товара;
приложение 2 – Технические характеристики поставляемого товара;
приложение 3 – График поставки товара,выполнения сопутствующих работ.

15. Реквизиты и подписи сторон

Для юридических лиц:
	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	полное наименование юридического лица

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения


	Банковские реквизиты:
ИНН 7724068140; КПП 772401001
УФК по г. Москве
НИЯУ МИФИ л/с 30736У15060
р/сч 40501810600002000079
в ОТДЕЛЕНИИ 1 Москва Г. МОСКВА 705
БИК 044583001 
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	должность
	
	
	должность

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП



Для индивидуальных предпринимателей:
	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	Индивидуальный предприниматель

	
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место нахождения


	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП



Для физических лиц:
	Заказчик
	Поставщик

	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
	

	
	фамилия, имя, отчество

	
	

	
	

	
	

	Место нахождения:
115409, г. Москва, Каширское шоссе д.31
	Место жительства:


	
	Паспортные данные:
	

	Банковские реквизиты: _______________
	Банковские реквизиты:
	

	
	
	
	

	Должность
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	



Приложение 1
к договору
от____________№_____
Спецификация
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара
	№ п/п
	Наименование/
модель
	Единица измерения
	Ко-ли-че-ство
	Цена за еди-ницу товара (руб.)
	Сумма без учета НДС (руб.)
	НДС
	Сумма с учетом НДС (руб.)

	
	
	
	
	
	
	Ставка в %
	Сумма
(руб.)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО
	
	
	
	
	
	
	


Поставляемый товар является новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Выполнение сопутствующих работ:
«*» - по указанным позициям требуется выполнение монтажа и пуско-наладки оборудования;

Для юридических лиц:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для индивидуальных предпринимателей:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП


Для физических лиц:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	





Приложение 2
к договору
от____________№_____

Технические характеристики
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	№ пп
	Наименование /
модель
	Технические характеристики, описание товара. Соответствие ГОСТ, ТУ
	Гарантий-ный срок
	Срок службы товара

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



	Иные условия использования объектов интеллектуальной собственности и средств индивидуализации:
	

	Срок предоставления гарантий качества:
	

	Объем предоставления гарантий качества[footnoteRef:21] [21:  Указываются объем предоставления гарантий качества товара Поставщиком товара, обязанность осуществления монтажа и наладки товара, обучения лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара (должны соответствовать п.9.2.1), гарантия Производителя данного товара  в соответствии с предметом закупки
] 

	

	Условия предоставления гарантийного обслуживания:
	

	Иные гарантии поставщика:
	



Для юридических лиц:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП



Для индивидуальных предпринимателей:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП



Для физических лиц:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	Должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	



Приложение 3
к договору
от____________№_____

[bookmark: _GoBack]График поставки товара, выполнения сопутствующих работ
_____________________________________________________________
наименование поставляемого товара

	
	График поставки по месяцам

	Позициясогласноспецификации
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сопутствующие работы
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Всего:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	Особые способы и условия поставки:
	

	
	




Для юридических лиц:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	должность

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП



Для индивидуальных предпринимателей:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	Индивидуальный предприниматель

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	МП



Для физических лиц:
	Заказчик:
	Поставщик:

	
	
	

	должность
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Подпись
	
	расшифровка подписи
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	МП
	



