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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ
	1.1
	Наименование оборудования, количество штук в поставке
	Инфокиоск (два комплекта); оборудование беспроводной оптической связи (один комплект)

	1.2
	Размещение
	Здания Белорусского представительства ОАО «НИАЭП»


РАЗДЕЛ 2. НАЗНАЧЕНИЕ (ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ)

	2.1
	Назначение, область применения оборудования.
	Оборудование приобретается для собственных нужд в рамках внедрения проекта «Портал руководителя проекта».

Оперативный доступ к информационной системе «Система мониторинга и управления капитальным строительством» (далее СМиУКС) в условиях строительных площадок. 

Так же предусмотрено использование Инфокиоска в целях демонстрации видеоматериала.

Оборудование беспроводной оптической связи предназначено для организации доступа инфокиосков к локальной вычислительной сети.


РАЗДЕЛ 3. МЕСТО ПОСТАВКИ ОБОРУДОВАНИЯ

	3.1
	Место поставки
	231201, Республика Беларусь, Гродненская область, Островецкий район, строительная площадка Белорусской АЭС


РАЗДЕЛ 4. СРОК ПОСТАВКИ

	4.1
	Срок поставки
	12 календарных дней с момента заключения договора.


РАЗДЕЛ 5. ПОСТАВЩИК И ПОКУПАТЕЛЬ
	5.1
	Поставщик
	Поставщик определяется по результатам конкурентной процедуры закупки в соответствии с Единым отраслевым стандартом закупок Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»

	5.2
	Покупатель
	Открытое акционерное общество «НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» (ОАО «НИАЭП»). Адрес: 603006, г. Нижний Новгород, площадь Свободы, д.3.


РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	6.1
	Диапазон рабочих температур
	От 0° до +40° C

	6.2
	Место установки
	помещение


РАЗДЕЛ 7. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 7.1. Массово-габаритные характеристики.

	1
	Предельная масса единицы оборудования (нетто)
	100 кг

	2
	Предельная масса (брутто)
	150 кг

	3
	Предельные габаритные размеры В*Ш*Г
	1800*600*500 мм


Подраздел 7.2. Внешний вид.
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Рисунок является схематическим. Демонстрирует исполнение корпуса и взаимное расположение обоих мониторов. Расположение клавиатуры предусматривается под нижним монитором.

Подраздел 7.3. Техническая спецификация. Описание комплектующих.
	№
	Наименование
	Кол-во в одной модели
	Общее кол-во
	Технические характеристики товара
	Значение

	
	
	
	
	
	min
	max
	Неизменяемое значение

	1. Инфокиоск
	2
	
	
	
	

	1
	Корпус (сварной, металлический)
	1
	2
	Высота (мм)
	
	
	1800

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	
	
	600

	
	
	
	
	Глубина (мм)
	
	
	500

	
	
	
	
	толщина стали (мм)
	2
	2,5
	

	
	
	
	
	посадочные места под крепление основных комплектующих
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Порошковая окраска
	
	
	Глянец

	
	
	
	
	Цвет: 
	
	
	

	
	
	
	
	Фронтал, рамка
	
	
	RAL синий 5014

	
	
	
	
	Задник, основание 
	
	
	RAL серый 9006

	
	
	
	
	Ригельная система запирания в три стороны (4 сбоку, 2 вверх, 2 вниз)
	
	
	наличие

	
	
	
	
	В днище корпуса 4 (четыре) отверстия для крепления его к полу (Ø 10 мм)
	
	
	наличие

	
	
	
	
	На корпусе сбоку крючки для сумок или монтажных касок
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Приспособление для ввода Rfid-карт, к которому будет крепиться Rfid-считыватель (внутри корпуса)
	
	
	наличие

	2
	Визуальная поверхность отображения: LCD Монитор, широкоформатный.
	2
	4
	Диагональ (дюйм)
	
	
	22

	
	
	
	
	Соотношение сторон (дюйм)
	
	
	16:9

	
	
	
	
	Максимальное разрешение  (Гц)
	1920x1080
	
	

	
	
	
	
	Яркость (кд/м2 )
	250
	
	

	
	
	
	
	Угол обзора по горизонтали
	170о
	
	

	
	
	
	
	Угол обзора по вертикали
	160о
	
	

	
	
	
	
	Время отклика пикселя (мс)
	
	5
	

	
	
	
	
	Комплект поставки: Кабель VGA, кабель DVI, CD-диск
	
	
	наличие

	3
	Стекло интерактивное (закаленное 6 мм + сенсорная пленка + EMI стекло 5 мм), производитель на усмотрение исполнителя
	2
	4
	Диагональ, дюйм
	
	
	22

	
	
	
	
	Интерфейс com. 
	
	
	наличие

	4
	Антивандальная металлическая клавиатура с оптическим TrackBall  (TG-PC-I или аналог).
	1
	2
	Размер:
	
	
	

	
	
	
	
	Длина, мм
	
	
	400

	
	
	
	
	Ширина, мм
	
	
	124

	
	
	
	
	Количество клавиш, шт.
	
	
	66

	
	
	
	
	Совместимость с ОС Windows 7 pro
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Разъем USB
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Жестко встроена в корпус инфокиоска.
	
	
	наличие

	5
	Активная акустическая система (Sven SPS-619 2x10 или аналог).
	1
	2
	Компоненты - 2 сателлита
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Полоса частот, Гц
	70
	22000
	

	
	
	
	
	Мощность 2х10 Вт (RMS)
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Размеры:
	
	
	

	
	
	
	
	Высота (мм)
	
	
	116

	
	
	
	
	Ширина (мм)
	
	
	201

	
	
	
	
	Глубина (мм)
	
	
	131

	
	
	
	
	Акустические колонки должны быть встроены в корпус Инфокиоска.
	
	
	наличие

	6
	Камера FHD Web Logitech HD Pro Webcam C920 (RTL) или аналог.
	1
	2
	Камера и микрофон должны быть встроены в корпус Инфокиоска
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Разрешение матрицы (Мп)
	2
	
	

	
	
	
	
	Разрешение матрицы (пиксель)
	1920 х 1080
	
	

	
	
	
	
	Микрофон
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Скорость записи видео (кад/сек)
	
	30
	

	
	
	
	
	Автоматическая фокусировка
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Шумоподавление микрофона
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Интерфейс USB2.0
	
	
	наличие

	7
	Наушники Sennheiser PC 360, или аналог.
	1
	2
	Чувствительность, дБ
	
	
	112

	
	
	
	
	Тип подключения: с проводом
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Тип наушников: мониторные
	
	
	наличие

	
	
	
	
	Выключение микрофона: есть
	
	
	наличие

	8


	Считыватель Rfid-карт. Модель:Z-2USB или аналог
	1
	2
	формат Rfid-карт
	
	
	EM-Marine, HID ProxCard II, Mifare-UL

	
	
	
	
	Функция чтения и записи
	
	
	наличие

	
	
	
	
	интерфейс USB (с возможностью подключения, как через физический com-порт, так и через эмуляцию USB с функцией передачи состояния – «наличие или отсутствие RFID-карты в зоне действия считывателя»).
	
	
	наличие

	9
	PC (I7 / intel или аналог с характеристика-ми не менее):


	Процессор
	1
	2
	Intel Core i7-3770 BOX, 3.5GHz 
	
	
	

	
	
	Материнская плата Gigabyte или аналог на усмотрение исполнителя
	1
	2
	Совместимость со всеми приведенными компонентами РС
	
	
	наличие

	
	
	Оперативная память 
	1
	2
	Kingston HyperX DIMM DDR3 (16ГБ) или аналог 
	
	
	наличие

	
	
	Видеокарта
	1
	2
	NVIDIA GT630, 2048Мб, GDDR3 или аналог
	
	
	наличие

	
	
	Жесткий диск
	2
	4
	HDD 1ТБ, Western Digital или аналог
	
	
	наличие

	
	
	Блок Питания
	1
	2
	FSP 550W или аналог.
	
	
	наличие

	
	Примечание: Для охлаждения процессора, видеокарты, жесткого диска, блока питания и остальных греющихся устройств системный блок Инфокиоска должен быть укомплектован охлаждающими устройствами (кулерами), исходя из температурного режима эксплуатации (максимальная температура окружающей среды внутри системного блока +60 °С).
	
	
	

	10

	Источник бесперебойного питания UPS APC Smart 1000VA или аналог
	1
	2
	Мощность, ВА
	
	
	1000

	
	
	
	
	8 розеток IEC 320
	
	
	наличие

	
	
	
	
	управление по RS232, USB
	
	
	наличие

	11
	GSM-контроллер типа ПС-1 (модуль дистанционной перезагрузки в случае полной остановки программного обеспечения)
	1
	2
	Работа на сетях GSM
	
	
	наличие

	
	
	
	
	
	
	
	

	12

	Устройства для обеспечения доступа в локальную сеть и обеспечения Wi-Fi сети
	Wi-Fi точка доступа и ретранслятор
	1
	2
	Cisco AIR-LAP1141N-E с блоком питания CISCO AIR-PWR-B или аналог с такими же характеристиками
	
	
	наличие

	
	
	LAN/Ethernet  (сетевая плата)
	1
	2
	В комплекте с материнской платой компьютера
	
	
	наличие

	
	
	Коммутатор
	1
	2
	Cisco SB SRW208-K9-G5 или аналог с такими же характеристиками
	
	
	наличие

	13
	Операционная система
	1
	2
	Windows 7 PRO х64
	
	
	наличие

	2. Устройство беспроводной оптической связи
	1
	
	
	
	

	1
	FSO оборудование ARTOLINK Модель M1-FE-L-UMS-BC1

 (10/100 Мбит/с Full Duplex)
	1
	1
	Источник и приемник с комплектом крепежа и дублирующим каналом связи Wi-Fi или аналог производителя ARTOLINK.
	
	
	наличие


Подраздел 7.4. Режимы работы оборудования. Требования к функциональным системам.
	1
	Режимы работы Инфокиоска и его активация.

Назначение экранов:

1. Верхний экран предназначен для постоянной демонстрации рекламного видеоматериала.

2. Нижний экран предназначен для работы с программным обеспечением, находящемся на серверах ОАО «НИАЭП».

Способы управления верхним и нижним экранами: 

1. Сенсорный «тач».

2. С помощью встроенной клавиатуры.

Режимы работы Инфокиоска:

1. Режим ожидания (инфокиоск не активен).

2. Режим эксплуатации (инфокиоск активен). 

Работа в режиме ожидания (инфокиоск не активен):
1. Верхний экран настроен на постоянную работу без спящего и ждущего режимов, управление экраном невозможно. На экране транслируется видеоматериал.

2. Нижний экран находится в спящем режиме, управление экраном невозможно. На экране – заставка.

Этапы активации режима эксплуатации: 

1. Активировать нижний экран касанием поверхности стекла или нажатием клавиатуры. На нижнем экране должно загореться поле ввода пароля в ПО СМиУКС. Верхний экран – без изменений.

2. Ввести пароль. На нижнем экране должно появиться окно ПО СМиУКС. Необходимо предусмотреть возможность нажатием комбинации клавиш выхода на рабочий стол Windows пользователя с возможностью выхода в локальную сеть НИАЭП.
Работа в режиме эксплуатации верхнего экрана ничем не отличается от работы в режиме ожидания.

	2
	Требования к организации сети.

К коммутатору, находящемуся в корпусе Инфокиоска, должны быть подключены следующие устройства:

1. Системный блок Инфокиоска.

2. Точка доступа сети Wi-Fi.

Сам коммутатор должен быть соединен с коммутирующим оборудованием сети НИАЭП и организован доступ к её ресурсам.

Точка доступа сети Wi-Fi должна организовывать беспроводную сеть вокруг Инфокиоска для возможности выхода в сеть НИАЭП с переносных устройств. Доступ должен быть авторизованным и защищен паролем. Доступ через сеть Wi-Fi будет только к определенным ресурсам сети НИАЭП. Доступ должен быть постоянным, не зависимо от режимов работы (активности) Инфокиоска.

	3
	Описание функционала передачи аудио и видео сигнала.

На компьютере Инфокиоска должно быть установлено специализированное программное обеспечение SoftPhone (СофтФон) с использованием SIP-протокола для совершения звонков на любой внутренний номер НИАЭП посредством набора номера на клавиатуре или на сенсорном экране. Голос от абонента со стороны Инфокиоска должен передаваться по встроенному микрофону, а приниматься по акустической стереосистеме или через наушники. Для этого на Инфокиоске необходимо наличие линейного аудиовыхода для подключения переносных наушников. Видеокамера служит для организации видеообщения.

	4
	Источник бесперебойного питания.

Источник бесперебойного питания должен иметь функцию включения после появления электропитания. Это необходимо для автоматического восстановления работоспособности оборудования Инфокиоска после отключения на длительный срок электроэнергии и, в дальнейшем, её подачи.

	5
	Функция дистанционной перезагрузки.

 Инфокиоск должен иметь устройство дистанционной перезагрузки для случая полной остановки программного обеспечения. Данное устройство должно иметь паролевый доступ для перезагрузки и работать на сетях GSM, то есть должна быть реализована функция перезагрузки системного блока Инфокиоска посредством подачи сигнала с сотового телефона. 

	6
	Оборудование беспроводной оптической связи.

В данном ТЗ предусмотрена закупка устройства беспроводной оптической связи типа: FSO оборудование ARTOLINK Модель M1-FE-L (10/100 Мбит/с Full Duplex). Это оборудование будет использоваться для подключения компьютера Инфокиоска к локальной вычислительной сети НИАЭП. В связи с тем, что климатические и погодные условия в данной местности (Республика Беларусь) отличаются сильными осадками в виде снега, дождя или плотного густого тумана, то данный канал связи возможен как дублирующий с дальнейшим подведением к Инфокиоску оптоволоконного кабеля ЛВС.


Подраздел 7.5. Требования к внешним воздействиям.

	1
	Требования по вибростойкости
	Все электрические разъемы должны быть зафиксированы либо посажены на специальный клей.

	2
	Устойчивость к моющим средствам, средствам дезинфекции, дезактивации, рабочим средам
	Все уплотнители, окраска корпуса должны быть стойкими к воздействию растворителей и моющих средств.

	3
	Требования к пыле- и влагозащищенности
	Для обеспечения пыле- и влагозащищенности все вентиляционные отверстия в корпусе Инфокиоска должны быть загорожены горизонтальной наклонной решеткой, а с внутренней стороны должны находиться воздушные фильтры.

	4
	Дополнительные требования к эксплуатационным показателям
	Поставляемое оборудование и комплектующие изделия должны быть новыми, выпуска не ранее 2013 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным),  не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.


Подраздел 7.6. Требования к электропитанию.

	1
	Группа электроснабжения, источники питания и род тока.
	3 категория группы электроснабжения. Переменный ток.

	2
	Частота и ее допустимые отклонения от номинала.
	Частота питающей электросети 50 Гц.

Отклонение частоты не должно превышать ± 0,4Гц

	3
	Напряжение и его допустимые отклонения от номинала.
	Напряжение питающей электросети 220В. Отклонение действующего напряжения не должно превышать 10%

	4
	Потребляемая мощность. 
	Не более 600 Вт


Подраздел 7.7. Требования к программному обеспечению

	1
	Операционная система Windows 7 PRO х64
	Лицензионная коробочная версия. Должна быть установлена на жесткий диск компьютера Инфокиоска. Лицензия на операционную систему должна быть передана Покупателю.

	2
	Требования к защите от вмешательства в операционную систему, а также к возможности внесения изменения в ПО.
	Для обычных пользователей Инфокиоска должна отсутствовать возможность внесения несанкционированных изменений в ОС, установка или удаление программ, сохранения файлов, изменения оформления ОС, выхода пользователя в сеть Интернет.


Подраздел 7.8. Требования к документации
	1
	Требования к документации сдаваемой Покупателю
	Рабочий Проект на инфокиоск; Схема организации связи; Кабельный журнал; Инструкции пользователя и администратора;

Паспорт качества на Инфокиоск, оформленный в соответствии с требованиями ГОСТ 2.601-95. ЕСКД. Эксплуатационные документы.


Подраздел 7.9. Требования к комплектности

	1
	Требования к материалам, запасным частям, специальному инструменту и приспособлениям, необходимым для эксплуатации, в том числе, поставляемых на период гарантийного срока эксплуатации
	Три комплекта ключей. Комплект воздушных фильтров.


Подраздел 7.10. Требования к маркировке

	1
	Маркировка 
	Требования к маркировке оборудования и упаковки не предъявляются. 

Предусмотреть обязательную маркировку всех электрических и информационных кабелей внутри корпуса Инфокиоска в соответствии с кабельным журналом.


Подраздел 7.11. Требования к упаковке

	1
	Требования к материалу упаковки
	Пузырчатая пленка, стретч, картон

	2
	Порядок упаковки и размещения в товарных местах сопроводительных документов и перечню документов
	Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. В каждую упаковку вкладывается упаковочный лист с указанием в нем следующих данных:

- номер Договора;

- наименование Товара;

- количество изделий в упаковке, всего.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	1
	Порядок сдачи и приемки
	- Сдача-передача Оборудования осуществляется на складе Покупателя и подтверждается подписанием Сторонами товарной накладной (ТОРГ-12), подписываемой уполномоченными представителями Сторон. 

- При приемке Оборудования Покупатель проводит проверку Товара на предмет его соответствия Спецификации, проектной документации и товарной накладной по ассортименту, количеству, комплектности и товарному виду. Если в результате проведенной проверки будет обнаружено несоответствие поставленного Товара указанным документам в накладной должна быть сделана отметка о фактически принятом количестве, качестве и ассортименте Товара. Покупатель обязан вызвать представителя Поставщика для участия в продолжении приемки и составления двухстороннего акта.

- В случае, если представитель Поставщика не прибыл в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления, Покупатель в течение 7 (семи) рабочих дней со дня обнаружения недостатков, составляет односторонний акт приемки Товара и направляет соответствующую претензию Поставщику с перечнем недостатков и сроков их устранения за счет Поставщика. 

- Датой поставки Товара считается дата приемки Товара по количеству и качеству на складе Покупателя (Получателя).

- Право собственности на Товар и риск случайной гибели Товара переходит от Поставщика к Покупателю в момент приемки Товара Покупателем на складе Покупателя по товарной накладной (ТОРГ-12). 

	2
	Требования по передаче и Покупателю технических и иных документов при поставке товаров
	Все отчетные материалы, передаются в собственность Покупателя.

Передача отчетных материалов Покупателю осуществляется сопроводительными документами Поставщика.
Передача документов и материалов происходит на территории Покупателя с составлением Акта приема-передачи.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЕ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	1
	Требование к выбору вида транспорта
	Требование обеспечения сохранности изделия

	2
	Требования к поставке
	Должно поставляться в собранном виде

	3
	Требование к строповке при транспортировке
	Требование обеспечения сохранности изделия

	4
	Требования к погрузке выгрузке
	Требование обеспечения сохранности изделия


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	1
	Гарантийные сроки эксплуатации, не менее
	Срок гарантии на поставленный Товар составляет 24 месяца. Срок гарантии на Товар исчисляется с момента приемки Товара на складе Покупателя.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	1
	Требование к качеству
	Комплектность и качество Оборудования должны соответствовать требованиям государственных стандартов, стандартам и техническим условиям завода-производителя, а в случае обязательной сертификации иметь сертификаты соответствия и сертификаты качества и другие документы, необходимые для передачи Оборудования Покупателю.


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ

	1
	Требования к техническому сопровождению при эксплуатации оборудования
	При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков и /или дефектов Оборудования или выполненных Работ, Покупатель направляет Поставщику факсимильным сообщением, телефонограммой или иным способом уведомление о выявлении недостатков и /или дефектов Оборудования или выполненных Работ. Поставщик обязан обеспечить прибытие своего уполномоченного представителя для осмотра и составления акта о выявленных недостатках или дефектах в течение 3 календарных дней с момента получения уведомления Покупателя.
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