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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	Медиаконвертер Allied Telesis MC1008/GB (или эквивалент)

Интерфейсный модуль Allied Telesis G8LX10 (или эквивалент)

  

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.Медиаконвертер должен соответствовать данным характеристикам:
-         1 порт Gigabit Ethernet, разъем RJ-45 для передачи данных по медному кабелю со скоростью 1000 Мбит/c

-         1 порт Gigabit Ethernet, разъем GBIC для установки оптического модуля 1000 Мбит/c

-         Питание: внутренний БП 12В, внешний БР 220В

      -        Функционал MissingLinkTM и Smart MissingLinkTM

      -       Поддержка Jumbo frames
-         Размеры не более: 10.5см x 9.5см x 2.5см

-         Вес не более 0.27кг

2.Интерфейсный модуль должен соответствовать данным характеристикам:
Модуль, полностью совместимый с п1. Того же производителя, форм-фактор GBIC 1GE  для одномодового оптоволокна (10км),тип разъема SC,  длина волны 1310нм, поддерживающий горячую замену,

Рабочий диапазон температур от  0 до 70ºC



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.
Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:
Характеристика

Описание

Температура хранения

+ 10...+40 °С
Влажность хранения

20 ... 80%
Рабочая температура

+15 ...+32 °С
Рабочая влажность

20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Товар не должен быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование и количество
Медиаконвертер Allied Telesis MC1008/GB - 19 шт
Интерфейсный модуль Allied Telesis G8LX10 - 19 шт

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки0 -  в течение 6 недель с даты подписания договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

Исполнитель                                    __________________________  Е.О. Васильева                                 
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