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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

открытый одноэтапный запрос предложений в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на поставку металлорукова.
том 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Техническое задание.
       Металлорукав МР017.1А03 32х15хL ТУ 3100-001-93545637-2006
	№

п/п
	Наименование товара, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	2
	3
	4

	1
	Металлорукав  МР017.1 А03 32х15х6000 ТУ 3100-001-93545637-2006
	шт.
	50

	2
	Металлорукав  МР017.1 А03 32х15х6500 ТУ 3100-001-93545637-2006
	шт.
	110

	3
	Металлорукав  МР017.1 А03 32х15х7000 ТУ 3100-001-93545637-2006
	шт.
	82

	4
	Металлорукав  МР017.1 А03 32х15х7500 ТУ 3100-001-93545637-2006
	шт.
	14

	5
	Металлорукав  МР017.1 А03 32х15х8000 ТУ 3100-001-93545637-2006
	шт.
	4


1. Общие сведения

1.1 Наименование

Металлорукав МР017.1А03 32х15хL ТУ 3100-001-93545637-2006.

1.2 Сведения о новизне

Поставщик должен гарантировать, что продукция является новой (не бывшей в эксплуатации), неиспользованной.

1.3 Этапы изготовления 

Требования не предъявляются.

1.4 Документы для изготовления 

Технические условия ТУ 3100-001-93545637-2006.

1.5 Код ОКП 

310000

2. Область применения 

Металлорукава применяются для механической защиты и защиты от внешних воздействий электрических линий связи РУ ВВЭР. Входят в состав БЭР для поставки на 1 блок НВАЭС-2.

3. Условия эксплуатации                                                                                                                                                                                                               Таблица 1

	Режим
	Параметр среды
	Единицы
	Значение

	Нормальные условия эксплуатации
	Температура
	°С
	от +15 до +60

	
	Давление абсолютное
	МПа
	от 0,085 до 0,103

	
	Относительная влажность 
	%
	90

	
	Объемная активность
	Бк/л
	не более 7,4х 104

	
	Мощность поглощенной дозы
	Гр/ч
	от 0 до 1

	Нарушение

отвода тепла

из-под оболочки
	Температура
	°С
	от +30 до +75

	
	Давление абсолютное
	МПа
	от 0,069 до 0,118

	
	Относительная влажность 
	%
	до 100

	
	Объемная активность
	Бк/л
	не более 7,4х104

	
	Мощность поглощенной дозы
	Гр/ч
	от 0 до 1

	
	Длительность режима
	ч
	до 15

	Малая течь
	Температура
	°С
	до +90

	
	Давление абсолютное
	МПа
	до 0,17

	
	Относительная влажность 
	%
	Парогазовая смесь

	
	Объемная активность
	Бк/л
	не более 2х107

	
	Мощность поглощенной дозы
	Гр/ч
	от 0 до 1

	
	Длительность режима
	ч
	до 5

	
	Температура послеаварийная
	°С
	от +20 до +60

	
	Давление абсолютное послеаварийное
	МПа
	от 0,09 до 0,12

	
	Действие послеаварийных параметров
	сут
	не более 30

	Большая течь
	Температура
	°С
	до +150

	
	Давление абсолютное
	МПа
	до 0,5

	
	Относительная влажность 
	%
	Парогазовая смесь

	
	Объемная активность
	Бк/л
	не более 4х109

	
	Мощность поглощенной дозы
	Гр/ч
	до 1000

	
	Время продолжительности режима
	ч
	до 24

	
	Температура послеаварийная
	°С
	от +20 до +60

	
	Давление послеаварийное абсолютное
	МПа
	от 0,09 до 0,12

	
	Действие послеаварийных параметров
	сут
	не более 30


4. Технические требования

4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики товара

Гибкие гофрированные металлорукава высокого давления из нержавеющей стали обеспечивают герметичность и предназначены для работы на изгиб при значительных перепадах давления.

Количество и длины металлорукавов:

Металлорукав МР017.1А03 32х15х6000  -  50 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х6500  -  110 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х7000  -  82 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х7500  -  14 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х8000  -  4 шт.

4.2 Требования к надежности  
В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

4.3 Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам 

Составные части металлорукавов не должны содержать импортных компонентов и материалов.

4.4 Требования к маркировке 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

4.5 Требования к упаковке 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

5. Требования по правилам сдачи и приемки

5.1 Порядок сдачи и приемки

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006. Поставку выполнить на склад заказчика в г.Саров. 

5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

Поставщик должен иметь и направить Заказчику при отгрузке сертификаты соответствия в системе сертификации ГОСТ Р на поставляемую продукцию.

6. Требования к транспортированию 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

7. Требования к хранению 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

8. Требования к сроку предоставления гарантий 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

9. Требования к обслуживанию 

Не предъявляются.

10. Экологические требования 

Не предъявляются.

11. Требования по безопасности 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

12. Требования к качеству 

В соответствии с ТУ 3100-001-93545637-2006.

13. Дополнительные требования 

Поставщик должен иметь опыт изготовления данного типа продукции не менее 3 лет. Поставщик должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008). Поставщик на момент участия в запросе предложений должен предоставить письменное согласование ТУ на металлорукава генерального проектировщика РУ ВВЭР. Поставщик металлорукавов на момент поставки БЭР  на НВАЭС-2 должен подтвердить включение поставляемых металлорукавов в проект РУ ВВЭР для НВАЭС-2.
14. Требования к количеству и сроку поставки

Количество и длины металлорукавов:

Металлорукав МР017.1А03 32х15х6000  -  50 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х6500  -  110 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х7000  -  82 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х7500  -  14 шт;

Металлорукав МР017.1А03 32х15х8000  -  4 шт.

Поставка металлорукавов допускается партиями. 

Требования к форме представляемой информации 

Информация об изделии представляется на русском языке.
15. Перечень принятых сокращений 

ВВЭР – водо-водяной энергетический реактор;

БЭР  -  блок электроразводок;

РУ  -  реакторная установка;

НВАЭС-2  -  Нововоронежская атомная электростанция-2.
16. Перечень приложений 

Приложений нет.

2. Срок предоставления гарантии качества товара: 

На момент поставки, на товар должны быть предоставлены сертификаты (наличие инструкции по эксплуатации). 
Не предоставление сертификатов на поставляемый товар возможно только в случае предоставления документов подтверждающих, что сертификация товара не предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

3. Требования к поставляемому товару: 
- качество поставляемых товаров должно соответствовать стандартам и техническим условиям. Гарантия качества действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспортом качества;
-  товар должен быть новым, т.е. не б/у и не восстановленным;

4. Дополнительные требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) и техническим характеристикам продукции, требования к безопасности продукции и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________














































