[image: image1.png]Tipocus pam. paskicheniie N0 oGileMy COCTaBY KOBIIH, B HACTHOCTH PACTIONOXEHHE Ten-
OIS 163 IXCTPYIHONHOTO TICHONOTHETHPOTA OTHOCHTEALHO OOpEILETRI (103 OOpemTSOH
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Ответ: Обрешетка должна быть встроена в последний слой Пеноплекса.

[image: image2.png]‘Mapxa «lenonnke 45» cefluac OTCYTCTBYET B MHEliKe IKCTPYIHOHHOIO NEHONOTHCTHPONA
KoMz ATTENOMIOKEY, TOYIOMY TPOCHNM YKARITS TEXHHNSCKHE XApIKTEPHCTIRH, peTL#RISE-
MuE K TENIOIONAMOHHOMY COI0 AN YTouHeNIS Mapk TleHomnexca.




Ответ: Возможность замены «Пеноплекс 45» на другую марку либо материал не предусмотрена.

[image: image3.png]‘Takke MPOCHM YTOMHHTE NPOCKTHA YKIOH HOROH KPORTH, T.K. B JIOKATRHOM CMETHOM
pacaere npivenena pacuensa TEPI2-01-001-04 «YC1policrso Kposets eKATHLX 13 HaTIan e~
ML ATEDIAIOR 8 3 C10,




Ответ: Проектный уклон кровли составляет 12-15 градусов.

[image: image4.png]Ana ompeneneHns TPYAOEMKOCTH paGoT, MPOCHM YTOYHHTE COCTAB W TOMUMHY KaKAOr0
108 IEMOHTHPYEMOTO KPOBEIMHOTO TIOKPHITH, 4 TAKIKE YKL, e BHTIOTHEN YKION CYLlect-
aytomedt kpoamy,




Ответ: Состав существующей кровли: 

- покрытие кровли из наплавляемых рулонных материалов толщиной 50 мм

- бетонная стяжка – 40-50 мм

- утеплитель – 150 мм.

Уклон существующей кровли выполнен из сборных ЖБ плит по сборным ЖБ формам, разуклонка по ендовым выполнена из шлака и керамзита.

