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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№
п/п
	Наименование
	Основные технические характеристики товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Срок поставки
	Объем гарантий  и гарантийный срок

	1
	Широкоформатный сканер
	Contex A-0 SD 3615 36" (в составе: сканер, стенд, контроллер, ключ активации) или эквивалент
Характеристики:
Тип сканера: протяжный
Формат сканируемых оригиналов: не менее А0
Оптическое разрешение: не менее 600x600 dpi
Глубина цвета (цвет/моно): не менее 48 bit/16bit
Максимальная ширина области сканирования изображения: не менее 91 см
Максимальная ширина носителя: не менее 96,5 см
Максимальная толщина носителя: не менее 2 мм
Сканирование без ограничения длины оригинала: в наличии
Точность сканирования: в пределах ±0,1% +/- 1 пиксель
Скорость сканирования (ч/б при 200dpi): не менее 15 метров в минуту (10 дюйм/сек)
Скорость сканирования (цветное, при 200dpi): не менее 2,5 метров в минуту (1,5 дюйм/сек).
Прямое копирование на принтер нажатием одной кнопки: в наличии
Интерфейс подключения USB 2.0 с xDTR, Gigabit Ethernet: в наличии
Режим сканирования изображением вверх: в наличии
Кадрирование изображения: не хуже Contex SnapCrop
Обязательно наличие: Полноприводного механизма (AWD) для эффективной подачи документов
z USB: в наличии
В составе сканера: Контроллер не хуже MFP2GO
Тип процессора контроллера: не хуже Intel Cedarview D2550 Dual Core 1,86 г, L2 1M, 10W
Память контроллера: не менее 1 Гб оперативной памяти DDR3
Встроенный накопитель контроллера: не менее 160 Гб SATA
Рабочая операционная система контроллера: не хуже Windows 7 Embedded
Должна быть предусмотрена возможность сканирования изображения и импортирования их напрямую в IPad или другие мобильные устройства
В составе сканера: Высокий регулируемый напольный стенд-подставка.
Подставка должна поддерживать высоту монтажа принтера в пределах от 995 мм до 1195 мм с шагом 25 мм (39,2 до 47 дюймов с шагом 1 дюйм)
Сканер должен поставляться с электронным ключом активации не хуже: Contex License Nextimage4 SCAN+ARCHIVE
Форматы поддерживаемых файлов: TIF, JPG, PDF и CALS в наличии
Наличие функции SmartShare для совместного использования сканера по сети и отправки файлов на удаленный компьютер
Корпус сканера должен быть изготовлен по технологии не хуже: метода горячего прессования из цельного листа алюминия
Потребляемая мощность: при работе: не более 44 Вт, в спящем режиме: не более 3 Вт
Размеры (W x D x H) не более 1159 x 140 x 327 мм
Вес: не более 21 кг
Особенности: наличие сенсорного экрана 10.1 "LED LCD, 1024x600 пикселей
	шт.
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	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	2
	Сканер А-3
	Epson Expression 11000XL или эквивалент
Характеристики:
Тип сканера: планшетный
Тип датчика: не хуже CCD
Тип лампы: не хуже ксенон
Формат сканируемых оригиналов: не менее А3
Оптическое разрешение: не менее 2400x4800 dpi
Глубина цвета (цвет): не менее 48 bit
Оптическая плотность: не ниже 3,8D
Скорость сканирования (А4 при 200dpi): не менее 7 стр./мин
Интерфейс подключения USB 2.0: в наличии
Обязательно наличие: Технологии Micro Step Drive микрошагового двигателя
В составе сканера поставляется профессиональное ПО для сканирования и обработки изображений – SilverFast Ai 8
Потребляемая мощность: при работе: не более 45 Вт
Размеры (W x D x H) не более 655 x 158 x 458 мм
Вес: не более 14,5 кг
	шт.
	1
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	3
	Сканер А-3 сетевой
	Epson WorkForce DS-50000N или эквивалент
Характеристики:
Тип сканера: планшетный
Тип датчика: не хуже CCD
Тип лампы: не хуже светодиодная (White LED) с поддержкой Epson ReadyScan LED
Формат сканируемых оригиналов: не менее А3
Оптическое разрешение: не менее 600x600 dpi
Глубина цвета (цвет): не менее 48 bit
Область сканирования: не менее 297х420 мм
Скорость сканирования (А4 при 300dpi): не менее 4 стр./мин Интерфейс подключения High Speed USB 2.0; Ethernet 10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T: в наличии
Управление сканером по сети с помощью панели сетевого интерфейса: в наличии
Поддержка стандартов не хуже: TWAIN, ISIS, WIA
Возможность сканирования в электронную почту, на FTP сервер, в Share Point и в сетевую папку: в наличии 
В составе сканера поставляется ПО для сканирования и обработки изображений: ABBYY Fine Reader Sprint (Win ver8.0/Mac ver9.0), Document Capture Pro (Win), Document Capture Pro Server, Epson Scan
Потребляемая мощность: при работе: не более 26 Вт
Размеры (W x D x H) не более 640 x 156 x 468 мм
Вес: не более 14,8 кг
Особенности: Интерполяционное разрешение, не хуже 9600 dpi
	шт.
	1
	30 дней с момента подписания договора
	Гарантийный срок не менее 12 месяцев

	4
	Ризограф со спец. проверкой
	Riso MZ1070e (в составе: подставка напольная, устройство подачи плотной бумаги, комплект краски) со спец. проверкой или эквивалент
Характеристики: 
Метод печати: не хуже высокоскоростная цифровая трафаретная печать
Способ печати: не хуже одновременная печать двумя цветами
Компьютерный интерфейс: не хуже Встроенный GDI
Тип оригинала: не хуже книга, листы, цифровой с компьютера или USB-флэш карты
Размер оригинала: в диапазоне от 50мм х 90мм  до 310мм х 432мм
Плотность оригинала: в диапазоне от 50 г/м2 до  128 г/м2
Сканируемая поверхность (макс.): не менее 297мм х 432мм
Размер бумаги для печати: в диапазоне от 100х148мм до 310х432мм
Емкость лотков для бумаги: не менее 1000 листов
Плотность бумаги для печати: в диапазоне от 46 г/м2  до 210 г/м2
Режимы обработки изображения: не хуже Текст, Фото (Стандарт/Портрет/Группа), Комби (Текст/Фото/Подавление теней), Карандашный (Темный/Светлый)
Разрешающая способность:
При сканировании: не менее 600 х 600 dpi
При печати: не менее 600 dpi x 600dpi
Время изготовления мастера не более 20 сек. (при А4/портрет/масштаб 100%)
Запечатываемая поверхность (макс.) – не менее 291 мм х 413 мм
Масштабирование:
Увеличение: не менее 141%,  122%, 116%
Уменьшение: не менее 71%, 82%, 87%, 94%
Zoom: в диапазоне от 50% до 200%
Независимое масштабирование: по вертикали в диапазоне от 50% до 200%; по горизонтали в диапазоне от 50%  до 200%
Поля: не менее от 90%  до 99%
Встроенные функции: обязательно наличие функций 
АПО полуавтомат, Администрирование, Автоматическая раскатка барабана, Авто-обновление мастера, Автоматическая печать, Автопереворот на 90гр. (только В5 и А4 форматы), Удаление тени от  разворота книги, Ввод пользовательских форматов бумаг, Контроль  двойной подачи листа, Цифровой счётчик копий, Программирование  быстрого вызова функций, Растрирование, Режим энергосбережения, Система идентификации на управление и печать, Система оповещения о состоянии на дисплее по сети и e-mail, Пропуск печатного листа, Сохранение оригиналов, Управление узлом вывода бумаги, Макетирование, Мульти-печать, Управление установками, Вывод в  обратном порядке, Слияние оригиналов, Деление страницы, Регулировка контраста фотоизображений, Предпросмотр оцифрованного  оригинала, Плотность печати, Программирование тиражей, Пробный  оттиск, Конфиденциальный режим, Раскатка печатного цилиндра, Резервирование, Встроенный RISO-редактор, RISO I Quality System  (система автоматического контроля качества печати), Контраст сканирования, Двухстороннее сканирование, Тихая печать, Контроль  прохождения специальных бумаг, Сохранение оригиналов в памяти, Регулировка кривой тона,  Регулировка верхнего и боковых полей  оригинала, Печать с USB флэш-накопителя, Изменение настроек  пользователя, Поворот оригинала на 180гр., Режим два-в-один.
Скорость печати: не менее от 60 до 150 копий в минуту (5 шагов+программа)
Настройка позиции печати - по вертикали: не менее +-15мм; по горизонтали: не менее +-10мм
Подача краски: полностью автоматическая (1000 мл в тубе)
Подача/смена мастера - автоматическая (не менее 220 мастеров в рулоне)
Емкость бокса для использованных мастеров: не менее 100 мастеров
Управляющая панель: не хуже интерактивная ЖК панель
Дополнительные устройства: возможность установки PostScript интерфейс IS300, плата дополнительной памяти DM-128СF, сетевая плата RISO Network Card, разделитель тиражей, АПО, сортировщик тиражей TM2500, дополнительные барабаны, узлы подачи плотных бумаг/картонов/конвертов.
Потребление энергии – 220В – 240В, 50/60 Гц
Размеры – не более785мм х645мм х660 мм
Вес – не более 103 кг
Обязательное условие: поставляется в комплекте с устройством, для подачи плотной бумаги и картона Card feed Kit; тумбой-подставкой Stand with door for MZ, мастер пленкой RZ 970 HD Type 87 (А3x220 кадров) и комплектом краски чёрной и цветной (3 цвета) RZ/MZ 9 HD (1000 ml) по 10шт, все оборудование проходит специальную проверку с выдачей "Заключения"
	шт.
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Соответствие требованиям заказчика предлагаемого участником в своей заявке эквивалента будет определяться по указанным в настоящем техническом задании характеристикам требуемого к закупке товара.


Товар (оборудование) п.4 должен пройти специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	2.1. Поставляемый товар должен быть новым, 2014 года выпуска, не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов, не бывшим в употреблении, поставлен комплектно и полностью в рабочем состоянии. Комплектность обеспечивает конструктивную и функциональную совместимость. Товар, подлежащий обязательной сертификации, поставляется с сертификатом соответствия.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	3.1. Товар (оборудование) должно иметь стандартную заводскую маркировку в соответствии ГОСТ для идентификации единицы Товара (оборудования).
3.2. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:
- наименование продукции;
- количество в упаковке;
- товарный знак завода изготовителя.



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	4.1. Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка обеспечивает полную сохранность Товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.
4.2. Упаковка должна быть запечатанной, целой, сухой, недеформированной, не иметь следов вскрытия.



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	5.1.1. Приемка поставленного Товара (оборудования) осуществляется Покупателем с учетом соответствия количества, комплектности и качества поставляемого Товара (оборудования) в ходе передачи Товара (оборудования) Покупателю на территории Покупателя в г. Лесной Свердловской области, склад ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор».
5.1.2. Поставщик обязан в срок не позднее 2-х рабочих дней до планируемой даты поставки Товара уведомить об этом  Покупателя.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	5.2.1. Сопроводительные документы передаются Покупателю одновременно с получением Товара: 
- счет-фактура, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- товарная накладная (ТОРГ-12) в 2-х экземплярах;
- акт приема-передачи Товара (оборудования) в 2-х экземплярах;
- необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации паспорта и сертификаты на Товар (оборудование) на русском языке;
- гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров Товара (оборудования) и гарантийного периода;
- исполнительная и эксплуатационная документация в 3 экземплярах;
- документы, подтверждающие проведение специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	8.1.   Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 месяцев с даты поставки Товара.
8.2.  Замена вышедшего из строя Товара в течение 15 дней после получения уведомления от Заказчика. 
8.3. При гарантийном случае Товар (оборудование), имеющий специальную проверку по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах, должен подлежать замене на  Товар (оборудование) с проведением специальной проверки.
8.4. Поставщик должен иметь сеть сервисных центров на территории РФ и  не менее одного авторизованного сервисного центра на территории г. Екатеринбурга.
8.5. Сервисное обслуживание поставленного Товара должно осуществляться в течение гарантийного срока эксплуатации.
8.6. Поставщик должен обеспечить предоставление отчетности по сервисному обслуживанию по запросу Заказчика.
8.7.  Время реагирования на запрос не более 1 рабочего дня, выполнение ремонта в течение не более 7 рабочих дней. Сервисное обслуживание техники с целью обеспечения информационной безопасности организуется без жестких дисков (жесткие диски не покидают территорию Заказчика).
8.8.  Расходы, связанные с устранением недостатков Товара несет Поставщик.



РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Поставляемое оборудование  должно соответствовать требованиям нормативных документов: ГОСТ Р МЭК 60950-2002, ГОСТ Р 51318.2299, ГОСТ Р 51318.2499, ГОСТ 26329-84, ГОСТ Р 51317.3.299, ГОСТ Р 51317.3.399, МсанПиН 00196, СанПин 2.2.212.4.1340-03, СН2.2.4./2.1.8.56296, СН2.2.4./2.1.8.56696, ГН2.1.6.133803, ГН2.1.6.133903, ГОСТ 2813989, ГОСТ 2586183, ГОСТ 12.2.007.075, ГОСТ Р 5037792, ГОСТ 2632984, ГОСТ 26329-84, ГОСТ 51318.22-99, ГОСТ Р 51318.24-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99, ГОСТ 27818-88, ГОСТ 27201-87, ГОСТ 21552-84, ГОСТ Р 50628-2000, ГОСТ 50839-2000



РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	11.1. Поставляемый Товар (оборудование) должен соответствовать ГОСТам, действующим на момент поставки, иметь торговую марку и товарный знак.




РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	13.1. Оборудование, пластмассовые элементы и металлические детали не должны иметь трещин, вздутий, царапин, вмятин и других дефектов, ухудшающих их внешний вид и препятствующих нормальной работе.



РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	14.1. Заключение о проведении специальной проверки по выявлению внедренных электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации в технических средствах должно быть отправлено на бумажном и/или CD/DVD носителях фельдсвязью по адресу: г. Лесной Свердловской области, ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», Коммунистический проспект, д. 6 а.



РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не требуется




РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	-
	-




РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	-
	-
	-
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