от 29.07.2013 г. № 811 н-13-Р-3
Разъяснение положений конкурсной документации по запросу участника.

Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с п.14.5 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п. 4.2 конкурсной документации разъясняет следующее положение документации по лоту №811 н-13 На право заключения договора купли-продажи и выполнения монтажных, пуско-наладочных работ оборудования для производства бетона для целей лизинга для нужд ОАО «НИАЭП»:

Содержание запроса:

1. Высота бункера инертных материалов в мобильных БСУ составляет более 4 метров, а согласно п. 4 Тома 2 «Техническая часть» загрузка инертных материалов должна осуществляться без пандуса и дополнительных конвейеров. Соответственно остается один возможный способ – заглубление БСУ. Правильно ли понимать, что заглубленную площадку для установки БСУ предоставляет Заказчик, и стоимость этих работ не включена в начальную (максимальную) цену лота?
2. Согласно п. 4 Тома 2 «Техническая часть» требуется укомплектовать БСУ рециклингом – установкой промывки автобетоносмесителей 2 штуки. Правильно ли понимать, что бетонный приямок для рециклинга (установки промывки автобетоносмесителей 2 штуки) предоставляет Заказчик, и стоимость этих работ не включена в начальную (максимальную) цену лота?
3. Согласно п. 4 Тома 2 «Техническая часть» требуется укомплектовать БСУ оборудованием для дозировки микрокремнезема. Входит ли в оборудование для дозировки микрокремнезема бункер, и если входит, то какого объема от требуется?

Разъяснение положений конкурсной документации:

1. Конструкция бетонного завода должна иметь низкий интегрированный пандус, заглубление недопустимо. Завод устанавливается на горизонтальной площадке. 
2. Бетонный приямок для рециклинга предоставляет Заказчик, согласно рекомендациям поставщика.
3. Для дозировки микрокремнезема должна быть установка аналогичная установке для подачи цемента с силосом 40тн. – подача из силоса шнеком на весы и потом в смеситель.
