ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобиля УАЗ-2206
	№ п/п
	Наименование 
	Технические характеристики
	Ед. изм.
	Количество

	1
	УАЗ-2206
	Модель двигателя                               ЗМЗ-409 бензиновый
                                                                                                                                             
Рабочий объем, л                                              2,7

Мощность, л.с. (кВт)                 112 (82,5)  при 4000 об\мин

Крутящий момент, Н.м                     208 при 3000 об\мин

Система питания                                       Инжектор

Нормы ЦО (выхлоп)                                    Евро-4

Коробка передач                    Механическая, 5-ступенчатая

Раздаточная коробка                           2-ступенчатая

Тормозная система                Двухконтурная, с вакуумным    
                                                       усилителем, барабанная

Количество мест                                     8+1(водитель)

Шины                                                           225/75R16

Категория                                                           В

Цвет автомобиля                                         Защитный

Колесная формула                                            4х4
             
Габаритные размеры ТС:
Длина, мм - 4440
Ширина, мм - 2100
Высота, мм - 2101
Эксплуатационные показатели ТС:
Расход топлива при 90 км\ч, л/100 км                   13,5
Максимальная скорость, км\ч                                 127
Масса снаряженного автомобиля, кг                    1940
Полная масса, кг                                                      2790
Грузоподъемность, кг                                              850
Колесная база, мм                                                    2300
Дорожный просвет, мм                                             220
Глубина преодолеваемого брода, мм                      500
Емкость топливных баков, л                                     77
Комплектация автомобиля:
1. Цельнометаллический кузов
2. Гидроусилитель руля
3. ABS
4. Распашные двери грузового отсека
5. Зеркала заднего вида
6. «Серийный» привод стояночного тормоза
7. Дополнительный отопитель салона
8. Обивка салона мягкая
9. Легкосъемный столик
10. Ремни безопасности по стандарту Евро 4
11. ЗИП (домкрат, балонный ключ)
12. Запасное колесо

Год выпуска транспортного средства: 2013 
	Шт.
	1



[bookmark: _GoBack]Требование к гарантии: Поставляемое оборудование должно быть обеспечено гарантией восстановления работоспособности в гарантийный период без дополнительных расходов со стороны Покупателя при условии соблюдения Покупателем условий эксплуатации, установленных Производителем оборудования. Гарантийное обслуживание должно осуществляться не менее 12 месяцев или 30 000 км. пробега с момента подписания акта приема-передачи.

Требования к технической документации: Оборудование должно быть обеспечено комплектом документации, включающим инструкции по эксплуатации, паспорт и другую документацию, поставляемую фирмой производителем, в том числе гарантийные обязательства на русском языке.


