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Извещение о проведении открытого запроса цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку электронно-вычислительной техники.

                                          
 «24» апреля 2012 года

Заказчик: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г. Сосновый Бор, Ленинградская обл., промзона, а/я 22
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 8(921)856-5239, ф.(81369)2-3672
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%
Открытый запрос цен в электронной форме проводится в рамках «Единого отраслевого стандарта закупок ГК «Росатом» (Положения о закупках), утвержденного  решением  наблюдательного совета  ГК «Росатом» от 07 февраля 2012  № 37.
Предмет Договора: поставка электронно-вычислительной техники.
Место доставки товаров, выполнения работ: Склад ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова», 
г. Сосновый Бор, Ленинградской обл.
Наименование, характеристики и количество поставляемого товара: в соответствии с Приложением №1 – Сведения о товарах.
Срок поставки товаров, выполнения работ:  позиции 7, 8 – в течение 8 недель с момента подписания договора, остальные позиции - в течение 4-х недель с момента подписания договора.
Сроки и условия оплаты поставки товаров: С победителем запроса цен будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 банковских дней после предоставления Заказчику документов о сертификации товаров, счета-фактуры, товарной накладной и подписания Акта приема-передачи.
Начальная (максимальная) цена договора, включая НДС: 854 199,00 (Восемьсот пятьдесят четыре тысячи сто девяносто девять рублей 00 копеек). 
Цена договора включает в себя: 
· стоимость товара;
· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· НДС;
· доставка до склада ФГУП «НИТИ им.А.П. Александрова» в городе Сосновый Бор; 
· транспортные расходы: доставка  товара Покупателю до склада ФГУП «НИТИ 
им. А.П. Александрова», Ленинградская обл., г.Сосновый Бор, (в заявке, спецификации к договору, счете и счете-фактуре выделяются отдельной строкой)
Обеспечение заявки: не предусмотрено.
Преференции: не предусмотрены.
Правила проведения запроса цен в электронной форме: приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
	Участнику необходимо зарегистрироваться в Системе электронных торгов на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Для обеспечения доступа к участию в электронном запросе котировок. Оператор электронной торговой площадки www.a-k-d.ru осуществляет аккредитацию участника процедуры закупки.
Форма заявки на участие в запросе цен: заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в процедуре в отношении предмета закупки. Внесение изменений в заявку не допускается.
Место подачи заявок: сайт www.a-k-d.ru (круглосуточно).
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Богданова Татьяна.
Телефон: 8 (495) 788-54-28
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru

Дата и время начала срока подачи заявок на участие в запросе цен: 
с  «24» апреля 2012г. (круглосуточно).
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен: 
11 час. 00 мин. «04» мая 2012 г. по московскому времени.

Требования к участникам запроса цен:
[bookmark: _Ref271038689]Участник закупки должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки, в том числе:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
[bookmark: _Ref299553055]5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков: 
a. [bookmark: _Ref311831407]реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
b. [bookmark: _Ref311831409]реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
c. [bookmark: _Ref311831495]реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.
В случае, если у Заказчика возникнут вопросы по предоставленному Участником комплекту документов, Заказчик имеет право запросить уточнение (недостающую информацию).
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Обязательные приложения к заявке на участие в запросе цен (отсканированные документы в электронном виде, подписанные ЭЦП участника должны быть выложены на ЭТП вместе с заявкой): 
• Анкета участника (подписанная руководителем предприятия).
• Для обществ с ограниченной формой собственности заверенная руководителем предприятия копия ЕГРЮЛ; для индивидуальных предпринимателей - копия ЕГРП; для закрытых акционерных обществ - копия выписки из реестра акционеров; 
• Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки (заверенная руководителем предприятия копия). 
• Учредительные документы. 
• Приказы о назначении руководителя.
· Справка из УФС Судебных приставов России об отсутствии ареста на имущество по решению суда.
· Баланс предприятия за последний отчетный период.
•  Проект договора поставки с указанными реквизитами и основными положениями в соответствии с предоставленной заявкой. 
В случае не предоставления Участником запроса цен всего комплекта документов, данная заявка будет отклонена. 
Заключение договора по результатам запроса цен.
1.	Победитель не позднее 10 рабочих дней после опубликования Протокола рассмотрения и оценки заявок направляет для подписания Заказчику проект договора.
2. 	Победитель запроса цен обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса цен от подписания договора не допускается.
3.	В случае уклонения победителя запроса цен от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.
4. Победитель запроса цен считается уклонившимся от заключения договора при не представлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
	№ 1  Сведения о товарах
№ 2 Форма заявки
№ 3 Анкета участника
№ 4 Проект договора поставки





Начальник ОКТ				Баранецкая Ю.В.
Начальник ОМТС				Полынин А.В.
Начальник отдела 4.2				Черных В.П.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам				Лошков А.Л

Начальник ДФ(К)				Чумаков Д.В.

Начальник отдела планирования и КПЭ				Борисова О.Р.

Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса цен в электронной форме 
на поставку электронно-вычислительной техники 
для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»

Сведения о товарах
	№ п/п
	Наименование ТМЦ
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	

Страна 
производитель

	Ед. изм
	Количество

	1
	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
ASUS Ascot 6BRD/Cougar 460AR Корпус ATX 460W 2*USB2.0, e-SATA, Audio I/O на передней панели
2. Материнская плата :
ASUS P8H67-M EVO Материнская плата REV 3.0 (H67,LGA1155,4*DDR3(1333),2xPCI-E,GLan,mATX,4*SATA/2*SATA 6Gb/s Raid,7.1CH,D-Sub/DVI/HDMI) RTL
3.  Процессор 
CPU Intel Core I5 2500 3.3GHz, Quad Core, LGA1155, 6Mb, integraited Graphics, 65...95W, BOX
4.  Модуль памяти:
Модуль памяти Kingston KVR1333D3N9/2G DDR3 2Gb PC3-10600 1333MHz CL9 Non ECC.
5. Жесткий диск:
Hitachi HDS721050CLA362  Deskstar 7K1000.C, 500Gb 3.5", SATA 7200rpm 16Mb 25дБ.
6. Монитор:
DELL ST2220L 21,5"Wide 16:9 LED LCD монитор, панель TN, раз-решение 1920x1080, углы обзора 170°(H), 160°(V), 250cd/m2 яркость, 8 000 000:1 (DCR) контрастность, время реакции 5ms, VGA (Analog D-sub),DVI-D (Digital) + HDMI, вес 4.09 kg,  размеры 326х5206х2037
7.  Привод:
 Sony NEC AD-7261S-0B Привод DVD±RW SATA, Black, DL, LightScribe OEM
8. Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
9. Клавиатура: 
Logitech Deluxe Keyboard 250 Клавиатура PS/2, black, OEM, 967642-0112
10.  Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows 7 Prof x64 Rus OLP
- Microsoft Ofiice Home and Business 2010
	
	комплект.
	2

	2
	Принтер лазерный 

Типа LaserJet 5200,  [Q7543A] 
или эквивалент
	Технические характеристики 
Тип печати: черно-белый
Формат печати: A3
Скорость черно-белой печати: 
Обычный режим:До 35 стр./мин.
Черновой режим:До 35 стр./мин.
First page out (ready): за 10 секунд
Качество черно-белой печати (режим наилучшего качества): до 1200 x 1200 т/д
Нагрузка (А4, в месяц): До 65000 страниц
Рекомендуемый месячный объём печати (стр.): 2500 - 10000
Быстродействие процессора: 460 МГц
Языки управления принтером: HP PCL 6, HP PCL 5e, эмуляция HP Postscript 3
Лотки для бумаги, стандартно: 2
Лотки для бумаги, максимум: 3
Подключение, стандартное: Порт Hi-Speed USB 2.0, параллельный порт IEEE-1284, один свободный слот EIO
Подключение, дополнительно: встроенные серверы печати HP Jetdirect, внешние серверы печати HP Jetdirect, серверы для беспроводной печати HP
Готовность к работе в сети: Опционально
Совместимые операционные системы: 
· Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003 
· Сертифицировано для Windows Vista™ 
· Mac OS X v 10.2.8 
· Mac OS X v 10.3 
· Mac OS X v 10.4 или выше
Характеристики памяти
Стандартный объем памяти: 48 Mб
Максимальный объем памяти: 512 Мб
Жёсткий диск: Дополнительный высокопроизводительный жесткий диск HP EIO 40 ГБ
Управление бумагой
Лоток подачи бумаги, стандартный: 
· Многоцелевой лоток на 100 листов 
· лоток подачи на 250 листов
Выходной лоток для бумаги, стандартный: 
· Лоток приёма на 250 листов
Двусторонняя печать:  с ручной подачей бумаги (поддержка драйверов)
Поддерживаемые размеры печатных носителей: 
A3, A4, A4 rotated, A5, A6, B4 (JIS), B5, B5 (JIS), B6 (JIS), C5, DL, executive, executive (JIS), legal, letter, letter rotated, Monarch, почтовые открытки (JIS), DPostcard (JIS), RA3, statement, 8K, 16K, #10, 215,9 x 330,2 мм, 279,4 x 431,8 мм
Типы печатных носителей: 
Бумага (обычная, с предварительно напечатанной информацией, бланковая, предварительно перфорированная, документная, из вторсырья, цветная, грубая, прочная), прозрачные плёнки, наклейки, конверты, картон, пергаминная
Плотность носителей (поддерживаемая): 
Лоток 1: от 60 до 199 г/м², лотки 2, 3: от 60 до 120 г/м²
Питание и условия эксплуатации
Напряжение на входе 110 – 127В переменного тока (+/- 10%), 50/60 Гц (+/2 Гц); 220-240В переменного тока (+/-10%), 50/60 Гц (+/-2 Гц)
Энергопотребление: 
550 Вт (при печати), 27 Вт (в режиме ожидания), 7 Вт (в режиме энергосбережения), 0,5 Вт (в выключенном состоянии); стандартное потребление электроэнергии (TEC): 3,867 КВт-ч в неделю 
Энергоэффективность: cоответствие стандарту ENERGY STAR®
Диапазон температур при эксплуатации: от 10 до 32° C
Влажность при эксплуатации: от 25 до 75% отн. влажности
Размеры и вес
Размеры (Ш x Г x В): 490 x 563 x 275 мм
Вес: 20,2 кг
Комплектация
Принтер HP LaserJet 5200, чёрный картридж для принтеров HP LaserJet с технологией интеллектуальной печати (Q7516A), руководство по началу работы с устройством, ПО и справочник пользователя в электронном виде на компакт-диске, шнур питания, накладка на панель управления (включается в комплект поставки только при необходимости смены языка панели управления), многоцелевой лоток 1 на 100 листов, лоток для бумаги 2 на 250 листов
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Hewlett-Packard
	шт.
	1

	3
	Многофункциональное устройство

Типа Canon  i-SENSYS MF4430
или эквивалент
	Технические характеристики 
Тип аппарата: монохромный лазерный аппарат "всё в одном"
Функции аппарата: печать, сканирование и копирование
ФУНКЦИИ ПРИНТЕРА
Скорость печати: До 23 стр./мин (А4)
Способ печати: монохромная лазерная печать:
Качество печати: до 1200 x 600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества
Разрешение при печати: 600 x 600 точек на дюйм
Время выхода первой копии (FCOT): 6 с
Языки принтера: UFRII-LT
Поля: По 5 мм сверху и снизу, по 5 мм слева и справа
режим экономии тонера: Да
ФУНКЦИИ КОПИРОВАЛЬНЫЙ АППАРАТ
Скорость копирования: До 23 стр./мин (А4)
Время выхода первой копии: прибл. не более 9 секунд
Разрешение при копировании: до 600 х 600 точек на дюйм
Режимы копирования: Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото
Количество копий: до 99 копий
Коэффициент масштабирования: 25—400% с шагом 1%
режим экономии тонера: Да
Другие функции: Сортировка из памяти, копирование 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности
СКАНЕРА
Тип: цветной
Разрешение при сканировании: Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм, 9600 x 9600 точек на дюйм в режиме улучшенного качества
Глубина цветного сканирования: 24 бита/24 бита (на входе/на выходе)
Градации серого: 256 уровней
Совместимость: TWAIN, WIA
Макс. Эффективная ширина области сканирования: 216 мм
РАБОТА С БУМАГОЙ
Тип сканера: планшетный, с устройством автоматической подачи документов
Устройства подачи бумаги (в стандартной комплектации)
лоток на 250 листов
Слот ручной подачи на 1 лист
устройство автоматической подачи документов на 35 листов
Ёмкость выводного лотка: на 100 листов
Типы материала для печати: Обычная бумага, плотная бумага, бумага с грубой поверхностью, бумага из вторичного сырья, прозрачная пленка, бумага для печати этикеток, конверты, каталожные карточки
Формат бумаги
лоток:
A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, DL, B5, C5), LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 210 × 356 мм.
Слот ручной подачи:
A4, B5, A5, Executive, конверты (COM10, Monarch, DL, B5, C5), каталожные карточки, LTR, LGL, Statement, форматы, задаваемые пользователем: ширина 76 × 216 мм; длина 127 × 356 мм.
устройство АПД:
A4, B5, A5, Legal, Letter, форматы, задаваемые пользователем (Ш x Д): макс. 216 х 356 мм
мин. 105 х 148 мм.
Плотность
Лоток: 60 – 163 г/м²,
Отделение для ручной подачи: 60 – 163 г/м²
ИНТЕРФЕЙС & ПРОГРАММНОЕ
Тип интерфейса: USB 2.0 высокоскоростной
Драйвера: поддерживаемые ОС: 
Windows 72000/XP/Vista, Mac OS X версии ¹ 10.4.9 - 10.6.x ², Linux ² ³
Программное обеспечение и утилиты / управление принтером: Presto! Page Manager, MF toolbox
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Производительность: Макс. Не более 8000 страниц в месяц
Время прогрева: прибл. 10 секунд с момента включения питания
Память: 64 МБ
Панель управления: Монохромный ЖК-дисплей (5-строчный)
Габариты включая лотки(Ш x Г x В): 390 x 421 x 370 мм
Необходимое пространство для установки(Ш x Г x В): 417 x 584 x 635 мм
Вес: 11.5 кг
Условия эксплуатации
Температура: от 10 до 30 °С (от 50 до 86 °F) 
Относительная влажность: 20–80% (без конденсации)
Питание: 220—240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
Потребляемая мощность: 
Максимальная: прибл. менее 1220 Вт
При работе: прибл. менее 500 Вт
В спящем режиме: прибл. 3 Вт
Обычное потребление энергии (TEC): 0.70 кВтч в неделю
Уровень шума
Уровень звукового давления
При работе: не более 43 дБ (A)
в режиме ожидания: бесшумный
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картридж 728 (2100 страниц ²)
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
	Canon
	шт.
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	ПЭВМ  в составе

или эквивалентный комплект
	Технические характеристики.
1. Корпус:
ASUS Ascot 6BRD/Cougar 460AR Корпус ATX 460W 2*USB2.0, e-SATA, Audio I/O на передней панели
2. Материнская плата :
ASUS P8H67-M EVO Материнская плата REV 3.0 (H67,LGA1155,4*DDR3(1333),2xPCI-E,GLan,mATX,4*SATA/2*SATA 6Gb/s Raid,7.1CH,D-Sub/DVI/HDMI) RTL
3.  Процессор 
CPU Intel Core I5 2500 3.3GHz, Quad Core, LGA1155, 6Mb, integraited Graphics, 65...95W, BOX
4.  Модуль памяти:
Модуль памяти Kingston KVR1333D3N9/2G DDR3 2Gb PC3-10600 1333MHz CL9 Non ECC - 2 комплекта.
5. Жесткий диск:
Hitachi HDS721050CLA362  Deskstar 7K1000.C, 500Gb 3.5", SATA 7200rpm 16Mb 25дБ.
6. Видеоадаптер:
GigaByte GV-N450D3-1GI, PCI-E GeForce GTS450 1Gb GDDR3 128bit 40нм 783/1800Mhz 2*DVI(HDCP)/Mini HDMI
7. Привод:
 Sony NEC AD-7261S-0B Привод DVD±RW SATA, Black, DL, LightScribe OEM
8. Мышь: 
Logitech LS1 Мышь Laser USB, Grape-Jaffa Flash, 910-000864
9. Клавиатура: 
Logitech Deluxe Keyboard 250 Клавиатура PS/2, black, OEM, 967642-0112
10.  Программное обеспечение: 
- Microsoft Windows 7 Prof x64 Rus OLP
	
	комплект.
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	Монитор 24” 
Типа Ilyama
X2472HD-1 или эквивалент


	Технические характеристики.
Монитор LED 24 (1920*1080, 8 мс, 250 кд/м2, 5000000:1, 178°/178°) VA panel, D-Sub, DVI, HDMI, Black
Общие характеристики
Диагональ: 24 "
Максимальное разрешение: Full HD (1920x1080)
Соотношение сторон кадра: 16:9
Широкоформатный: Есть
Частота развертки по горизонтали: 30-75 кГц
Частота развертки по вертикали: 55-75 Гц
Технология LED: Есть
Экран
Яркость: 250 кд/м2
Контрастность: 3000:1 
Динамическая контрастность: 5000000:1 
Количество цветов: 16.7 млн
Размер пикселя: 0.277 мм
Время отклика пикселя: 8 мс
Угол обзора по горизонтали: 178 °
Угол обзора по вертикали: 178 °
Разъемы
D-sub: 1 шт
DVI: 1 шт
Поддержка HDCP: Есть
HDMI: 1 шт
Аудио разъемы: Line-out
Питание
Потребляемая мощность при работе: 34 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 1 Вт
Дополнительные характеристики
Цвет: Черный
Габариты: 57 x 17.9 x 42 см
Вес: не более 3.6 кг
	Iiyama
	шт.
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	Накопитель на магнитной ленте

Типа HP Ultrium 920 SAS Internal Tape Drive [EH847A] или эквивалент 
	Технические характеристики
Исполнение: внутренний накопитель на магнитной ленте  half-height LTO-3 920 SAS 
технология записи: LTO-3 Ultrium 920
Размер буфера: 64 MB
Ёмкость кассеты: 800 GB Compressed 2:1
Скорость обмена: 432 GB/hr Compressed 2:1
Интерфейс: 3 Gb/sec SAS
Encryption Capability: No
WORM: да
Форм-фактор: 5.25-inch half-height
В комплект поставки входят:
HP StorageWorks Ultrium 920 SAS Internal Tape Drive, HP Internal half-height LTO-3 SCSI tape drive, 400 GB native capacity, 60MB/s native speed (carbonite)StorageWorks Tape CD-ROM (contains HP StorageWorks Library and Tape Tools utilities and localized user manuals), HP Data Protector Express Basic backup and recovery software CD, HP Ultrium 3 Data Cartridge (800 GB), mini-SAS SFF8482 to SFF8087 cable, documentation
	Hewlett-Packard
	шт.
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	Серверная материнская плата для  сервера HP Proliant 350GP4 
 
Типа Spare p/n 409682-001 или эквивалент 
	Технические характеристики
Материнская  плата для замены вышедшей из строя в сервере HP Proliant 350GP4.
Поддерживает: 2 процессора Xeon 2.8GHz - 3.4GHz с системной шиной 800MHz.
Память: DDR2 DIMM PC2-3200 registred ECC - 6 слотов,
PCI express - 2 слота
PCI-X - 4 слота.
Original Spare part number: 390546-001
	Hewlett-Packard
	шт.
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	Промышленный компьютер 

Типа 
 iROBO-2000-40G5E или эквивалент 
	Технические характеристики
Высота, Units: 4 U
Мощность источника питания: 500 Вт
Тип источника питания: ATX PS/2
Платы расширения (Плат расширения всего): 7
Процессор (Тип процессора): Intel Dual Core
Процессор (Частота процессора): 3 ГГц
Конструкция:  Стальной корпус
Вид монтажа:  19" стойка
Высота, Units: 4 U (Высота, Units)
Процессорная плата
Тип процессорной платы:  ATX 12"x9.6"
Тип процессора: Intel Dual Core 
Количество процессоров: 1
Разъем процессора: LGA775 
Частота шины процессора: 800 МГц 
Частота процессора: 3 ГГц
Chipset:  Intel G41 + ICH7
Оперативная память:  
Максимальный объем: 4 Гб 
Установлено: 1 Гб
Тип памяти: DDR3
Разъёмы для модулей памяти: 2xDDR3 DIMM 240pin
Поддержка ECC: 0
BIOS:  UEFI
Интерфейс: VGA, разъем DB15
Ethernet: 
Каналов всего: 2
Контроллер: 2xRealtek RTL8111CP 10/100/1000 Mbps
IDE: 
Каналов: 1xIDE 
Serial ATA: Встроен в Chipset 
Контроллер:
Каналов: 4 (2 отведено под ODD и HDD)
COM: 
Портов, всего: 6
RS-232 портов: 5
RS-232/485/422 портов: 1 
USB: 
Портов: 8
Спецификация: Rev. 2.0
CompactFlash: 
Слотов: 1
Audio: Realtek ALC888
Сторожевой таймер:  1~255 с
Слоты расширения
Платы расширения: 
Плат расширения всего: 7
Слотов расширения: 
PCI: 5
PCI Express x4: 1 (сигнал PCI-E x1)
PCI Express x16: 1
Отсеки для накопителей
Отсеки для накопителей 5.25": 
Всего: 3 (2 свободно)
Открытые: 3
Отсеки для накопителей 3.5": 
Всего: 2
Открытые: 1
Внутренние: 1 (установлен HDD)
Установленные накопители: 
Винчестеры: 250Гб SATA 
DVD: DVD-RW
Виброустойчивое крепление накопителей: да
Дверца для накопителей:  да
Передняя панель
Органы управления:  1xOn/Off, 1xReset
 Индикаторы:  1xOn/Off LED, 1xHDD LED
Программное обеспечение
Совместимость с операционными системами:  Windows 2000, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Охлаждение
Вентиляторы:  1x12см, 1x8см
Горячая замена вентиляторов:  0
Пылезащитный воздушный фильтр: да
Источник питания
Тип источника питания:  ATX PS/2
Мощность источника питания: 500 Вт 
Условия эксплуатации
Условия эксплуатации: 
Температура: 0~60 °С 
Влажность: 5~95 % 
Вибрация: 0.25G (пик-пик), 5…15Гц; 2.5G (пик-пик), 15…500Гц
Условия хранения
Условия хранения: 
Температура: -20~70 °С 
Влажность: 5~95 %
Габариты и вес
Высота:  177 мм
Глубина:  450 мм
Масса:  19 кг
Ширина:  482 мм
Сертификаты ГОСТ Р № РОСС RU.ME67.B04109
	IPC2U
	шт.
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	Многофункциональное устройство

Типа Canon imageRUNNER 2520 или эквивалент
	Технические характеристики
Характеристики
Tип: Настольный или напольный (устройства сканирования и печати объединены)
Максимальный формат оригинала: A3
Форматы копий:
Кассета 1, 3 и 4: A3, A4, A4R, A5R
Пользовательский формат: 139,7–297 мм x 182–432 мм
Кассета 2: A3, A4, A4R, A5R, конверты (с дополнительным устройством подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: A3, A4, A4R, A5R, конверты
Пользовательский формат: 99–297 мм x 148–432 мм
Разрешение:
При сканировании: 600 x 600 т./д.
При копировании: 600 x 600 т./д.
При печати: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Количество тонов: 256 оттенков
Скорость копирования/печати: 
A4: 20 стр./мин (чёрно-белый режим)
A3: 15 стр./мин (чёрно-белый режим)
Увеличение:
Масштабирование: 25-400%
Фиксированное: 25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%
Время выхода первой копии:
Для чёрно-белых документов: 3,9 с (модель 45/35 стр./мин), 5,4 с (модель 30/25 стр./мин), 6,4 с (модель 20 стр./мин)
Время разогрева: 30 с
Количество копий/отпечатков за цикл: 1 - 999 листов
Двусторонняя печать: Стандартный режим
Плотность бумаги: 
Кассета: 64–90 г/м2
Устройство ручной подачи: 64–128 г/м2
Двусторонняя печать: 64–80 г/м2
Ресурс бумаги:
Кассета 1: 550 листов (80 г/м2), (250 листов для imageRUNNER 2520i/ 2520)
Кассета 2: 550 листов для imageRUNNER 2525/i, 2530/i, 2535/i, 2545/i. 50 конвертов (с помощью дополнительно приобретаемого устройства подачи конвертов D1)
Устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2)
Приобретается дополнительно:
2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
1 кассета на 550 листов только imageRUNNER 2520/2520i
Стойка для бумаги: нет
Общий ресурс: 2 300 листов,(2 000 листов для imageRUNNER 2520i/ 2520)
Процессор: Canon Custom, 400 МГц
Память: 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Интерфейс Ethernet (100Base-TX/10Base-T), 1 порт для основного интерфейса USB 2.0, 1 порт для устройств USB 1.0
Питание: 
220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 4,2 А (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 220–240 В постоянного тока, 50/60 Гц, 3,3 А (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Потребляемая мощность: 1,827 кВт (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 1,345 кВт (модели со скоростью 30/25 стр./мин), 1,542 кВт (модели со скоростью 20 стр./мин)
Габариты:
 imageRUNNER 2545i/ 2545/ 2535i/ 2535 :
565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 907 мм (с устройством АДПД)
imageRUNNER 2530i/ 2530/ 2525i/ 2525 :
565 x 680 x 806 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 896 мм (с устройством АДПД)
imageRUNNER 2520i/ 2520 :
565 x 680 x 681 мм (с крышкой блока экспонирования)
565 x 689 x 771 мм (с устройством АДПД)
Вес: 
imageRUNNER 2545i/2535i :
Прибл. 78,4 кг, imageRUNNER 2545/2535: прибл. 70,5 кг
imageRUNNER 2530i/2525i :
Прибл. 77,5 кг, imageRUNNER 2530/2525: прибл. 68,0 кг
imageRUNNER 2520i :
Прибл. 56,0 кг, imageRUNNER 2520: прибл. 50,5 кг
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕТЕВОЙ ПЕЧАТИ
PDL: UFRII-LT, PCL5e/6 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»), PostScript Level 3 Emulation (приобретается дополнительно)
Разрешение: 600 x 600 т./д., 1200 x 1200 т./д. (только UFRll-LT)
Память: 512 МБ (модели imageRUNNER 2500 с индексом «i»), 256 МБ (модели imageRUNNER 2500 без индекса «i»)
Процессор Canon Custom, 400 МГц
Шрифты PS: Roman 136
Шрифты PCL: Roman 93
Поддерживаемые ОС:
PCL: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7
Postscript Level 3 Emulation: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая)
UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7, Mac OS X (версия 10.4 или более новая), Linux
Mac-PPD: Mac OS X версия 10.4 или более новая
Интерфейс: Ethernet (100Base-TX/10Base-T)
Сетевые протоколы: TCP/IP(LPD/ Port9100, HTTP), SMB, SNMP версии 1 , WSD, поддержка IPv4/ IPv6
Сканирование методом Pull: Сетевой драйвер TWAIN (75/ 100/ 150/ 200/ 300 т./д., 8 бит в цвете / 75–600 т./д., 1 бит в чёрно-белом режиме)
КОМПЛЕКТ УНИВЕРСАЛЬНОЙ РАССЫЛКИ
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации: 
CLR SEND KIT-Y1 (в стандартной комплектации для моделей с индексом «i», приобретается дополнительно для моделей без индекса «i»)
Скорость сканирования: 
A4, 300 т./д., чёрно-белый/цветной режим: 45/34 изображений/мин (модели со скоростью 45/35 стр./мин), 25/13 изображений/мин (модели со скоростью 30/25/20 стр./мин)
Разрешение при сканировании: 
Чёрно-белый режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 100 т./д., 200 x 200 т./д., 200 x 400 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. 
Цветной режим: 100 x 100 т./д., 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 300 x 300 т./д.
Адресаты: 
Электронная почта / интернет-факс (SMTP), ПК / сервер (SMB, FTP), USB-накопитель
Адресная книга: 
Локальная (макс 500)
Форматы файлов: 
TIFF, JPEG, PDF, PDF с максимальным сжатием, 
PDF с возможностью поиска (с помощью дополнительно приобретаемого комплекта для PDF с возможностью поиска C1)
УСТРОЙСТВО АДПД
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации:
АДПД AA1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2545/2535, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2545i/2535i.
АДПД AB1 приобретается дополнительно для imageRUNNER 2530/2525/2520, в стандартной комплектации для imageRUNNER 2530i/2525i/2520i
Формат бумаги: 
imageRUNNER 2545/2535: A3, A4, A4R, A5, A5R
imageRUNNER 2530/2525/2520: A3, A4, A4R, A5, A5R
Пользовательский формат 139,7–297 мм x 182–432 мм
Плотность бумаги: 
imageRUNNER 2545/2535:
Односторонние оригиналы: 42–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Односторонние оригиналы: 37–128 г/м2
Двусторонние оригиналы: 50–128 г/м2
Макс. количество оригиналов: 
imageRUNNER 2545/2535:
100 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 50 листов (A3: 80 г/м2)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
50 листов (A4, A4R, A5, A5R: 80 г/м2), 25 листов (A3: 80 г/м2)
Скорость сканирования документов (макс.):
imageRUNNER 2545/2535:
Копирование: 45 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим))
Сканирование: 45/34 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
imageRUNNER 2530/2525/2520:
Копирование: 25 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим)
Сканирование: 25/13 изображений/мин (A4, 600 x 600 т./д.: чёрно-белый режим / 300 x 300 т./д.: цветной режим)
Габариты:
imageRUNNER 2545/2535: 565 x 540 x 137 мм
imageRUNNER 2530/2525/2520: 565x544x126мм
Вес:
imageRUNNER 2545/2535: прибл. 7,9 кг
imageRUNNER 2530/2525/2520: прибл. 7,0 кг
МОДУЛЬ КАССЕТНОЙ ПОДАЧИ
Название модели Устройство кассетной подачи W1 для imageRUNNER 2520/i
Кассета Устройство подачи AE1 для всех моделей
Тип
Устройство кассетной подачи W1: Регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Кассета Устройство подачи AE1: 2 регулируемые кассеты с фронтальной загрузкой
Плотность бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 64 — 90г/м2
Кассета Устройство подачи-AE1: 64 — 90 г/м2
Ресурс бумаги
Устройство кассетной подачи W1: 1 кассета на 550 листов (80 г/м2) каждая
Кассета Устройство подачи AE1: 2 кассеты на 550 листов (80 г/м2) каждая
Габариты (Ш x Г x В)
Устройство кассетной подачи W1: 565 x 680 x 97 мм
Кассета Устройство подачи AE1: 565 x 680 x 248 мм
Вес
Устройство кассетной подачи W1: прибл. 12,8кг
Кассета Устройство подачи AE1: прибл. 24,0 кг
ФИНИШЕР
Приобретается дополнительно / в стандартной комплектации
Дополнительный внутренний финишер B1 для всех моделей
Количество лотков
Один лоток укладчика (дополнительный 2-й лоток; дополнительный лоток внутреннего финишера B1)
Ёмкость лотков
A4–A5R: 1000 листов (или 125 мм в высоту)
A3, A4R: 500 листов (или 62,5 мм в высоту)
Позиции сшивания
Угловое, двойное
Ресурс сшивания 
A4: 50 листов x 30 комплектов 
A4R/ A3: 30 листов x 15 комплектов
ВСТРОЕННОЕ ДВУХЛОТКОВОЕ УСТРОЙСТВО ВЫВОДА
Ёмкость лотков
Лоток A – A4: 250 листов, А3: 100 листов
Лоток B – A4: 100 листов, A3: 50 листов
Вес Прибл. 0,6 кг
Прочие аксессуары (дополнительно)
Крышка блока экспонирования, тип P: крышка блока экспонирования выбирается при конфигурировании imageRUNNER 2525/2530 без устройства АДПД
Комплект для печати PCL AF1
Комплект для печати PS AF1: поддержка печати PostScript Level 3 Emulation
Факсимильная плата Super G3 AG1: добавление функции факсимильной связи
Двухлотковое устройство вывода B1: улучшает производительность двусторонней печати на 100%
Лоток для документов J1: удобный лоток, крепящийся к боковой стороне 
Картридер F1: система обеспечения физического доступа к картам с предоставлением доступа к системе только авторизованным пользователям устройства
Комплект картридера D3: комплект для подключения картридера F1
Комплект интерфейса USB с 3 портами A1: комплект интерфейса USB с 3 портами для USB носителей памяти 
ТОНЕР C-EXV33 BK 
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Canon
	комплект
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	Устройство автоматической подачи документов
Типа Canon DADF-AB1 
или эквивалент 
	Технические характеристики 
Устройство автоматической двухсторонней подачи документов Canon DADF-AB1 предназначено для установки в Canon image RUNNER 2520
	Canon
	шт.
	1
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	Многофункциональное устройство
Типа Canon image RUNNER 2420 
или эквивалент
	Технические характеристики 
Тип аппарата: Монохромное лазерное многофункциональное устройство (МФУ). 
Основные функции: imageRUNNER 2420: копирование, локальная печать через USB
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИНТЕРА
Скорость печати: до 20 стр./мин (A4)/ до 10 стр./мин (A3)
Способ печати:  монохромная лазерная печать
Разрешение печати: 600 x 600 точек на дюйм
Двусторонняя печать: Автоматическая (опционально)
Печать с устройства хранения: Не поддерживается
Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)
Кассета для бумаги емкостью 250 листов
Многофункциональный лоток емкостью 80 листов
Устройство подачи бумаги (приобретается дополнительно)
Кассеты для бумаги 3 x 250 листов
Максимальная емкость устройства подачи бумаги: 1080 листов
Емкость лотка приема бумаги
Стандартная комплектация: 250 листов(A4) / 100 листов(A3)
С финишером с функцией степлирования: до 30 наборов со скреплением или 770 листов без скрепления (A4)
С внутренним двухлотковым устройством: лоток A: до 100 листов(A4)/ 50 листов(A3), лоток B: до 250 листов(A4)/ 100 листов(A3)
Средства окончательной обработки 
Стандартная комплектация:группировка, поворот 
Дополнительный финишер с функцией сшивания: брошюрование, группировка, сшивание
Дополнительное встроенное двухлотковое устройство: группировка, поворот 
Поддерживаемые типы носителей:
Кассеты: обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, плотная бумага, высококачественная бумага
Многофункциональный лоток: обычная бумага, переработанная бумага, цветная бумага, плотная бумага, перфорированная бумага, высококачественная бумага, прозрачная пленка, этикетки, конверты (№ 10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL)
Форматы материалов для печати
Кассеты: A3 / B4 / A4 /A4R / B5 / B5R / A5
Многофункциональный лоток: стандартные форматы: A3 / B4 / A4 / A4R / B5 / B5R / A5 / A5R, пользовательские форматы (Ш x Д): мин. 95 x 148 мм / макс.: 297 x 432 мм, конверты: №10 (COM10), ISO-B5, Monarch, ISO-C5,DL
Плотность материалов для печати
Кассеты: от 64 до 90 г/м²
Многофункциональный лоток: от 64 до 128 г/м²
Языки описания страниц: UFRII-LT(Стандартная комплектация)
Шрифты: Не поддерживаются шрифты PS или PCL
Поддерживаемые ОС: UFRII-LT: Windows 2000/ XP/ Server 2003/ Vista/ Server 2008/ Windows 7/ Server 2008 R2, MAC OS X (10.4.9 или выше), Linux
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРОВАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА
Скорость копирования: imageRUNNER 2420: до 20 копий/мин (A4)/ до 10 копий/мин (A3)
Время выхода первой копии (FCOT): Прибл. 7,9 секунд
Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм
Количество копий: До 99 копий
Коэффициент масштабирования : 25—400% с шагом 1%
Прочие функции: Группировка, поворот, брошюрование, (дополнительный финишер с функцией степлирования), копирование 4 на 1, копирование удостоверений личности
Время прогрева: Прибл. 13,0 секунд с момента включения питания. 
Прибл. 1 сек. при выходе из спящего режима
Тип интерфейса: USB 2.0 
Дополнительный 10BASE-T/100BASE-TX (АДАПТЕР NW IF IN-E14)
Сетевые протоколы: TCP/IP (LPD, HTTP ) , поддержка IPv4/ IPv6
Тактовая частота процессора: 150 МГц
Память: 64 МБ (общая)
Жесткий диск: Нет
Панель управления: Пятистрочный монохромный ЖК-дисплей
Габариты (Ш х Г х В): 622 х 638 х 580,4 мм
Пространство для установки (Ш x Г): 1018 x 1249 мм
Вес: Прибл. 37,9 кг
Питание: 20-240 В (±10%), 50/60 Гц (±2 Гц)
Потребляемая мощность: 
Максимальная: прибл. 1373 Вт 
В спящем режиме: прибл. 4,5 Вт
Уровень шума Звуковое давление:
Активное: не более 66,0 дБ
В режиме ожидания: не более 43 дБ (A)
Программное обеспечение и управление принтером: iWMC - централизованное управление устройством , Network ScanGear, NetSpot Device Installer
Удаленный пользовательский интерфейс (RUI)
Идентификатор департамента управления (Department ID Management). 
Функции безопасности: Фильтрация по адресам IP/ Mac, Department ID
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Картриджи с тонером: -EXV 14 - черный тонер: (8300 страниц)
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт
	Canon
	комплект
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	Ноутбук 15.6" 

Типа ASUS X54C/K54C 
или эквивалент
	Технические характеристики 
Экран ноутбука
Диагональ экрана в дюймах:  15.6 "
Разрешение экрана:  1366×768
Светодиодная подсветка экрана:  есть
Поверхность экрана:  глянцевая
Конфигурация ноутбука
Процессор:  Intel Celeron Dual Core B815
Процессор, частота:  1.6 ГГц
Число ядер процессора:  двухъядерный
Оперативная память:  2048 Мб, DDR3, 1333 МГц
Тип графического контроллера:  интегрированный
Графический контроллер:  Intel HD Graphics
Устройства хранения данных
Объем HDD: 320 Гб, 5400 об/мин
Тип ODD: DVD-RW
Кард-ридер:  4 in 1, поддержкаSD/MMC/MS/MS Pro
Коммуникации ноутбука
Поддержка технологии Wi-Fi: Да, 802.11 b/g/n
Кабельная сеть(RJ-45):  10/100/1000 Мбит/сек (Gigabit Ethernet)
Разъемы и интерфейсы ноутбука
Порты USB 2.0: 1
Порты USB 3.0: 1
Разъем D-Sub: 1
Разъем HDMI: 1
Операционная система ноутбука
Операционная система:  Windows 7 Home Basic, 64-bit
Мультимедийные особенности
Веб-камера:  встроенная
Разрешение веб-камеры: 0.3 Мп
Встроенный микрофон: есть
Разъем для наушников: есть
Разъем для микрофона: есть
Акустическая система:  стереодинамики Altec Lansing
Клавиатура ноутбука
Цвет клавиатуры ноутбука:  черный
Числовой блок клавиатуры: есть
Особенности
Сумка в комплекте: отсутствует
Батарея ноутбука
Тип батареи: Li-Ion
Количество ячеек батареи: 4 cell
Емкость батареи: 2600 mAh
Энергоемкость батареи: 37 Wh
Напряжение батареи: 14.4 V
Корпус ноутбука
Материал корпуса: высококачественный пластик
Цветовое решение: черный
Внешняя поверхность: матовая
Внутренняя поверхность: матовая
Размеры (ШхГхВ): 378 х 253 х 37.2 мм
Вес: 2.6 кг
 Гарантия: 12 мес.
	ASUS
	шт.
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	Неттоп 

Типа 
ACER  ASPIRE R3700 или эквивалент 
	Технические характеристики
КОМПЬЮТЕР ACER ASPIRE R3700, INTEL ATOM D525, DDR3 4ГБ, 500ГБ, NVIDIA ION, WINDOWS 7 HOME PREMIUM, ЧЕРНЫЙ [PT.SEME2.006]
Процессор
Процессор: Intel Atom D525
Процессор, частота: 1.8 ГГц
Количество ядер процессора: двухъядерный
Чипсет материнской платы: Intel NM10
Оперативная память
Оперативная память: SO-DIMM, DDR3 4096 Мб 1333 МГц
Максимальный объем оперативной памяти: 4 Гб
Графический адаптер
Тип графического контроллера: дискретный
Графика: nVIDIA ION
Хранение информации
Жесткий диск: 500 Гб, SATA II
Кард-ридер: встроенный
Поддержка карт памяти: SD/MMC/MS/xD
Коммуникации
Поддержка Wi-Fi: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11 b/g/n
Тип кабельной сети (разъем RJ-45): Gigabit Ethernet
Программное обеспечение
Операционная система: Windows 7 Home Premium, 64-bit
Разъемы
Разъемов USB 2.0: 5
Разъемов D-Sub: 1
Разъемов HDMI: 1
Разъем для микрофона: 1
Разъем для наушников: 1
Корпус
Тип корпуса: slim
Тип блока питания: внешний
Цвет корпуса: черный
Отделка корпуса: матовая/глянцевая
Размеры корпуса (ШхВхГ): 36 х 192 х 192 мм
Комплектация
Клавиатура: в комплекте
Мышь: в комплекте
Гарантия: 12 мес
	ACER
	комплект
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	8-цветная система печати 

Типа плоттер НР Designjet Z2100 44" [Q6677D] или эквивалент 
	Технические характеристики
Спецификации
Размер модели серии Designjet (метрическая система) 1118 мм
Скорость печати
Время печати цветного изображения ISO N5 (наилучшее качество, глянцевая бумага формата D): 9,8 мин/стр
Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, глянцевая бумага формата D): 7,9 мин/стр.
Время печати цветного изображения ISO N5 (черновой режим, бумага с покрытием формата D): 2 мин/стр
Время печати цветного изображения ISO N5 (обычный режим, бумага с покрытием формата D): 4,2 мин/стр.
Память
Память в комплекте: 128 Мб
Ёмкость жёсткого диска: Стандартно 80 Гб
Технология печати: Технология масштабируемой печати
Число картриджей: 8 (голубой, светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый, светло-серый, черный матовый, фотографический черный)
Совместимые типы чернил: Пигментные чернила HP Vivera
Максимальная емкость приемника для рулонов: 91,4 м
Минимальная ширина линий: 0,0508 мм
Точность печати линий: +/- 0,2%
Точность цветопередачи: В среднем < 1,6 dE2000, 95% цветов < 2,8 dE2000
Стабильность цвета: < 1 dE2000 менее чем за 5 минут
Повторяемость результатов печати: В среднем < 0,5 dE2000, 95% цветов < 1,4 dE2000
Максимальная оптическая плотность черного: 4 L* мин / 2,5 D
Стандартная подсоединяемость: 1 порт Fast Ethernet (10/100Base-T), 1 порт Hi-Speed USB 2.0, 1 слот для аксессуаров EIO Jetdirect
Управление бумагой
Опции финишной обработки документов
Полистовая подача (ручная полистовая подача сзади), рулонная подача, автоматический резак (все носители, кроме холста)
Поддерживаемые типы носителей: стандартная веб-графика
Рекомендуемая плотность печатных носителей: 500 г/m2
Поддерживаемые размеры печатных носителей: A4, A3, A2, A1, A0
Внешний диаметр рулона: 136 мм
Толщина носителя (в зависимости от трактов прохождения бумаги): До 31,5 мил
Питание и условия эксплуатации
Влажность при эксплуатации: Влажность 20-80%
Диапазон температур при эксплуатации: от 5 до 40°C


Совместимые операционные системы
Windows Vista® (32/64-разрядная версия), Microsoft® Windows® Server 2008 (32/64-разрядная), XP Home и Professional (32/64-разрядная), Server 2003 (32/64-разрядная); Mac OS X v10.4, v10.5

Размеры и вес
Размер без упаковки (Ш x Г x В): 1770 x 690 x 1047 мм
Вес без упаковки: 86 кг

Комплектация
Фотопринтер HP Designjet Z2100, валик, печатающие головки (4 x 2 цвета), начальные картриджи (8), оригинальная рулонная бумага HP, стойка, задний лоток, комплект адаптера для валика (2), краткое справочное руководство, плакат по настройке, USB-кабель, шнур питания, комплект HP Start-up, включающий программное обеспечение для принтера
ПО в комплекте:
Драйверы принтера, HP Printer Utility, включая решение HP Color Center
Гарантия: Ограниченная гарантия 1 год (обсл-е на месте на следующий рабочий день)

Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
	Hewlett-Packard
	комплект
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	Ноутбук

Типа DELL inspiron N5110
[5110-2646] или эквивалент

	Технические характеристики 
Ноутбук 15.6"(1600x900) Intel Core i5-2430M (2.4 GHz) /4GB/ 500GB/ DVD±RW/nVidia GT 525M 1GB/WiFi/BT/Cam/Win 7 HB(64)
Процессор
Модельный ряд: Core i5
Модель: 2430M
Количество ядер: 2
Частота: 2.4 ГГц
Max Turbo Frequency: 3 ГГц
Техпроцесс: 32 нм
L1 кэш: 128 кБ
L2 кэш: 0.5 МБ
L3 кэш: 3 МБ
TDP: 35 Вт
Чипсет: Intel HM67
Оперативная память
Частота: 1333 МГц
Объем: 4 ГБ
Тип: DDR3
Количество слотов: 2
Устройства хранения информации
Количество HDD: 1 шт
Интерфейс жестких дисков: SATA
Объем HDD/SSD дисков: 500 ГБ
Скорость вращения HDD: 5400 об/мин
Оптический привод: DVD-RW
Слоты расширения
Слот считывания карт памяти: Есть
Слот PCMCIA II: Нет
Слот PCMCIA III: Нет
Дисплей
Диагональ: 15.6 "
Широкоформатный: Есть
Разрешение: 1366x768 (WXGA)
Светодиодная подсветка: Есть
Тип: TFT
Тип поверхности: Глянцевый
Графический адаптер
Чипсет дискретного графического адаптера: nVidia GeForce GT 525M
Тип видеопамяти: DDR3
Объем видеопамяти: 1024 МБ
Интерфейсы
HDMI: 1 шт
USB2.0: 2 шт, 1 разделяемый с eSata
USB3.0: 2 шт
D-Sub: 1 шт
COM-порт: Нет
Цифровой оптический выход (S/PDIF): Нет
Аудио разъемы: Line-out, Mic-in
Сетевой интерфейс: LAN 100 Мбит/с (RJ-45)
Беспроводные интерфейсы
Bluetooth: Есть
Wi-Fi: Есть
Установленное программное обеспечение
Операционная система: Windows 7 Home Basic 64 bit
Другие устройства
Динамики: Встроенные 
Web-камера: Есть
Встроенный микрофон: Есть
Устройства позиционирования: Touchpad
Слот блокировки: Есть
Корпус
Тип: Ноутбук
Габариты: 343 x 245 x 32.8 мм
Вес: 2.44 кг
Аккумулятор
Тип: Li-ion
Количество ячеек: 6
	DELL
	шт.
	1
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	Принтер цветной 

Типа HP Color LaserJet Enterprise 500 M551dn [CF082A] или эквивалент 
	Технические характеристики 
Технология печати:  лазерный
Тип печати: цветной
Формат печати: A4
Размещение: настольный
Встроенный ЖК-дисплей: цветной
Печать
Скорость печать (ч/б): до 32 стр/мин, формата А4
Скорость печать (цветная): до 32 стр/мин, формата А4
Время печати первой страницы А4 (ч/б): 11 с
Время печати первой страницы А4 (цвет): 11 с
Разрешение печати (ч/б): 1200 x 1200 dpi
Разрешение печати (цвет): 1200 x 1200 dpi
Печать на глянцевой бумаге: поддерживается
Печать на пленке: поддерживается
Печать на конвертах: поддерживается
Автоматическая двусторонняя печать: в стандартной комплектации
Нагрузка (А4, в месяц): до 75000 листов
Расходные материалы
Количество картриджей: 4
Количество цветов картриджей: 4
Лотки
Стандартный лоток подачи: 1100 листов
Процессор, память
Частота процессора: 800 МГц
Объем оперативной памяти (стандартный): 1 Гб
Максимальный объем оперативной памяти, до: 1 Гб
Шрифты и языки управления
Поддержка языков управления: HP PCL 6, HP PCL 5c (драйвер HP PCL 5c доступен только для загрузки с веб-сайта), эмуляция HP Postscript уровня 3, печать файлов PDF (v 1,4)
Разъемы, интерфейсы
Интерфейс USB: есть
Интерфейс RJ-45: есть
Энергопотребление
Потребляемая мощность при работе: 605 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания: 51 Вт
Цвет и габариты
Цвет: белый
Размеры (ШхВхГ): 514 x 395 x 491 мм
Вес: 34 кг
Дополнительно: кабель USB для подключения принтера - 1шт.
	Hewlett-Packard
	комплект
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	Устройство бесперебойного питания

Типа UPS APC BX650CI-RS или эквивалент

	Технические характеристики 
Источник бесперебойного питания Back-UPS RS, 650VA/390W, 230V, AVR, 3xSchuko outlets (battery backup), DSL protection, USB, PCh, user repl. batt
Тип ИБП: Резервный
Выходные характеристики
Максимальная выходная мощность: 390 Вт
Максимальная выходная мощность: 650 ВА
Номинальное выходное напряжение: 230 В
Тип формы напряжения: Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Входные характеристики
Номинальное входное напряжение: 230 В
Входная частота: 45 — 65 Гц 
Тип входного разъема: Schuko CEE 7/7P
Длина шнура: 1.16 м
Диапазон входного напряжения при работе от сети: 140 — 300В 
Максимальный входной ток: 3 А
Номинал входного автоматического предохранителя: 7 А
Выходные разъемы
Schuko CEE 7/7P: 3 шт
Батарея
Тип батареи: Необслуживаемая
Типовое время перезарядки: 8 ч
Индикация и управление
Интерфейс: USB
Звуковые сигналы: Есть 
Индикаторы: есть 
ЖК дисплей: Есть
Защита и фильтрация
Рейтинг по уровню поглощаемой энергии всплеска: 273 Дж
Защита линий передачи данных: Защита факс-модема / DSL-модема со стороны телефонной линии с розеткой RJ-11 (на одну двухпроводную линию)
Параметры окружающей среды
Рабочий диапазон параметров окружающей среды: 0 — 40 °C 
Рабочий диапазон относительной влажности: 0-95% 
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря: 0-900 метр 
Температура хранения: -15 — 45 °C 
Уровень акустического шума: 45.00 дБ(А) 
Физические характеристики
Габариты: 200 x 115 x 257 мм
Вес: 6.2 кг
Цвет: черный 
Соответствие требованиям: CE,GOST
Соответствие экологическим нормам: RoHS,REACH: Contains No SVHCs
	APC
	шт.
	1


Условия поставки:
1. Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 
Особые требования: 
· обязательное наличие: сопроводительной документации (паспорт, товарная накладная, счет-фактура, сертификат соответствия).
· оборудование должно быть новое, не бывшее в употреблении, не восстановленное, изготовлено не ранее 2012г.; не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов;
· гарантийный срок на оборудование должен быть не менее установленного производителем.

Приложение № 2 к извещению 
о проведении запроса цен в электронной форме 
на поставку электронно-вычислительной техники
 для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


На фирменном бланке участника
Исх. №, дата
Генеральному директору
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Василенко В.А.


ЗАЯВКА 
на поставку__________________________________________

Уважаемый Вячеслав Андреевич!

	Изучив, условия и требования извещения о проведении запроса цен
 мы, ________ (полное наименование и сокращенное наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника, место нахождения (для юридического лица)/место регистрации (место жительства) (для физического лица), почтовый адрес участника, банковские реквизиты, в том числе ИНН, контактная информация - телефон, факс, электронная почта, контактное лицо), в лице ______________________ (должность, ФИО), действующего на основании _________, выражаем согласие исполнить условия договора, указанные в Извещении о проведении запроса цен        № __ от «__» ________ 200_г., в том числе:
1. Наименование, характеристики и количество/объем поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг (для поставки товаров, в том числе марка, товарный знак): ___________
2. Сроки и порядок оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг: __________________
3. Предлагаемая цена договора: __________ (сумма цифрой и прописью), в том числе ____________ (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, иных затрат при поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг).

Также ___________ (наименование (для юридического лица)/ФИО (для физического лица) участника) подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям, предъявляемым к участникам в запросе цен:
1) быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);
2) обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, подлежащих лицензированию  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и являющихся предметом заключаемого договора;
3) обладать необходимыми сертификатами на товары в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, являющиеся предметом заключаемого договора;
4) не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
5) не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
6) соответствовать иным требованиям, установленным в документации о закупке на основании поручений Правительства Российской Федерации либо нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.
7) раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), по формам, установленным в документации процедуры закупки, с приложением соответствующих подтверждающих документов.
8) Отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в реестрах недобросовестных поставщиков: 
a. реестр, ведущийся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
b. реестр, ведущийся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов;
c. реестр недобросовестных поставщиков Корпорации.
Обязуемся в случае признании нас участником, отвечающим требованиям запроса ценовых котировок, который предложил поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на установленных в запросе ценовых котировок условиях, по самой низкой цене договора из предложенных, заключить договор в срок и на условиях и требованиях запроса ценовых котировок, по цене договора, предложенной в нашей заявке.

	Приложение: перечислить приложенные документы с указанием количества страниц.

(должность)          (подпись)                                         (ФИО)                 
	





	М.П.




Приложение № 3 к извещению 
о проведении запроса цен в электронной форме 
на поставку электронно-вычислительной техники  
для нужд ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»


Анкета участника

	1. 
	Общие сведения
	

	1.1. 
	Полное наименование организации
	

	1.2. 
	Сокращённое наименование организации
	

	1.3. 
	Руководитель организации
	

	1.4. 
	Должность руководителя
	

	1.5. 
	Документ, на основании которого действует руководитель
	

	1.6. 
	ИНН
	

	1.7. 
	Дата регистрации
	

	1.8.  
	ОКПО
	

	1.9. 
	КПП
	

	2. 
	Контактная информация
	

	2.1. 
	Юридический адрес
	

	2.2. 
	Фактический адрес
	

	2.3. 
	Почтовый адрес
	

	2.4. 
	Телефон
	

	2.5. 
	Факс
	

	2.6. 
	Адрес электронной почты
	

	2.7. 
	Контактные лица (Ф.И.О.)
	

	3. 
	Банковские реквизиты
	

	3.1. 
	Расчётный счёт
	

	3.2. 
	Корреспондентский счёт
	

	3.3. 
	БИК банка
	

	3.4. 
	Наименование банка
	

	3.5. 
	Почтовый адрес банка
	

	4. 
	Дополнительная информация 
	

	
	
	







Руководитель предприятия______________________/ФИО/
									М.П.
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