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	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Камера AXIS P3354 (12 мм)  (или эквивалент)
2. Камера AXIS P3354 (6 мм) (или эквивалент)
3. Камера AXIS P3364-VЕ(12  мм) (или эквивалент)
4. Камера AXIS P5534-Е (или эквивалент)
5. Камера AXIS P3364-V (или эквивалент)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Камера AXIS P3354 (12 мм)  (или эквивалент)
Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонат с защитой от несанкционированного доступа, прозрачный плафон из поликарбоната, прозрачная купольная крышка;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 5.6 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85%.

8. Вес: не более 430 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 96 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  3.3 – 12 мм, диапазон F не менее 1.4; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 240 – 820 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,15 люкс при  F1.4; чёрно-белое изображение – не менее 0,03 люкс при F1.4; поддержка технологии Lightfinder;

6. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1700, вращение 3400;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее 1/24500 с до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение 702p: не менее диапазона 160 х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1400х1050
3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
Камера AXIS 3354 (6 мм) (или эквивалент)
 Общие характеристики:

1. Корпус: поликарбонат с защитой от несанкционированного доступа, прозрачный плафон из поликарбоната, прозрачная купольная крышка;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 5.6 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85%.

8. Вес: не более 430 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 96 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2; поддержка технологии Lightfinder;

6. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1700, вращение 3400;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее 1/24500 с до 2 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение 702p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1400х1050
3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

        3.   Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по
              электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная
              буферизация.
Камера AXIS P3364-VЕ(12 мм) (или эквивалент)
Общие характеристики:

10. Корпус: класс защиты IP66 и NEMA 4X, ударопрочность по классу IK10, с алюминиевым основанием и влагоудаляющей мембраной;

11. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

12. Питание: Power over Ethernet , не более 12,1 Вт

13. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход

14. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

15. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  -400С и верхним пределом не меньше +550С

16. Диапазон работы во влажной среде: 10- 85% (с конденсатом)

17. Вес: не более 1.5 кг.

18. Размеры: диаметр – 178 мм, высота – 119 мм (с солнцезащитным колпаком).

Камера:

9. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

10. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

11. Объектив: диапазон f не менее  3.3 – 12 мм, диапазон F не менее 1.4; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 240 – 820 ;

12. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей; регулируемый угол и интенсивность инфракрасной подсветки

13. Минимальная освещённость: Цветное изображение – не менее 0,12 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,03 люкс при F1.2; 0 люкс со включенной ИК-подсветкой

14. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

15. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1700, вращение 3400;

16. Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/24 500 с до 2 с при частоте линии питания 50 Гц
Видео:

6. Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG

7. Разрешение 720p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;масштабирование при помощи VAPIX до 1040х1050

8. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

9. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

10. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; 
Звук:

1. Передача звука: в двух направлениях

2. Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт

3. Ввод/вывод звука, вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход

Сеть:

3. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

4. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

3. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения, поддержка ONVIF;

4. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: передача файла по FTP, HTTP, сети или электронной почте, рассылка уведомлений по: электронной почте, HTTP и TCP, подача выходного сигнала, включение записи видео и аудио на карту памяти, буферизация видео до и после тревоги, воспроизведение аудиозаписи, пресеты, функция тура,  включение инфракрасной подсветки
Камера AXIS P5534-Е (или эквивалент)
Общие характеристики:

1. Корпус: металлический (алюминий), с классом защиты IP66 и NEMA 4X;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet Plus , не более 30 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX PoE;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  -200С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 100% c конденсатом.

8. Вес: не более 2.0 кг.
9. Комплект поставки: адаптер питания High PoE, разъем RJ-45 с классом защиты IP66, матовый колпак, руководство по установке, компакт-диск с ПО для установки и настройки лицензия к декодеру для Windows на одного пользователя;

10. Размеры: диаметр – 212 мм, высота – 195 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка;

3. Объектив: диапазон f не менее  4.7 – 84.6 мм, диапазон F не менее 1.6-2.8; автофокусировка, автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 3.20 – 55.20 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом;

5. Минимальная освещённость: цветное изображение – не менее 0,74 люкс при  F1.6; чёрно-белое изображение – не менее 0,04 люкс при F1.6;

6. Функция E-flip, 100 заданных положений, функция тура, ограниченный тур патрулирования, контроль очередности управления, указатель направления на экране;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 с функцией auto-flip , наклон 1800; 18-кратное оптическое увеличение и 12-кратное цифровое увеличение;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее 1/10000 с до 1/4 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG
2. Разрешение 720p: не менее диапазона 320х180 – 1280х720;

3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG;
5. Параметры изображения: Широкий динамический диапазон, pучная установка времени срабатывания затвора; регулировка сжатия, цвета, яркости, резкости, контрастности, баланса белого, экспозиции, участка экспонирования; компенсация подсветки; настройка в условиях слабой освещенности; поворот; наложения текста и изображения; 3D защитная маска, пауза при панорамировании, наклоне и масштабировании

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, функция Advanced Gatekeeper; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;
Камера AXIS P3364-V (или эквивалент)
Общие характеристики:

1. Корпус: Корпус с алюминиевым основанием, защита от механических ударов по классу IK10;

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 5.9 Вт;

4. Разъёмы: RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX; клеммная колодка с 1 входом тревоги и 1 выходом тревоги, 3,5 мм микрофонный/линейный вход, 3,5 мм линейный выход
5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер)

6. Диапазон рабочих температур с нижним пределом  00С и верхним пределом не меньше +500С

7. Диапазон работы во влажной среде не ниже 10 % и не выше 85%.

8. Вес: не более 650 г.

9. Размеры: диаметр – 148 мм, высота – 96 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены).

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/3 КМОП, прогрессивная развертка, поддержка RGB;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.5 – 6 мм, диапазон F не менее 1.2; автоматические режимы дневной и ночной съёмки; горизонтальный угол обзора: не менее 490 – 1050 ;

4. Дистанционное управление фокусировкой и зумом, подсчет пикселей; 
5. Минимальная освещённость: Цветное изображение – не менее 0,1 люкс при  F1.2; чёрно-белое изображение – не менее 0,02 люкс при F1.2; 
6. Цифровое PTZ-управление, набор пресетов, функция тура;

7. Регулировка положения камеры: поворот 3600 , наклон 1700, вращение 3400;

8. Диапазон времени срабатывания затвора: от 1/24 500 с до 2 с при частоте линии питания 50 Гц
Видео:

1. Сжатие видеоизображение: H.264 Baseline и Main Profile (MPEG-4 Часть 10/AVC) Motion JPEG
2. Разрешение 720p: не менее диапазона 160х90 – 1280х960;

3. Частота кадров: не менее 25 кадров/с при любом разрешении;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Параметры изображения: Сжатие, цвет, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, контроль экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, широкий динамический диапазон – динамическая контрастность, подстройка параметров для условий низкой освещенности, Поворот: 0°, 90°, 180°, 270°, включая Corridor Format; 
Звук:

4. Передача звука: в двух направлениях
5. Сжатие звука: AAC-LC 8/16 кГц, G.711 PCM 8 кГц, G.726 ADPCM 8 кГц, настраиваемый битрейт
6. Ввод/вывод звука, вход внешнего микрофона или линейный вход, линейный выход, встроенный микрофон (отключаемый)

Сеть:

1. Безопасность: защита паролем, фильтрация IP-адресов, HTTPS-шифрование, управление доступом к сети IEEE 802.1Х, аутентификация хешированием, журнал регистрации доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS, QoS уровня 3 (DiffServ), FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;

Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Обнаружение движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи; поддержка установки сторонних прикладных программ;; 

Действия по тревоге: отправка файлов по сети по FTP, HTTP и электронной почте, уведомление по электронной почте, видео непосредственно на устройство хранения,  пре- и пост-тревожная буферизация;


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не ниже +10°С и не выше +40 °С
Влажность хранения

не менее 20 и не более 80%
Рабочая температура

не ниже 0°С и не выше +50 °С
Рабочая влажность

не менее 20 и не более 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя на комплектующие, замену и обслуживание на месте, но не менее 36 месяцев. 




РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ
	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  
	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ

	Наименование

Количество

Единица измерения

1. Камера AXIS P3354 (12 мм) (или эквивалент)  
19
шт.
2. Камера AXIS 3354 (6 мм) (или эквивалент)
61
шт.
3. Камера AXIS P3364-VЕ(12 мм) (или эквивалент)
33
шт.

4. Камера AXIS P5534-Е (или эквивалент)
3
шт.

5. Камера AXIS P3364-V (или эквивалент)
16
шт.



	                                Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ

	Срок  поставки – не позднее 8 недель  с  даты  подписания  договора.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ

	РФ, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________   О.А. Фурсина
                                                                      подпись                                         

