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«УТВЕРЖДАЮ»: 


Генеральный директор 

____________________ Василенко В.А.
«____» __________________2010 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ЦЕНОВЫХ КОТИРОВОК 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения договора на поставку офисной мебели
Извещение размещено
на электронной торговой площадке «www.a-k-d.ru»


от «01» июля 2010 года № 61/10
Заказчик: ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Москва, 2010 г.

Извещение о проведении запроса котировок цен в электронной форме на право заключения договора: на поставку офисной мебели.
 «01» июля 2010 года
Заказчик: ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Адрес заказчика: 188540, г.Сосновый Бор, Ленинградская обл.
Контактное лицо заказчика: Баранецкая Юлия Валерьевна, Полынин Александр Викторович
Телефон/факс заказчика: (81369) 60341, 60451
Адрес электронной почты заказчика: buv@niti.ru
Время работы: в рабочие дни с 8-30 до 16-30 по московскому  времени
Источник финансирования заказа: собственные средства Заказчика - 100%

Форма заявки на участие в запросе котировок цен (далее – котировочная заявка): заявка заполняется на сайте электронной торговой площадки в электронной форме. Любой участник размещения заказа вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.
Приём и рассмотрение заявок будет проводиться Заказчиком на сайте ЭТП www.a-k-d.ru. Оператор торгов – ООО «Аукционный Конкурсный Дом». Площадка работает в круглосуточном режиме. Размещение заказа будет проводиться по правилам работы электронной торговой площадки «WWW.A-K-D.RU», размещенным на указанном сайте.
Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров, выполняемых работ: согласно Приложению 1 к Извещению о проведении запроса ценовых котировок в электронной форме
Место доставки товаров, выполнения работ: г. Сосновый Бор, Ленинградская обл, Промзона
Срок поставки товаров, выполнения работ: до 16 августа 2010 года.
Максимальная цена договора, включая НДС: 1 269 076,20 (Один миллион двести шестьдесят девять тысяч семьдесят шесть рублей 20 копеек). 
Дополнительные сведения: В цену товаров должны быть включены:

· стоимость товара;

· расходы на уплату налогов и других обязательных платежей;
· НДС;

· доставка до склада ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова», Ленинградская обл, г.Сосновый Бор, промзона

· сборка мебели на территории Заказчика.
Место подачи котировочных заявок: сайт www.a-k-d.ru.
Контактное лицо по приему заявок на ЭТП: Черкасова Екатерина.
Телефон: 8 (495) 691-21-34
Адрес электронной почты: info@a-k-d.ru
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок: 15час.,00 мин.«01» июля 2010г. (круглосуточно).

Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок: 15час., 00 мин. «08» июля 2010 г.

Сроки и условия оплаты поставок товаров: С победителем запроса ценовых котировок будет заключен договор, в соответствии с которым оплата производится по факту поставки всего объема оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 10 календарных дней после предоставления Заказчику счета-фактуры, товарной накладной и сертификатов соответствия. 
Срок подписания договора: не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. 
Порядок приёмки товара (работ, услуг): приемка товара осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и Инструкциями о порядке приемки продукции производственно-технического назначения по количеству и качеству, утвержденными постановлениями Госарбитража при  Совете Министров СССР № П-6 от 15.06.1965 и № П-7 от 25.04.1966.
Требования к участникам запроса котировок:

- Быть правомочным заключать договор. 

- Не находится в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом).

- Не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена.

- Отсутствие у участника запроса котировок задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

Обязательные приложения к заявке на участие в запросе ценовых котировок в электронной форме:

1. Анкета участника (отсканированная копия).

2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц или единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей .

3. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника процедуры закупки.

4. Копия справки о задолженности по оплате налогов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный период, предшествующий периоду, в котором подаётся котировочная заявка.

5. Проект договора поставки (желательно).
На котировочной заявке, спецификации, анкете участника должна стоять подпись уполномоченного лица и печать организации. Спецификация должна содержать цену за единицу продукции.
Преференции – нет

Заключение договора по результатам запроса котировок.
1.
Победитель направляет Заказчику проект договора для подписания.

2. 
Победитель запроса котировок обязан подписать договор и предоставить его Заказчику в установленный срок. Отказ Победителя запроса котировок от подписания договора не допускается.

3.
В случае уклонения победителя запроса котировок от заключения договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником, заявке которого было присвоен второй номер.

4. Победитель запроса котировок считается уклонившимся от заключения договора при непредставлении Заказчику подписанного договора в установленный срок, а также в случае внесения изменений в условия договора.
	Приложения к извещению:
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№2  Анкета участника

	
	


Начальник ОКТ



Баранецкая Ю.В.
Начальник ОУП



Полынин А.В.
Приложение № 1 к извещению 
о проведении запроса котировок цен в электронной форме на поставку офисной мебели 
для ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»
Сведения о товарах
	№ п./п.
	Наименование товара, характеристики
	Требования к качеству

(ГОСТ, ТУ, чертеж, проект, задание)
	Страна происхождения/завод-изготовитель
	Ед. 

Изм.
	Количество

	1
	Стол рабочий СТ1-06
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 600ммх600ммхh760мм
Столешница: трехслойная ДСП, толщиной  2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный  из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм.

Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: вишня
	
	шт.
	2

	2
	Полка под клавиатуру ПК2-06
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 530ммх400ммх
Столешница: трехслойная ДСП, толщиной  2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3 мм.

Устанавливается на прочные металлические роликовые направляющие.
Цвет: вишня
	
	шт.
	3

	3
	Подставка под системный блок
	Подставка пластиковая, регулируется под размер системного блока, колеса со стопорами.
	
	шт.
	25

	4
	Подставка под монитор ПУ1-1
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 600ммх600ммхh100
Столешница: трехслойная ДСП,  толщиной  2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3 мм. 

Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: вишня
	
	шт.
	1

	5
	Стеллаж 
Ш53-04
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 400ммх450ммх760мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ  толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3 мм, задняя стенка из ДСП  толщина  1,8см крепление в паз; полки из ДСП толщина  2,5 см, регулируются по высоте внутри шкафа; 

Цвет: вишня 
	
	шт.
	2

	6
	Стол рабочий компьютерный СТ4-16
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры:1600ммх1100/800ммхh760мм
Столешница эргономичной формы правый, используется трехслойная ДСП  толщиной  2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный  из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырех компонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: вишня.
	
	шт.
	1

	7
	Полка под клавиатуру ПК2-08
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 630ммх400ммх
Столешница трехслойная ДСП  толщиной  2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм. Устанавливается на прочные металлические роликовые направляющие.
Цвет: вишня
	
	шт.
	8

	8
	Тумба-окончание 

ТО-04
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 800ммх600ммхh760мм
Тумба стационарная.
Верхняя крышка из МДФ  толщиной 2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3 мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, с четырьмя  ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8 см. Для сборки используется сверхпрочная четырех компонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: вишня
	
	шт.
	7

	9
	Стол рабочий СТ2-16
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1600ммх800ммхh760мм
Столешница: трехслойная ДСП  толщиной  2,5см, с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня
	
	шт.
	3

	10
	Тумба-окончание 
ТС-04
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 400ммх600ммхh760 мм
Тумба стационарная.
Верхняя крышка из МДФ  толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием  кромка PVC по периметру 3 мм, каркас из ДСП толщина 2,5см, ящики на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8 см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня
	
	шт.
	17

	11
	Шкаф для одежды Ш61/1
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 800ммх600ммх2060мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ  толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3мм, задняя стенка из ДСП толщиной  1,8см, крепление в паз; полки из ДСП толщиной  2,5см, регулируются по высоте внутри шкафа, штанга металлическая, глухие двери из ДСП толщиной 2,5см PVC 3мм; двери устанавливаются на  металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки металлические с отделкой под алюминий, глухие двери укомплектованы замком; Цвет: вишня. 
	
	шт.
	1

	12
	Шкаф для одежды Ш61/1
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 800ммх450ммх2060мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ  толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3мм, задняя стенка из ДСП  толщиной 1,8см, крепление в паз; полки из ДСП толщиной  2,5см, регулируются по высоте внутри шкафа, штанга металлическая,  глухие двери из ДСП толщина 2,5 см  PVC  3 мм; двери устанавливаются на  металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки металлические с отделкой под алюминий, глухие двери укомплектованы замком. Цвет: вишня. 
	
	шт.
	7

	13
	Шкаф для документов Ш42
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 800ммх450ммх1120мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ  толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3мм, задняя стенка из ДСП  толщиной  1,8см, крепление в паз; полки из ДСП толщиной 2,5см, регулируются по высоте внутри шкафа, глухие двери из ДСП толщина 2,5см  PVC  3мм; двери устанавливаются на  металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки металлические с отделкой под алюминий, глухие двери укомплектованы замком. Цвет: вишня. 
	
	шт.
	1

	14
	Конференц-стол СТ5-22
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 2200ммх1200ммхh760мм
Столешница:  используется трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный  из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырех компонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: вишня
	
	шт.
	1

	15
	Окончание стола с опорами СО1/1
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1200ммх600ммхh760мм
Столешница  используется трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса.
Цвет: вишня
	
	шт.
	2

	16
	Окончание стола с опорами СО5
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 500ммх600ммхh760мм
Столешница:  используется трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса.
Цвет: вишня
	
	шт.
	4

	17
	Переходной элемент с опорами СЭ2
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 800ммх800ммхh760мм
Столешница:  используется трехслойная ДСП  толщиной  2,5 см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Цвет: вишня.
	
	шт.
	4

	18
	Стол дополнительный СТП1
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1000ммх480ммхh650мм
Столешница: трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня.
	
	шт.
	1

	19
	Полка навесная 
ПН6-08
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 800ммх260ммхh680мм
Эргономичной формы. Столешница трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный  из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня
	
	шт.
	21

	20
	Стол рабочий СТ2-13
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1300ммх800ммхh760мм
 Столешница: трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня
	
	шт.
	3

	21
	Стол рабочий СТ2-16
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1600ммх800ммхh760мм
Столешница: трехслойная ДСП  толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня
	
	шт.
	2

	22
	Шкаф для документов Ш63
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 800ммх450ммх2060мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ  толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, задняя стенка из ДСП  толщиной 1,8см, крепление в паз; полки из ДСП толщиной  2,5 см , регулируются по высоте внутри шкафа, ручки металлические с отделкой под алюминий. Цвет: вишня.
	
	шт.
	2

	23
	Тумба мобильная 
ТВ-04
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 400ммх500ммхh660 мм
Верхняя крышка из МДФ  толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, с четырьмя ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8 см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. На колесах.
Цвет: вишня.
	
	шт.
	42

	24
	Стол рабочий компьютерный СТ42-16
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1600ммх1100/800ммхh760мм
Столешница: эргономичной формы, с встроенной нишей для монитора. Используется трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3 мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырех компонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня.
	
	шт.
	5

	25
	Полка под клавиатуру
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 640ммх500ммh10мм
Материал: пластик, с отделением для авторучек. Цвет: серый.
	
	шт.
	3

	26
	Стол рабочий компьютерный СТ42-14
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1400ммх1100/800ммхh760мм
Столешница: эргономичной формы, с встроенной нишей для монитора. Используется трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня.
	
	шт.
	1

	27
	Стол рабочий компьютерныйСТ4-16
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1600ммх1100/800ммхh760мм
Столешница: эргономичной формы, правый. Используется трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный  из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня.
	
	шт.
	1

	28
	Полка настольная ПН1-16/2
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1600ммх385ммх300мм
Используется трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
 Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Полка разделена на 5 отделений. Цвет: вишня.
	
	шт.
	2

	29
	Шкаф для документов Ш64
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 800ммх450ммх2060мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ  толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, задняя стенка из ДСП толщиной  1,8см крепление в паз; полки из ДСП толщиной  2,5см, регулируются по высоте внутри шкафа, штанга металлическая, глухие двери из ДСП толщиной 2,5см,  PVC  3мм, верхние двери стеклянные; двери устанавливаются на  металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки металлические с отделкой под алюминий. Цвет: вишня.
	
	шт.
	11

	30
	Стол рабочий СТ2-16М
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1600ммх800ммхh760мм
Столешница: ДСП толщиной 2.5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм. 
L-образный каркас стола состоит из 2-х L-образных металлических ног с регулировкой высоты, соединённые несущей металлической панелью. Имеется отсек для кабелепроводности. Цвет каркаса – алюминий с декорированной перфорацией.
Цвет столешницы – пепел. 
	
	шт.
	1

	31
	Стол рабочий
СТ2-13М
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры:1300ммх800ммхh760мм
Столешница: ДСП толщиной 2.5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм. 
L-образный каркас стола состоит из 2-х L-образных металлических ног с регулировкой высоты, соединённые несущей металлической панелью. Имеется отсек для кабелепроводности. Цвет каркаса – алюминий с декорированной перфорацией.
Цвет столешницы – пепел.
	
	шт.
	1

	32
	Тумба для оргтехники ТК1-08
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 810ммх610ммхh630мм
Тумба стационарная.
Верхняя крышка из МДФ толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка - ДСП 1.8см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. На колесах. Цвет: вишня.
	
	шт.
	8

	33
	Стол рабочий СТ2-14
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1400ммх800ммхh760мм
Столешница: трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня.
	
	шт.
	10

	34
	Стеллаж СФ66
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 450ммх450ммх2060мм 

Полки фигурной формы, каркас из ДСП толщиной 2,5см; топ - МДФ толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием,  кромка PVC по периметру 3мм, полки из ДСП толщиной 2,5см, регулируются по высоте внутри шкафа. Цвет: вишня.
	
	шт.
	4

	35
	Стол рабочий СТ3-14
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1400ммх900ммхh760мм
Эргономичной формы левый. 

Столешница: трехслойная ДСП толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: орех.
	
	шт.
	1

	36
	Тумба-окончание 
ТС-04
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 400ммх600ммхh760мм
Тумба стационарная.
Верхняя крышка из МДФ  толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, с четырьмя ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8 см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: орех.
	
	шт.
	1

	37
	Тумба мобильная 
ТВ-03
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 400ммх500ммхh660мм
Верхняя крышка из МДФ толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, с тремя ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. На колесах.
Цвет: орех.
	
	шт.
	1

	38
	Стол рабочий СТ2-08
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 800ммх800ммхh760мм
Столешница: трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: вишня.
	
	шт.
	4

	39
	Полка под клавиатуру ПК-08
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 630ммх400мм
Столешница: трехслойная ДСП толщиной  2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм. Устанавливается на прочные металлические роликовые направляющие.
Цвет: вишня.
	
	шт.
	4

	40
	Шкаф для документов Ш42з
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размер: 800ммх450ммх1120мм, каркас из ДСП толщиной  2,5см; топ - МДФ толщиной 3,0см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, задняя стенка из ДСП толщиной 1,8см, крепление в паз; полки из ДСП толщиной 2,5см, регулируются по высоте внутри шкафа, глухие двери из ДСП толщиной 2,5см, PVC 3мм; двери устанавливаются на  металлические петли с регулировками и механизмом быстрого монтажа. Ручки металлические с отделкой под алюминий, глухие двери укомплектованы замком. Цвет: груша миланская.
	
	шт.
	1

	41
	Тумба мобильная 
ТВ-04
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 400ммх500ммхh660мм
Верхняя крышка из МДФ  толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, с четырьмя ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. На колесах.
Цвет: груша миланская.
	
	шт.
	1

	42
	Стол рабочий компьютерный СТ4-14
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 1400ммх1100/800ммхh760мм
Столешница эргономичной формы, левый. Используется трехслойная ДСП толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырех компонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой. Цвет: груша миланская.
	
	шт.
	1

	43
	Тумба-окончание 
ТО-04з
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 800ммх600ммхh760мм
Тумба стационарная.
Верхняя крышка из МДФ толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру 3мм, каркас из ДСП толщиной 2,5см, с четырьмя  ящиками на металлических направляющих с нейлоновыми роликами, с механизмами полного открывания и самозакрывания, центральный замок, ручки металлические под алюминий. Задняя стенка ДСП 1.8см. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: груша миланская.
	
	шт.
	1

	44
	Стол рабочий СТ1-08
	ГОСТ 16371-93; ГОСТ 30255-95  
Размеры: 800ммх600ммхh760мм
Столешница: трехслойная ДСП толщиной 2,5см с двухсторонним меламиновым покрытием, кромка PVC по периметру всех деталей 3мм.
Каркас стола панельный из ДСП 2,5см, кромка PVC по периметру 3мм. Стол регулируется по высоте для корректировки уровня при неровности пола, имеет металлическое усиление каркаса. Для сборки используется сверхпрочная четырехкомпонентная  стяжка с конусным винтом и заглушкой.
Цвет: груша миланская.
	
	шт.
	3

	45
	Кресло для сотрудника "МЕТРО"
	ГОСТ 19917-93
Габариты:
Размеры коробки: б0/62/28 см.
Объем коробки: 0.1 куб. м.
Вес нетто: 11,0 кг 
Вес брутто: 11,3 кг                                         Крестовина: цельнолитая пластиковая (материал- полиамид стеклонаполненный) 
Подлокотники: кресло комплектуется подлокотниками «Рондо». 
Ткань: данная модель кресла изготовляется в ткани серии «В» (стандартное исполнение). Газпатрон 4-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки 80кг).
Соединительный механизм - с регулировкой закрепления наклона спинки и сидения в любом удобном положении. 
Ролик - диаметр штока 11 мм. 

Стандарт BIFMA 5.1 (США)

Цвет: серый.
	
	шт.
	2

	46
	Кресло оператора 
СН-279-V(JP)
	ГОСТ 19917-93
Размеры: 51/48/115см
Эргономичное кресло руководителя. 
Обивка кресла - сложный композиционный материал толщиной 5-7мм, состоящий из нескольких слоев тканных и нетканых материалов. Задняя часть спинки и задняя часть сидения имеют гибкую пластиковую окантовку. Цвет: серый.
	
	шт.
	8

	47
	Кресло для сотрудника СН-685
	ГОСТ 19917-93
Размеры коробки: 32/66/80см. 
Механизм качания с регулировкой жесткости качания и закрепления кресла в рабочем и в положении полулежа. 
Ткань - 100% полиэстер, устойчивость к износу (число оборотов - 35000, светоустойчивость 5 ед., прочность на разрыв 5 ед., воспламеняемость California Technical Bulletin №117, цвет: 20-23, 10-356 Набивка - Стандартный (standard) поролон плотности 25-40 кг/м 3. Подлокотники - пластик. Стандарт BIFMA 5.1 (США) Механизм качания цельнометаллический, с регулировкой жесткости качания и фиксацией в двух положениях. Стандарт BIFMA 5.1 (США). Газопатрон 3-й категории стабильности по стандарту Germany DIN (2000000 циклов динамической нагрузки 80кг). Газпатрон закрыт телескопическим пластиковым чехлом. Крестовина - 5-лучевая пластиковая опора, диаметр 680 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) Исполнение пластика и цвета ткани: пластик - цвет черный. Ролик - диаметр штока 11 мм. Упаковка - пятислойный гофрокартон - толщиной 6мм. Цвет: серый.
	
	шт.
	16

	48
	Кресло руководителя ATLANT
	ГОСТ 19917-93
Габариты:

Объем коробки: 0,31 м3

Вес брутто: 18 кг
Эргономичные спинка и сидение. 
Технические характеристики: 

Обивка: рабочая поверхность - натуральная кожа, не рабочая поверхность - кожзам. 

Цвет - черный.

Газпатрон: 4-й категории стабильности по DIN 4550 (200 000 циклов динамической нагрузки 120 кг).Механизм качания: с регулировкой фиксации в рабочем положении. Ролик: диаметр штока 11 мм. Стандарт BIFMA 5.1 (США) 

Исполнение:  «Экстра»: подлокотники и крестовина деревянные - орех. 
	
	шт.
	2

	49
	Кресло для сотрудника
CН686
	 ГОСТ 19917-93
Обивка кресла — полиэстер. Материал  обработан антистатической пропиткой. Крестовина и основания подлокотников выполнены из хромированного метала. 
Спинка и сиденье выполнены в ткани темно-серого цвета. Подлокотники покрыты пластиковыми чехлами с тканевыми накладками. Механизм кресла обеспечивает синхронное изменение угла наклона спинки с подлокотниками. Крестовина пятилучевая, хромированный металл, диаметр крестовины 600 мм.  Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550.  Ролик стандарта BIFMA 5,1 (США); Диаметр штока 11мм, Материал – нейлон. Набивка кресла — cтандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3. Каркас не монолитный. Упаковка кресла — пятислойный гофрокартон толщиной 6мм.
	
	шт.
	5

	50
	Кресло для сотрудника 
C-33
	ГОСТ 19917-93
ВС - 50 см. ШС - 46 см.
ГС - 44 см. ВП - 43/56.
Ткань. Пружинно-винтовой механизм неизменной поддержки спины с регулировкой под вес. Подлокотники из твердого пластика, с добавлением железных вставок.
	
	шт.
	10

	51
	Кресло для сотрудника CН725
	ГОСТ 19917-93
Тканевое  рабочее кресло. Регулировка высоты. Пружинно-винтовой механизм качания спинки с регулировкой под вес. Пластмассовые подлокотники с декоративными накладками под дерево  цвета "радика". Крестовина -  армированная пластмасса.
	
	шт.
	3

	52
	Кресло для сотрудника СН-687AXSN
	ГОСТ 19917-93
В кресле используется пружинно-винтовой механизм качания спинки. Ткань - 100% полиэстер, устойчивость к износу (число оборотов) + 35000, светоустойчивость 5 ед., прочность на разрыв 5 ед., воспламеняемость California Technical Bulletin №117, Набивка - Формованный пенополиуретан высокой плотности. Спинка закрыта сзади пластиковым чехлом. Округлая форма спинки и сидения, соединительный кронштейн спинки и сидения закрыт пластиковым чехлом. Подлокотники выполнены из жесткого пластика (полипропилен). Газопатрон 3-й категории стабильности по стандарту Germany DIN (2000000 циклов динамической нагрузки 80 кг). Газпатрон закрыт телескопическим пластиковым чехлом. Крестовина - 5-лучевая опора из армированного пластика, диаметр 680 мм. 
Исполнение пластика: пластик - цвет черный; Ролик - диаметр штока 11мм. 
Упаковка - пятислойный гофрокартон - толщина 6мм. 

Размеры коробки: 26/67/67см

Объем коробки: 0.14 куб.м.
Вес нетто: 14,9кг
Вес брутто: 16,9 кг. 
Цвет: беж.
	
	шт.
	1

	53
	Кресло руководителя N9950
	ГОСТ 19917-93
Размеры:1120/1180*540/600*730/790
Выполнено из кожи. Хромированное основание подлокотников и крестовины. Кресло характеризуется своим наполнением, а также двухслойной базой сиденья и спинки. Наличие поясничного выступа на спинке кресла. Кресло оборудовано механизмом качания с регулировкой под вес, а также фиксацией в нескольких положениях. Металлические хромированные подлокотники с мягкими кожаными накладками. 
	
	шт.
	4

	54
	Кресло для сотрудника CН-9801
	ГОСТ 19917-93
Набивка кресла - стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3 
Каркас - не монолитный 
Материал накладок подлокотников - пластик 
Механизм - синхронный механизм с фиксацией в нескольких положениях и независимой регулировкой угла наклона спинки и сидения 
Крестовина - пятилучевая, хромированный металл. 
Диаметр крестовины 600мм 
Газпатрон Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550 
Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); 
Диаметр штока 11 мм, Материал - полиамид 
Вес брутто, кг - 12,8
	
	шт.
	1

	55
	Кресло для сотрудника СН452
	ГОСТ 19917-93
Изогнутая форма спинки выполнена в сетчатом акриле.  Спинка повторяет анатомическое строение спины, обеспечивает поясничную поддержку. Широкое мягкое сидение, обитое устойчивым к износу и скатыванию материалом. Крестовина данной модели выполненная из прочного пластика, она покрыта металлическими накладками, серебристые вставки подлокотников. Накладки предохраняют крестовину от царапин. Набивка кресла Стандартный (standart) поролон плотности 25-40 кг/м3
Каркас - не монолитный. 

Материал накладок подлокотников - пластик. Синхронный механизм с фиксацией в нескольких положениях и независимой регулировкой угла наклона спинки и сидения. Крестовина - пятилучевая, стеклонаполненный полиамид "Nylon", 
Диаметр крестовины 680мм 
Газпатрон 3 категории по стандарту Germany DIN 4550
Ролик стандарта BIFMA 5.1 (США); 
Диаметр штока 11 мм, 
Материал - полиамид
	
	шт.
	6

	56
	Стул для посетителей "Галина"
	Размеры: 944*460*498*470. Стул офисный полумягкий, деревянный. Выполнен из прочных пород дерева, имеет жесткую спинку, на спинке вертикальный точеный средник и мягкую сидушку.
	
	шт.
	16

	57
	Стул для посетителей "Стандарт"
	ГОСТ 19917-93
Высота:  970 мм
Ширина сиденья:  482 мм
Глубина сиденья:  500 мм
Высота до сиденья:  470мм, стандартный офисный стул, которому обязательно найдется применение в любом офисе. Эта практичная и удобная модель пользуется заслуженной популярностью.
Изготовлен на основе металлокаркаса с применением порошковой технологии покраски. Обивка - кож/зам.
	
	шт.
	40

	58
	Стул для посетителей "МАРКО"
	ГОСТ 19917-93
Изготовлен на основе металлокаркаса. Спинка имеет эргономичную форму из 4-х горизонтальных металлических прутьев. Сиденье мягкое - кож/зам.
Стулья упаковываются в полиэтиленовую пленку. 
Размер: 410х410х795, h 450
	
	шт.
	1

	59
	Стул для посетителей "ЭРА"
	ГОСТ 19917-93
Изготовлен на основе металлокаркаса диаметр 22мм, толщ. 1.8 мм, эпоксидная краска, 4 упора из черного формованного под давлением полиамида для предотвращения скольжения. Сиденье - поролон из полиэфира без содержания CFC, наклеенный на каркас, плотность 40кг/м3, толщиной 30мм. Кожух из черного формованного под давлением полипропилена толщ.2.8мм. Спинка из многослойного бука толщиной 7мм. Имеются пластиковые декоративные накладки. Обивка-ткань. Каркас - хромированный.
	
	шт.
	24

	60
	Стул для посетителей "Леонард 1"
	Размеры;944*460*498*470. Стул офисный полумягкий, деревянный. Выполнен из прочных пород дерева, на спинке вертикальная мягкая вставка, мягкая сидушка.
	
	шт.
	6

	61
	Кресло для руководителя Идра
	ГОСТ 19917-93                                           Конструкция спинки и сиденья учитывает анатомическое строение тела человека. 
Техничесие характеристики:
Обивка: рабочая поверхность - эко-кожа (премиум), не рабочая поверхность - кожзам. Цвет - черный.
Спинка стандартная. Крестовина с роликами хромированная, подлокотники хромированные  с кож.(Млт). 
Регулировочные механизмы: по высоте - газ-лифт, угол наклона - механизм качания "TOP GUN" (базовая комплектация).
	
	шт.
	6

	62
	Кресло для руководителя Т-9920
	ГОСТ 19917-93                                           Классический дизайн, кожанное, цвет коричневый, механизм качания с регулировкой под вес и фиксацией в вертикальном положении, регулировка высоты (газлифт), металлические подлокотники с мягкими кожанными накладками, металлическая крестовина.
	
	шт.
	2

	63
	Стул ISO
	ГОСТ  19917-93   Размеры: высота-830мм, ширина-530мм, глубина-420мм. Каркас черный, кож.зам.-черн.цвета, пластик. 
	
	шт.
	6


Условия поставки: участник размещения заказа обязуется выполнить поставку продукции в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика.
Прочие условия: 
· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении;
· наличие сертификатов изготовителя на поставляемую продукцию.
Приложение № 2 
к извещению о проведении запроса котировок цен в электронной форме 
на поставку офисной мебели 
для ФГУП «НИТИ имени А.П. Александрова»

Анкета участника
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