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ТОМ  2
Техническая часть.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на приобретение  вычислительной техники и оргтехники
  1.   Наименование лота
      Поставка  вычислительной техники и оргтехники.
1. Технические характеристики
Спецификация №1

	№п/п
	Наименование товара
	Кол-во (шт.)
	Цена за ед. товара,
в рублях
(включая НДС)

	Общая стоимость товара, в 
рублях 
(включая НДС)

	1
	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i7-6700K (Broadwell , с кулером) / Soc-1151  или аналог
Характеристики: частота работы процессора не менее 4.0 ГГц и не менее 4.2 ГГц в режиме Turbo Boost,   ядро  не хуже Skylake-S,  поддержка Hyper Threading – есть, количество ядер не менее 4, умножение - разблокированный множитель, частота шины CPU – не хуже 8 GT/s, рассеиваемая мощность – не более 91 Вт., видеоядро процессора – не хуже Intel HD Graphics 530, тип поддерживаемой памяти DDR4 – наличие, технологический процесс не более 0.014 мкм
Материнская плата: Asus Z170-P D3 (RTL) LGA1151  или аналог
Характеристики: 2xPCI-E,  DVI – 1шт., HDMI – 1шт., GbLAN, SATA RAID,  ATX,  DDR-3 - 4 шт., 4 x USB 3.0, 2x USB 2.0
Оперативная память: Corsair Vengeance DDR4, 4Гб, 2800 МГц, 22400 Мб/сек  или аналог – 2 шт.
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST1000DM003, 1 Тб  или аналог
Характеристики: 7200rpm, 64Mb, 1 Тб
Видеокарта GeForce GTX 960 OC (2Gb) или аналог
Характеристики: PCI-E , частота графического процессора  1165 МГц, частота видеопамяти  7200 МГц,  разрядность шины видеопамяти  128 бит, 2Gb DDR-5, DVI - 2шт., HDMI – 1 шт., DP – 1 шт., поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows XP
Корпус  (с блоком питания Corsair CX600)  или аналог 
Характеристики: Мощность блока питания: 600 Вт, Управление скоростью вращения: от термодатчика, изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания, уровень шума: 20.5 ~ 36 дБ(А)
Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Клавиатура: полноразмерная, интерфейс: USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
	1
	
	

	2
	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i7-4790K (с кулером)/4.0 ГГц/ 8Мб/ HDG4000/ Soc-1150 или аналог 
Материнская плата Asus Z97-K (RTL) LGA1150 или аналог
Характеристики: 2xPCI-E,  Dsub – 1шт., DVI – 1шт., HDMI – 1шт. GbLAN, SATA RAID,  ATX,  DDR-3 - 4 шт.
Оперативная память: Kingston HyperX Fury DDR3, 4 ГБ, 1866 MHz, 14900 МБ/сек или аналог - 2 шт.
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST500DM002, 500 Гб или аналог
Характеристики: 7200 оборотов/мин., 16Мб, 6 Гбит/сек,  500 Гб
Видеокарта Quadro K620 (2Gb) или аналог
Характеристики: профессиональная видеокарта, пропускная способность памяти 29 Гб/сек, RAMDAC 400 МГц, максимальное разрешение 2D/3D: 840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов, частота GPU: 1075 МГц, видеопамять: 2 Гб (DDR3), разрядность шины видеопамяти: 128 бит, частота видеопамяти: 900 МГц (1.8 ГГц QDR), интерфейс: PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 3.x/1.х), порты: DisplayPort, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 2 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы), конструкция системы охлаждения: однослотовая система охлаждения, потребление энергии: не более 45 Вт., поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux, Sun Solaris
Корпус  (с блоком питания Corsair CX600)  или аналог 
Характеристики: Мощность блока питания: 600 Вт, Управление скоростью вращения: от термодатчика, изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания, уровень шума: 20.5 ~ 36 дБ(А)
Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Клавиатура: полноразмерная, интерфейс: USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
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	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i7-4790K (с кулером)/4.0 ГГц/ 8Мб/ HDG4000/ Soc-1150 или аналог 
Материнская плата Asus Z97-K (RTL) LGA1150 или аналог
Характеристики: 2xPCI-E,  Dsub – 1шт., DVI – 1шт., HDMI – 1шт. GbLAN, SATA RAID,  ATX,  DDR-3 - 4 шт.
Оперативная память: Kingston HyperX Fury DDR3, 4 ГБ, 1866 MHz, 14900 МБ/сек или аналог - 4 шт.
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST500DM002, 500 Гб или аналог - 3шт.
Характеристики: 7200 оборотов/мин., 16Мб, 6 Гбит/сек,  500 Гб
Видеокарта Quadro K620 (2Gb) или аналог
Характеристики: профессиональная видеокарта, пропускная способность памяти 29 Гб/сек, RAMDAC 400 МГц, максимальное разрешение 2D/3D: 840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов, частота GPU: 1075 МГц, видеопамять: 2 Гб (DDR3), разрядность шины видеопамяти: 128 бит, частота видеопамяти: 900 МГц (1.8 ГГц QDR), интерфейс: PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 3.x/1.х), порты: DisplayPort, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 2 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы), конструкция системы охлаждения: однослотовая система охлаждения, потребление энергии: не более 45 Вт., поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux, Sun Solaris
Корпус  (с блоком питания Corsair АX860i)  или аналог 
Характеристики: Мощность блока питания: 860 Вт, Управление скоростью вращения: от термодатчика, изменение скорости вращения вентилятора в зависимости от температуры внутри блока питания, уровень шума: 20.5 ~ 36 дБ(А)
Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Клавиатура: полноразмерная, интерфейс: USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
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	Системный блок (инженерный):
Процессор: Intel Core i5-6600K (Broadwell, с кулером) Socket LGA1151/3.5 ГГц /4 ядра/ SVGA Intel HD Graphics 530 или аналог
 Материнская плата: Asus Z170-P D3 (RTL) LGA1151  или аналог
Характеристики: 2xPCI-E,  DVI – 1шт., HDMI – 1шт., GbLAN, SATA RAID,  ATX,  DDR-3 - 4 шт., 4 x USB 3.0, 2x USB 2.0
Оперативная память: Corsair Vengeance DDR4, 4Гб, 2800 МГц, 22400 Мб/сек  или аналог – 2 шт.
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST500DM002, 500 Гб или аналог – 6 шт.
Характеристики: 7200 оборотов/мин., 16Мб, 6 Гбит/сек,  500 Гб
Мобильное шасси для HDD 3.5” SATA AgeStar (MR3-SATA(K) – 1F SR3P) или аналог  – 6 шт. 
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Видеокарта Quadro K620 (2Gb) или аналог
Характеристики: профессиональная видеокарта, пропускная способность памяти 29 Гб/сек, RAMDAC 400 МГц, максимальное разрешение 2D/3D: 840 x 2160 @ 60 Гц при подключении Display Port мониторов, 2560 x 1600 @ 60 Гц при подключении DVI-D мониторов или 2048 x 1536 @ 85 Гц при использовании одного или двух аналоговых мониторов, частота GPU: 1075 МГц, видеопамять: 2 Гб (DDR3), разрядность шины видеопамяти: 128 бит, частота видеопамяти: 900 МГц (1.8 ГГц QDR), интерфейс: PCI Express 2.0 16x (совместим с PCI Express 3.x/1.х), порты: DisplayPort, DVI-I, Переходник на D-Sub в комплекте, переходник DisplayPort->DVI-D в комплекте, макс. кол-во подключаемых мониторов: 2 с прямым подключением или до 4 при использовании DisplayPort разветвителей, охлаждение видеокарты: активное (радиатор + вентилятор на лицевой стороне платы), конструкция системы охлаждения: однослотовая система охлаждения, потребление энергии: не более 45 Вт., поддержка ОС: Windows 8, Windows 7, Windows XP, Linux, Sun Solaris
Корпус: Miditower INWIN EAR-006 Black-Silver или аналог
Характеристики: типоразмер Midi-Tower, 2 стенки снимаются, материал корпуса сталь, цвет черный, 2 внешних отсека 3,5 дюйма, 6 внутренних отсеков 3,5 дюйма, 3 отсека 5,25 дюйма, 2  разъема на передней панели USB, 2  разъема на передней панели miniJack, блок питания ATX 450W, блок питания: 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin.                
- Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Характеристики: клавиатура: полноразмерная, интерфейс USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
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	Системный блок (специализированный):
Процессор: Intel Core i3-4130 (с кулером)  Socket LGA1150/3.4 ГГц /2 ядра/ SVGA или аналог 
Материнская плата: ASUS B85M-E (RTL) LGA1150 или аналог
Характеристики: чипсет материнской платы Intel B85 или аналог, формат платы MicroATX, частота шины 5000 МГц, графика встроенная, максимальный размер видеобуфера 1024 Мб, поддерживаемая память DDR3, 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, порт 2x USB 3.0, порт 4x USB 2.0, порт 1x RJ-45 LAN, порт 1x VGA монитор, порт 1x DVI-D, порт 1x HDMI, порт 1хDisplay Port, порт  Line-out, порт Line-in, порт Mic-in, 1  слот  PCI, 1 слот  PCI Express x1, 2 слота PCI Express x16, 4 разъема DDR3, сетевой интерфейс  10/100/1000 Мбит/сек (Realtek RTL8111F или аналог),  технологии уменьшения шума охлаждающей системы ASUS Fan Xpert 2 или аналог, технология энергосбережения Energy Processing Unit или аналог , звук8-канальный HDA кодек Realtek ALC887 или аналог.
Оперативная память: Kingston DDR3 4 ГБ, 1866 MHz или аналог
Жесткий диск: Seagate Barracuda ST1000DM003, 1 Тб  или аналог – 3шт.
Характеристики: 7200rpm, 64Mb, 1 Тб
RAID - контроллер Promise Fast Trak TX4310 PCI¸SATA-II 300 Мб/сек, RAID 0/1/5/10/JBOD, 4 канала или аналог
Оптический дисковод:  DVD-RW SATA 
Корпус: Miditower INWIN EAR-006 Black-Silver или аналог
Характеристики: типоразмер Midi-Tower, 2 стенки снимаются, материал корпуса сталь, цвет черный, 2 внешних отсека 3,5 дюйма, 6 внутренних отсеков 3,5 дюйма, 3 отсека 5,25 дюйма, 2  разъема на передней панели USB, 2  разъема на передней панели miniJack, блок питания ATX 450W, блок питания: 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin.                
- Клавиатура Logitech Desktop Keyboard + мышь  MK120 или аналог 
Характеристики: клавиатура: полноразмерная, интерфейс USB, тип мыши: светодиодная, разрешение датчика мыши: 1000, интерфейс: USB   
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	Предустановленная на системные блоки лицензионная ОС Windows 7 PROFESSIONAL, 32/64-разрядная
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	Коврик  для лазерной и оптической мыши Nova Micropoint NOVA NMICB или  аналог
 Характеристики: размеры (ширина x глубина x высота) 195 x195 x1,5 мм, пластиковый, нескользящая основа, цвет фиолетовый  
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	Кабель DVI-D 1.8м
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	Монитор 21.5" BenQ GW2265HM или аналог 
 Характеристики: цвет черный , VA LED,  6ms, формат 16:9, DVI, HDMI, матовый экран, контрастность 20M:1, яркость 250cd,
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	Монитор 23.6"  AOC  M2470SWDA LED или аналог
Характеристики: цвет черный, MVA, 5ms, формат 16:9,  матовый экран, 20000000:1, 250c, DVI
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	Монитор 27" Acer K272HLbd  или аналог
Характеристики: цвет черный,  VA LED, 6ms, формат 16:9, матовый экран, DVI, контрастность 100M:1 яркость 300cd,
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	ИБП APC Back-UPS ES 550VA/330W
Характеристики:
Номинальное выходное напряжение 230В  
Максимальная выходная мощность 550 ВА  
Эффективная мощность 330 Ватт  
Холодный старт – наличие
Индикаторы: Питание от сети, Питание от аккумуляторов, Необходима замена аккумулятора, Перегрузка  
Кол-во выходных розеток: не менее 4 розетки евростандарт с заземлением, не менее 4 розетки евростандарт без резервного питания  
Входное напряжение  не хуже 180 ~ 266В  
Максимальная энергия входного импульсного воздействия  не менее 310 Дж  
Тип выходного сигнала: ступенчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумуляторов  
Защита от перегрузок -  наличие 
ПО в комплекте PowerChute Personal Edition
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	МФУ формата А0 Image PROGRAF iPF8400SE MFP M40 Solution (принтер, сканер, копир)/цветная печать/ печать термическая струйная/ подставка Canon для плоттера и сканера / модуль рулонной подачи с корзиной  / полный комплект картриджей  или аналог
В составе:
Сканер Canon M40 LF Scanner  или аналог
Характеристики: протяжной сканер, USB 2.0, 53 Вт, сенсорный 22-дюймовый ЖК-дисплей, максимальная толщина носителя 2 мм, разрешение 1200 dpi, ксеноновые лампы, максимальный размер документа 1016 мм, скорость сканирования ч/б и цвет. 330 мм/сек, максимальный формат бумаги A0
Плоттер LARGE FORMAT PRINTER iPF8400SE(EUR) 8572B003 или аналог
Характеристики:  максимальный формат A0, печать фотографий есть, количество цветов 6, минимальный объем капли 4 пл, печать без полей есть, максимальное разрешение для ч/б и цветной печати 2400x1200 dpi , буферная ОЗУ 384 МБ, высокоскоростной USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-T/TX, 2560 сопел x 6 цветов, 1 печатающая головка, скорость печати (A0, обычная бумага) 56 сек (быстрый экономичный режим), скорость печати (A0, бумага с покрытием) 1 мин 42 сек (быстрый режим), с полным комплектом картриджей 
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	МФУ Canon IR2520 А3 (автоподача бумаги, модуль двусторонней печати, дополнительный лот на 500л., сеть, тонер) с кабелем USB 2.0 или аналог                                                                                                Характеристики: принтер/копир, максимальный формат: А3, тип печати: черно-белая, процессор: 400 МГц, память: 256 Мб, максимальное разрешение для ч/б печати:  600x600 dpi, скорость печати: 20 стр/мин (ч/б А4),  15 стр/мин (ч/б А3), градаций серого цвета: 256 градаций, время разогрева: 30 с,  максимальное разрешение копира: (ч/б)600x600 dpi, скорость копирования:18 стр/мин (ч/б А4), 10 стр/мин (ч/б А3), время выхода первой копии: 6,4с, изменение масштаба: 25-400 %, максимальное количество копий за цикл: 99, емкость податчика бумаги: 250 листов, устройство ручной подачи: 100 листов (A4, A4R, A5; 80 г/м2), 50 листов (A3; 80 г/м2), интерфейс - Ethernet (RJ-45), USB 2.0, ресурс черного картриджа не менее 14600 страниц А4
Модуль двусторонней печати, сетевой контроллер, модуль автоподачи бумаги, дополнительный лоток на 500 листов (c блоком питания Power Supply Kit-U1 и пластиковой подставкой Canon Cassette Spacer-A1), оригинальный тонер-картридж,  руководство по началу работы, диски с ПО, сетевой кабель, кабель  USB 2.0
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	Сканер формата А4 Canon DR-M140 (тип протяжный , тип датчика CIS, интерфейс USB 2.0, совместимость с PC, MAC) или аналог
Характеристики: максимальный формат бумаги A4, максимальный размер документа 216x356 мм , разрешение 600x600 dpi , скорость сканирования цветн. и ч/б 40 стр./мин / 80 изобр./мин А4, 300 dpi , глубина цвета 24 бит, количество оттенков серого 256, тип источника света светодиод (LED), устройство автоподачи двустороннее, емкость устройства автоподачи 50 листов, поддержка стандартов ISIS, TWAIN, мощность при работе / в режиме ожидания 25 Вт / 2 Вт., размеры (ШxВxГ) 313x288x93 мм, Вес 2.6 кг 
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2.  Товар  поставляется  в полном комплекте, новый, конструктивно и функционально  совместимый. Системные блоки  и мониторы персональных компьютеров  изготовлены на производстве, сертифицированном по стандарту ИСО 9001:2008. Все необходимые руководства пользователя на русском языке. В соответствии со стандартизацией закупаемых в отрасли товаров, определенных в  приказе  ГК «Росатом» от 17.04.2015 г. №1/375-П   «Об утверждении Отраслевого технологического стандарта в области информационных технологий, автоматизации и связи»,  в спецификации могут содержаться фирменные наименования, модели, марки, наименования производителей  товара без указания на слова «или аналог» («или эквивалент»).
3. Системные блоки и мониторы персональных компьютеров имеют сертификаты  соответствия  ГОССТАНДАРТА  РОССИИ, санитарно-эпидемиологических заключений. В случаи передачи неисключительных прав на ОС Windows 7 PROFESSIONAL, 32/64-разрядная (без НДС) заключается дополнительное лицензионное соглашение.
4.  Доставка Товара осуществляется Поставщиком (на  условиях DDP) в течение 30  календарных  дней, с момента подписания договора. Адрес доставки: 620137,  г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 
5.   Покупатель оплачивает  Товар  (100%) в течение 5 банковских дней с момента получения  Товара  и подписания товаротранспортных документов.
 6. Гарантийный срок:  на  Товар   1 год, на системные блоки 3 года, на мониторы  персональных  компьютеров 2 года - с момента получения Покупателем  Товара и подписания товаротранспортных   документов.
7. Сервисное обслуживание поставленного Товара осуществляется Поставщиком в течение гарантийного срока эксплуатации. Сервисный центр гарантийного, ремонтного  обслуживания находится в г. Екатеринбурге по адресу:_________________________________________
8.  Срок гарантийного ремонта  Товара  10  рабочих дней. Срок гарантийного ремонта   системных блоков 2 рабочих дня. Время реагирования  Поставщика на запрос Покупателя о сервисном гарантийном ремонте 1 рабочий день.
9.  Транспортировка гарантийного Товара в сервисный центр осуществляется за счет Поставщика.
10.  Поставщик вправе осуществлять поставку товара после истечения срока поставки только с предварительного письменного согласия Покупателя.



