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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименование

	Швеллер х/г 80х60х4 ст.3сп/пс (12 м) ГОСТ 8278-83

Швеллер х/г 60х32х4 ст.3сп/пс (12 м) ГОСТ 8278-83

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемый товар должен является новым 

Товар не должен быть заложен

Товар не должен являться предметом спора третьих лиц

	Подраздел 1.3 Этапы разработки / изготовления

	Не требуются

	Подраздел 1.4 Документы для разработки / изготовления

	ГОСТ 8278-83

	Подраздел 1.5 Код ОКП

	092510 5 Балки и швеллер из обыкновенной стали


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

	В строительстве, в машиностроении, вагоностроении, для армирования различных сооружений, для усиления жесткости высотных построек, для раздвижных мостов и стрел кранов


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

	Любые


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Швеллер стальной гнутый равнополочный имеет ГОСТ 8278-83

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	На поверхности гнутых профилей не должно быть трещин напряжения, раковин, окалины, пузырей-вздутий, прокатных и слиточных плен, гармошки. На торцах и кромках не должно быть зазубрин, расслоений, рваной и затянутой кромки

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	ГОСТ 8278-83

Для изготовления гнутых и горячекатаных швеллеров с уклоном внутренних граней полок используют стали марок ст. 3пс/сп

	Подраздел 4.4 Требования к маркировке

	Не установлено

	Подраздел 4.5 Требования к упаковке

	Швеллер поставляется упакованным в пачки


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Не предусмотрено

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик обязан вместе с товаром передать заказчику техническую документацию (паспорта, инструкции по эксплуатации и т.д.), счет, счет-фактуру, ТТН (форма 1-Т), другие документы, необходимые для приемки товара; товарную накладную (по форме ТОРГ-12);документы, удостоверяющие качество товара, ТУ в случае изготовления товара по техническим условиям; документы о сертификации товара (сертификаты безопасности материалов, сертификаты пожарной безопасности и др.), если товар подлежат сертификации согласно действующему законодательству.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Гнутые профили транспортируются любым видом транспорта, в соответствии с правилами перевозок, действующими для определённого вида транспорта.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	На открытых площадках, под навесом, в закрытых неотапливаемых и отапливаемых помещениях с оборудованными подъездными путями для кранов, электрокаров и прочей техники


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода-изготовителя, но не менее 24 месяцев.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	На поверхности гнутых профилей не должно быть трещин напряжения, раковин, окалины, пузырей-вздутий, прокатных и слиточных плен, гармошки

На торцах и кромках не должно быть зазубрин, расслоений, рваной и затянутой кромки


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Аббревиатура  после марки стали (кп, пс или сп) показывает степень раскисления стали, т.е. сколько раз проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали. Подобная обработка приводит к изменению свойства стали. При  наибольшем количестве раз вывода кислорода, зерна в стальном швеллере спокойнее и устойчивее. Подвижность зерен, влияет на  пластичность стали из которой изготовлен швеллер прокатный, поэтому, сталь кипящая ( кп) используется в конструкциях с требованиями к пластичности, а спокойная (сп) для прочных и жестких конструкций


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Не установлено


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Швеллер х/г 80х60х4 ст.3сп/пс (12 м) ГОСТ 8278-83 – 40,67 тн
Швеллер х/г 60х32х4 ст.3сп/пс (12 м) ГОСТ 8278-83 – 20,58 тн
Начало поставки – с даты заключения договора

Окончание поставки не позднее 7 рабочих дней с даты заключения договора


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация должна быть на русском языке


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	Сталь марки кп, пс, сп – это степени раскис-ления стали
	Кп - кипящая, показывает, что проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 1 раз. 

Пс - (полуспокойная) – показывает, что проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 2 раза

Сп (спокойная) – показывает, что проводилась обработка по выведению кислорода из поверхности стали 3 раза


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы
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