ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

Передача прав использования программного обеспечения PLAXIS 3D для нужд АО «НИАЭП» по адресу: 603006, г. Н. Новгород, пл. Свободы, д.3
	№ п/п
	Наименование лицензии
	Срок действия лицензии

	Срок полезного 

использования
	Количество

	1.
	Локальная лицензия “PLAXIS 3D Пакет” 
	3 года
	3 года
	1

	2.
	Расширенная лицензия “PLAXIS 3D Пакет VIP (сроком на один год)”
	1 год
	1 год
	1


Технические характеристики
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	PLAXIS 3D Пакет
	   Программа PLAXIS 3D предназначена для комплексных расчётов напряжённо-деформированного состояния и устойчивости геотехнических объектов различного назначения методом конечных элементов в условиях пространственной задачи. Этот программный комплекс разработан для расчётного обоснования проектируемых сооружений на стадиях строительства, эксплуатации и реконструкции. Программа PLAXIS 3D позволяет эффективно решать сложные геотехнические задачи современного высокотехнологичного строительства.

   Геотехнические расчёты требуют усовершенствованных определяющих моделей, позволяющих учитывать характерное нелинейное, анизотропное и развивающееся во времени поведения грунтов и скальных пород. Поскольку грунт является многокомпонентным дисперсным материалом, необходим также учёт развития гидростатического и избыточного давления в поровой воде. Другой важной проблемой является моделирование работы строительных конструкций и их взаимодействия с грунтом.

PLAXIS 3D Пакет  включает в себя дополнительные модули: 

· 3D Dynamics - анализ воздействия на грунты вибраций, причиной которых служат забивка свай, дорожное движение, землетрясение и т.д. 

· 3D Plaxflow - фильтрационный расчет насыщенных и ненасыщенных водой грунтовых массивов в условиях плоской задачи методом конечных элементов. 

Основные возможности PLAXIS 3D Пакет:

· Создание расчетных схем в режиме черчения cad с учетом неоднородности строения грунтового основания, геометрии сооружения, действующих нагрузок и граничных условий. 

· Выполнение автоматической разбивки расчетной области на конечные элементы высокого порядка (элементы в форме 10-узлового тетраэдра) с возможностью общего и локального измельчения сетки. 

· Моделирование этапов строительства, темпов возведения, условий работы конструкции и грунтового основания. 

· Моделирование строительных конструкций набором готовых специальных элементов: плитных элементов для моделирования гибких плоских конструкций; стержневых элементов для моделирования анкеров, распорок, стоек, раскосов; элементов обделки туннелей кругового и некругового сечения; тонких плоских элементов для моделирования геотекстиля, геосеток. 

· Моделирование грунтов с применением моделей, апробированных в современных геотехнических расчетах (упругопластическая модель Кулона-Мора, модель слабого грунта типа cam-clay, реологическая модель с учетом ползучести грунта, упругопластическая модель упрочняющегося грунта, упругопластическая модель анизотропного скального грунта). 

· Создание оперативных баз данных по физико-механическим характеристикам грунтов и конструкционных материалов, использованных в проектах. 

· Расчет напряжений и деформаций в элементах системы «основание-фундамент-сооружение». 

· Расчет начального напряженного состояния грунтового массива с учетом процесса его формирования. 

· Расчет несущей способности грунтовых оснований и устойчивости грунтовых сооружений (плотин, насыпей). 

· Расчет избыточного порового давления в процессе консолидации водонасыщенных глинистых грунтов. 

· Расчет напорной и безнапорной фильтрации при установившемся и неустановившемся режиме. 

· Оперативный визуальный анализ развития напряженного и деформированного состояний в любом элементе расчетной схемы (конструкция, грунт) на любом этапе расчетов с помощью графических материалов (таблицы, эпюры, изолинии, графики, анимационное представление).

 

	2
	PLAXIS 3D Пакет VIP (сроком на один год)
	PLAXIS 3D VIP представляет собой годовую расширенную лицензию, которая даeт следующие возможности: 

· Бесплатное обновление до текущей версии в течение срока действия (1 год); 

· Доступ к 64-разрядному расчётному ядру и распараллеливание процессов расчёта;

· Импорт геометрии из CAD-приложений; 

· Выполнение расчётов с использованием более одного ядра процессора; 

· Дополнительные возможности командной строки, использование макросов; 

· Возможность привязки локальной лицензии к двум компьютерам; 

· Создание пользовательских моделей материалов и др.



Возможна поставка аналогичной продукции с лучшими техническими характеристиками.

