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СТЕНД КВ-1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работы по теме «Исследование проводов марки МГШВ, 

примененных в жгутах КСАУ «Сталь-1», для определения возможности
продления их срока службы на 3,5 года»

2013 г.
1  Наименование работы 

«Исследование проводов марки МГШВ, примененных в жгутах КСАУ «Сталь-1», для определения возможности продления их срока службы на 3,5 года».
2  Заказчик 

ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» 
г. Сосновый Бор,  Ленинградская об​ласть, РФ. 

3  Исполнитель работы 

4  Сроки выполнения работы Начало работы:  май 2014 г. 

Окончание работы:  сентябрь 2014 г. 

5  Цель проведения работы 

Определение технического состояния проводов марки МГШВ и возможности продления сроков эксплуатации проводов на 3,5 года. 

6  Краткая характеристика объекта исследования 

6.1 Объектом исследования являются провода марки МГШВ, эксплуатирую​щиеся в течение 38 лет в следующих системах, входящих в состав комплексной системы автомати​ческого управления (КСАУ) «Сталь-1» стенда КВ-1: 

- центральный пульт управления «Ураган-1»: 

- система автоматического и дистанционного управления защиты и сигнализации
 «Вихрь-1»: 

- система управления и регулирования основных параметров ПЭУ «Муссон-1»; 

- система автоматического и дистанционного управления и защиты аппарата 

«Шквал-1»: 

- пульт управления и контроля электроэнергетической системой «Онега-1»: 

- система централизованного электропитания «Синус-1»; 

- система управления общестендовыми средствами «Молибден-1». 

6.2  Все перечисленные выше системы (за исключением «Молибден-l») имеют резервированную структуру. 

6.3  Условия эксплуатации: 

- среда неагрессивная; 

- монтаж жгутов проводов фиксированный; 

- механические воздействия отсутствуют; 

- температура окружающее среды от 20 оС до 30 оС 
- относительная влажность до 60 % 

- рабочее напряжение: 

- 27 В постоянного тока (97 % проводов); 

- 220 В 400 Гц переменного тока (не более 3 % проводов). 
6.4  Дальнейшая эксплуатация проводов в системах будет проводиться в условиях, аналогичных изложенным в п. 6.3. 

7  Перечень документов, оформляемых при проведении работы: 
 - программа работы; 

- акт дефектации жгутов проводов, включая перечень отбираемых образцов для исследования; 

- программа - методика испытаний; 

- протоколы испытаний образцов; 

- научно-технический отчет; 

- заключение о возможности продления сроков эксплуатации. 

8  Документы, разработанные в процессе проведения исследований, оформ​ляются и передаются во ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова».
9  Порядок выполнения работы 

Работа выполняется в один этап. ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» отби​рает и доставляет образцы проводов для испытаний в ОАО «ВНИИКП». Приёмка работы производится по двухсторонним актам между заказчиком работы и ис​полнителем. 
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