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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подраздел 1.1. Наименование.
Коммутатор Supermicro (далее – «оборудование») или аналог (или эквивалент), в количестве 1 комплекта.

Подраздел 1.2. Сведения о новизне
Поставляемое оборудование должно быть новым, не бывшим ранее в эксплуатации (хранении), не восстановленным, не являться выставочным образцом, экспериментальной партией, а также не должно быть собрано из восстановленных узлов и агрегатов, свободным от  прав третьих лиц.

Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации, находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка оборудования не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
Год выпуска не ранее 2015 года.
Подраздел 1.3. Код ОКП
Код ОКП: 3020383
РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Локальная вычислительная сеть (ЛВС).
РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Нормальными климатическими условиями эксплуатации оборудования должны быть: 

- температура окружающего воздуха от 0°C до +40°C;

- относительная влажность (60 ± 15) %;

- атмосферное давление от 84 до 107 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.).

Место установки оборудования: здание.

Оборудование должно обеспечивать возможность как круглосуточной, так и сменной работы с учетом проведения технического обслуживания.

РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Подраздел 4.1. Основные параметры и размеры

	Наименование
	Минимальные технические характеристики

	Коммутатор Supermicro 

SSE-X3348S
или аналог (или эквивалент)
	Коммутатор Layer 2/3 10G Ethernet SuperSwitch (Stand-alone) 48x10-Gigabit Ethernet ports (SFP+), 4x40-Gigabit Ethernet ports (QSFP) или аналог (или эквивалент);
Габаритные размеры (В х Ш х Г)– 4,3см х 44,2см х 47,3см;
Количество портов стандарта 10GBASE-X SFP+ – не менее 48;
Количество портов стандарта 40GBASE-X QSFP – не менее 4;
Пропускная способность коммутирующей фабрики – не менее 1,28 Тб/с;
Количество виртуальных сетей (L2 VLAN) – 4К;
Количество виртуальных сетей (L3 VLAN) – 4К;
Версия встроенного программного обеспечения (Firmware) должна быть не ранее 1.0.4-3.

	Оптический модуль. Тип 1
E10GSFPLR

903240

или аналог (или эквивалент)
	Трансивер Intel E10GSFPLR INTEL Ethernet SFP+ LR module или аналог (или эквивалент).

	Оптический модуль. Тип 2
J8177C
или аналог (или эквивалент)
	Трансивер  SFP 1000BASE-T HP ProCurve J8177C или аналог (или эквивалент).


Подраздел 4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели
Оборудование должно обеспечивать возможность как круглосуточной, так и сменной работы с учетом проведения технического обслуживания.

Подраздел 4.3. Требования по надежности
Назначенный срок службы оборудования  должен быть не менее 10 лет.
Подраздел 4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Оборудование должно быть построено по модульному принципу, обеспечивающему:

- взаимозаменяемость сменных одноименных составных частей;

- ремонтопригодность;

- возможность построения и расширения, совершенствования и изменения технико-эксплуатационных характеристик.

Конструктивное исполнение оборудования должно обеспечивать:

- удобство эксплуатации;

- исключение возможности (при необходимости) несанкционированного доступа;

- возможность ремонта;

- доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Высота, занимаемая коммутатором в стандартном 19-дюймовом шкафу – не более 11 U (488 мм).
Подраздел 4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования
В соответствии с ГОСТ 21552-84.
Подраздел 4.6. Требования к стабильности параметров

при воздействии факторов внешней среды
Оборудование должно соответствовать 2 группе по ГОСТ 21552-84.
Подраздел 4.7. Требования к электропитанию
Оборудование должно быть работоспособными при электропитании от трех- или однофазной сети переменного тока номинальным напряжением 220В и частотой переменного тока 50 Гц  при плавных и скачкообразных отклонениях напряжения от - 15 до + 10 % и частоты до ± 1 Гц от номинального значения.
Подраздел 4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Требования не предъявляются.

Подраздел 4.9. Требования к комплектности
Стандартный комплект поставки:
- Коммутатор Supermicro SSE-X3348S, Layer 2/3 10G Ethernet SuperSwitch (Stand-alone)  или аналог (или эквивалент) – 1 штука;

- Программное обеспечение на CD-диске;

- Оптический модуль. Тип 1, трансивер Intel E10GSFPLR INTEL Ethernet SFP+ LR module или аналог (или эквивалент) – 16 штук;
- Оптический модуль. Тип 2, трансивер  SFP 1000BASE-T HP ProCurve J8177C или аналог (или эквивалент) – 16 штук;

- Документация на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.
Оборудование должно быть поставлено комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
Подраздел 4.10. Требования к маркировке 
В соответствии с ГОСТ 21552-84.
Подраздел 4.11. Требования к упаковке

Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей ГОСТ 21552-84, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Поставщик должен обеспечить упаковку оборудования, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения, с учетом перегрузок и его длительного хранения в условиях, оговоренных в разделе  7. 

Упаковка оборудования должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду оборудования. 

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка поставленного оборудования осуществляется покупателем с учетом соответствия наименования, количества, комплектности и качества поставляемого оборудования на месте поставки.

Приемка осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и с Инструкциями № П-6 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965г.) и № П-7 (утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 25 апреля 1966 г.). 

По факту приемки оборудования соответствующего по количеству, качеству, комплектности, таре, упаковке и маркировке стандартам, техническим условиям и условиям договора, уполномоченный представитель покупателя подписывает товарную накладную (по форме ТОРГ-12) и заверяет ее печатью, на накладной поставщика делает отметку о получении, с указанием Ф.И.О. ответственного лица и даты приемки.

Подраздел 5.2. Требования по передаче заказчику

технических и иных документов при поставке товаров

При поставке оборудования поставщик предоставляет покупателю следующую документацию:

а) документы о сертификации оборудования (оригиналы, либо надлежащим образом заверенные копии сертификатов безопасности, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты (или декларации) соответствия и т.д.);

б) полный комплект технической документации, в том числе технический паспорт на оборудование на русском языке и/или инструкцию пользователя (руководство по эксплуатации) оборудования на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске. Программное обеспечение на CD-диске. В сопроводительной документации к поставляемому оборудованию должен быть указан срок эксплуатации, установленный изготовителем. В случае, если оборудование состоит из отдельных покупных изделий, то в комплекте должна быть документация на все составные элементы оборудования. Оборудование, подлежащее обязательной сертификации должно иметь сертификат соответствия.;

в) оформленные гарантийные талоны или аналогичные документы, с указанием заводских (серийных) номеров оборудования и гарантийного срока;

г) счет, счет-фактуру;

д) товарную накладную (по форме ТОРГ-12) в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика);

е) транспортную накладную в 2-х экз. (один экземпляр для покупателя и один экземпляр для поставщика).
РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Условия транспортировки должны соответствовать ГОСТ 21552-84 и параметрам, указанным производителем оборудования.

Поставка оборудования осуществляется поставщиком на условиях доставки оборудования покупателю по адресу: г. Снежинск, Челябинской области.

Поставщик поставляет оборудование собственным транспортом, или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются поставщиком собственными техническими средствами или за его счет.

РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Условия хранения должны соответствовать ГОСТ 21552-84 и параметрам, указанным производителем оборудования.
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ

И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на поставленное оборудование составляет 36 (Тридцать шесть) месяцев с даты подписания сторонами товарной накладной (по форме ТОРГ-12).
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Ремонтопригодность оборудования должна обеспечиваться:

- модульным принципом конструкции;

- использованием стандартных комплектующих и составных частей;

- возможностью беспрепятственного доступа ко всем элементам, узлам и блокам, требующим ремонта или замены.

Гарантийное и сервисное обслуживание оборудования должно быть доступно на территории РФ.
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Запасные, расходные части и элементы должны быть коммерчески доступны на территории РФ.

РАЗДЕЛ 11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Требования электрической и механической безопасности предъявляются в соответствии с требованиями ГОСТ 25861. Общие требования к обеспечению пожарной безопасности – по ГОСТ 12.1.004. Корректированный уровень звуковой мощности, создаваемой оборудованием, не должен превышать значений, установленных ГОСТ 26329. Уровни напряженности электрических полей, не должны превышать норм, установленных ГОСТ 12.1.002.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

И КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Закупаемое оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 21552-84.
РАЗДЕЛ 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

СТАНДАРТНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Техническое обслуживание и ремонт оборудования должны осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 28470-90.

Поставщик обязуется оказывать техническую поддержку по монтажу и инсталляции поставленного оборудования на срок гарантийного обслуживания.
РАЗДЕЛ 15. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Требования не предъявляются.

РАЗДЕЛ 16. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И

СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

Коммутатор Supermicro согласно подраздела 4.9. или аналог (или эквивалент), в количестве 1 комплекта.

Поставка оборудования осуществляется в срок: с момента заключения договора поставки до 30.11.2015г. включительно, поставка одной партией.
РАЗДЕЛ 17. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Техническая документация предоставляется в полном объеме на русском языке на бумажном носителе в одном экземпляре и в электронном виде на CD диске.
РАЗДЕЛ 18. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ

ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не предъявляются.
РАЗДЕЛ 19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ЛВС
	локальная вычислительная сеть

	2.
	M
	множитель x220

	3.
	K
	множитель x210

	4.
	IP
	Internet Protocol

	5.
	VLAN
	Virtual Local Area Network

	6.
	MAC
	Media Access Control

	7.
	ACL
	Access Control List

	8.
	MTBF
	Mean Time before Fail


РАЗДЕЛ 20. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	
	нет
	


РАЗДЕЛ 21. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ
Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

 Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г.Снежинске.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимися гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
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