ЧАСТЬ 3 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»


на выполнение научно-исследовательской работы
по теме:
«Исследование процесса очистки электролита от цезия его отгонкой»

1.  Общие сведения.
0. Заказчик: ОАО «СХК».
0. Исполнитель:
0. Начало работ: с момента подписания договора,
окончание: 15.11.2013г.
0. Основание для проведения работ: 
Ведомственная целевая программа (ВЦП) «Топливообеспечение на быстрых нейтронах», введённая приказом по ГК «Росатом», исх. № 1/200-П от 28.02.2013 г.,  ТЗ, исх.№100-07/270 от 14.06.2013, утв. Гл. инж. СХК.
1. Цель и исходные данные
Цель работы:
- получение методических рекомендаций по технологическим параметрам для проведения процесса очистки модельного электролита от цезия методом вакуумной отгонки.

Перечень и объемы выполнения работ:
В настоящее время разрабатывается технология регенерации облученного нитридного уран-плутониевого ядерного топлива для реакторов на быстрых нейтронах (U-Pu ОЯТ РБН). Наиболее оптимальными для переработки ОЯТ с высокой степенью выгорания и малыми сроками выдержки являются пиро- и электрохимические методы. Основным процессом для выделения актинидов (U, Pu, Np, Am, Cm) из ОЯТ, является метод электрохимического рафинирования нитридного ОЯТ в расплаве хлоридов лития и калия. В результате проведения процесса электрорафинирования ожидается накопление в электролите хлоридов актинидов, РЗЭ, ЩЗМ, ЩМ. Для возможности повторного использования электролита разрабатываются методы его переработки. 
1. Этапы работ
	Наименование работ
	Отчётный
материал предоставляемый заказчику
	Срок
выполнения

	
	
	Начало
	Окончание

	Выдача методических рекомендаций по параметрам очистки электролита от цезия (состав модельного электролита, методика его приготовления, температура и давление отгонки цезия, концентрация электроотрицательного металла, способы и параметры конденсации цезия)
	Методические рекомендации, научно-технический отчет
	С момента заключения договора.
	15.11.2013 г.



1. Результаты работы.
В результате работы Исполнитель представляет Заказчику методические рекомендаций и научно-технический отчет по параметрам очистки электролита от цезия (состав модельного электролита, методика его приготовления, температура и давление отгонки цезия, концентрация электроотрицательного металла, способы и параметры конденсации цезия).
 Работа должна быть выполнена в соответствии с техническим заданием и календарным планом в пределах сметы затрат (структуры цены), являющейся неотъемлемой частью Договора.
Сдача-приемка результатов работ оформляется актом сдачи-приемки работ, подписанным уполномоченными лицами с обеих сторон, имеющими на это право.

