Приложение № 3 к Извещению

о проведении запроса ценовых котировок
№ 63-28/288 от 22.08.2011
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 
	1. Вид и цели выполнения работ

по ремонту цилиндропоршневых групп (ЦПГ) углекислотного поршневого 
компрессора 3УГМ. 


	2. Наличие проектной документации

Эксплуатационная документация на компрессор (сборочные чертежи новых узлов ЦПГ и инструкция по эксплуатации компрессора без подачи цилиндровой смазки).


	3. Перечень и объемы выполнения работ

Выполнение работ по ремонту цилиндропоршневых групп углекислотного поршневого компрессора 3УГМ с переводом на работу без подачи цилиндровой смазки.


	№ п\п
	Наименование работ
	Описание работ (подробный перечень действий, входящих в состав подрядных работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные \ значимые показатели, определяющие конечный результат)
	Количественный показатель объема подрядных работ

	1
	Инжиниринг
	Выполнение инжиниринговых работ с расчётом параметров и нагрузок в ЦПГ компрессора, разработкой конструкторской документации на новые узлы ЦПГ с бессмазочными уплотнениями.
	1

	2
	Инжиниринг
	Разработка инструкции по монтажу, пуско-наладке и эксплуатации ЦПГ компрессора 3УГМ с бессмазочными уплотнениями поршней и штоков.
	1

	3
	Изготовление
	Изготовление уплотнительных элементов штока (приработочного и основного комплекта) и новых рабочих камер из нержавеющей стали
Исполнение уплотнений из композиционного материала 
группы  BARS – 500. 
	1

	4
	Изготовление
	Изготовления приработочного и основного комплектов уплотнительных поршневых колец и опорно-направляющих элементов
Исполнение уплотнений из композиционного материала 
группы  BARS – 500.
	1

	5
	Шеф-монтаж
	Осуществление авторского надзора за шеф-монтажными и пуско-наладочными работами по сборке узлов ЦПГ 
	1

	6
	Шеф-монтаж
	Обкатка на холостом ходе и под нагрузкой, ввод компрессора в эксплуатацию без подачи цилиндровой смазки
	1


	4. Место выполнения работ

Работы выполняются по адресу Заказчика


	5. Сроки (периоды) выполнения работ

Выполнения инжениринговых работ – 3 недели.
Изготовления приработочного и основного комплекта уплотнений – 6 недель.

Осуществление авторского надзора за шеф-монтажными и пуско-наладочными работами, обкатка на холостом ходе и под нагрузкой компрессора с вводом его в эксплуатацию без подачи цилиндровой смазки – 2 недели.


	6. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг

Доставка груза за счёт Исполнителя.


	7. Общие требования к выполнению работ, их качеству, в том числе к технологии выполнения работ, методам и методике выполнения работ

Проектно-конструкторская документация на новые узлы и детали должна соответствовать ТУ 3643-001-11141005-2008 «Уплотнительные узлы и детали цилиндропоршневых групп компрессоров» и включает следующие детали:
· Кольцо уплотнительное 1-ой ступени 



- 2 шт.

четр. 3УГМ.01.001 УЭХ



· Кольцо уплотнительное 1-ой ступени



- 2 шт.

четр. 3УГМ.01.002 УЭХ



· Кольцо направляющее 1-ой ступени



- 4 шт.

четр. 3УГМ.01.003 УЭХ



· Кольцо уплотнительное 2-ой ступени



- 4 шт.

четр. 3УГМ.01.004 УЭХ

· Кольцо уплотнительное 2-ой ступени



- 4 шт.

четр. 3УГМ.01.005 УЭХ

· Кольцо направляющее 2-ой ступени 



- 2 шт.

четр. 3УГМ.01.006 УЭХ

· Кольцо уплотнительное 3-й ступени



- 8 шт.

четр. 3УГМ.01.007 УЭХ

· Кольцо уплотнительное 3-й ступени



- 8 шт.

четр. 3УГМ.01.008 УЭХ

· Кольцо направляющее 3-й ступени 




- 2 шт.

четр. 3УГМ.01.009 УЗЭХ

· Экспандер







- 4 шт.

четр. 3УГМ.01.011 УЭХ

· Кольцо уплотняющее






- 10 шт.

четр. 3УГМ.02.001 УЭХ

· Кольцо замыкающее 






- 10 шт.

четр. 3УГМ.02.002 УЭХ

· Штифт








- 10 шт.

четр. 3УГМ.02.004 УЭХ 

· Пружина браслетная






- 20 шт.

четр. 3УГМ.02.005 УЭХ 

· Втулка








- 1 шт.

четр. 3УГМ.02.006 УЗХ 

· Камера 








- 4 шт.

четр. 3УГМ.02.007 УЭХ 

· Камера газоотвода






- 1 шт.

четр. 3УГМ.02.008 УЭХ 

· Проставка







- 1 шт.
четр. 3УГМ.02.008 УЭХ 


	8. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ

Все конструктивные решения должны обеспечить доступность к новым узлам, удобство при эксплуатации и ремонте цилиндро-поршневых групп компрессора.
Конструктивные решения должны быть оптимизированы по основным размерам ЦПГ без изменений обвязки компрессора, подсоединительных элементов и габаритов компрессорной машины.

Заказчик обеспечивает промывку и очистку от масла и механических частиц газового тракта компрессора, межступенчатых коммуникаций, ёмкостей, холодильников и трубопроводов, а также отсутствие конденсата и жидкости в цилиндрах.


	9. Порядок сдачи и приемки результатов работ

После обкатки и ввода компрессора в эксплуатацию без подачи цилиндровой смазки состовляется акт сдачи-приямки выполненных работ. 


	10. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
Передача  Заказчику сборочных чертежей новых узлов ЦПГ инструкции по монтажу и эксплуатации компрессора с новыми бессмазочными уплотнениями поршней и штоков. 

Оформление Исполнителем счёта, счёта-фактуры, товарно-транспортных накладных, акта выполненных работ. 


	11. Требования по монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным и иным работам
Сборка, контроль и регулировка установочных параметров поршневых групп и опорно-направляющих устройств поршней в соответствии с инструкцией. 

Сборка, контроль и регулировка установочных параметров  устройства уплотнения штока в соответствии с инструкцией.


	12. Требования по техническому обучению персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам выполнения работ  объектах
Ознакомление с конструкцией основных узлов по сборочным чертежам и с инструкцией по эксплуатации.  


	13. Требования по объему гарантий качества работ 

Гарантия распространяется на новые поставляемые узлы и  детали.


	14. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ 

Гарантийный срок на постовляемые узлы и детали ЦПГ составляет  4000 (четыре тысяч) часов работы углекислотного компрессора 3УГМ со дня ввода его в эксплуатацию и подписания уполномоченными представителями Сторон акта сдачи-приемки выполненных работ, но не более 12 месяцев со дня установки безсмазочных уплотнений на компрессор. 


	15. Требования к квалификации Исполнителя
Высшее техническое образование и опыт работ по специализации на менее 5 лет


	16. Авторские права с указанием условий о передаче Заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности, возникшие в связи с исполнением работ 
Право интеллектуальной собственности на выполнение работ для углекислотного компрессора 3УГМ принадлежит Исполнителю. Заказчик не имеет права пользоваться полученной документацией, конструкциями и т.д. вне рамок данного технического задания. 


	17. Правовое регулирование приобретения и использования 
выполненных работ
В соответствии с законодательством Российской Федерации.


	18. Порядок оплаты

50% - предоплата;
50% - по факту выполненных работ в течение 10 (десяти) банковских дней после выставления счета-фактуры.


	19. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению Заказчика (для включения в контракт)


	20. Ориентировочная стоимость работ 

Ориентировочная стоимость ремонта составит: 490000 рублей с учётом НДС по коммерческому предложению ЗАО «БАРРЕНС».


	№ п\п
	Наименование работ (конкретной цели выполнения работ)
	Ед.

изм.
	Кол-во
	Ориентировочная  цена за ед. (руб.)
	Ориентировочная стоимость (руб.)

	1
	Комплект опорно-направляющих и уплотнительных элементов 
1-ой ступени
	шт.
	2
	79000
	158000

	2
	Комплект опорно-направляющих и уплотнительных элементов 
2-ой ступени
	шт.
	2
	77000.00
	154000.00

	3
	Комплект опорно-направляющих и уплотнительных элементов 
3-й ступени.
	шт.
	2
	61000.00
	122000.00

	4
	Комплект уплотнительных колец сальника  
	шт.
	2
	33750.00
	67500.00


	21. Анализ рынка предложений


	№ п\п
	Наименование организации
	Контактный телефон
	Адрес сайта

	1
	ЗАО «БАРРЕНС» г.Санкт-Петербург 
	(812) 495-99-99
	si@barrens.ru



     ЗАО «БАРРЕНС» г.Санкт-Петербург специализируются на выполнении работ по переводу ЦПГ углекислотных компрессоров на работу без подачи смазки. Специалисты цеха 26 посещали ОАО «Хладокомбинат №7» г. Москва и получили положительные отзывы, где ЗАО «БАРРЕНС» выполняли данные работы на аналогичном оборудовании. Также ЗАО «БАРРЕНС» имеют необходимую разрешительную документацию Ростехнадзора.  
	22. Приложения
Таблица №1 - микрометрирования зеркала цилиндров 

Таблица №2 - микрометрирования поверхности штоков 




Таблица № 1
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Замеры диаметра зеркала цилиндров компрессора 3УГМ
	Наименование
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	сечение
	1
	2
	3

	Цилиндр 

1-ой ступени
	250
	А-А
	250,03
	249,97
	250,00

	
	
	Б-Б
	249,97
	250,03
	250,00

	Цилиндр

2-ой ступени
	150
	А-А
	150,03
	150,01
	150,00

	
	
	Б-Б
	150,03
	150,01
	150,00

	Цилиндр 

3-й ступени
	80
	А-А
	79,97
	79,97
	79,97

	
	
	Б-Б
	79,97
	80,03
	79,97


Чистота поверхности зеркала цилиндра должна соответствовать Rа 0,4

Таблица № 2
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Замеры диаметров рабочей поверхности штоков компрессора 3УГМ

	Наименование
	Масса поршня со штоком кг
	Диаметр штока, 
[image: image4.wmf]ШТ

d

, 50 мм

	
	
	Сечение
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Шток 
	95
	А-А
	49,71
	49,70
	49,70
	49,70
	49,67
	49,68
	49,68

	
	
	Б-Б
	49,71
	49,69
	49,63
	49,63
	49,65
	49,67
	49,65
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