Техническая часть

Технические характеристики рентгеновского аппарата РАП-300-5 или эквивалент
 
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
	Максимальное анодное напряжение 
	300 кВ 

	Минимальное анодное напряжение 
	70 кВ 

	Шаг регулирования анодного напряжения 
	1 кВ

	Максимальный анодный ток 
	5 мА 

	Шаг регулирования анодного тока 
	0.1 мА 

	Размеры фокусного пятна 
	2.5х2.5 мм 

	Мощность дозы при максимальном анодном напряжении и токе анода 5 мА на расстоянии 0.5м от выходного окна 
	не менее 60 Р/мин 

	Длительность экспозиции с шагом через 1 секунду 
	от 1 до 9999 

	Масса: излучатель /блок питания/пульт 
	40/10.5/0.3 кг


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
	 Наименование 
	Габаритные размеры, мм (Д х Г х В)

	Излучатель с вентиляторным блоком
	430 
	240 
	560 

	Излучатель без вентиляторного блока
	400 
	240 
	560 

	Блок питания с ручками
	340 
	340 
	210 

	Пульт управления
	175 
	85 
	30 


Длина соединительных кабелей, м: 
 
· блок питания - излучатель - 7 

· блок питания - пульт управления - 20 

· сетевой шнур – 3

 

Комплект поставки рентгеновского аппарата РАП-300-5
 
· излучатель - 1 шт.; 

· вентиляторный блок - 1 шт.; 

· блок питания - 1 шт.; 

· пульт - 1 шт.; 

· комплект соединительных проводов - 1 комплект; 

· комплект документации - 1 комплект; 

· зип. 

