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1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ

	№

п/п
	Наименование 
	Основные технические характеристики товара
	Ссылка на прилагаемый нормативный документ, который устанавливает технические требования к поставке товаров (ГОСТ, чертёж , ТУ, иной нормативный документ)
	Комплектность
	Единица измерения
	Данные из ниже приведённого перечня
	Количество
	Срок поставки
	Объём гарантий и гарантийный срок

	1
	Бортовой автомобиль  для перевозки оборудования АТЦ – 
IVECO-AMT 433950 c КМУ
и гидробортом или аналог.

	Габаритные размеры: 
Длина –от 8250 до 8300 мм, задний свес – не более 1755 мм,
Ширина –не более 2550 мм,

Высота – не более 3350  мм (MAX), 

Дорожный просвет –не менее 395 мм,
Полная масса авто – не более 15000 кг

Грузоподъёмность – не менее 6000 кг,
Колесная база –от 4500 до 4550 мм,
Колёсная формула  – 4×4,   
Двигатель  – дизельный  TECTOR 6 E28 (система AdBlue отключена),

максимальная мощность двигателя – 205/279 кВт/л.с. или аналог,
КПП – механическая ZF 6S1000TO (6 передач) или аналог,

РК – ZF  VG750/270 с отключаемым передним мостом или аналог,

КОМ – ZF  NH/4C или аналог,
Кабина – MLC «короткая», без спального места, цвет
 кабины и  тента– белый, передний и задний угол съезда и заезда не менее 16° 

	
	Согласно данного ТЗ
	шт.
	
	1
	Не позднее 30.04.2016г.
	Гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев (365 дней) или 200 тыс. км. пробега в течение гарантийного периода, с момента передачи товара заказчику


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	     Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее 2015 года, не бывшим в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не восстановленным, не являться выставочными образцами, экспериментальной партией.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	нет


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

	      Поставляемый товар должен иметь упаковку товара, способную предотвратить его повреждение, утрату или порчу во время транспортировки.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

	Порядок сдачи и приемки 

      Приемка автомобиля осуществляется:

      - на территории ЗАТО г. Снежинск;

     - в присутствии представителей заказчика и поставщика.

                                        Особые условия:

Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления  и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

Индивидуальным  предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.

	Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров:

- паспорт технического средства (ПТС)  

- сертификат соответствия на автомобиль
- инструкции по эксплуатации на автомобиль и на навесное оборудование (на русском языке)

- комплект документов, необходимых для постановки на учет в органах ГИБДД и Ростехнадзора
- необходимые документы на установленное оборудование


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	      Поставка и отгрузка товара осуществляется силами и за счет поставщика. Автомобиль грузовой бортовой может транспортироваться автомобильным, железнодорожным транспортом или своим ходом. Правила транспортирования, способы погрузки и перевозки должны соответствовать требованиям, изложенным в нормативно-технической документации, имеющейся на поставляемый автомобиль.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

	нет


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	      Должна быть проведена предпродажная подготовка автомобиля в соответствии с нормативно-технической документацией на поставляемый товар. Гарантийное обслуживание на срок не менее 12 месяцев (365 дней) или 200 тыс.пробега в течение гарантийного периода, с момента передачи товара заказчику.


РАЗДЕЛ 9. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Исполнение двигателя автомобиля Евро5.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	       Автомобиль грузовой бортовой должен быть укомплектован следующим оборудованием:

- медицинская аптечка;

- знак аварийной остановки;

- огнетушитель (1 шт.);
- противооткатные упоры (2 шт.);
- информационные наклейки.


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	      Качество автомобиля  и его комплектующих должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара , оформленных в соответствии с действующим законодательством. Оборудование должно быть сертифицировано на территории РФ, а также иметь полный комплект технической документации на русском языке.

Не допускаются дефекты лакокрасочного покрытия, подтекание технических жидкостей, посторонние шумы и стуки в работе двигателя, узлов и агрегатов.


РАЗДЕЛ 12. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ГРУПП ТОВАРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Не требуется



РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Автомобиль должен быть укомплектован:

	 Тормоза 


	Тормоза - барабанного типа.

Пневматический, двухконтурный с разделительным приводом на переднюю ось и заднюю оси, с антиблокировочной системой (ABC+EBL)

	Шины
	Односкатная ошиновка 395/80R20 КАМА-430

	Подвеска
	Рессорная. Телескопические амортизаторы гидравлического типа. Стабилизаторы поперечной устойчивости.

	Блокировки 
	Межосевая, межколёсная заднего моста

	Передаточное отношение мостов
	 не менее 6,95

	Выхлопная система
	Горизонтальный глушитель с выхлопом по центру

	Генератор 
	не менее 70А

	Воздушный компрессор
	 не менее 225 куб.см.

	Топливный бак
	не менее  280 л., топливозаборник с подогревом

	Бак для AdBlue
	 не менее 25 л., с подогревом AdBlue

	АКБ
	 Не менее 190 А/ч

	Автомобильная электролебёдка
	ЭЛА-6000 «Ермак» (с номинальным тяговым усилием 6000 кг) или аналог, установленная в задней части рамы автомобиля.

	Оборудование кабины
	Тканевая обивка, электрорегулировка и обогрев зеркал, сиденья с подголовниками, водительское на пневмоподвеске с электроподогревом, пассажирское двойное, солнцезащитный козырек, электростеклоподъемники, без задних окон, автономный отопитель кабины, иммобилайзер, радиоподготовка, цифровой тахограф, круизконтроль

	Опции
	- предпусковой подогреватель Termo 50 PR или аналог;
- независимый воздушный отопитель в кабине автомобиля;
- кондиционер накрышный Waeco RT880 на крыше ТС;
- топливозаборник с подогревом;
- защита фар;
- защита радиатора;
- противотуманные фары;
- омыватель фар;
- запасное колесо;
- наружная розетка;
- огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки;
- противооткатные упоры (2 шт.);
- шланг для накачки шин 6,5 метров;
- домкрат не менее 10 т;
- топливный фильтр сепаратор Ивеко с подогревом или аналог;
- комплект инструмента;
- бортовой компьютер;
- счетчик рабочих часов в составе бортового компьютера;
- счетчик расхода топлива в составе бортового компьютера;
- звукопоглощающая обивка кабины не менее 80 ДБ;
- запломбированный тахограф (цифровой);
- ДЗК, колесо под рамой;
- инструментальный ящик (2 шт.- под инструмент и под стропы и стяжные ремни);
-  задний буксирный прибор (фаркоп Т3+пневморазъёмы ЕВРО (шар));
-  сигнальная система САПФИР-3Д-24-200-4-С (синяя) или аналог;
- МР3 магнитола с АС системой;

- строп текстильный СТП 2т./4000мм РД 24-СЗК-01-01   - 2 штуки;

- строп текстильный 4-СТ 4,0т./2500 мм – 1штука;

- ремень стяжной 5,0/10,0 т., 5,0 м ширина 60-70мм – 6 штук.


	Бортовая платформа
	- длина не менее 5200 мм, ширина не более 2550 мм;
- высота бортов не менее 600 мм;
- ворта алюминиевые;
- задние распашные двухстворчатые ворота из        сендвич-панелей толщиной не менее 60 мм;
- тент термоустойчивый, износостойкий со сдвижной крышей и сдвижными боками, белого цвета с цветографической схемой по ГОСТ Р50574-02 (приварка на тент)-оранжевая полоса – 150 мм, синяя полоса – 35 мм (оттенок по согласованию);
- петли для крепления груза в полу (12 шт.- по 6шт. на сторону);
- фурнитура задних дверей из оцинкованной стали;
- уплотнитель дверей на алюминиевой основе со сменными лепестками из эластичной резины;
- алюминиевые направляющие сдвижных механизмов;
- быстросъёмные средние стойки бортовой платформы;
- ломающиеся и сдвижные средние верхние стойки;
- пол – влагостойкая фанера толщиной не менее 21 мм с покрытием LINE-X XS-350 (из полимочевины);
- ступеньки откидные на заднем борту;
- боковая защита (из алюминиевых профелей, подъёмная);
- пластиковые крылья;
- задний противооткатный брус.

	Гидроборт 
	Ваr BC2000S4, размеры ширина/высота  – не менее 2500/2050 мм , складной, алюминиевый или аналог.
Грузоподъёмность – не менее 2000 кг.

	КМУ 
	ИМ 77 или аналог.


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ
	   Вся документация должна быть предоставлена в бумажном варианте. ПТС, договор купли-продажи, сервисная книжка только в оригинальном исполнении.

Остальные документы могут предоставляться в виде заверенных копий.


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА
	нет


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ПТС
	Паспорт технического средства

	2
	ЗАТО
	Закрытое административно-территориальное образование

	3
	АТЦ
	Аварийно-технический центр

	4
	АКБ
	Стартерная аккумуляторная батарея

	5
	КМУ
	Крановая манипуляторная установка

	6
	КПП
	Коробка переключения передач

	7
	РК
	Раздаточная коробка

	8
	КОМ
	Коробка отбора мощности









