ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МАЯК»

 

15.06.2011                                                                                  
ИЗВЕЩЕНИЕ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В ИЗВЕЩЕНИЕ И В ДОКУМЕНТАЦИЮ
о проведении понижающего редукциона в электронной форме на право заключения Договора на поставку автобусов  для нужд ФГУП «ПО «МАЯК»
1. п.11.  ИЗВЕЩЕНИЯ 

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

21 июня 2011 года в 07:00(время московское).
читать в следующей редакции:

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

23 июня 2011 года в 07:00(время московское).
2. п. 12. ИЗВЕЩЕНИЯ

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

22 июня  2011 года в 16:00(время московское).

читать в следующей редакции:

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

24 июня  2011 года в 16:00(время московское).

3. п.13. ИЗВЕЩЕНИЯ

Дата проведения электронного редукциона:

24 июня 2011 года в 09:30(время московское).
читать в следующей редакции

Дата проведения электронного редукциона:

27 июня 2011 года в 09:30(время московское).
4. п.13. ДОКУМЕНТАЦИИ

 Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:
21 июня 2011 года в 07:00(время московское). 
читать в следующей редакции
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в редукционе:

23 июня 2011 года в 07:00(время московское).
5. п. 14. ДОКУМЕНТАЦИИ

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

22 июня 2011 года в 16:00(время московское).
читать в следующей редакции:

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном редукционе:

24 июня  2011 года в 16:00(время московское).
6. п.15. ДОКУМЕНТАЦИИ 

Дата проведения электронного редукциона:

24 июня 2011 года в 09:30(время московское).
читать в следующей редакции

Дата проведения электронного редукциона:

27 июня 2011 года в 09:30(время московское).
7. п.23. Техническая часть ДОКУМЕНТАЦИИ

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	Особые условия поставки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автобус «HYUNDAI NEW SUPER AERO СITY-540»

(или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками и комплектацией)

Технические характеристики:

Тип кузова – автобус.

Класс – городской

Количество мест: 21+78+1

Цвет кузова любой.

Цвет салона любой.

Размеры:

габаритная длина – 10955 мм;

габаритная ширина – 2490 мм;

габаритная высота – 3180 мм;

колесная база – 5400 мм;

дорожный просвет  – 225мм.

Снаряженная масса – 9600 кг.

Разрешенная максимальная масса – 14280 кг.

Двигатель – дизельный, рядный, 6 цилиндровый, с турбокомпрессором и интеркулером, рабочий объем 9960 см3, максимальная мощность 300 л.с., максимальный крутящий  момент 1200 Н*М.

Компоновка двигателя – сзади, продольно.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро IV.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2004).

Емкость топливного бака –  200 л.

Колесная формула/тип привода – 4х2/задний.
Трансмиссия – 5-ти ступенчатая механическая.

Подвеска передняя – рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Подвеска задняя – рессорная.

Двери – передняя автоматическая из двух секций, задняя автоматическая сдвижная.

Тормозная система: 

основная – пневматическая двухконтурная; 

стояночная  – энергоаккумуляторы на задней оси;

вспомогательная – горный тормоз (клапан-заслонка в выпускном тракте).

Передние тормоза – барабанные.

Задние тормоза – барабанные.

Минимальный радиус разворота – 8,9 м.

Автошины 11R22.5-16PR.

Комплектация:

ABS с авторегулятором зазора тормозных колодок.

Тахограф.

Усилитель переключения передач.

Регулируемая рулевая колонка.

Гидроусилитель рулевого управления.

Зеркала заднего вида с подогревом.

Тонировка стекол салона.

Окно водителя и окна салона со сдвижными форточками.

Покрытие пола – автолин с противоскользящим покрытием.

Отдельная кабина водителя.

Лобовое стекло из двух частей.

Сиденье водителя на пневмоподвеске из искусственной кожи, с 3-х точечным ремнем безопасности.

CD-магнитола.

Пассажирские сиденья салона из искусственной кожи.

Обогреватель кабины водителя.

Обогреватель салона стандартный + предпусковой обогреватель.

Кондиционер пассажирского салона.

Вентиляционный люк.

Передние противотуманные фары.
	шт.
	11
	Поставляемые автобусы должны быть новыми, без пробега, год выпуска 2011 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автобусов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Автобусы должны быть поставлены в комплектном состоянии. Гарантийный срок 24 месяца с момента приемки автобусов или 100 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Наличие у поставщика авторизированного сервисного подразделения в радиусе  не более 200 км.  от 

г. Озерска, Челябинской области. Предоставление официального документа (оформленного на бланке завода-изготовителя) подтверждающего полномочия поставщика осуществлять реализацию данного оборудования на территории РФ (дилерское соглашение).



	2
	Автобус «HYUNDAI AERO TOWN LONG»

(или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками и комплектацией)
Технические характеристики:

Тип кузова – автобус.

Класс – междугородный.

Количество мест – 29 +1

Цвет кузова любой.

Цвет салона любой.

Размеры:

габаритная длина – 8990 мм;

габаритная ширина – 2290 мм;

габаритная высота – 3140 мм;

колесная база – 4390 мм;

дорожный просвет  – 208 мм.

Разрешенная максимальная масса – 10140 кг.

Двигатель – дизельный, рядный, 6 цилиндровый, с турбокомпрессором и интеркулером, рабочий объем 5899 см3, максимальная мощность 225 л.с., максимальный крутящий  момент 700 Н*М.

Компоновка двигателя – сзади, продольно.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро IV.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2004).

Емкость топливного бака –  200 л.

Колесная формула/тип привода – 4х2/задний.
Трансмиссия – 5-ти ступенчатая механическая.

Подвеска – пневмо-рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Двери: передняя автоматическая из двух секций, задняя автоматическая сдвижная.

Тормозная система: 

основная – пневматическая двухконтурная; 

стояночная  – энергоаккумуляторы на задней оси;

вспомогательная – горный тормоз (клапан-заслонка в выпускном тракте).

Передние тормоза – барабанные.

Задние тормоза – барабанные.

Минимальный радиус разворота – 7,8 м.

Автошины 7,5х18-16РR.

Комплектация:

ABS с авторегулятором зазора тормозных колодок.

Тахограф.

Усилитель переключения передач.

Регулируемая рулевая колонка.

Гидроусилитель рулевого управления.

Зеркала заднего вида с подогревом.

Тонировка стекол салона.

Окно водителя и окна салона со сдвижными форточками.

Покрытие пола – автолин с противоскользящим покрытием;

Отдельная кабина водителя.

Лобовое стекло из двух частей.

Сиденье водителя на пневмоподвеске из искусственной кожи, с 3-х точечным ремнем безопасности.

Пассажирские сиденья с 2-х точечными инерционными ремнями безопасности.

Стандартные полки + флуорисцентное освещение + лампы для чтения.

DVD, ТV-тюнер, LCD-монитор 19”.

Обогреватель кабины водителя.

Обогреватель салона стандартный + предпусковой обогреватель.

Кондиционер пассажирского салона.

Вентиляционный люк.

Передние противотуманные фары.

Роль-штора (солнцезащитная) ветрового стекла.
	шт.
	1
	Поставляемый автобус должен быть новым, без пробега, год выпуска 2011 (не допускается поставка  выставочного образца, а также автобуса, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Автобус должен быть поставлен в комплектном состоянии. Гарантийный срок 24 месяца с момента приемки автобуса или 100 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.

Наличие у поставщика авторизированного сервисного подразделения в радиусе не более 150 км. от г. Озерска, Челябинской области. Предоставление официального документа (оформленного на бланке завода-изготовителя) подтверждающего полномочия поставщика осуществлять реализацию данного оборудования на территории РФ (дилерское соглашение).




читать в следующей редакции:
23. Техническая часть.

	№ п/п
	Наименование, характеристика Товара, марка, товарный знак
	Ед. изм.
	Кол-во поставляемого Товара
	Особые условия поставки

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Автобус «HYUNDAI NEW SUPER AERO СITY-540»

(или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками и комплектацией)

Технические характеристики:

Тип кузова – автобус.

Класс – городской

Количество мест: 21+78+1

Цвет кузова любой.

Цвет салона любой.

Размеры:

габаритная длина – 10955 мм;

габаритная ширина – 2490 мм;

габаритная высота – 3180 мм;

колесная база – 5400 мм;

дорожный просвет  – 225мм.

Снаряженная масса – 9600 кг.

Разрешенная максимальная масса – 14280 кг.

Двигатель – дизельный, рядный, 6 цилиндровый, с турбокомпрессором и интеркулером, рабочий объем 9960 см3, максимальная мощность 300 л.с., максимальный крутящий  момент 1200 Н*М.

Компоновка двигателя – сзади, продольно.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро IV.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2004).

Емкость топливного бака –  200 л.

Колесная формула/тип привода – 4х2/задний.
Трансмиссия – 5-ти ступенчатая механическая.

Подвеска передняя – рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Подвеска задняя – рессорная.

Двери – передняя автоматическая из двух секций, задняя автоматическая сдвижная.

Тормозная система: 

основная – пневматическая двухконтурная; 

стояночная  – энергоаккумуляторы на задней оси;

вспомогательная – горный тормоз (клапан-заслонка в выпускном тракте).

Передние тормоза – барабанные.

Задние тормоза – барабанные.

Минимальный радиус разворота – 8,9 м.

Автошины 11R22.5-16PR.

Комплектация:

ABS с авторегулятором зазора тормозных колодок.

Тахограф.

Усилитель переключения передач.

Регулируемая рулевая колонка.

Гидроусилитель рулевого управления.

Зеркала заднего вида с подогревом.

Тонировка стекол салона.

Окно водителя и окна салона со сдвижными форточками.

Покрытие пола – автолин с противоскользящим покрытием.

Отдельная кабина водителя.

Лобовое стекло из двух частей.

Сиденье водителя на пневмоподвеске из искусственной кожи, с 3-х точечным ремнем безопасности.

CD-магнитола.

Пассажирские сиденья салона из искусственной кожи.

Обогреватель кабины водителя.

Обогреватель салона стандартный + предпусковой обогреватель.

Кондиционер пассажирского салона.

Вентиляционный люк.

Передние противотуманные фары.
Комплект поставки:
Полноразмерное запасное колесо.

Два огнетушителя.

Баллонный ключ. 
Домкрат.
	шт.
	11
	Поставляемые автобусы должны быть новыми, без пробега, год выпуска 2011 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автобусов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Автобусы должны быть поставлены в комплектном состоянии.
 Гарантийный срок 24 месяца с момента приемки автобусов или 100 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Наличие у поставщика авторизированного сервисного подразделения в радиусе  не более 200 км.  от 

г. Озерска, Челябинской области.
 Предоставление официального документа (оформленного на бланке завода-изготовителя) подтверждающего полномочия поставщика осуществлять реализацию данного оборудования на территории РФ (дилерское соглашение).
Наличие паспорта транспортного средства,

руководства по эксплуатации на русском языке, сервисной книжки, 

оформленных гарантийных талонов,

документов, подтверждающих таможенную очистку автобусов).


	2
	Автобус «HYUNDAI AERO TOWN LONG»

(или эквивалент с соответствующими техническими характеристиками и комплектацией)
Технические характеристики:

Тип кузова – автобус.

Класс – междугородный.

Количество мест – 29 +1

Цвет кузова любой.

Цвет салона любой.

Размеры:

габаритная длина – 8990 мм;

габаритная ширина – 2290 мм;

габаритная высота – 3140 мм;

колесная база – 4390 мм;

дорожный просвет  – 208 мм.

Разрешенная максимальная масса – 10140 кг.

Двигатель – дизельный, рядный, 6 цилиндровый, с турбокомпрессором и интеркулером, рабочий объем 5899 см3, максимальная мощность 225 л.с., максимальный крутящий  момент 700 Н*М.

Компоновка двигателя – сзади, продольно.

Система питания – с впрыском топлива "Common-Rail".

Стандарт токсичности отработавших газов – Евро IV.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2004).

Емкость топливного бака –  200 л.

Колесная формула/тип привода – 4х2/задний.
Трансмиссия – 5-ти ступенчатая механическая.

Подвеска – пневмо-рессорная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Двери: передняя автоматическая из двух секций, задняя автоматическая сдвижная.

Тормозная система: 

основная – пневматическая двухконтурная; 

стояночная  – энергоаккумуляторы на задней оси;

вспомогательная – горный тормоз (клапан-заслонка в выпускном тракте).

Передние тормоза – барабанные.

Задние тормоза – барабанные.

Минимальный радиус разворота – 7,8 м.

Автошины 7,5х18-16РR.

Комплектация:

ABS с авторегулятором зазора тормозных колодок.

Тахограф.

Усилитель переключения передач.

Регулируемая рулевая колонка.

Гидроусилитель рулевого управления.

Зеркала заднего вида с подогревом.

Тонировка стекол салона.

Окно водителя и окна салона со сдвижными форточками.

Покрытие пола – автолин с противоскользящим покрытием;

Отдельная кабина водителя.

Лобовое стекло из двух частей.

Сиденье водителя на пневмоподвеске из искусственной кожи, с 3-х точечным ремнем безопасности.

Пассажирские сиденья с 2-х точечными инерционными ремнями безопасности.

Стандартные полки + флуорисцентное освещение + лампы для чтения.

DVD, ТV-тюнер, LCD-монитор 19”.

Обогреватель кабины водителя.

Обогреватель салона стандартный + предпусковой обогреватель.

Кондиционер пассажирского салона.

Вентиляционный люк.

Передние противотуманные фары.

Роль-штора (солнцезащитная) ветрового стекла.
Комплект поставки:

Полноразмерное запасное колесо.

Два огнетушителя.

Баллонный ключ. 
Домкрат.
	шт.
	1
	Поставляемый автобус должен быть новым, без пробега, год выпуска 2011 (не допускается поставка  выставочного образца, а также автобуса, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Автобус должен быть поставлен в комплектном состоянии. 
Гарантийный срок 24 месяца с момента приемки автобуса или 100 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее.
Наличие у поставщика авторизированного сервисного подразделения в радиусе не более 200 км. от г. Озерска, Челябинской области. Предоставление официального документа (оформленного на бланке завода-изготовителя) подтверждающего полномочия поставщика осуществлять реализацию данного оборудования на территории РФ (дилерское соглашение).
Наличие паспорта транспортного средства,

руководства по эксплуатации на русском языке, сервисной книжки, 

оформленных гарантийных талонов,

документов, подтверждающих таможенную очистку автобусов).



	Председатель комиссии:

	Ивачев Г.Г. - заместитель генерального директора по экономике и финансам
	_____________________

	Секретарь комиссии:

	Клепалова Н.М. - специалист по конкурсным торгам
	_____________________

	Члены комиссии:

	Разумов А.В. – начальник БКОиМ
	____________________

	Смертина Д.Е. – и.о. начальника ОПРА
	_____________________
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