	УТВЕРЖДАЮ

	Зам. генерального директора 

по базированию

	____________________
	К.Ю.Князевский

	«___» _____________________20 ___ г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку средств индивидуальной защиты
1. Предмет договора
Поставка средств индивидуальной защиты (номенклатурная группа №1.73 - поставка средств индивидуальной защиты) для нужд ФГУП «Атомфлот»
2. Требования к количеству, качеству, техническим характеристикам продукции, гарантии качества:
	№
	Наименование продукции
	Функциональные, технические

характеристики продукции, гарантии качества
	Ед.
изм.
	Кол-во.

	1. 
	Бахилы
	· из ткани

· х\б
· белого цвета
· плотность 190 г/кв. м
· ширина 30 см, высота 60-70 см в верхней части сзади шлица для свободного прохождения обуви с завязками для фиксации бахилы на ноге.
· одеваются поверх рабочей обуви

· размеры 44-47
	пар.
	550

	2. 
	Бельё
	· нательное
· из ткани х/б
· белого цвета
· разм. 50-70
· плотность 142г/кВ. м

· рубашка + кальсоны на завязках
· ГОСТ 13708-86; ГОСТ 23039-89.
	к-т.
	400

	3. 
	Комбинезон
	· белый
· на кнопках
· воротник отложной
· рукава втачные
· по линии талии стянут эластичной резинкой
· спереди четыре накладных кармана - два нагрудных, два боковых

· манжет рукава стянут резинкой. 
· материал: смесовая ткань, плотностью 190г/кВ. м

· размер 56-62 рост. 180-200 см
	шт.
	800

	4. 
	Перчатки «анатомические»
	· плотные
· виниловые
· анатомической формы
· длинной 300
· опудренные
· размер 6-10 (S-XL)
· ГОСТ 20010-93
· толщина 0,15мм
	пар.
	10000

	5. 
	Перчатки
	· х/б с ПВХ
· вес пары не менее 63 гр.

· с манжетом

· материал: 100% хлопок

· особенности модели кругловязаные

· 10 класс вязки
· 5-ти нитка
· манжета эластичная
· края манжет обрабатываются краеобмёточной строчкой прочной синтетической нитью
· покрытие из смеси латекса и ПВХ
· ГОСТ 5007 – 87, ГОСТ 12.4.183-91
· размер 22-24
	пар.
	10000

	6. 
	Полусапоги
	· с верхом из специальной, белой, хорошо дезактивируемой, технической, полиэфирной (лавсановой) ткани, с гидрофобизирующей пропиткой. 
· На швы настрочена полиэфирная техническая лента.
· по бокам две боковые вставки из эластичной полиэфирной ленты.
· Подносок и задник из специальной резины. 
· Стелька втачная из технической полиэфирной ткани, состоит из двух слоёв: первый-байка обувная, второй- простилочный спецкартон. 
· Подошва из обувного литьевого дезактивируемого пластика белого цвета. 
· размер 44-47
	пар.
	400

	7. 
	Респиратор
«Лепесток-200»
или эквивалент
	· полумаска для защиты от аэрозолей в виде пыли, дыма, тумана. 
· Представляет собой лёгкую полумаску из фильтрующего материала ФПП, служащего одновременно фильтром. 
· Сопротивление постоянному потоку воздуха при объёмном расходе 30 куб. дм / м, не более 42Па

· Коэффициент проницаемости по масляному туману не более 0,4%
· ГОСТ 12.4.028-76. ГОСТ 12.4.041.-2001. ГОСТ 12.4.191.-99
	шт.
	1500

	8. 
	Косынки
	· Треугольные
· из ткани х/б

· белого цвета
· плотность 142г/кВ. м
· размер 80*80*115см.
	шт.
	400

	9. 
	Шапочки
	· медицинские

· из ткани х/б
· цвет белый
· плотность 142г/кВ. м
· с завязкой сзади
· высота шапочки 18-20см.
	шт.
	600

	10. 
	Тапочки 
	· сланцы
· резиновые

· для душа
· из влагостойкого материала
· размер 40-46
	пар.
	50

	11. 
	Бахилы (Чехлы)
	· одноразовые

· для обуви

· медицинские
· голубого цвета
· размером 40*16 см
· верхняя часть стянута резинкой
· материал: полиэтилен

· плотность 2-2,5 г/кВ. м
	пар.
	2000

	12. 
	Перчатки
	· спилковые
· комбинированные
· утеплённые
· со спилком КРС толщиной 1,2+/-0,1мм
· подкладка-утеплитель из искусственного меха
· усиленная защитная крага
· ткань х/б, 100% хлопок
· материал: высококачественный телячий спилок
· усиленны в области ладоней и указательных пальцев
· ГОСТ 12.4.010.-75
· размер 10
	пар.
	700

	13. 
	Рукавицы
	· брезентовые
· плотность 550 г/м2
· с двойным наладонником с огнестойкой пропиткой
· оверложивание (со второй строчкой)
· длина изделия по центральной линии 28см (с допуском ±1,0см)
· ширина 15±0,5см (определяется по линии перегиба напалка)
· ширина по нижней кромке 15,0±0,5 см
· длина верхней части (от края до основания напалка) 14,5±0,5см
· длина самого напалка 8,5±0,5 см.
· использование в качестве материала исключительно высококачественного брезента, обработанного огнеупорным составом (артикулы 11252, 11211, 11292, 11293, 11135, 11255, ТТ-9)

· Тип В.
· Размер 2.
· ГОСТ 12.4.010-75
	пар.
	1000

	14. 
	Очки
	· Защитные
· Прозрачные
· с пластиковыми душками
· Покрытие стёкол от царапин и запотевания
· ГОСТ 12.4.230.1-2007.
	шт.
	70

	15. 
	Перчатки
	· тканевые с полным нитриловым покрытием и трикотажной манжетой
· МБС
· износостойкие
· для работы с грубыми поверхностями
· материал - 100% хлопковая ткань облитая нитриловым каучуком
· без швов
· длина 300 мм
· толщина 1,2 мм
· особенности модели: для механических работ любой сложности.
· защита от проколов, порезов, масел, кислот
· высокий коэффициент сцепления
· размер 10
· ГОСТ 12.4.010.-75. ГОСТ 12.4.183.-91
	пар.
	600

	16. 
	Перчатки
«АРКТИКА»

или эквивалент
	· МБС
· утеплённые
· морозоустойчивые
· с хлопковой ворсовой подкладкой (до -40o С)
· цвет оранжевый
· с крагой
· основа Х/Б с двойным покрытием ПВХ
· стойкие к слабым растворам кислот и щелочей
· высокая сопротивление истиранию
· стойкость к разрыву
· ограниченная стойкость к порезу и проколу
· длинна 350мм.
· размер 9-10.
	пар.
	500

	17. 
	Беруши
	· со шнуком из мягкого латекса с кордом
· мягкие, комфортные
· быстро принимает форму слухового канала
· конической  формы

· расширенная торцевая часть

· упакованы попарно

· акустическая эффективность 34дБ
· ГОСТ Р 12.4.209-99
	пар.
	1000

	18. 
	Тапочки
	· кожаные
· закрытые
· с пяткой
· союзка цельная с перфорацией обеспечивающей вентиляцию ноги
· с расширительными резинками по бокам
· цвет чёрный
· МБС
· КЩС подошвой
· метод крепления подошвы - сандально-клеевой
· Подкладка и стелька кожаная
· размер 38-46
	пар.
	300

	19. 
	Респиратор
«3М 8101»
или эквивалент
	· для защиты от пыли и туманов, электростатического действия
· четыре точки крепления резинок
· для применения с очками
· должен обеспечивать защиту до 4 ПДК
· носовой зажим
· подкладка из нетканого материала
· ГОСТ12.4.191-99
	шт.
	1000

	20. 
	Респиратор
«3М 9332»
или эквивалент
	· для защиты от пыли, туманов, дымов
· с клапаном выдоха
· четыре точки крепления резинок
· для применения с очками
· должен обеспечивать защиту до 50 ПДК
· ГОСТ12.4.191-99
	шт.
	1000

	21. 
	Респиратор
«3М 9310»
или эквивалент
	· для защиты от пыли, туманов и аэрозолей
· четыре точки крепления резинок
· для применения с очками
· должен обеспечивать защиту до 4 ПДК
· ГОСТ12.4.191-99
	шт.
	1000

	22. 
	Респиратор 
«спиротекс SH2100»
или эквивалент
	· электростатического действия
· не поддерживающий горение
· гипоалергенный внутренний слой
· не содержит металлических деталей
· без клапана выдыха
· должен обеспечивать защиту до 4 ПДК
· ГОСТ12.4.191-99
	шт.
	40

	23. 
	Ботинки
	· кожаные
· с МБС, КЩС (литой) подошвой
· материал верха юфть яловая обувная б=2-3мм
· двухслойная подошва с МБС и КЩС свойствами
· защита от механических повреждений
· подошва устойчива к воздействию масел, кислот, щелочей, растворов химических веществ
· с усиленным подноском
· подкладка из ворсина
· широкий мягкий кант из искусственной кожи
· крепкие синтетические шнурки
· швы двойные
· ГОСТ 12.4.137 -84
· размер 40-50
	шт.
	300

	24. 
	Краги «сварщика»
	· двухпалые
· из цельного кожевенного спилка толщиной 1,2мм
· дополнительная защита запястья крагой
· широкий раструб краги.
· длина 350-400 мм
· имеют повышенную стойкость к температурному и механическому воздействиям
· размер 10
· ГОСТ 12.4.010-75 
	пар.
	150

	25. 
	Краги «сварщика»
	· утеплённые
· пятипалые
· спилковые с подкладкой х/б и термоизоляцией из        флиса
· из цельного спилка толщиной 1,2мм
· дополнительная защита запястья
· швы усилены вставками из кожи
· Широкий раструб краги
· Длина 350мм.
· размер 10
· ГОСТ 12.4.010-75 
	пар.
	180

	26. 
	Перчатки
	· латексные
· хозяйственные
· анатомической формы
· с х\б напылением
· для защиты от влаги и производственных загрязнений
· размер. М-L
· высота 300мм.
	пар.
	2000

	27. 
	Сапоги женские
	· суконные
· цвет чёрный
· верх сукно
· подкладка из искусственного меха

· вкладная утеплённая стелька
· подошва ПВХ
· метод крепления – литьё
· высота 32-34см.
· размер.35-40
	пар.
	30

	28. 
	Сапоги
	· ПВХ
· высота 34-38 см
· МБС
· КЩС подошвой с протектором, обеспечивающим противоскользящие свойства
· цвет однотонный, тёмный
· размер 35-45.
	пар.
	150

	29. 
	Костюм «сварщика»
	· цельноспилковый
· из огнестойкого спилка
· состоит из куртки и брюк:
- куртка с потайной застёжкой на пуговицах. Застёжка перенесена справа на левую сторону, для предотвращения попадания искр и окалины в полость застёжки. У куртки вентиляционными отверстиями по линии настрачивания кокетки и под проймами рукавов. 
- брюки с застёжкой на пуговицы в боковых швах. Материал - спилк кожевенный. Цвет тёмный (чёрный, коричневый). Защищает от искр и брызг расплавленного металла и излучения сварочной дуги. Обладает повышенной стойкостью к механическому износу
· размеры 48-62
· ГОСТ 12.4.045-87
	к-т.
	20

	30. 
	Перчатки
	· диэлектрические
· штанцованные
· предназначены для персональной защиты  от поражения электрическим током: напряжением до 1000В – как основное средство защиты. Напряжением свыше 1000В – как дополнительное изолирующее средство защиты
	пар.
	8

	31. 
	Перчатки 
	· диэлектрические
· бесшовные
· латексные
· предназначены для персональной защиты от поражения электрическим током: напряжением до 1000В – как основное средство защиты. напряжением свыше 1000В – как дополнительное изолирующее средство защиты
	пар.
	30

	32. 
	Фартук
	· свинцовый
· рентгенозащитный ФРЗ-0,5Pb
· тяжёлый
· двухсторонний
· свинцовый эквивалент Pb=0,50мм
· длина не менее 120см.
	шт.
	5

	33. 
	Туфли «женские»
	· с каблучком из натуральной кожи
· с ремешком для фиксации пятки
· тёмного цвета
· союзка  цельная с перфорацией обеспечивающая вентиляцию ноги
· подошва износоустойчивая, ПВХ
· метод крепления подошвы литьё
· размер 35-41
· ГОСТ 26167-2005
	пар.
	50

	34. 
	Защитная полумаска «3М7502»
или эквивалент
	· лицевая часть полумаски выполнена из гипоаллергенного силикона
· маска снабжена универсальным парабалическим клапаном выхода и двумя байнетными креплениями для двух фильтров
· полумаска должна по креплению подходить к фильтрам «3М 6035». 
	шт.
	10

	35. 
	Противоаэрозольные фильтры «3М 2135»
или эквивалент
	· упаковка по 2 шт.
· для защиты от твердых и жидких аэрозольных частиц до 200 ПДК
· ГОСТ  Р 12.4.194-99
· фильтр по креплению должен подходить к полнолицевой маске «3М 6800».
	упак.
	500

	36. 
	Фильтр противогазовый «3М 6059 АВЕК1»

или эквивалент
	· мультифильтр противогазовый
· для защиты от органических, неорганических и кислых газов, аммиака и его производных до 100 ПДК
· ГОСТ Р 12.4.194-99
· фильтр по креплению должен подходить к полнолицевой маске «3М 6800»
	шт.
	500

	37. 
	Фильтр - противогазовый «3М 6009 АВЕК2Р3»

или эквивалент
	· для защиты от хлора, ртути
· ГОСТ Р 12.4.194-99
· для защиты от органических паров, органических и кислых газов, аммиака и его производны, аэрозоли
· фильтр по креплению должен подходить к полнолицевой маске «3М 6800»
	шт.
	40

	38. 
	Фильтр
«3М 6035»
или эквивалент
	· обеспечивает защиту от аэрозолей при концентрации до 50 ПДК (с полумасками) и 200 ПДК (с полными масками)
· фильтр по креплению должен подходить к полнолицевой маске «3М 6800» и помаски «3М 7500».
· ГОСТ 12.4.194.- 99
	шт.
	1000

	39. 
	Подшлемник
	· термостойкий
· спилковый с перелиной
· состоит из цельноскроенной лицевой детали и затылочной части
· верхняя часть имеет закруглённую форму
· отверстие для лица круглое, расположенное по середине лицевой стороны подшлемника
· подкладка х/б
· плотность не менее 142 г/кВ. м
· лицевой вырез регулируется по объёму эластичным шнурком или сверху с помощью спилкового ремня
· нижняя часть подшлемника переходит в перелину, которая защищает плечи и горло от попадания искр и окалины
· застёжка расположена с левой стороны, и исключает попадание искр и окалины
· ГОСТ 12.4.247-2008. 
	шт.
	20

	40. 
	Рукавицы 
	· Материал верха – ткань «Кирза» или эквивалент
· Утеплитель: натуральный мех (овчина)
· ширина 15 см.
· длина 27 см.
· размер 24
· ГОСТ 20176-84, ГОСТ 12.4.010-75
	пар.
	100

	41. 
	Шапка ушанка «мужская»
	· меховая
· с кожаным верхом

· цвет: чёрный
· материал: овчина
	шт.
	100

	42. 
	Полуботинки
	· кожаные
· с МБС, КЩС (литой) подошвой
· материал верха юфть яловая обувная б=2-3мм.
· двухслойная подошва с МБС и КЩС свойствами
· защита от механических повреждений
· подошва устойчива к воздействию масел, кислот, щелочей, растворов химических веществ
· с усиленным подноском
· подкладка из ворсина
· крепкие синтетические шнурки
· швы двойные
· ГОСТ 12.4.137 -84
· размер 40-50
	пар.
	150

	43. 
	Сапоги
«Полярник»
или эквивалент 
	· утеплённые
· метод крепления: допельно-клеевой
· голенище-войлок-кожа
· подносок – термопласт
· пористая резина (от -35oС до 70oС)
· регулируемое по ширине голенище
· ГОСТ 12.4.187.-97.
	пар.
	100

	44. 
	Наколенник защитный
	· из мягкого полимера
· для комфортной и безопасной работы на жёсткой поверхности
· крепится с помощью ремней застёгивающихся сзади на липучках
	пар.
	50

	45. 
	Очки для газосварщика
	· с мягким корпусом ПВХ
· с жёстким стеклодежателем
· прозрачными пластмассовыми защитными стёклами и откидными светофильтрами
· обдюратор и лента устойчивы к брызгам металла
· ГОСТ Р.12.4.013.-97
	шт.
	25

	46. 
	Комбинезон
	· цвет белый
· на завязках
· воротник отложной
· рукава втачные
· по линии талии стянут эластичной резинкой
· спереди четыре накладных кармана - два нагрудных, два боковых
· манжет рукава стянут резинкой
· материал: смесовая ткань
· плотность 190г/кВ. м
· размер 56-62
· рост 180-200 см.
	шт.
	500

	47. 
	Бахилы
«РОВА»

или эквивалент
	· одноразовые
· высокие
· с противоскользящей подошвой, эластичной вставкой на лодыжке
· антистатическая обработка материала
· размеры - высота 48см, длина 42см.
· цвет белый
· манжета в верхней части
	пар.
	100

	48. 
	Бахилы 
 «РОSА»

или эквивалент
	· одноразовые 
· высокие
· с противоскользящей подошвой, эластичной вставкой на лодыжке
· антистатическая обработка материала
· размеры - 42 и 46
· цвет белый
· манжета в верхней части.
	пар.
	200

	49. 
	Фартук
	· прорезиненный
· из влагоустойчивого клеёнчатого материала
· с нагрудником
· длина ниже колена
· обеспечивает защиту от влаги и растворов нетоксичных веществ
· завязывается сзади
· места крепления завязок усиленны
· ГОСТ 12.4.029.-76
	шт.
	100


3. Порядок формирования цены
В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты продукции
Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
5. Условия поставки продукции

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ и  технического задания. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее (с предоставлением опытных образцов, для рассмотрения и принятия решения).
5.2. Размеры на одежду и обувь должны быть согласованны сторонами путем подписания спецификации к договору поставки;

5.3. Документы, подтверждающие качество продукции (паспорта, сертификаты завода изготовителя) и материалов используемых для изготовления должны быть переданы Покупателю с продукцией и товарно-транспортными накладными.
6. Требования к упаковке оборудования

Упаковка должна обеспечивать полную сохранность продукции на весь срок её транспортировки с учетом длительного хранения.
7. Место поставки продукции и условия допуска:

183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»
8. Сроки поставки продукции:
Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «05» февраля 2013 г. по «28» февраля 2013 г.

	Инженер группы закупок
	
	
	
	Г.Е. Щукин

	
	
	
	
	

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В. Ярема


