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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1. Наименование заявляемых труб стальных бурильных

	Наименование изделия
	К-во

	Труба бурильная стальная с высаженными внутрь концами ГОСТ 7909-56 

50х5,5х4500 
	4 шт.

	Замок З-50 к бурильной трубе 50х5,5х4500 или эквивалент
	10 шт.

	Труба бурильная стальная с приваренными замками 
ГОСТ 51245-99, в т.ч.:
	

	ТБСУ 63.5х6,0х3200 
	20 шт.

	ТБСУ 63.5х6,0х4700 
	20 шт.

	Труба с колонковой резьбой, сталь 45   

ГОСТ 8732-78:
	

	диам.146 мм, толщина стенки 5 мм, длина 3 м 
	5 шт.

	диам.127 мм, толщина стенки 5 мм, длина 3 м 
	20 шт.

	диам.108 мм, толщина стенки 5 мм, длина 3 м 
	33 шт.

	диам.89 мм, толщина стенки 5 мм, длина 3 м 
	7 шт.

	Подраздел 1.2. Сведения о новизне

	 Поставляемые трубы стальные бурильные должны быть новым товаром, который не был в употреблении, ремонте или восстановлении 

	Подраздел 1.3. Этапы разработки/изготовления

	Требования к изготовлению  поставляемых  стальных бурильных труб  определены ГОСТ 7909-56, ГОСТ 51245-99, ГОСТ 8732-78, а также регламентируются нормативной и технической документацией предприятия-разработчика, утвержденной в установленном порядке                                                                                                                             

	Подраздел 1.4. Документы для разработки/изготовления

	Разрабатываются  в установленном порядке предприятием-изготовителем

	Подраздел 1.5. Код ОКП

	Код ОКП: 132400  


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ

	Заказываемые стальные бурильные трубы    предназначены для спуска в буровую скважину и подъема породоразрушающего инструмента, передачи вращения, создания осевой нагрузки на инструмент, подвода промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою  при бурении скважин в породах средней и высокой крепости, в т. ч. многолетнемерзлых, разрушенных и трещиноватых, при проведении  геологоразведочного бурения и инженерно-геологических изысканий 


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ  ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Поставляемые стальные бурильные трубы    должны:                                                                                                             - обеспечивать стабильную работу бурового инструмента при  бурении скважин в породах средней твердости;                                                                                                                                                     - соответствовать требованиям по применяемым материалам, химико-термической обработке, геометрическим параметрам, которые регламентированы нормативной и технической документацией, утвержденной в установленном порядке;                                                                                                                 - иметь заданную стойкость к воздействию механических нагрузок: ударных, скручивающих вибрационных;                                                                                                                                            - иметь качественные  присоединительные резьбы (без заусенцев, рванин и других дефектов, нарушающих непрерывность и прочность), покрытые ровным слоем консервационной антикоррозионной смазки и с предохранением от механических повреждений.                                                                                                                                          


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 4.1. Технические, функциональные и качественные характеристики стальных бурильных труб    

	Технические, функциональные и качественные характеристики стальных бурильных труб    должны соответствовать требованиям  ГОСТ 7909-56, ГОСТ 51245-99, ГОСТ 8732-78: категории - нормализованные или улучшенные, с правой резьбой

	Бурильные трубы  должны обеспечивать:  надежность крепления и легкость съема бурового инструмента, передачу крутящего момента от привода, создание необходимой осевой нагрузки на инструмент, подвод промывочной жидкости или сжатого воздуха к забою  для очистки забоя от шлама.                                                                                                                                                                                                                          

	Подраздел 4.2. Требования к надежности

	Надежность поставляемых стальных бурильных труб    должна соответствовать нормативной и технической документации на изделия, утвержденной предприятием-разработчиком (изготовителем).                                                                                                                                                     

	Подраздел 4.3. Требования к составным частям, исходным и эксплуатационным материалам

	Бурильные трубы соединяются между собой при помощи бурильных замков со специальной замковой резьбой. Концы труб утолщаются, для увеличения их прочности, наружной, внутренней или комбинированной высадкой. Допускается приваривание ниппеля и муфты замкового соединения к высаженным концам тела бурильной трубы 

	Эксплуатационные и технические требования к бурильным трубам  (соосность и биение поверхностей вращения,   наличие наружных и внутренних  дефектов и др.) должны соответствовать нормативно-технической и конструкторской документации предприятия-разработчика, утвержденной в установленном порядке.                                                                                                                  

	Применяемые для изготовления стальных бурильных труб    сорта металла, их химический состав и термообработка должны соответствовать тем, что регламентированы ГОСТами на заказываемые трубы, а также нормативной и технической документацией на трубы, утвержденной в установленном порядке предприятием-разработчиком (изготовителем).                                                                                                                                                     

	Подраздел 4.4. Требования к маркировке

	Маркировка должна быть четкой и сохраняться на протяжении срока службы бурильных труб. На гладкой поверхности каждой трубы должна быть нанесена четкая маркировка клеймами шрифтом не менее 6-Пр3 по ГОСТ 26.008, в следующей последовательности:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- условное обозначение трубы;

- месяц и год выпуска.

	Подраздел 4.5. Требования к упаковке

	- Поставляемые бурильные трубы должны быть упакованы в соответствии с  технической документацией на продукцию, утвержденной в установленном порядке.                                                 - Резьбы деталей приварных замков должны быть защищены от механических повреждений колпачками и пробками или иными гарантирующими их сохранность способами.

- Перед упаковкой наружные и внутренние поверхности приварных замков должны быть законсервированы  по ГОСТ 9.014.

- Упаковку труб следует проводить по категории КУ-0 в соответствии с ГОСТ 23170.

- Транспортную упаковку следует производить в пакеты в соответствии с ГОСТ 10692 массой до 3500 кг. Пакеты труб должны быть увязаны не менее чем в трех местах в поперечном сечении и не менее чем в два витка проволокой диаметром 6 мм по ГОСТ 3282. В одном пакете должны быть трубы одной партии.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	- Для контроля соответствия поставляемых бурильных труб требованиям стандартов и НТД предприятие-изготовитель должно проводить приемо-сдаточные испытания отдельными партиями, выполненными по единой технологии. Каждая партия должна состоять из труб одного типа, размера, вида упрочнения и сопровождаться одним документом, удостоверяющим соответствие ее качества требованиям стандарта и содержащим: наименование предприятия-изготовителя; тип и  размер трубы; вид упрочнения; длину трубы в метрах; количество труб в партии; массу партии; результаты механических и технологических испытаний; направление резьбы, обозначение стандарта.                                                                                                   - Входной контроль качества поставляемой  продукции Заказчиком осуществляется визуально и на основе представленных Поставщиком документов: паспортов,  сертификатов и т.п. 

	Подраздел 5.2. Требования к передаче заказчику технических и иных документов при поставке бурильных труб

	При поставке бурильных труб Заказчику передаются следующие документы:  товарная накладная, счет-фактура, руководства по эксплуатации, сертификаты соответствия на каждый типоразмер труб


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ  К  ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Транспортирование бурильных труб должно осуществляться любым видом транспорта с соблюдением правил перевозки, действующих на этих видах транспорта, при условии его защиты от атмосферных осадков и механических повреждений.
 


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ  К  ХРАНЕНИЮ

	Хранение  и складирование  бурильных труб допускается  в сухих закрытых помещениях. Группа условий хранения категории 8 по ГОСТ 15150


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ    ГАРАНТИЙ

	Гарантия на поставляемые бурильные трубы должна быть не менее 12 месяцев со дня подписания Сторонами товарно-транспортной  накладной  при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования и хранения.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ  К  ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 10. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Утилизация отработанных бурильных труб должна предусматриваться в виде отходов черных металлов в соответствии с ГОСТ 2787-75


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ  К  КАЧЕСТВУ

	Качество и технические характеристики закупаемых бурильных труб должны соответствовать требованиям стандартов: ГОСТ 51245-99, ГОСТ 7909-56, ГОСТ 8732-78, ГОСТ Р 51682-2000 и НТД на продукцию                                                                                                          


РАЗДЕЛ 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ 

	Не устанавливаются


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) ПОСТАВКИ

	Весь заказываемый ассортимент бурильных труб должен быть поставлен единовременно в течение 30 рабочих дней после подписания договора о поставке.  


РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

	Вся документация, сопровождающая  поставку бурового инструмента,  должна быть составлена на русском языке в необходимом количестве экземпляров


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ  СОКРАЩЕНИЙ

	ГОСТ – государственный стандарт                                                                                                                     НТД - нормативно-техническая документация                                                                                                                   ГПЗ – годовой план закупок


РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	Нет 


Начальник НТиИБ                                                     А.Н. Ермолаев-Киселев

