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	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во
	Технические характеристики /допуск аналогов - требования к аналогам

	1. 
	Терминал ВКС Polycom HDX 6000 (7200-29025-114)
Или аналог
	шт.
	2
		Видеостандарты и протоколы
	· H.261, H.263+, H.264
· Режимы People+Content / H.239
· H.263 & H.264 Маскирование видео ошибок

	Разрешение видео - режим People
	· 720p, 30кадр/с при 832 кбит/с-2 Мбит/с
· 4SIF (704 x 480) /4CIF (704 x 576) на 256 кбит/с-784 кбит/с
· SIF (352 x 240) / CIF (352 x 288)
· QSIF (176 x 120) / QCIF (176 x 144)

	Разрешение видео - режим Content
	· до 720p, 30 кадр/с
· Вход: WSXGA+ (1680x1050), • SXGA (1280x1024), HD (1280x720), XGA (1024x768), SVGA (800x600),VGA (640x480)
· Выход: 720p (1280x720), 1080 (1920x1080), XGA (1024x768), SVGA (800x600)

	Аудиостандарты и протоколы
	· Polycom StereoSurround™
· Звук в полосе до 22 кГц с Polycom Siren 22
· Звук в полосе до 14 кГц с Polycom Siren 14, G.722.1 Annex C
· Звук в полосе до 7 кГц с G.722, G.722.1
· Звук в полосе до 3.4 кГц с G.711, G.728, G.729A
· Автоматическая регулировка усиления
· Автоматическое шумоподавление
· Мгновенное адаптивное эхоподавление
· Маскирование аудио ошибок
· Шумоподавление клавиатуры

	Другие ITU стандарты
	· H.221 коммуникации
· H.224/H.281 управление удаленной камерой
· H.323 Annex Q управление удаленной камерой
· H.225, H.245, H.241, H.331
· H.239 Dual Stream
· H.231 в многоточечных конференциях
· H.243 MCU пароль
· H.460 обход NAT/firewall
· BONDING, Mode1

	Сеть
	· Интерфейсы
· Порт 10/100/1000 auto NIC, разъем RJ45.
· RJ11 разъем для аналогового телефона
· H.323 до 2 Мбит/с
· SIP/ H.323 двойной стек
· iPriority для QoS
· изменяемый размер пакета MTU
· USB сервис интерфейс

	Интерфейс пользователя
	· Сервисы управления каталогами
· System Management: Web based, SNMP, GMS
· Интеграция RSS 2000
· CDR
· Поддержка API
· Поддержка основных языков (17)

	Защита
	· Защищенный доступ к web, telnet, FTP
· Встроенный AES FIPS 197, H.235V3 и H.233/234
· Защищенная паролем идентификация

	Дополнительные возможности
	· Polycom EagleEye HD Camera
· 1280x720p CCD
· 12x оптическое приближение
· Угол обзора по горизонтали 72 град.
· Диапазон панорамирования +/- 100 град.
· Диапазон наклона +20/-30 град.
· Форматы вывода: SMPTE 296M 1280x720p, 50/60 кадр/с
· People + Content™
· Интеграция с IP7000 speakerphone
· Настольный микрофонный модуль HDX

	Электрические характеристики
	· Автоматическое определение источника питания
· 189VA@115В/60Гц - 196VA@230В/50Гц

	Размеры и вес
	· Кодек (Ш/В/Д): 347 мм / 127 мм / 275 мм
· Вес (кг): 5.44 (кодек), 1.89 (видеокамера), 1.49 (микрофон и кабель)




	2. 
	Мобильная стойка ГАЛ RackStone Ultra PMW65-M (труба черная)
Или аналог
	шт.
	2
	· Макс. нагрузка - 120 кг.
· Высота от пола до верхних торцов несущих труб - 1800 мм (длина трубы 1700 мм).
· Опция: возможна комплектация стойки несущими трубами из нержавейки длиной 1950 мм (подробности у диспетчера).
· Габариты основания - (будут приведены позже)
· Внешний диаметр несущих труб - 51 мм.
· Расстояния между центрами несущих труб - 155 мм.
· Регулируемая высота подвеса экрана (по центру) - 1220÷1720 мм (6 позиции с шагом 100 мм).
· Регулируемый разнос несущих реек по ширине (по центрам крепежных отверстий) - 200÷900 мм.
· Расстояние по высоте между крайними крепежными отверстиями - 140 ÷ 600 мм.
· Вес стойки - около 32 кг.

	3. 
	Полка RS-03 для стойки ГАЛ RackStone Ultra PMW65-M (черная)
	шт.
	4
	Полочка для DVD-плеера и других AV-компонентов предназначена для установки на трехтрубных напольных стойках ГАЛ типа

	4. 
	Телевизор LG 60LB860V
Или аналог
	шт.
	2
	Тип: ЖК-телевизор 
Диагональ: 60" (152 см) 
Формат экрана: 16:9 
Разрешение: 1920x1080 
Поддержка HD: 1080p Full HD 
Светодиодная (LED) подсветка: есть, Edge LED 
Тип матрицы: TFT IPS 
Стереозвук: есть 
Частота обновления: 200 Гц 
Поддержка 3D: есть, поляризационная технология, конвертация 2D в 3D 
Smart TV (доступ в интернет): есть 
Год создания модели: 2014 
Прогрессивная развертка: есть 
Поддержка стереозвука NICAM: есть 
Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM, NTSC 
Поддержка DVB-T: DVB-T MPEG4 
Поддержка DVB-T2: есть 
Поддержка DVB-C: DVB-C MPEG4 
Поддержка DVB-S2: есть 
Телетекст: с памятью на 2000 стр. 
Поддерживаемые форматы входного сигнала: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
Доступные разрешения при подключении к ПК: 
640x480 
800x600 
1024x768 
1280x1024 
1360x768 
1920x1080 
Мощность звука: 50 Вт (2x10+2x15 Вт) 
Акустическая система: 4 динамика  
Сабвуфер: есть 
Объемное звучание: есть 
Декодер Dolby Digital: есть 
Автоматическое выравнивание громкости (AVL): есть 
Поддерживаемые форматы: MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG 
Входы: AV, компонентный, SCART, RGB, HDMI x3, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast 
Выходы: оптический 
Разъемы на передней/боковой панели: HDMI 
Версия интерфейса HDMI: HDMI 1.4 
Поддержка Wi-Fi: есть 
Разъем для наушников: есть 
Поддержка CI: есть, поддержка CI+ 
Поддержка 24p True Cinema: есть 
Поддержка DLNA: есть 
Поддержка Skype: есть 
Таймер сна: есть 
Защита от детей: есть 
Управление: жестами, голосом, универсальный (мультибрендовый) пульт 
Цвет: темно-серебристый 
Возможность крепления на стену: есть 
Размеры с подставкой (ШxВxГ): 1335x830x2612 мм 
Вес с подставкой: 27.1 кг 
Размеры без подставки (ШxВxГ): 1335x770x36 мм 
Вес без подставки: 26.2 кг 
Дополнительная информация: MCI 1000 

	5. 
	ИБП Tripp Lite SMARTINT2200VS
Или аналог
	шт.
	2
	Тип: интерактивный 
Выходная мощность: 2200 ВА / 1600 Вт 
Время работы при полной нагрузке: 7 мин 
Время работы при половинной нагрузке: 19 мин 
Форма выходного сигнала: синусоида 
Время переключения на батарею: 2 мс 
Макс. поглощаемая энергия импульса: 480 Дж 
Количество выходных разъемов питания: 9 
Тип выходных разъемов питания: IEC 320 C13 (компьютерный) 
На входе: 1-фазное напряжение 
На выходе: 1-фазное напряжение 
Входное напряжение: 151 - 282 В 
Стабильность выходного напряжения (батарейный режим): ± 5 % 
Интерфейсы: USB, RS-232 
Слот для дополнительных интерфейсов: есть 
Отображение информации: ЖК-экран 
Звуковая сигнализация: есть 
Холодный старт: есть 
Время зарядки: 4 час 
Возможность замены батарей: есть 
Защита от перегрузки: есть 
Защита от высоковольтных импульсов: есть 
Фильтрация помех: есть 
Защита от короткого замыкания: есть 
Тип предохранителя: плавкий 
Уровень шума: 47 дБ 
Цвет: белый 
Габариты (ШxВxГ): 235x362x305 мм 
Вес: 24.5 кг 

	6. 
	Плата Tripp Lite SNMPWEBCARD
Или аналог
	шт.
	2
	· Позволяет использовать любой ИБП Tripp Lite, оснащенный гнездом для платы расширения, как управляемое сетевое устройство, для чего применяются платформы сетевого управления на основе SNMP или веб-браузер
· Веб-интерфейс обеспечивает возможность удаленного просмотра параметров электросети на объекте, журналов результатов внутреннего теста и журналов предупреждений ИБП, а также зарегистрированных случаев нарушения энергоснабжения, таких как отключения электроснабжения, понижения и повышения напряжения и других электрических неисправностей.
· Предоставляется возможность управлять выходными розетками ИБП и дистанционно перезагружать заблокированное оборудование без прекращения подачи питания на другие нагрузки при использовании с любым ИБП Tripp Lite, который оснащен розетками с управляемой нагрузкой.
· Поддержка конфигурирования вручную или с использованием протокола DHCP дает возможность получать сетевые настройки для карты автоматически или назначать ей постоянный IP-адрес вручную.
· Графический пользовательский интерфейс поддерживает среды исполнения Java 1.7 или более поздних версий
· Автоматическое распознавание скорости передачи (10/100 Мбит/с) обеспечивает оптимальную связь в существующей сети стандарта 10/100 Base-T
· Поддержка часов реального времени обеспечивает получение информации о времени дня и дате, даже если ИБП выключен.
· Поддержка протокола NTP (Network Time Protocol) позволяет карте автоматически корректировать свои часы реального времени по показаниям сервера NTP.
· Двухуровневый доступ позволяет администраторам и гостям регистрироваться через веб-браузер для контроля и/или управления ИБП Tripp Lite, оснащенными гнездом для платы расширения.
· Поддержка многопользовательского режима позволяет одновременно просматривать информацию нескольким пользователям.
· Полный доступ по протоколу Telnet обеспечивает возможность удаленно контролировать и управлять системой ИБП через сеанс TELNET.
· Дополнительные настройки протокола SSL (Secure Sockets Layer – уровень защищённых сокетов) дают возможность создавать зашифрованное соединение с картой через веб-браузер.
· Предоставляется возможность дистанционного завершения работы операционных систем через сеть. (Поддерживаемые операционные системы должны иметь установленное ПО PowerAlert Network Shutdown Agent версии 57. Для получения поддержки по программному обеспечению PowerAlert перейдите по ссылке)
· Отправка предупредительных сообщений по электронной почте или с использованием протокола SNMP дает пользователям дополнительные преимущества за счет их незамедлительного уведомления о событиях, связанных с электрическими неполадками или проблемами в работе ИБП.
· Возможна настройка автоматической отправки журналов регистрации данных и событий по электронной почте или HTTP-почте
· RSS-канал для передачи активных предупредительных сигналов, а также журналов событий и журналов данных
· Список поддерживаемых протоколов включает следующие: HTTP, HTTPS, PowerAlert Network Management System, SMTP, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH, FTP, DHCP, BOOTP, SCP
· Поддержка протокола RADIUS (FreeRADIUS, TekRADIUS, Microsoft RADIUS)
· Поддержка среды Java 7 WebUI
· Поддержка протокола IPv6
· Поддержка протокола безопасной передачи файлов (secure file transfer)
· Расширенные возможности дистанционного управления системным журналом для определения необходимости отправки событийных, информационных или учетных записей
· Интерфейс командной строки обеспечивает возможность управления и конфигурирования через сетевой CLI-интерфейс, протокол SSH, Telnet или через последовательный конфигурационный порт сетевой карты SNMPWEBCARD
· Варианты действий в ответ на регистрируемые события
· Варианты событий, регистрируемых по отдельным розеткам
· Соответствует требованиям RoHS
Комплект поставки
· SNMPWEBCARD
· Краткое руководство по установке.
· Кабель для конфигурирования.
· Защитная крышка (используется для крепления карты SNMP в соответствующем гнезде в ИБП).

	7. 
	Камера HDX EagleEye III Camera 720p 12X оптический zoom (8200-09810-002)
Или аналог
	шт.
	2
		Производитель
	Polycom

	Артикул
	8200-09810-002

	EagleEye III Camera (8200-09810-002)
	Камера MPTZ

	
	Длина кабеля в комплекте — 10 м

	
	Zoom оптический x12

	
	Макс. разрешение 1080p

	
	Требуется дополнительный б/п

	Тип камеры 
	1/3” CMOS

	Разрешение по верт./ гориз.
	1920x1080

	Выход 
	SMPTE 296M 1280 x 720p60, SMPTE 274M 1920 x 1080p, 60/50

	Фокусное расстояние
	f=3,7 мм – 44 мм

	Диафрагменное число 
	1,6

	Увеличение
	12-кратное оптическое

	Фокусировка 
	Автоматическая

	Угол поля обзора по горизонтали 
	от 6,1° до 72°

	Угол поля обзора по вертикали 
	от 3,4° до 41°

	Мин. освещение 
	50 люкс (F1,6) / 50 IRE

	Экспозиция 
	Авто-диафрагма, АРУ

	Отношение сигнал-шум 
	50 дБ

	Диапазон панорамирования
	100° / -100°

	Диапазон наклона 
	+ 20, -30°

	Ввод-вывод 
	HDCI, 60-контактный

	
	Y/C

	ИК-датчики 
	Да

	Потребляемая мощность 
	12 В при силе тока <2 A

	Размеры 
	  276 мм (Ш) x 156 мм (В) x 134 мм (Д)

	Встроенные микрофоны 
	Нет

	Совместимость с EagleEye Director 
	Да

	Работает со следующими моделями HDX серии
	QDX 6000, СX7000, HDX 6000, HDX 7000, HDX 8000 и HDX 9000 Series




	8. 
	Ноутбук LENOVO IdeaPad Y50-70, 15.6", Intel Core i7 4710HQ, 2.5ГГц, 16Гб, 1000Гб, nVidia GeForce GTX 860M - 4096 Мб, внешний DVD-RW, Windows 8.1, черный [59424983]
Или аналог
	шт.
	1
	Операционная система: Win 8 64
Тип процессора: Core i7 
Код процессора: 4710HQ 
Ядро процессора:Haswell 
Частота процессора: 2500 МГц
Количество ядер процессора: 4 
Объем кэша L2: 1 Мб 
Объем кэша L3: 6 Мб 
Размер оперативной памяти: 16 Гб
Тип памяти:DDR3L 
Частота памяти:1600 МГц 
Размер экрана:15.6 "
Разрешение экрана: 3840x2160 / 1920x1080 
Светодиодная подсветка экрана: есть
Видеопроцессор: NVIDIA GeForce GTX 860M 
Размер видеопамяти: 4096 Мб
Оптический привод: DVD-RW 
Объем накопителя: 1008 Гб
Тип жесткого диска: HDD+SSD Cache 
Объем первого диска: 1000 Гб
Объем SSD Cache: 8 
Устройство для чтения флэш-карт: есть
Поддержка SD: есть
Поддержка SDHC: есть
Поддержка SDXC: есть
Wi-Fi: есть
Стандарт Wi-Fi: 802.11ac 
Bluetooth: есть
Версия Bluetooth: 4.0 
Встроенная сетевая карта: есть
Макс. скорость адаптера LAN: 1000 Мбит/с
Количество интерфейсов USB 2.0: 1 
Количество интерфейсов USB 3.0: 2 
Выход HDMI:есть
Вход микрофонный/выход на наушники Combo: есть
Выход аудио цифровой (S/PDIF): есть
Время работы: 5 ч
Количество ячеек батареи: 4 
Тип аккумулятора: Li-Ion 
Устройства позиционирования: Touchpad 
Подсветка клавиатуры: есть
Наличие колонок: есть
Наличие сабвуфера: есть
Наличие микрофона: есть
Веб-камера: есть
Кенсингтонский замок: есть
Длина: 387 мм
Ширина: 263.4 мм
Толщина: 23.9 мм
Вес: 2.4 кг

	9. 
	Проектор Vivitek DX3351
Или аналог
	шт.
	4
	Тип устройства:DLP 
Реальное разрешение:1024x768 
Поддержка 3D:есть 
Срок службы лампы:1500 часов 
Срок службы лампы в экономичном режиме:3500 часов 
Количество ламп:1 
Мощность лампы:370 Вт 
Проекционное расстояние:1 - 10 м 
Размеры по диагонали:от 0.58 до 9.6 м 
Отношение расстояния к размеру изображения:1.3:1 - 2.2:1 
Масштабирование оптическое:1.7x 
Диафрагма:2.45 - 3.22 
Фокусное расстояние:18.8 - 32 мм 
Контрастность:10000:1 
Световой поток:6000 люмен 
Коррекция трапецеидальных искажений:есть (вертикальная/горизонтальная) :
Поддерживаемые системы вещания:PAL, SECAM, NTSC 
Поддерживаемые форматы входного сигнала:480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
Входы:VGA x2, DVI, HDMI x2, S-Video, композитный, компонентный, аудио mini jack, аудио RCA 
Версия HDMI:HDMI 1.4b 
Выходы:VGA, аудио mini jack, аудио RCA 
Интерфейсы:USB (тип A) x2, USB (тип B), RS-232 
Коммуникации:Ethernet 
Размеры (ШxВxГ):445x143x330 мм 
Вес:6.8 кг 
Сдвиг объектива:по вертикали и горизонтали 
Встроенные громкоговорители:2 x 7 Вт 
Уровень шума:39 дБ 
Дополнительная информация:выход 3D-Sync; поддержка MHL 

	10. 
	Видеопроцессор  Optoma GB 200+ПО (Optoma Auto Blending Tool)
Или аналог
	шт.
	2
		Выходное разрешение (на канал)
	XGA 60 Гц, WXGA 60 Гц, 1080p 30/50/60 Гц* и WUXGA 60 Гц
AP: поддерживается ОС Win 7

	Входы/выходы
	Кнопка включения
HDMI вход x 2, DVI-D x 2 (HDCP поддерживается)
HDMI выход x 2,VGA выход x 2
Управление: LAN x 2 порта, по LAN hub статическому IP.
RS-232 управление x 1 (только для отладки)
Разъём для подключения сетевого адаптера: постоянный ток 19 В разъём x 1

	Рабочий шум
	26 дБ (нормально) / 28 дБ (максимум)

	Энергопотребление
	Переменный ток 100 ~ 240 В?50/60 Гц / 32 Вт -110 ВАХ (сетевой адаптер)

	Габариты (Ш x Г x В) / вес
	42.85 см x 19.85 см x 4.35 см/ 1.9 кг (4.185 фунт)

	Сшивка в автоматическом режиме:
	Полная версия лицензии (на CD).
(Совместимые камеры: Logitech C920 Pro, Canon 500D, 650D, 40D, 60D)

	Аксессуары (комплект поставки):
	Сетевой шнур, внешний блок питания, руководство пользователя / краткая инструкция / ПО на CD (ручная сшивка/настройка геометрии), рековые крепления ("ушки").




	11. 
	Переключатель сигнала Dr.HD SW 314 SL
Или аналог
	шт.
	2
	· Поддержка HDMI 1.4a, CTS 1.4a, DVI 1.0
· Поддержка 3D, 4Kx2K, 8, 10, 12 и 16 битная цветность
· Поддержка аудио 2.0 Ch, 5.1 Ch и 7.1 Сh
· Разъемы входящего сингала: 3xHDMI
· Разъемы выходящего сигнала: HDMI
· Поддержка Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio 7.1Ch
· Не требует внешнего питания
· Питание по USB
Комплектация HDMI переключателя Dr.HD SW 314 SL:
1. HDMI свитч
2. Пульт
3. ИК-приемник
4. Кабель питания USB
5. Инструкция

	12. 
	Удлинитель HDMI сигнала Dr.HD EX 50 SCI
Или аналог
	шт.
	10
	·  Передатчик HDMI: 1 х HDMI, 1x ИК-Tx, 1xCat5e / 6
·  Приемник HDMI: 1 х HDMI, 1x ИК Rx, 1xCat5e / 6
·  Источник питания: 2x 5V1A DC
·  Защита от электростатических разрядов: ± 8 кВ (воздушный разряд), ± 4 кВ (контактный разряд)
·  Размеры: 80 мм х 41 мм х 25 мм
·  Вес: 150 г
·  Рабочая температура 0 ° C ~ 40 ° C / 32 ° F ~ 104 ° F
·  Температура хранения -20 ° C ~ 60 ° C / -4 ° F ~ 140 ° F
·  Относительная влажность 20 ~ 90% RH (без образования конденсата)
Комплектация HDMI удлинителя Dr.HD EX 50 SCI:
1. HDMI передатчик
2. HDMI приемник
3. ИК-передатчик
4. ИК-приемник
5. 5V1A DC Адаптер источника питания (2 шт)
6. Руководство по эксплуатации

	13. 
	Кабель  HDMI - HDMI High speed 1м
Или аналог
	шт.
	40
	Кабель  HDMI - HDMI High speed, длина 1м

	14. 
	Кабель  HDMI - HDMI High speed 2м
Или аналог
	шт.
	4
	Кабель  HDMI - HDMI High speed, длина 2м

	15. 
	Переходник Dr.HD DVI (25m) > HDMI (19f)
Или аналог
	шт.
	4
	Переходник Dr.HD DVI (25m) > HDMI (19f)

	16. 
	HDMI делитель Dr.HD SP 144 SL Plus
Или аналог
	шт.
	4
	· Версия HDMI: 1.4a
·  Версия HDCP: 1.2
·  Поддерживаемые разрешения HDMI: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p/2160p
·  Поддержка Blu-Ray 3D
·  Поддерживаемая глубина цвета: до 48bit
·  Поддерживаемые аудиоформаты: LPCM/Dolby AC3/DTS7.1/DSD/DTS-HD
·  Уровень входного TMDS сигнала: 1,2В
·  Длина входного кабеля: до 16м 24 AWG
·  Длина выходного кабеля: до 16м 24 AWG
·  Входной DDC сигнал: 5В (TTL уровень)
·  Скорость передачи: до 6,75 Гб/с
·  Температура хранения: -15 - +55°С
·  Рабочая температура: +5 - +35°С
·  Относительная влажность: до 85%
·  Металлический корпус
·  Источник питания: Вход: ~ 220В/0,3А / Выход: +5В/2А
Комплектность HDMI делителя Dr.HD SP 144 SL Plus:
1. HDMI Сплиттер
2. Блок питания
3. Руководство пользователя

	17. 
	Конвертер Dr.HD HDMI в VGA + Audio 3.5mm / Dr.HD CV 123 HVA
Или аналог
	шт.
	8
	наличие входа HDMI, поддерживающего форматы: 480P/ 720P/ 1080 I/ 1080 P / 60Hz;
· разрешение VGA-выхода: 640х480, 60 Гц; 1024 х 768 , 60 Гц; 800х600 , 60 Гц; 1280 х 720 , 60 Гц; 1920х1080 , 60 Гц;1280 х 768 , 60 Гц; 1280х1024 , 60 Гц; 1360 х 768 , 60 Гц; 1600 х 1200,60 Гц; 1280х800; 60 Гц;
· аудио форматы вывод: аналоговый стерео аудио (0,5 ~ 1,5 вольт п.п.)
· к VGA-выходу можно подключить проекторы Samsung, SONY, NEC и т.д. или ЖК-монитор;
· питание: DC/5V 600mA;
· аудио интерфейс выход, для подсоединения усилителя или наушников;
· адаптер питания: AC100 ~ 240V постоянного тока
· HDMI интерфейс вход: PS3/XBOX360/PC/HD плеер/Blu-RayDVD/HD телеприставки / Портативные компьютеры.


	18. 
	Logitech HD Webcam C920 Pro
Или аналог
	шт.
	1
		Разрешение матрицы:
	2 Мп

	Разрешение матрицы (без интерполяции):
	1920 х 1080 пикселей

	Объектив:
	Carl Zeiss

	Фоторазрешение в режиме интерполяции:
	15 Мп

	Запись видео высокой четкости:
	1080p

	Скорость записи видео, до:
	30 кад/сек

	Автоматическая фокусировка:
	есть

	Микрофон:
	есть

	Шумоподавление микрофона:
	есть

	Интерфейс: 
	USB2.0

	Тип установки (крепления):
	универсальный

	Длина кабеля:
	1.8 м

	Цвет:
	черный




	19. 
	Крепление Wize Pro PRTWIN
Или аналог
	шт.
	2
		Угол наклона, градус
	+15 / -15

	Длина/высота стойки, см.
	от 0 до 0

	Тип оборудования
	Крепление

	Назначение
	Для проекторов

	Способ монтажа
	На потолок

	Макс. вес нагрузки, кг
	32

	Макс. поворот, град.
	16

	Макс. расстояние между крепежными отверстиями, мм
	537

	Цвет
	Черный

	Угол наклона крепления, градус
	+15 / -15

	Угол наклона штанги, градус
	+0 / -0




	20. 
	Блок силовых розеток БР-9П-Ш
Или аналог
	шт.
	2
	Ширина, мм: 484
Высота, мм: 45
Высота: U1
Глубина, мм: 45
Номинальный ток: 16А
Тип силового разъема: Shuko
Количество розеток: 9
Максимальная мощность потребления: 2,5 кВт
Комплектация: шнур 2м
Номинальное напряжение: 220-250V

	21. 
	Точка доступа Ubiquiti UniFi AP Pro
Или аналог
	шт.
	10
		Размеры
	20 x 20 x 3.65 см

	Вес
	298 гр

	Сетевой интерфейс
	2 х 10/100/1000 Ethernet

	Кнопки
	Reset

	Антенна
	встроенная 3х3 MIMO для 2.4ГГц / 2x2 MIMO для 5ГГц

	Стандарт Wi-Fi
	802.11 a/b/g/n

	Питание
	Passive Power over Ethernet 48 В, поддержка 802.3af

	Максимальная потребляемая мощность
	12 Вт

	Максимальная мощность передатчика
	30 дБм для 2.4ГГц / 22дБм для 5ГГц

	BSSID
	до 4х независимых сетей на канал

	Энергосбережение
	поддерживается

	Безопасность
	WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2 AES, 802.11i

	Сертификаты
	CE, FCC, IC

	Монтаж
	на стену / потолок (крепления в комплекте)

	Рабочая температура
	от -10 до +70 С

	Влажность
	от 5 до 95% (с конденсацией)

	Расширенное управление трафиком
	

	VLAN
	802.1Q

	Расширенный QoS
	ограничение ширины канала пользователя

	Изоляция гостевого трафика
	поддерживается

	WMM
	Voice, Video, Best Effort, and Background

	Число одновременных клиентов
	более 100

	Поддерживаемые скорости передачи данных
	

	802.11n
	6.5 Mbps .. 450 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40)

	802.11b
	1, 2, 5.5, 11 Mbps

	802.11g
	6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps




	22. 
	Точка доступа ZyXEL NWA3160-N
Или аналог
	шт.
	10
	· Один радио интерфейс IEEE 802.11a/b/g/n
· Один порт Gigabit Ethernet
· Разъем RJ-45
· Автоматическое определение скорости
· Автоматическое определение типа кабеля «кросс-прямой»
· Антенны
· Два разъема RP-SMA для подключения внешних антенн
· Две внешние всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 2 дБи
· Три светодиодных индикатора: WLAN, ETHERNET, POWER/SYS
· Консольный порт PS-2
· Кнопка "Reset" для восстановления заводских параметров
· Кенсингтонский замок (Kensington lock)
· Plenum Rating
· Режим контроллера беспроводной сети, управление до 24 точками доступа серии NWA3000-N
· Режим подключения к беспроводному контроллеру
· Режим автономной точки доступа
· Интерфейс командной строки с поддержкой SSH
· Веб-интерфейс управления с поддержкой SSL
· Встроенный журнал работы на 512 записей событий и 1024 записей отладки
· Администрирование по SNMP v3
· 64/128-битное WEP-шифрование
· WPA/WPA2-PSK
· WPA2 (Wi-Fi Certified)
· WPA/WPA2-Enterprise
· Аутентификация IEEE 802.1x
· Фильтрация по MAC-адресам, до 512 записей на каждый профиль
· Аутентификация RADIUS
· Встроенный сервер RADIUS
· Поддержка PEAP/TTLS/MD5
· 32 записи доверенных точек доступа
· 512 записей пользователей
· Типы EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SIM, FAST, AKA
· Поддержка 802.1Q VLAN
· Блокировка трафика Intra-BSS
· Безопасное управление точками доступа через GRE-туннель
· Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа  (Rogue AP) и противодействие им
 Точка доступа
· Точка доступа + мост
· Multiple BSS (MBSSID), до 8 различных беспроводных сетей одновременно
· Обнаружение незарегистрированных в сети точек доступа  (Rogue AP)
· Частотный диапазон
· 2.4GHz (11g/n)
· USA: от 2.412 по 2.462 ГГц
· ETSI: от 2.412 по 2.472 ГГц 
· 5GHz (11a/n)
· USA: от 5.150 по 5.250 ГГц; от 5.725 по 5.850 ГГц
· ETSI: от 5.15 по 5.35 ГГц; от 5.470 по 5.725 ГГц
· Максимальная скорость беспроводного соединения 300 Мбит/с
· Максимальная пропускная способность 120 Мбит/с
 Балансировка нагрузки между точками доступа по числу подключаемых беспроводных пользователей или величине трафика
· WMM (Wi-Fi Certified)
· Пре-аутентификация (только WPA2)
· 802.11i PMK caching для быстрого роуминга (только WPA2)
· Поддержка DiffServ
 IEEE 802.11b/g
· 18 dBm при 54 Мбит/с
· 18 dBm при 6 Мбит/с
· IEEE 802.11g/n
· 15 dBm при 20 МГц
· 15 dBm при 40 МГц
· IEEE 802.11a
· 16 dBm при 54 Мбит/с
· 18 dBm при 6 Мбит/с
· IEEE 802.11a/n
· 18 dBm при 20 МГц
· 16 dBm при 40 МГц
 Ethernet
· IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
· PoE
· IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
· Radio Modulation
· IEEE 802.11a: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
· IEEE 802.11b: DBPSK, DQPSK, CCK
· IEEE 802.11g: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
· IEEE 802.11n: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM
 От внешнего блока питания 12 V DC, 1.5 А
· PoE (Power over Ethernet), поддержка стандарта IEEE 802.3at, обратная совместимость с IEEE 802.3af
· Потребляемая мощность в режиме PoE: 11 Вт
 Размеры устройства: 198 (ширина) x 138 (глубина) x 45 (высота) мм
· Масса устройства: 439 г
· Размеры упаковки: 295 (ширина) x 192 (глубина) x 93 (высота) мм
· Масса устройства с упаковкой: 1164 г
 Диапазон рабочих температур: от 0 до 40 °С
· Относительная влажность при работе: от 10 до 90 %
· Диапазон температур при хранении: от -30 до 70 °С
· Относительная влажность при хранении: от 10 до 90 %
· Беспроводная точка доступа
· Две всенаправленные антенны
· Блок питания
· Ethernet-кабель длиной 200 см
· Консольный кабель длиной 180 см
· Монтажный набор для крепления точки доступа на стене
· Краткое руководство пользователя на русском языке
· Компакт-диск с документацией
· Гарантийный талон

	23. 
	Антенна стационарная направленная 3G/4G LTE (1900-2700 МГц), 22-24 дБ  (Длина кабеля,  10м)
Или аналог
	шт.
	2
	· Диапазон часот: 2000-2700 МГц 
· коэффициент усиления, дБ: 18-20 
· Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 785х92х44 
· Волновое сопративление, Ом: 50 
· Тип ВЧ-разъема на антенне: N тип (розетка) 
· КСВН в рабочем диапазоне частот: 1,5 
· Размеры (ДхШхВ), мм: 870х155х54 
· Масса, кг (без кабеля): 0,51 
· Длина кабеля, м:  10

	24. 
	Антенный адаптер для модемов и мобильных роутеров 3G / 4G (TS9 / N male)
Или аналог
	шт.
	2
	Антенный переходник для подключения внешних усиленных антенн к модемам и мобильным роутерам третьего поколения. Также подходит для двухстандартных модемов 3G/4G

	25. 
	Телефон Yealink SIP-T21
Или аналог
	шт.
	65
	· Поддержка 2 SIP-линий с независимой конфигурацией.
· 2 программируемые кнопки со световой индикацией. Отображение статуса абонента (BLF).
· Полностью русифицирован: имеет русское меню, веб-интерфейс, ввод контактов на русском языке.
· Клавиатура с русским алфавитом.
· Телефонная книга (1000 записей), экспорт/импорт записной книги, черный список, история звонков (100 записей), быстрый и ускоренный набор, правила набора номера.
· Блокировка клавиатуры, регулировка громкости, выбор мелодии звонка.
· Удержание и ожидание вызова, переадресация и перевод звонка, режим DND, конференц-связь, захват вызова, интерком-вызовы (в том числе групповой интерком-вызов: Paging), горячая линия, автоответ, экстренный вызов, режим автодозвона.
· Голосовая почта.
· Управление и настройка телефона с клавиатуры, через Web-интерфейс или удаленно.
· Централизованная установка, настройка, обновление конфигурации и программного обеспечения через функцию Autoprovision (TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/PNP/DHCP).
· Поддержка протокола SNMP v1/2 , TR069 (опционально).
· Поддержка сервиса Yealink RPS (Redirection and Provisioning Service).
· Специальные возможности для платформ BroadSoft, Genesys и тд.
 Сетевые характеристики
· Поддержка протокола SIP 2.0 (RFC3261).
· Транспорт: UDP, TCP, TLS, DNS SRV.
· Поддержка NAT transverse: режим STUN.
· Режимы звонка: Peer-to-Peer, SIP Proxy.
· 3 режима работы с сетью: DHCP/статический IP-адрес/PPPoE.
· Поддержка 802.1x, LLDP.
· Поддержка VLAN (IEEE 802.1p/q tagging), TOS (layer 3).
· Поддержка in-band DTMF, out-of band RFC2833 DTMF и SIP INFO.
· Поддержка стандартов шифрования и идентификации (MD5 и MD5-sess).
· Поддержка SRTP.
· HTTPS клиент/сервер.
 Работа с голосом
· HD динамик трубки и громкой связи; HD кодек G.722.
· Звуковой диапазон от 50Гц до 7кГц.
· Поддержка широкополосного кодека G.722, поддержка стандартных кодеков G.711, G.726, G. 729AB, G.723.1.
· Поддержка VAD (обнаружение активности голоса), CNG (генератор комфортного шума), AEC (подавление эха), NLP (подавление шумов), AGC (автоматическая регулировка чувствительности микрофона), AJB (адаптивный буфер для голосовых пакетов).
· Высококачественная громкая связь с подавлением эха.
 Физические характеристики
· Два порта  RJ45 (режимы NAT и Bridge).
· Разъем для гарнитуры RJ9 (4P4C).
· LCD: 132x64 точек без подсветки экрана.
· Поддержка РоЕ (Power over Ethernet, 802.3af) Class 2.
· Питание: DC 5В, 0.6A.
· Потребление: 1.4-2.6Вт.
· Возможность крепления на стену.
· Рабочая температура: 0°~40°.
· Цвет: серый.

	26. 
	Контроллер Arduino Nano (ATmega328P)
Или аналог
	шт.
	5
		Микросхема контроллера
	ATmega328P

	Напряжение питания
	от 7В до 12В

	Логический уровень
	5В

	Цифровые входы/выходы
	14 из которых 6 имеют ШИМ.

	Аналоговые входы
	8

	Выходной ток
	40 mA

	Flash Memory:
	32 KB

	SRAM: 2 KB
	2 KB

	EEPROM: 1 KB
	1 KB

	Тактовая частота
	16 МГц




	27. 
	Контроллер Arduino Nano Ethernet Shield (ENC28J60)
Или аналог
	шт.
	5
	· Самый миниатюрный Ethernet-контроллер ENC28J60;
· LAN-коннектор с встроенным трансформатором;
· Светодиоды состояния;
· Управление контроллером через SPI;
· Размеры 30x24 мм.
· Сетевые приложения Ethernet;
· Расширение систем на базе IP-протокола;
· Системы общего назначения.

	28. 
	Принтер портативный Brady BMP21 plus
Или аналог
	шт.
	1
		Метод печати
	Термотрансферная (без смазывания)

	Вес
	0,753 кг 

	Размеры
	236,22 мм * 114,3 мм * 63,5 мм

	Источник питания
	6 батареек АА; литий-ионная батарея (опционально);
 шнур-питания 220В

	Температура эксплуатации
	+4...+43°С

	Соответствие
	Утвержден FCC Class A

	Клавиатура
	Русско-английская АВС (другие языки по запросу)

	Язык меню
	Русский, Английский

	Разрешение печати
	203 dpi

	Размеры шрифта
	Автоматический, 6, 9, 14, 20, 28, 40 пт, полужирный

	Память
	12 этикеток




	29. 
	Фильтр сервисного пылесоса 3М (тип 2 part №78-8005-5350-1)
Или аналог
	шт.
	2
	Фильтр сервисного пылесоса 3М (тип 2 part №78-8005-5350-1)

	30. 
	Салфетки сухие безворсовые Katun Chicopee Soft Cloth (40 шт./уп.) 
Или аналог
	шт.
	3
	Салфетки сухие безворсовые Katun Chicopee Soft Cloth (40 шт./уп.)

	31. 
	Компрессор FUBAG PAINT MASTER KIT
Или аналог
	шт.
	1
		Объём ресивера, л
	6

	Производительность, л/мин
	180

	Количество оборотов, об/мин
	3400

	Давление, бар
	8

	Мощность, кВт
	1,1

	Вес, кг
	11

	Длина, мм
	495

	Ширина, мм
	270

	Высота, мм
	490




	32. 
	Мультиметр CEM DT-9935
Или аналог
	шт.
	1
		Частота тестирования
	100, 120 Гц, 1, 10, 100 кГц

	Напряжение измерения
	0,6 В

	Проверка годности с заданным уровнем допуска
	0,25 %, 0,5 %, 1 %, 2 %, 5 %, 10 %, 20 %, +80 %…-20 %

	Индуктивность
	20 кГн: ±1,2 %

	Емкость
	20 мФ: ±0,8 %

	Сопротивление
	200 MΩ: ±0,5 %

	Добротность
	0,000-999

	Коэффициент затухания
	0,000-999

	Тангенс угла потерь
	±90º

	Размеры
	220 x 96 x 60 мм

	Вес
	360 г




	33. 
	Мультиметр Mastech MS8229
[bookmark: _GoBack]Или аналог
	шт.
	1
	· Разрядность шкалы: 2000 отсчетов
· Автоматический/ручной выбор диапазона измерения
· Постоянное напряжение: 20m/200m/2/20/200/1000V: ±0.7%
· Переменное напряжение: 20m/200m/2/20/200/750V: ±0.8%
· Постоянный ток: 200μ/2m/20m/200m/2/10A: ±1.2%
· Переменный ток: 200μ/2m/20m/200m/2/10A: ±1.5%
· Сопротивление: 200/2K/20K/200K/2M/20MΩ: ±1.0%
· Температура: -20°С - 1000°С: ±3.0%
· Относительная влажность: 20% - 95%: ±5.0%
· Освещенность: 2000/20000Lux: ±5.0%
· Уровень звукового поля: 40dB – 100dB: ±5.0dB
· Диодный тест, прозвонка соединений
· Удержание показаний DATA HOLD
· Звуковая и световая сигнализация при неправильном подключении щупов
· Подсветка дисплея
· Питание: 3 батареи AAA 1.5V, режим автоотключения питания
· Габариты, мм: 195 x 92 x 55, вес 400гр.





** Предложение аналога не допускается – закупаемые товары будут использоваться только во взаимодействии с товарами, уже используемыми заказчиком, и при этом уже используемые товары несовместимы с товарами других товарных знаков (п.12.2.2б ЕОСЗ).
По остальным позициям спецификации Участник процедуры закупки имеет право представить заявку на поставку оборудования, являющегося аналогом (эквивалентом) оборудования, указанного в спецификации. Предлагаемое оборудование должно удовлетворять исходным техническим требованиям, рабочей документации. Участник процедуры закупки указывает в соответствующих столбцах спецификации данные на предлагаемое оборудование.

[bookmark: _Toc401590287][bookmark: _Toc415682104]Технические характеристики, требования к качеству

Товар должен быть:
· оригинальным;
· новым, не восстановленным и не собранным из восстановленных элементов, ранее не использовавшимся, произведенным не ранее 2015 года, а также не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при его использовании;
· сертифицирован, его качество должно соответствовать государственным стандартам Российской Федерации или техническим условиям производителей «Товара»;
· в случае несоответствия партномеров по запасным частям оборудования и расходным материалам должны прилагаться технические бюллетени соответствующего производителя с указанием применяемости данного партномера.

