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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1. Монитор Hatteland Display AS 19”JH19T14 MMD-MA1-Sxxx (или аналог)   
      2.   Крепление монитора Hatteland Display AS JH 19TBR STD-B1 (или аналог)

3.   Крепление монитора (поворотное) Hatteland Display JH MMDRO STD-A1 
(или аналог)

      4.   Клавиатура iKey DT-2000-TB-USB-CYR (или аналог)
      5.   Манипулятор «мышь» iKey DT-OM-USB (или аналог)

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	Монитор Hatteland Display AS 19”JH19T14 MMD-MA1-Sxxx (или аналог)   


	Тип оборудования:

Высококачественный панельный ЖК-монитор в морском исполнении с тонкой рамкой

Диагональ не менее:

19.0 дюймов

Соотношение сторон:

5:4

Тип матрицы:

MVA (Multi-domain Vertical Alignment)

Подсветка матрицы:

Светодиодная (LED) подсветка 

Морские сертификаты:

Классификационных обществ NK, DNV, BV, LRS, GL, ABS, CCS, EU-RO-MR или РМРС

Совместимость:

ЭКНИС (ECDIS) совместим

Комплект поставки (уточняется):

• 1x кабель DVI-D 18+1P Male - DVI-D 18+1P Male

• 1x кабель DSUB 15P Male - DSUB 15P Male

• 1x силовой кабель European Type F – IEC

• 1x силовой кабель US Type B – IEC

• 1x многофункциональный кабель 160p для подключения по интерфейсам: 3x BNC Video IN Female и 1x 9p D-SUB Female RS-232 COM I/O

• 1x адаптер DVI 12+5P Male - DSUB 15P Female

• 1x разъем с фиксацией на внутренних винтах для источника постоянного тока

• 1x компакт-диск с руководством пользователя и драйверами

• 4x крепежные винты M6x25

Собственное разрешение не ниже:

1280 x 1024 пикселей

Шаг между пикселями не менее (RGB):

0,294 (Вертикаль) x 0,294 (Горизонталь) мм
Время отклика не превышает:

20 мс

Контрастность не менее:

1000:1

Яркость не менее:

300 кд/м2

Угол обзора не менее:

+/- 89° по горизонтали и вертикали

Цветов не менее:

16,7 миллиона

Интерфейсы ввода/вывода:

• DVI-I (входной сигнал): 1x 29p DVI Female
• RGB (входной сигнал): 1x 15p HD D-SUB Female
• RGB (выходной сигнал): 1x 15p HD D-SUB Female
• Многофункциональный разъем: 1x 160p D-SUB Female
• USB I/O: 1x TYPE B Conn. Female (зарезервировано для использования в будущем)

• Переменный входной ток: 1x Std IEC Inlet
• Переменный выходной ток: 1x Std IEC Outlet (5A макс.)

• Постоянный входной ток: 1x 2p D-SUB Connector Male - Amphenol FCC17

Управление:

Клавиши на передней панели

Блок питания монитора (уточняется):

Внутренний

Возможность крепления к стене:

Да

Возможность установка на вращающуюся подставку:

Да

Комбинированная система электропитания:

115~230 В переменного тока, 50/60 Гц и 24 В постоянного тока

Потребляемая мощность не более:

50 Вт (типичное) - 60 Вт (максимальное)

Размеры не превышают (ширина x высота x глубина):

460,00 x 400,00 x 82,00 мм

Вес (нетто) не более:

около 10,0 кг

Размеры в упаковке не превышают (ширина x высота x глубина):

600,00 x 560,00 x 220,00 мм

Вес в упаковке (брутто) не более:

около 11,0 кг

Условия окружающей среды не хуже:

• Рабочая температура: -15°C - +55°C при относительной влажности воздуха не более 95%

• Температура хранения: -20°C - +60°C при относительной влажности воздуха не более 95%

• Защита по IP: IP66 (лицевая панель) - IP20 (тыльная сторона)

Крепление монитора Hatteland Display AS JH 19TBR STD-B1 (или аналог)
Тип оборудования:

Высококачественный монтажный кронштейн для крепления монитора на стол, подставку или стену
Диагональ монитора:

Для мониторов с диагональю экрана 17 – 26 дюймов

Длина крепежных болтов не более:

4x 12 мм (не допускается использование крепежные винтов M6x25), в комплект поставки не входят
Крепление монитора (поворотное) Hatteland Display JH MMDRO STD-A1 (или аналог)

Тип оборудования:

Высококачественный Поворотный кронштейн для крепления монитора на стол
Диагональ монитора:

Для мониторов с диагональю экрана 17 – 26 дюймов

Ограничения использования:

Крепления к монитору осуществляется с помощью использования специального монтажного кронштейна JH 19TBR STD-B1. Крепежные элементы для соединения этих кронштейнов входят в комплект поставки.

Клавиатура iKey DT-2000-TB-USB-CYR (или аналог)
Тип оборудования:

Русифицированная защищенная клавиатура в настольном исполнении, 114-клавишн., интегрирован. 38 мм трекбол, корпус из нержавеющей стали, IP65, USB
Материал клавиш:

Резина промышленного назначения

Ресурс клавиш и степень защиты:

· 10 миллионов нажатий

· NEMA 4, 4X, 12


	Манипулятор «мышь» iKey DT-OM-USB (или аналог)
Тип оборудования:

Защищенная оптическая мышка AquaPoint, IP65, USB

Конструктивное исполнение:

Настольное исполнение
Степень защиты:

IP65 (NEMA 4X)


	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации



	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения, не менее
+ 10...+40 °С
Влажность хранения, не менее
20 ... 80%
Рабочая температура, не менее
+15 ...+32 °С
Рабочая влажность, не менее
20... 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 12 месяцев



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.

Наличие сертификата Российского морского регистра судоходства или аналогичных сертификатов иностранных государств


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ, СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ 

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ
Наименование

Количество

Единица измерения
1.Монитор Hatteland Display AS 19”JH19T14 MMD-MA1-Sxxx (или аналог)   

20
шт.

    2.  Крепление монитора Hatteland Display AS JH 19TBR STD-B1 (или аналог)
20
шт.
3 Крепление монитора (поворотное) Hatteland Display JH MMDRO STD-A1 (или аналог)
20
шт.
     4. Клавиатура iKey DT-2000-TB-USB-CYR (или аналог)

10
шт.
     5. Манипулятор «мышь» iKey DT-OM-USB (или аналог)
10
шт.


	

	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – не позднее 13 недель с  даты  зачисления предоплаты 30% на р/с Поставщика.

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

  Исполнитель                                    __________________________  А. В. Рожков          
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