ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Лот № 1: Поставка автомобильного терминала спутникового канала связи –  1 комплект.

Технические характеристики товара:

	№п/п
	Наименование товара
	Характеристика товара
	Приме-чание

	1.
	Терминал спутниковой телефонной

связи  возимый (автомобильный) Thrane&Thrane Explorer 727 BGAN 
( Inmarsat )
	Функциональные возможности:
         Глобальное спутниковое покрытие обеспечивает обслуживание терминала в любой точке зоны охвата сети BGAN. Доступ и управление связью с BGAN осуществляются с помощью IP трубки или встроенного в терминал WEB – интерфейса.

В том числе функциональные возможности терминала включают:
· дистанционный доступ – высокоскоростной доступ к корпоративной сети,  позволяющий использовать внутреннюю и клиентскую информацию;

· доступ в Интернет – доступ в Интернет со скоростью до 492 кбит/сек. (в общем канале);
	

	
	
	· электронная почта – прием и передача электронной почты через средства Интернета или провайдеров услуг электронной почты;

· телефонная связь – возможность осуществления телефонного вызова с периферийной микротелефонной трубки одновременно с использованием средств передачи данных;

· передача данных: на прием – до 492 кбит/с (общий канал), на передачу – до 492 кбит/с (общий канал), с гарантированным качеством QoS - 32, 64, 128, 256 кбит/с, ISDN данные- 64 кбит/с;
· возможность одновременной речевой связи и передачи данных позволяет осуществлять доступ к средствам передачи данных и одновременно разговарить по телефону с помощью гарнитуры IP трубки или обыкновенного телефонного аппарата (RJ – 11). Обеспечивает поддержку потоковых данных по протоколу IP  при скоростях (по запросу) не менее 256 кбит/сек и по сети ISDN не менее 64 кбит/сек;

· высокая гибкость в использовании – функция поддержки многих пользователей позволяет всем использовать один терминал, который образует широкополосную локальную сеть. Поддерживает как передачу данных по сети с коммутацией каналов, так и IP - пакетов через четыре порта Ethernet.

· станция должна иметь автомобильное исполнение.
	

	
	
	Технические характеристики:

       Чрезвычайно прочная конструкция –конструкция антенны специально рассчитана на использование в экстремальных окружающих условиях, работоспособность терминала на скоростях движения автомобиля.
1. Передача данных:

· на прием – до 492 кбит/сек (общий канал);

· на передачу – до 492 кбит/сек (общий канал);

· с гарантированным качеством QoS не менее 32, 64, 128, 256 кбит/сек;

· ISDN данные не менее 64 кбит/сек.

2. Интерфейсы:

· Ethernet х 4 RJ45 – не менее 10/100 Мбит/с;

· ISDN RJ45 – не менее 64 кбит/с;

· RJ – 11 – Телефон/факс (600 Ом) х2 2 устройства (ТА, Факс, Модем).

3. Ведение истории звонков - исходящих, принятых и пропущенных;

4. Настраиваемый счетчик стоимости звонков;

5. Запрет звонков ("черный список");

6. Порт вход/выход - 5 портов с возможностью конфигурации:

· входящий вызов, ошибка, приглушить звук, радио молчание, зажигание;

7. Переадресация вызова;

8. Предустановленные международные коды для программирования быстрого набора;

9. Идентификация вызова;

10. Ожидание вызова;

11. Отложенный вызов;

12. Блокировка клавиатуры;

13. Быстрый вызов (One-Touch Dialing);

14. 10 настраиваемых кнопок быстрого доступа;

15. Набор последних 10 номеров;

16. Отображение не принятых звонков;
17. Голосовой почтовый ящик и ящик для алфавитно-цифровых сообщений;
18. Класс защиты (терминал/антенна) IP31/IP56;
19. Питание постоянным током  10 – 32 В;
20. Потребляемый ток  5,5 – 14 А;

21. Частота передачи  1626,5 – 1660,5 МГц;

22. Частота приема     1525,0 – 1559,0 МГц;


	

	
	
	23. GPS 1575,42 МГц;

24. Рабочие температуры  -25о С - +55оС;

25. Вес 6 кг (антенна) + 2,4 кг (трансивер);

26. Размеры антенны  160 х ( 476,5 (мм );

27. Размеры трансивера  42,5 х 247 х 270 (мм );
	

	
	
	Комплектность:
1. Трансивер EXPLORER 727;

2. Антенна EXPLORER 727 Tracking Antenna;
3. Антенный кабель и коаксиальный кабель с TNC разъемом (2.7 м и 8 м);

4. Ethernet кабель 5 м;

5. Сетевой кабель 24 В длиной 6 м;

6. Управляющая трубка Thrane IP с кабелем;

7. Набор для установки и крепления антенны;

8. ПО;

9. Инструкции на русском языке.
	


Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия, в состав которой должен входить представитель заказчика, не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Поставляемое оборудование должно быть серийно выпускаемым и готово к эксплуатации. Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость, соответствовать требованиям санитарных норм и правил. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от требований технических характеристик поставляемого товара.

Обязательные требования:

1. Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями, либо сертификатами соответствия на право поставки, технического обслуживания оборудования, являющегося предметом закупки;
2. Поставщик должен обладать необходимыми лицензиями либо сертификатами соответствия на право предоставления услуг связи на оборудовании, являющимся предметом закупки, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3. Поставщик обязуется оказывать техническую поддержку по инсталляции поставленного оборудования на срок гарантийного обслуживания;

4. Качество и безопасность поставляемого товара должны соответствовать ГОСТам, ТУ и другим действующим нормативным документам, утвержденным на данный вид товара, и подтверждаться наличием сертификатов соответствия, обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с действующим законодательством.

Особые условия:
1. Поставка и отгрузка товара осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска силами и за счет Поставщика;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки.

Требования к упаковке продукции
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Комплект поставки и технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект технической документации на русском языке.

В комплекте должна быть документация на все составные элементы продукции в случае если продукция состоит из отдельных покупных изделий.

Товар, подлежащий обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Гарантийные обязательства
1. Гарантийный срок работы продукции не менее 12 месяцев со дня сдачи в эксплуатацию, но более 18 месяцев с момента поставки.
2. Гарантия должна предоставляться на все составные элементы продукции в случае если комплект продукции состоит из отдельных покупных изделий.









