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РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ И ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ


Состав, технические характеристики, а также количество приобретаемого оборудования представлены в Таблице 1 настоящего технического задания. 

Таблица 1.

	№ п\п
	Наименование
	Основные технические характеристики, комплектность
	Ед. изм.
	Кол-во

	1 
	Автобус «МАЗ-103464»

(или «эквивалент» или «аналог»)
	Технические характеристики:

(критерии определения соответствия «аналога» («эквивалента»)).

Тип кузова – несущий, вагонной компоновки.

Назначение – городской, низкопольный, класс I согласно классификации Правил ЕЭК ООН № 36, категория М3 согласно классификации Правил ЕЭК ООН № 13.

Количество мест для сидения: не менее 20+1.

Количество мест общее – не менее 96.

Цвет кузова любой.

Цвет салона любой.

Размеры:

габаритная длина – не более 11985 мм,

габаритная ширина – не более 2500 мм;

габаритная высота – не более 2871 мм;

Внутренняя высота салона в среднем проходе – не менее  2375 мм;

колесная база – не менее 6140 мм;

колея передних колес – не менее 2046 мм;

колея задних колес – не менее 1825 мм;

минимальный дорожный просвет – не менее 135 мм;

передний свес – не более 2465 мм; 

задний свес – не более 3380 мм.

Снаряженная масса – не более 11100 кг.

Разрешенная максимальная масса–не более 18000 кг.

Распределение разрешенной максимальной массы по осям:

на переднюю ось – не менее 6500 кг,

на заднюю ось – не более 11500 кг.

Внешний минимальный габаритный радиус поворота – не более 11,3 м.

Двигатель – четырехтактный, дизельный, рядный, шестицилиндровый, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, рабочий объем не менее 6370 см3, максимальная мощность не менее 286 л.с.

Компоновка двигателя – сзади по левому борту под углом к продольной оси автобуса.

Экологический класс автобуса: не менее 4 или 5.

Применяемое топливо – дизельное топливо, соответствующее спецификации стандарта ГОСТ Р 52368-2005 (EН590-2009).

Емкость топливного бака –  не менее 220 л.

Емкость системы смазки двигателя – не более 29 л. 

Емкость системы охлаждения и отопления – не более 80 л.

Колесная формула/тип привода – 4х2/задний.

Колеса задней оси – сдвоенные.

КПП – механическая, шестиступенчатая, четырехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода.

Сцепление – сухое, фрикционное, однодисковое, с диафрагменной вытяжной пружиной.

Задний мост выполнен по классической схеме – с двойной разнесенной главной передачей и смещенным от поперечной оси моста коническим редуктором.

Подвеска передняя – независимая, пневматическая на 2-х пневмобаллонах, на 2-х рычагах подвески, с системой реактивных штанг с двумя амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова.

Подвеска задняя – зависимая, пневматическая на 4-х пневмобаллонах с четырьмя амортизаторами и двумя регуляторами положения кузова.

Задний мост автобуса шарнирно связан с кузовом системой реактивных штанг, состоящей из двух нижних реактивных штанг и двух верхних реактивных штанг.

Рулевой механизм – со встроенным распределителем гидроусилителя рулевого управления золотникового типа (винт - шариковая гайка - рейка - зубчатый сектор), силовым цилиндром гидроусилителя и угловым редуктором.

Тормозная система: 

рабочая  – пневматическая двухконтурная, с разделением контуров по осям; 

стояночная  – с пружинными энергоаккумуляторами на задней оси с пневматическим приводом;

запасная – исправный контур рабочей тормозной системы или стояночная  тормозная система;

вспомогательная – моторный тормоз с дистанционным управлением заслонкой в системе выпуска отработавших газов и пневмоприводом выключения подачи топлива;

остановочный тормоз – воздействует на тормозные механизмы заднего моста посредством включения кнопки, находящейся на панели приборов, или автоматически при открывании любой из дверей автобуса.

Передние тормоза – барабанные.

Задние тормоза – барабанные.

Аккумуляторные батареи  – 6СТ-190А (2 шт.).

Двери:

передняя, средняя и задняя – автоматические двухсекционные с пневматическими приводами управления.

кран аварийного открывания  дверей.

Колеса – дисковые, приспособленные под бескамерные шины.

Автошины – 275/70R22,5.

Комплектация:

Тахограф, соответствующий требованиям приказов 

Минтранса России от 13.02.2013 № 36 и от 31.07.2012 № 285.

Модель контрольного устройства – Касби ДТ 20М, ШТРИХ-ТахоRUS или аналог, внесенный в Перечень моделей тахографов РФ на сайте ФБУ Росавтотранса.

Комплектация тахографа: 

бортовое устройство - 1 шт.;

блок СКЗИ - 1 шт.;

связной модуль GSM/GPRS - 1 шт.;

антенна ГЛОНАСС/GPS (встроенная или вынесенная) - 1 шт.

антенна GSM/GPRS (встроенная или вынесенная) - 1 шт.

импульсный датчик скорости -1 шт.

тревожная кнопка (встроенная или вынесенная) - 1 шт.

гарнитура громкой связи с диспетчером - 1 компл.

Антиблокировочная система тормозов (ABS).

Противобуксовочная система (ASR).

Встроенный автоматический регулятор компенсации износа фрикционных накладок.

Кнопки вызова водителя (зуммеры), расположенные в салоне.  

Регулируемая рулевая колонка.

Дистанционный выключатель плюса аккумуляторных батарей.

Зеркала заднего вида с подогревом и складывающимися держателями.

Термошумоизоляционное покрытие потолка.

Антикоррозионная обработка днища и скрытых полостей.

Буфер (передний бампер) в сборе со спойлером, панели передка, крышка моторного отсека - стеклопластиковые.

Оцинкованный лист на бортах и крыше.

Крышки люков боковин кузова, решетки радиатора, воздухозаборника и вентиляции - аллюминиевые.

Передние противотуманные фары.

Лобовое стекло из двух частей. 

Заднее стекло цельное.

Тонированные стекла салона с клапанными форточками.

Отдельная кабина водителя с дверью в салон, не разделяющая передний дверной проем на 2 части, или отдельная кабина водителя, имеющая выход в переднюю створку двухстворчатой передней двери.

Окно водителя со сдвижной форточкой.

Вентиляционный люк салона автобуса – 4 шт.

Переднее стекло водительского окна с подогревом.

Покрытие пола – «автолин» с противоскользящим покрытием.

Сиденье водителя на пневмоподвеске, регулируемое.

Пассажирские сиденья салона неразборные, жесткие, антивандальные.

Поручни салона из металлических труб с алюминиевыми кронштейнами для стоячих пассажиров.

Освещение салона автобуса люминесцентными светильниками типа ЛАС.

Панель приборов в составе: 

электронный спидометр с одометром, тахометр, указателей: уровня топлива, температуры охлаждающей жидкости,  давления масла в системе смазки, давления воздуха в контуре переднего и заднего мостов, напряжения, сигнальных ламп и индикаторов: включения дальнего света, ближнего света, габаритных фонарей и противотуманных фар (передних и задних), заряда аккумуляторной батареи, аварийного давления масла в системе смазки двигателя, аварийного уровня масла в поддоне картера двигателя, аварийной температуры охлаждающей жидкости,  сигнала поворота, стоп-сигналов, открытых дверей,  включения стояночного и остановочного тормозов, падения давления воздуха в контурах переднего и заднего мостов, уровня охлаждающей жидкости с зуммером, падение давления воздуха в подвеске, засоренности масляного  и воздушного фильтров).

Аудиоподготовка (без магнитолы, микрофон, усилитель и 4 громкоговорителя).

Обогреватель кабины водителя.

Обогреватели салона стандартные. 

Независимый жидкостный подогреватель двигателя, используемый для предпускового подогрева двигателя и отопления салона.
Электрофакельное устройство (ЭФУ) запуска двигателя.

Электронная система пожаротушения.

Ввинчиваемые буксирные вилки.

Полноразмерное запасное колесо, два огнетушителя (в салоне и кабине водителя), баллонный ключ и домкрат.
	шт.
	2


РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ О НОВИЗНЕ

	Поставляемые автобусы должны быть новыми, не состоявшими на регистрационном учете в ГИБДД, с пробегом не более 3000 км (согласно показаний штатного блока управления двигателем), год выпуска не ранее 2014 (не допускается поставка  выставочных образцов, а также автобусов, собранных из восстановленных узлов и агрегатов). Автобусы должны быть поставлены в комплектном состоянии, свободными от прав третьих лиц.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

	Поставляемые автобусы должны иметь маркировку, нанесенную непосредственно на автобус.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

	Подраздел 4.1 Порядок сдачи и приемки

	Приемка автобуса осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Инструкцией о порядке приемки продукции П-6, П-7.

В случае обнаружения недостатков, Стороны в присутствии уполномоченных Представителей каждой из сторон, составляют Акт приёмки оборудования.

Представителем Поставщика является лицо, осуществляющее от имени Поставщика фактические действия по передаче доставленного оборудования.

Если Акт приемки оборудования по качеству не был составлен, оборудование считается принятым без возражений.

Заказчик подписывает оригинал товарной накладной, после поступления на склад и проверки комплектности, перечня товаров, указанных в Разделе 1, подписанная товарная накладная и счет фактура – в 1-м экземпляре остается у Заказчика, второй экземпляр передается Поставщику.

	Подраздел 4.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

	Поставщик направляет Заказчику вместе с оборудованием следующую документацию на оборудования:

- оригинал товарной накладной ТОРГ-12 с указанием цен – в двух экз.;

- оригинал счета, и счета-фактуры;

- документы о сертификации;

- оформленный гарантийный талон;
- паспорт транспортного средства (с заполненной графой о номере одобрения типа ТС и отметкой об уплате утилизационного сбора), руководство по эксплуатации автобуса, руководство по эксплуатации двигателя, руководство по эксплуатации КПП, руководство по эксплуатации тахографа и предпускового подогревателя, оригинал документа о калибровке тахографа, сервисная книжка с отметкой о проведенном ТО-1000 (при наличии пробега более 1000 км), копия одобрения типа транспортного средства или копии свидетельств о безопасности конструкции транспортного средства на каждый автобус;

- акт приемки – передачи в 3 экз.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

	Автобус должен транспортироваться только в соответствии с требованиями, установленными производителем, обеспечивающими его сохранность, с соблюдением требований по обкатке автобуса (в том числе регламентному техническому обслуживанию при пробеге 1000 км) и эксплуатационных ограничений.


РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

	Гарантийный срок не менее ресурса, заявленного производителем, но не менее 12 месяцев с момента приемки оборудования, или 50 тысяч км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее
Техническое обслуживание ТО-1000 в случае достижения соответствующего пробега.
Предпродажная подготовка в соответствии с установленным регламентом, но не менее чем в объеме перечня работ ежедневного обслуживания, в том числе уборка пассажирского салона и мойка автобуса.


РАЗДЕЛ 7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Экологический класс автобуса: 4 или 5. Уровни выбросов и требования, обеспечивающие выполнение установленных уровней выбросов для соответствующего экологического класса автобуса, согласно Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.


РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

	Согласно Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.


РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ

	Качество и комплектность поставляемого товара должны соответствовать заявленным в Разделе 1, сопроводительной технической документации и требованиям законодательства РФ.


РАЗДЕЛ 10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	В цену договора должны быть включены все расходы, в том числе расходы на транспортировку, доставку продукции до места назначения, техническое обслуживание ТО-1000, предпродажную подготовку, страхование, упаковку, экспедирование, полный комплект технической документации, уплату таможенных пошлин, налогов, других обязательных платежей.
Безналичный расчет по факту поставки оборудования путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 банковских дней после подписания акта приема-передачи, предоставления технических паспортов на доп. оборудование, счета-фактуры, товарной накладной и других обязательных документов.


РАЗДЕЛ 11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Автобусы должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877, предъявляемым  к данному типу транспортного средства в соответствии с его назначением, или требованиям Технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 г. № 720, в случаях, предусмотренных решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877.

Наличие сертифицированного заводом-изготовителем пункта гарантийного и сервисного обслуживания автобусов в радиусе 200 км от  г. Озерска Челябинской области, для прохождения гарантийного технического обслуживания.


РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ОКВЭД
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

	2
	ОКДП
	Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг



