ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оборудование, приобретаемое по программе
«Техническое перевооружение» в 2010 году
Генеральный директор

ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»

________________ С.Ю. Байдаров

Техническое задание
на поставку Коммунально-уборочной машины КМ-82 БР и тележки тракторной 2 ПТС-4,5т. или эквивалент, приобретаемого по программе
«Техническое перевооружение» в 2010 году, за счет собственных средств.
                            Технические характеристики

	Габаритные размеры машины уборочной, мм:

	— длина
	6200

	— ширина
	2500

	— высота
	2785

	Колея, мм:

	— передних колес
	1600—40

	— задних колес
	1600—40

	Скорость движения рабочая, не более, км/ч:
	10

	Скорость движения транспортная, не более, км/ч:
	20

	Минимальный радиус поворота в транспортном положении, м:
	7

	Габаритные размеры рабочих органов, мм:

	— ширина отвала
	2240

	— высота отвала
	830

	Опускание лопаты ниже опорной поверхности, мм:
	100

	Высота подъема лопаты над опорной поверхностью:
	400

	Диаметр щетки (по ворсу), мм:
	560±20

	Максимальная ширина захвата щетки, мм:
	1800±20

	Частота вращения ВОМ трактора об/мин:
	540

	Угол установки щетки относительно продольной оси трактора:
	60°

	Тип:
	навесное

	Агрегатирование:
	МТЗ —  82.1; 82.2; 890,2; 892; 920; 920.2.

	Масса оборудования, кг:

	— конструкционная
	4400

	— эксплуатационная
	4900


                                Технические характеристики тракторной тележки 
	Масса перевозимого груза, кг
	4500

	Масса прицепа (без надставных бортов) кг, не более
	1750

	Полная масса кг, не более
	6250

	Габаритные размеры прицепа мм, не более
-длина
-высота
-высота с надставными бортами
-ширина
	
5840
1880
2390
2480

	Внутренние размеры платформы мм, не более
-длина
-ширина
-высота: с основными бортами
-с надставными бортами
	
4080
2300
530
1040

	Площадь платформы, м2, не менее
	9,45

	Объем платформы с основными/ надставными бортами, м, не менее
	5/11,7

	Максимальная скорость движения не более, км/ч
	35

	Угол опрокидывания платформы, град.:
-назад
-на сторону
	
50
45

	Подъемный механизм платформы
	телескопический гидроцилиндр

	Рабочее давление в гидро​системе, Мпа (кгс/см ), не менее
	12(120)

	Время подъема груженого кузова, сек, не более
	50

	Время опускания порожнего кузова, сек, не более
	60

	Шины
	9.00—16 модели Я-324А или НкФ 8

	Колеса
	Дисковые 152F-406

	Давление в шинах, МПа (кгс/см2)
	0,35(3,5)

	Рабочая тормозная система
	Пневматическая однопроводная с колодочными тормозами, на колеса передней оси

	Стояночная тормозная система
	Механическая с ручным приводом


