Том 2 «Техническая часть»
	№ 
п/п
	Наименование
	Требования, к качеству, техническим характеристикам ТМЦ, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, оказываемых услуг потребностям заказчика
	Ед.изм.
	Количество

	1
	Бахилы для посетителей 
	Низкие, из нетканого полотна (типа «спанбонд»)

Назначение: для защиты ног и основной обуви от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Изготавливают из нетканого  полотна, дублированного специальной плёнкой, суперпрочного  35.0-40.0к/кв. м., шероховатого. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия.

Высота чехла 20-35 ±2 см. Регулируются настроченной эластичной лентой по верхнему краю и над стопой. Подошва двойная.

Размер: одного размера. ТР ТС 019/2011
	пара
	2500

	2
	Держатель для предфильтра 

Типа арт. 133862

или эквивалент.
	Держатель для предфильтра ЗМ501
ТР ТС 019/2011
	шт.
	3

	3
	Каска

Типа «Эйрвинг» 

или эквивалент
	  EN 397.
Каска с текстильным оголовьем и поворотным регулятором, белая (9762.030)

Изготовлена из ударопрочного полиэтилена. 
Система вентиляции позволяет регулировать объем свежего воздуха. Ребра жесткости и удлиненная затылочная часть обеспечивают хорошую защиту от ударов сбоку и сзади. Легкая регулировка по размеру позволяет плотно зафиксировать каску в особо напряженных условиях – даже при наклоне каска не спадает. При сильном морозе не затрудняется регулировка пальцами даже в утепленной перчатке. Плавная регулировка по размеру головы с 52 по 61.
 ТР ТС 019/2011
	шт.
	6

	4
	Каска защитная
	Изготовлена из полиэтилена низкого давления, оборудована системой вентиляции и карманами для крепления наушников и защитного экрана. 

Размер оголовья регулируемый 52-64. 
Предназначена для защиты головы от механических воздействий, электрического тока (электроизоляция 440 В) и воды. Температурный режим: от –40°С до +50°С. 
Цвет оранжевый. ТР ТС 019/2011
	шт.
	2

	5
	Комплект сменных фильтров для маски  ЗМ 6200
Типа сменный фильтр 6059 или эквивалент.
	Комбинированный противогазовый фильтр для применения с масками и полумасками 3М серии 6000. Обеспечивает защиту от органических, неорганических, кислых газов и паров, аммиака и его производных. Возможно использование с предфильтрами 3М 5911 для дополнительной защиты от аэрозолей (пыли, дыма, тумана) и продления срока службы самого фильтра.
ТР ТС 019/2011
	шт.
	40

	6
	Маска-респиратор фильтрующий

Типа

«Муссон»

или эквивалент
	 С принудительной подачей очищенного воздуха (РФПП МУССОН) в полной комплектности: защитная лицевая часть, соединительные шланги, турбоблок Муссон, поясной ремень, фильтр противоаэрозольный ФП-ПП 25831.39290600-2005 г, предфильтр, ЗИП фильтр противопылевой ФП с предфильтром, зарядным устройством. Техническая документация.
	компл.
	4

	7
	Маска сварочная

Типа Redius WH871124

со светофильтром

типа WH 711-9-13

или эквивалент.
	Щиток (маска) сварщика  с автоматически затемняющимся светофильтром. 
Предназначена для защиты лица и глаз сварщика от излучений сварочной дуги при резке и сварке. 
Размер светофильтра 110 на 90 мм. 
Рабочий участок светофильтра 100х49мм. 

Степень затемнения DIN 9-13 с плавной регулировкой. Исходное (начальное) затемнение DIN 4(3). Плавная регулировка чувствительности. 
Скорость затемнения  0,0004 мс. 
Температура эксплуатации от – 5оС до  + 55оС.
ТР ТС 019/2011
	шт.
	2

	8
	Нарукавники ГШ
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна, дублированного специальной плёнкой. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия.

В областях локтя и запястья регулируются эластичной лентой.

Размер: одного размера. ТР ТС 019/2011
	пара
	100

	9
	Очки закрытые панорамные 

Типа «Карбонвижин»  с покрытием 

типа Supravision extreme (UVEX)
или эквивалент
	Очки закрытые панорамные для защиты от запотевания и царапин. Очки с прочной и легкой оправой обеспечивают высокий уровень комфорта и механическую защиту. Гибкие мягкие компоненты обеспечивают хорошее прилегание и удобство ношения. 
ТР ТС 019/2011


	шт.
	2

	10
	Очки защитные

Типа

Base Uno 
или эквивалент
	Очки защитные открытые прозрачные.

Изготовлены из высокопрочного поликарбоната.

Увеличенная боковая защита.

Имеются боковые вентиляционные отверстия.

Возможно ношение поверх обычных очков.

ТР ТС 019/2011
	шт.
	2

	11
	Очки защитные 

Типа
ЗМ LED LIGHT VISION
или эквивалент
	ТР ТС 019/2011
Поликарбонатные прозрачные линзы. Защита  глаз  от летящих  твердых  частиц. Защита от ультрафиолета. Защитное  покрытие от  запотевания; яркие, регулируемые фонарики с возможностью замены батареек; мягкие, комфортные резиновые дужки. В комплект входит мягкий чехол. 
	шт.
	3

	12
	Очки защитные 

Типа
ЗН11 PANORAMA StrongGlassTM (5 PC)
или эквивалент
	Очки  с непрямой вентиляцией, плотно прилегающие, с высокой степенью защитных свойств. Широкая полоса обтюрации. Мягкий корпус из эластичного материала типа Evoprene или эквивалент, отличается устойчивостью к воздействию низких/высоких температур в диапазоне от -60°С до +120°С, высоким удельным электрическим сопротивлением и химической стойкостью. Широкая регулируемая наголовная лента, надежно и удобно фиксирует очки на голове пользователя. Панорамная линза из материала типа PC StrongGlass или эквивалент с влагостойким, двухсторонним, суперпрочным твердым и одновременно незапотевающим покрытием (без потери свойств от времени). Повышенная защита от истирания и царапания, покрытие от запотевания не истирается при уходе за очками, не растворяется в воде, обеспечивает постоянный эффект незапотевания при экстремальных перепадах температур, обладающим самополирующимся эффектом, антистатичностью. Очки изготовлены без металлических деталей, из материалов, обладающих идеальными изолирующими свойствами и не проводящими электрический ток. Возможно ношение с корригирующими очками. 100% защита от УФ-излучения. Оптический класс №1. Материал линз: поликарбонат. ТР ТС 019/2011
	шт.
	3

	13
	Перчатки диэлектрические
	ТР ТС 019/2011
Перчатки латексные бесшовные анатомической формы (отдельно на правую и левую руки). Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. 
Размер 3. 
	пара
	10

	14
	Перчатки диэлектрические
	 ТР ТС 019/2011
Перчатки латексные бесшовные анатомической формы (отдельно на правую и левую руки). Предназначены для защиты человека от поражения электрическим током и являются основным средством защиты при работе в электроустановках напряжением до 1000 В и дополнительным изолирующим средством при работе в электроустановках напряжением свыше 1000 В. 
Размер 4.
	пара
	10

	15
	Подшлемник под каску
	Верхняя часть и подкладка подшлемника летнего выполнены из 100% хлопчатобумажной ткани. Верх пошит из ткани «диагональ», а бязевая подкладка мягко облегает голову, препятствует потоотделению и способствует комфортному ношению.

Размер головного крепления регулируется с помощью специальной киперной ленты.
	шт.
	2

	16
	Полная лицевая маска с защитной пленкой

Типа

 ЗМ 6800 

или эквивалент
	ТС ТР 019/2011, ГОСТ Р 12.4.189-99

Комплект: полная лицевая маска и защитная пленка для данного типа маски. Мягкая гипоалергенная часть из эластомера. Клапан выдоха типа ЗМ Cool Flow или эквивалент. Размер средний. 
	компл.
	2

	17
	Полумаска

Типа

 Алина–АВ

или эквивалент.
	ГОСТ Р 12.4.191-2011. ТР ТС 019/2011
Угольный респиратор  предназначен для одновременной защиты органов дыхания человека от аэрозолей, паров органических и неорганических веществ. 
Устройство: фильтрующая неформованная полумаска с двумя эластичными лентами оголовья, оснащенная клапаном выдоха. Фильтрующие элементы расположены в следующем порядке: предфильтр, угольный наполнитель, постфильтр. 
Клапан выдоха создает более комфортные условия для работающего и увеличивает время работы респиратора. Степень защиты FFP2 (до 12 ПДК).
	шт.
	220

	18
	Полумаска

Типа полумаска 3М 6200 с противогазовыми фильтрами 6051 (А1) (в комплекте)
или эквивалент
	ТР ТС 019/2011, EN 140

Комфортная полумаска для защиты органов дыхания от газов, паров и аэрозолей (в зависимости от применяемых фильтров). Крепление фильтров байонетное (фильтр можно крепить к полумаске одной рукой, поворотом щелчком, не снимая полумаску).
Полумаска оснащена клапаном выдоха и двумя клапанами вдоха, по одному для каждого места крепления фильтра. Изготовлена из эластомера и пластика, без применения металлических деталей. Конструкция обеспечивает плотное прилегание  по всей полосе обтюрации и хороший обзор. ТР ТС 019/2011
	компл.
	31

	19
	Полумаска

(респиратор) 

Типа 

ЗМ ТМ 8101

или эквивалент
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р12.4.191-2011
Полумаска (респиратор) для защиты от пылей и туманов.

Модифицированная полумаска экономкласса чашеобразной формы. 
Респиратор имеет гипоалергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа — с 4 точками крепления. 
Цвет резинок: белый (для серии экономкласса).  

Степень защиты FFP1.
	шт.
	20

	20
	Полумаска

( респиратор)

Типа

ЗМ тм 8102

или эквивалент
	ГОСТ Р12.4.191-2011. ТР ТС 019/2011
Полумаска (респиратор) для защиты от пылей и туманов. 

Экономичное решение для защиты от пылей и туманов концентрацией до 12 ПДК. Удобная чашеобразная форма с ребрами жесткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от снятия). Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Потовпитывающая прокладка. Степень защиты FFP2. 
	шт.
	20

	21
	Полумаска фильтрующая 
Типа

ЗМ Aura 9312 

или эквивалент
	ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р 12.4.191-2011
Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор) с клапаном выдоха для защиты от пыли, туманов, дымов. Применяется в условиях промышленных предприятий, где требуется защита от пыли, туманов, дымов.

Уникальная трехпанельная конструкция создает особое удобство при использовании респиратора. Мягкий гипоалергенный нетканый материал на внутренней стороне респиратора способствует увеличению комфорта для пользователя.

Малая масса и возможность складывать респиратор обеспечивают удобство при использовании, хранении, транспортировке. Индивидуальная упаковка исключает возможность загрязнения при хранении. Современные фильтрующие материалы позволяют увеличить эффективность защиты при понижении сопротивления дыханию.

Респиратор выдерживает температуру от –30 до +70°C. Рекомендуемые области применения: металлургия, строительство, машиностроение, судостроение, керамические производства, литейные производства, производство кирпича, лесопильные предприятия, работа в карьерах и открытых разрезах, фармакология, агрохимия, работа с резиной и пластиком, химические производства, сварочные работы и пайка, производство аккумуляторов.

Масса: не более 11 г.

Обеспечивает защиту FFP1 (до 4 ПДК)
	шт.
	30

	22
	Полумаска фильтрующая

(респиратор)

Типа

 ЗМ тм 8112

или эквивалент.
	ГОСТ Р 12.4.191-2011. ТР ТС 019/2011
Полумаска для защиты от пылей и туманов.
Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоалергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с рёбрами жёсткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). 
Цвет резинок – белый. 
Степень защиты FFP1 (до 4 ПДК).
	шт.
	10

	23
	Полумаска фильтрующая

(респиратор)

Типа

 ЗМ тм 8122

или эквивалент
	ТР ТС 019/2011.ГОСТ Р 12.4.191-2011

Полумаска для защиты от пылей и туманов. Модифицированная полумаска чашеобразной формы. Полумаска имеет гипоалергенный мягкий внутренний слой, улучшенный носовой зажим с потовпитывающей прокладкой и резинки нового типа: с 4 точками крепления. Лямки закреплены железными скобами — исключается отрыв. Удобная чашеобразная форма с рёбрами жёсткости (полумаска принимает свою первоначальную форму независимо от смятия). 
Цвет резинок – белый. 
Степень защиты FFP2 (до 12 ПДК).
	шт.
	20

	24
	Полухалат ГШ
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Изготавливают из нетканого полипропиленового полотна, дублированного специальной плёнкой. Конструкция швов обеспечивает дополнительную защиту, прочность и целостность изделия. 

Полухалат отрезной по линии груди, цельновыкроенные рукава, без плечевых швов и бесшовная спинка. Нижняя часть полухалата без боковых швов. Воротник - стойка втачан в горловину. Спинка и линяя талии завязываются завязками. Низ рукавов регулируется эластичной лентой.

Размер:  (2) 50-56 .ТР ТС 019/2011.
 ТУ 686891-001-08625805-06.
	шт.
	100

	25
	Предфильтр

Типа ЗМ арт. 5911(Р1)
или эквивалент
	ТР ТС 019/2011

Фильтр предварительный (Предфильтр) 
Предфильтр для комплектации фильтров 3М для обеспечения комбинированной защиты и продления срока службы противогазовых фильтров. Предфильтр обеспечивает защиту от аэрозолей, класс защиты Р1 (до 4 ПДК).
	шт.
	40

	26
	Предфильтр П
	Комплект к маске Муссон (10 шт/компл) 

Предфильтр П.
Противоаэрозольный предфильтр к турбоблоку МУССОН (10 шт/компл)
	компл.
	14

	27
	Противоаэрозольный респиратор специального назначения

Типа

 ЗМ9925

или эквивалент
	ТР ТС 019/2011.ГОСТ Р 12.4.191-2011
Противоаэрозольная фильтрующая полумаска (респиратор)  с дополнительной защитой от сварочных аэрозолей, дымов, органических соединений и озона с клапаном выдоха. Применяется для защиты от сварочных дымов, тумана, озона и органических паров, пыли металлсодержащих руд, свинца, минералов, угля, хлопка, муки и других веществ; туманов, включая кобальт, алюминий, хром, медь, свинец, марганец, молибден, никель, олово, ванадий, окислы железа, магния, цинка гальванического, двуокиси титана, в т.ч. при сварке гальванизированной и нержавеющей стали, алюминия. Применяется в условиях повышенных температур и повышенной влажности.

Масса: не более 32 г.

Обеспечивает защиту FFP2 (до 12 ПДК по аэрозолю, а от озона и органических паров до1 ПДК).
	шт.
	70

	28
	Противогазовый фильтр с патронами и держателем.
Типа ЗМ6051 + 3М5911 + ЗМ501 или эквивалент.
	ГОСТ Р 12.4.191-2011
Для маски 3М 6200 комплект: фильтры, патроны, держатель (для покрасочных работ). 
ТР ТС 019/2011
	компл.
	62

	29
	Респиратор 

Типа ШБ-1 «Лепесток-200»

или эквивалент
	ГОСТ Р 12.4.028-76.  ТР ТС 019/2011
Конструктивно респираторы оформлены как фильтрующая полумаска, у которой фильтрующий элемент служит лицевой частью (корпусом). Рекомендуется использовать при работах средней и легкой степени тяжести при температурах не выше +50°С, относительной влажности воздуха до 98%  с концентрацией аэрозолей до 100 мг/м3 и объемном содержании кислорода не менее 18 %.  
Степень защиты FFP3. 

Респиратор должен иметь заключение, выданное ФМБЦ им. Бурназяна, о возможности использования в организациях и предприятиях Госкорпорации «Росатом».
	шт.
	100

	30
	Сменный фильтр 
Типа

3М 6055 (А2)

или эквивалент
	ГОСТ Р 12.4.194-99, ТР ТС 019/2011
Фильтр сменный от органических паров с байонетным креплением. Защита от: органических паров, пылей, туманов, краски, лаков, эмали.
	шт.
	10

	31
	Специализированный респиратор 

Типа

3М 9915  

или эквивалент
	Респиратор без клапана. Противогазоаэрозольный респиратор с дополнительной защитой от кислых паров. Защита от содержащихся в воздушной взвеси твердых и жидких аэрозолей до 4 ПДК и от кислых газов в пределах 1 ПДК. Защищает от пылей металлосодержащих руд, свинца, угля, муки, хлопка; туманов, образующихся при распылении и конденсации; дополнительно защищает от неприятного воздействия кислых газов, в том числе фтороводорода, хлора, диоксида серы. Удобная чашеобразная форма и наличие дополнительных фильтрующих слоев из угля и оксида алюминия.  
Степень защиты FFP1. ТР ТС 019/2011
	шт.
	30

	32
	Фартук ГШ
	Назначение: для защиты основной спецодежды и отдельных частей кожных покровов человека от контактного загрязнения радиоактивными и химически токсичными веществами, а также от капельного воздействия кислот и щелочей средней концентрации при выполнении ремонтных, монтажных, дезактивационных и других работ.

Фартук – цельновыкроеный, с завязками в области горловины и линии талии.

Внешняя сторона материала фартука гладкая. 
Размер: одного размера. ТУ 696891-001-08625805-06.
ТР ТС 019/2011
	шт.
	100

	33
	Фильтр противоаэрозольный
	Комплект к маске Муссон Р2 (10шт/компл)
Фильтр противоаэрозольный.
Фильтр для очистки воздуха от аэрозолей для комплектации турбоблока Муссон.
 Класс защиты Р2 

(10шт/компл)
	компл.
	18

	34
	Щиток защитный 

Типа «Клиарвейз»
или эквивалент
	ТР ТС 019/2011
Ударопрочный поликарбонатный экран с металлической окантовкой защищает от летящих частиц. Оголовье регулируется под размер головы. 
	шт.
	5

	35
	Каска 

Типа «Пелтор»
3М G3000CUV 

или эквивалент
	 ТР ТС 019/2011.
Округлая, компактная, с небольшим козырьком, выполненная методом литьевого формования под давлением из ABS-пластика, устойчивого к воздействию ультрафиолетового излучения, каска защитная  имеет конструкцию, предусматривающую максимальную амортизацию и равномерное распределение ударных нагрузок. Имеет большее количество вентиляционных отверстий, разнесенных по большей площади, для оптимальной вентиляции

Оголовье из текстильных лент позволяет повернуть каску защитную козырьком назад, оно имеет 4 точки крепления, что обеспечивает легкую регулировку по размеру головы.

В случае необходимости амортизационную оснастку можно развернуть 180º.

Температурный диапазон применения касок защитных  составляет от -50°C до +55°C.

Вес не более 310 г. 
	шт.
	5


Условия поставки:

· Участник размещения заказа обязуется выполнить поставку товара в полном объеме и в сроки в соответствии с требованиями Заказчика. 

Особые требования: 

· обязательное наличие: сопроводительной документации (счет, счет-фактура, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, сертификат соответствия); 
· гарантийный срок хранения – не менее установленного производителем.

· товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не с хранения (не допускается поставка выставочных образцов), выпуска не ранее 2015 года;
· товар должен быть рассортирован по видам;
· другие дополнительные требования: качество поставляемого товара должно соответствовать действующим в России стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) и подтверждаться сертификатом завода-изготовителя, который должен предоставляться при поставке товара; а также соответствовать иным требованиям (техническим, функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам).

