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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бульдозера Б-10М с агрегатом траншейным (баровой установкой) для ОСП «Далматовское»

1. Общие требования 
Бульдозер Б-10М с агрегатом траншейным (далее «Оборудование») должен быть полностью гидрофицирован. Агрегат траншейный должен иметь привод через вал отбора мощности базового трактора, с возможностью ходо-уменьшения. Ширина траншеи 140 мм. Для обеспечения бесперебойной работы в холодное время года бульдозер должен быть снабжен дизельным предпусковым подогревателем. При необходимости должно предусматриваться возможность быстрого демонтажа агрегата траншейного, и монтаж устройства для буксирования прицепов. В этом случае вал отбора мощности заднего моста, закрывается крышкой. У бульдозера предусматривается бульдозерное оборудование.
1.1. Место поставки: 
- в случае поставки автомобильным транспортом: 
641750 Курганская обл. Далматовский р-н, с. Уксянское, ул. Кирова д. 22. (для ЗАО «РУСБУРМАШ»);
- в случае поставки железнодорожным транспортом:
Курганская обл. Далматовский р-н, Южно-уральская ж/д, Ст. Шадринск, код станции: 82780, код получателя 6624, ОКПО 18554271, (для ЗАО «РУСБУРМАШ»);
1.2. Год выпуска: оборудование должно быть новым, исправным, с годом выпуска не ранее 2010 г.
1.3. Обязательные документы: ПСМ, разрешение Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на применение оборудования на опасных производственных объектах, инструкция по эксплуатации на русском языке, каталог запчастей, сервисная книжка, сертификат соответствия ГОСТ, ОТТС (одобрение типа транспортного средства), гарантийное письмо от завода - изготовителя о подтверждении полномочий продавца по осуществлению поставки оборудования и другие документы, передающиеся вместе с оборудованием.
1.4. Срок и объем гарантии: 12 месяцев или 2000 моточасов (не менее срока и объема гарантии, установленным предприятием изготовителем).
1.5. Срок поставки: с 01.12.2011г. до 15.12.2011г.
1.6. Прочие требования: комплект наборов ключей и приспособлений, огнетушитель, ЗИП поставляемый заводом изготовителем. Автотранспортное средство должно быть заправлено эксплуатационными жидкостями (охлаждающий антифриз), предназначенными для зимнего периода времени. Наличие утеплителя капота для эксплуатации в зимний период.


2. Требования к функциональным (потребительским свойствам), техническим и качественным характеристикам оборудования.
[bookmark: bookmark4]СИЛОВОЙ БЛОК 
[bookmark: bookmark5]двигатель
Мощность:	132кВт, 180 л.с.
Привод:		Передача вращения от двигателя через редуктор
Управление:	Из кабины машиниста бульдозера
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
	Базовая модель трактора
	Т-10(Т-170,Т-130) 
(или эквивалент)

	 Скорость движения режущей цепи (при частоте вращения вала отбора мощности n=1050 об/мин), м/с
	2,12 

	Диапазон регулирования скорости движения трактора с включенным ходоуменьшителем, км/ч 
	 с 0,26 до 0

	Ширина прорезаемой траншеи (щели), мм 
	 140

	Глубина прорезаемой траншеи не более, мм 
	2000 

	Рабочее давление гидросистемы, МПа 
	12,5 

	Производительность (при нормальных условиях), м/мин 
	1,5 

	 Управление агрегатом (гидроцилиндром завода бара)
	 Распределителем гидро-системы базового трактора

	 Управление ходоуменьшителем
	 Регулятором скорости

	Габаритные размеры агрегата в транспортном положении, мм:

	длина по режущему органу 
	 4100 

	 ширина по шнекам для ширины траншеи: 140мм
	1960 

	высота по режущему органу 
	750 

	 Масса агрегата, кг
	 2400



3. Дополнительные требования
-Дополнительная печка в кабине машиниста бульдозера;
- Таблички и надписи на оборудовании выполнены на русском языке
Арктическое исполнение:
- Утеплитель капота
- Предпусковой дизельный подогреватель
- Базовая модель должна обеспечить возможность подключения вала отбора мощности и вала привода ходоуменьшителя.


              Первый зам.Главного инженера                                                                  Харенко А.А.
              Главный механик                                                                                        Менаметов Р.Ш.
