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открытый запрос предложений на право заключения договора
№ ЗП-146.12 «Доработка функционала Адаптера передачи данных Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов на базе ПО Enovia»
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1 НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Доработка функционала Адаптера передачи данных (далее - Адаптер) из Единого отраслевого номенклатурного каталога оборудования и материалов (далее - Enovia) на базе ПО Enovia в SPRD.
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3 ИСПОЛНИТЕЛИ

Исполнитель будет определен по итогам конкурсных процедур.

В ходе выполнения работ Исполнитель может изменять структуру цены договора, не меняя общую цену, выполняя работы собственными силами и привлекая дополнительных Соисполнителей по согласованию с Заказчиком. Частные технические задания Соисполнителей должны быть согласованы с Заказчиком.
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5 ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Целью выполнения данной работы является доработка программного обеспечения Адаптера для обеспечения передачи из ЕОНКОМ данных об оборудовании, файлов связанных документов, а так же оптимизированного программного кода для повышения скорости работы системы.

6 ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

6.1  ДОРАБОТКА АДАПТЕРА ENOVIA - SPRD
6.1.1 Передача связей атрибутов с классами оборудования в SPRD
На вкладке «конфигурация» необходимо добавить CheckBox опцию «Отвязывать в SPRD атрибуты, если отвязаны в Enovia». При установке опции в значение True атрибуты, если отвязаны в Enovia, но при этом привязаны в SPRD,  должны быть отвязаны так же и в SPRD при передаче связи атрибутов с классами оборудования.

6.1.2 Администрирование

Функциональность приложения Адаптера ETSAdapter.Administrator.exe необходимо перенести в приложение Адаптер на вкладку «Администрирование». Она должна включать в себя функции:

- очистка маппинга классов;

- очистка маппинга атрибутов;

- очистка журналов;

- добавление, изменение, удаление учетной записи пользователя. При этом доступ ко вкладке «Администрирование» должен иметь только пользователь с  учетной записью «Администратор».

6.1.3 Поиск атрибутов

6.1.3.1 В связи с необходимостью поиска атрибутов по идентификатору на вкладке «Связывание атрибутов» необходимо доработать функцию поиска.

Искомая фраза, введенная в текстовое поле должна искаться не только в наименовании атрибута, но и в идентификаторе. При этом:

- при поиске атрибутов Enovia искомая фраза ищется в ID атрибута;

- при поиске атрибутов SPRD искомая фраза ищется в ATTR_CODE атрибута;

6.1.3.2 Необходимо добавить индикацию ATTR_CODE в поле информации об атрибуте.

6.1.3.3 Во вкладке «Связывание атрибутов» необходимо добавить опцию «Показывать только не связанные атрибуты».

6.1.4 Функция подсчета статистики

На вкладке «Классификация» добавить индикацию статистики по количеству шаблонов всего и связанных шаблонов:

6.1.4.1 На вкладке «Классификация» в окне классификатора SPRD в текстовом названии каждого класса в скобках необходимо отображение количества вложенных в данный класс и его подклассы шаблонов и сколько из них связано с шаблонами Enovia, например:
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Предохранительная и защитная арматура (5/8)


Клапан дыхательный


Клапан мембранно-предохранительный


Клапан перепускной


Клапан предохранительный


Отключающее устройство
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Предохранительные устройства (3/3)


      Главный предохранительный клапан


      Импульсно-предохранительное устройство


     Клапан импульсный

При этом в скобках слева от разделителя «/» указывается количество связанных шаблонов, а справа от него количество всех вложенных шаблонов для данного класса.

6.1.4.2 На вкладке «Классификация» добавить индикацию общей статистику по всем шаблонам. Пример:

Шаблонов Enovia: 2680

Шаблонов SPRD: 878

Связей: 875

6.1.4.3 На вкладке «Связывание атрибутов» добавить поле с индикацией количества атрибутов Enovia и SPRD, и количество связей между ними. Пример:

Атрибутов Enovia: 6535

Атрибутов SPRD: 4281

Связей: 3452

6.1.5  Передача связанных с карточкой документов

Должна быть реализована возможность выгрузки связанных с карточкой документов.

Работа с загрузкой связанных с карточкой файлов осуществляется на отдельной вкладке. На этой вкладке указываются директории для сохранения моделей и документов, осуществляется выбор загружаемых категорий документов, а также выбор типа закачки («Всё», «Только модели», «Только документы»). Загрузка выбранных файлов осуществляется по нажатию на кнопку «Скачать».

Имена скачанных документов должны содержать системное имя карточки, которой они принадлежат. Имена скачиваемых моделей являются системными именами соответствующей карточки оборудования с расширением *.sat.

6.1.6  Импорт/экспорт маппинга в формате Excel
Импорт и экспорт маппинга должен осуществляться загрузкой и выгрузкой файла Excel.

6.1.6.1 Загрузка маппинга


Загрузка файла с маппингом должна осуществляться нажатием соответствующей кнопки «Импорт» с предварительным выбором пути к файлу. После загрузки файла в окне связывания атрибутов отражается результат маппинга согласно таблице в нём. Если маппинг корректен, то связи сохраняются нажатием кнопки «Сохранить связь атрибутов». 

6.1.6.2 Выгрузка маппинга

Выгрузка файла с текущим маппингом должна осуществляться нажатием соответствующей кнопки «Экспорт». Формат таблицы маппинга аналогичен формату для импорта, плюс после выгрузки в файле должны быть отражены полный состав атрибутов Enovia и SPRD, загруженные в адаптер перед экспортом.

6.1.7 Обработка ссылочных атрибутов

Необходимо реализовать обработку части ссылочных атрибутов переданных сервисом Enovia в Адаптер автоматически, без указания их списка в файле ETSAdapter.relationship.config .

6.1.8 Журнал операций

На вкладке «Администрирование» необходимо реализовать опцию отключения ведения журнала операций. При отсутствии значения «Да» в опции  «Вести журнал операций» запись информации об операциях в БД не производится.

6.1.9 Передача большого количества патрубков оборудования

Необходимо разработать механизм передачи большого количества патрубков оборудования, позволяющий обойти ограничение на количество загружаемых параметров патрубков в SPRD и SP3D.

6.1.10  Передача информации о зоне обслуживания оборудования

Необходимо обеспечить возможность передачи информации о зоне обслуживания оборудования из ЕОНКОМ в системы SPRD и SP3D.

6.2 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В SP P&ID
6.2.1 Создание регламента работы с Адаптером 

Требуется создать регламент работы с адаптером, описывающий взаимодействие процессе обмена данными между ЕОНКОМ и SP P&ID, содержащий описание архитектуры системы.

6.2.2 Разработка дополнительной функциональности Адаптера 

Необходимо разработать дополнительную функциональность адаптера:

1) Маппинг классификаций ЕОНКОМ и SP P&ID;

2) Маппинг классификатора ЕОНКОМ и символов SP P&ID в целях проверки непротиворечивости данных;

3) Пользовательский интерфейс маппинга;

4) Разделение настроек маппинга в зависимости от проекта SP P&ID;

5) Поддержку передачи данных в различные проекты SP P&ID;

6) Обеспечить возможность настройки маппинга и передачи атрибутов на типы P&ID, унаследованные от типа PlantItem. Реализовать поддержку передачи Piping Component, передачи Instrument, передачи оборудования четырех типов - mechanical, process, vessel, other;

7) Контроль связанных приводов;

8) Поддержку дистанционных приводов;

9) Поддержку навесных замков и дистанционных указателей положения;

10) Поддержку единиц измерения;

11) Поддержку следующих типов атрибутов: строковые, числовые, целочисленные, числовые с плавающей запятой, списковые;

12) Уведомления об изменении структуры в ЕОНКОМ.

6.3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИНХРОННОЙ РАБОТЫ P&ID и SP3D

Необходимо реализовать функционал, описанный ниже.

Публикация схемы из P&ID в SPF должна инициировать процесс анализа каталога P&ID, который при необходимости должен быть дополнен объектами ЕОНКОМ:

1) После публикации схемы должен составляться перечень всех системных имен RECPart, находящихся на ней.

2) Затем должно произойти подключение к каталогу SP3D с целью сравнения его со списком объектов ЕОНКОМ на схеме.

3) Результат сравнения – список объектов ЕОНКОМ, которые нужно импортировать в каталог SP3D посредством ЕОНКОМ->Адаптер->SPRD->Excel. 

4) Для карточек, отсутствующих в каталоге SP3D, инициируется процесс добавления данных ЕОНКОМ в каталог SP3D.

6.4 РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ АДАПТЕРА ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В SP3D
Необходимо разработать модуль, напрямую передающий 3D модели из Enovia в SP3D с любым количеством патрубков без использования промежуточного Excel файла. Инструмент должен обеспечивать возможность маппинга классификаторов, атрибутов, патрубков Enovia и SP3D.

Для SP3D необходим механизм для вставки ID карточки Enovia и указания точки размещения 3D модели в проекте. 

Интерфейс маппинга, кроме атрибутов, должен обеспечить маппинга значений атрибутов и справочников, а также сложную структуру маппинга значений патрубков (использование операторов «ЕСЛИ», «И», «ИЛИ» и т.д.).

Из всех 3D моделей карточки, адаптер должен передавать 3D модель, которая имеет пометку «Проектная 3D модель».

Для SP3D необходимо реализовать механизм вставки составного оборудования и его сборки.

6.5 СОЗДАНИЕ ОБЩЕГО РЕГЛАМЕНТА РАБОТЫ С АДАПТЕРОМ

Необходимо создать общий регламент работы с адаптером и его модулями, включая описание взаимодействия с проектирующими системами на всех этапах цикла проектирования.

6.6 УТОЧНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

Уточненные технические решения по данному техническому заданию должны быть согласованы с Заказчиком и оформлены в виде отчетных документов к сдаваемым результатам работы.

7   ПОРЯДОК ПРИЕМА И СДАЧИ РАБОТ

Приемка работ производится на основании акта сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с Календарным планом к договору (Приложение №2).

	
	ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ



	БД
	- база данных

	ВВЭР
	- водо-водяной энергетический реактор

	ВВЭР-ТОИ
	- типовой оптимизированный и информатизированный энергоблок

	
	технологии ВВЭР

	ЕОНКОМ
	- единый отраслевой номенклатурный каталог оборудования и материалов

	ОАО
	- открытое акционерное общество

	ПК
	- персональный компьютер

	ПО
	- программное обеспечение

	ТЗ
	- техническое задание

	ТУ
	- технические условия

	ENOVIA
	- программное обеспечение (Dassault Systems), являющаяся рабочей средой

	
	ЕОНКОМ

	SP
	- SmartPlant

	SPRD
	- SmartPlant Reference Date
























































































































































































































































