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ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

	Подраздел 1.1 Наименования

	1.Модуль  Allied Telesis AT-G8LX10 или эквивалент
2. Модуль Allied Telesis AT-SPTX или эквивалент
3. Модуль Allied Telesis AT-SPLX10 или эквивалент
4. Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC1008/GB или эквивалент
5. Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC1004 или эквивалент
6. Коммутатор Allied Telesis AT-8000GS/24POE или эквивалент
7. Камера AXIS P1214-E AX0533-001 или эквивалент

8. Коммутатор Cisco WS-C2960X-24TS-L или эквивалент

9. Коммутатор Cisco WS-C3560X-24T-S или эквивалент



	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) 


РАЗДЕЛ 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	Подраздел 2.1 Технические, функциональные и качественные характеристики (потребительские свойства) товаров

	1.AT-G8LX10 Allied telesis  или эквивалент
Модуль должен быть совместим с коммутаторами AIIied teiesis. Того же производителя, форм-фактор  GBIC 1GE  для одномодового оптоволокна (10км),тип разъема SC,  длина волны 1310нм, поддерживающий горячую замену.

Рабочий диапазон температур не ниже 0 и не более 70C
2.Интерфейсный  модуль AT-SPLX10 или эквивалент
Модуль должен быть совместим с Allied telesis имеющими разъем.Форм-фактор SFP 1GE  для одномодового оптоволокна (10км),тип разъема LC,  длина волны 1310нм, поддерживающий горячую замену.

Рабочий диапазон температур не ниже 0 и не более 70C
3.Интерфейсный  модуль AT-SPTX или эквивалент
Модуль должен быть совместим с п1. Того же производителя, форм-фактор SFP 10/100/1000Мбитя/с  для медной витой пары (100м),тип разъема RJ-45,   поддерживающий горячую замену.

Рабочий диапазон температур не ниже 0 и не более 70C
4.Allied Telesis AT-MC1008/GB или эквивалент
Медиаконвертер должен соответствовать данным характеристикам:
 Тип устройства: медиаконвертер (Media Converter) 
Порты медиаконвертера: 1 x RJ45 1000 Мбит/сек, 1x GBIC 1000 Мбит/сек
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, MissingLink, Smart MissingLink
Должна быть возможность установки в стойку: в составе специального шасси
Питание: 12vDC +/-5%, 0.5А

Габариты:

  Высота: не более  2.5 мм.

  Ширина: не более  10.5 мм.

  Глубина: не более 9.5 мм. 

Гарантия от производителя (при регистрации продукта на сайте) – не менее 60 месяцев.

5.Allied Telesis AT-MC1004 или эквивалент
Медиаконвертер должен соответствовать данным характеристикам:
 Тип устройства: медиаконвертер (Media Converter) 
Тип поддерживаемого оптического волокна: Многомодовое
Максимальная длина оптической линии передачи данных: не менее 550м
Порты медиаконвертера: 1 x RJ45 1000 Мбит/сек, 1x SC 1000 Мбит/сек
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, MissingLink, Smart MissingLink
Должна быть возможность установки в стойку: в составе специального шасси
Питание: 12vDC +/-5%, 0.5А

Габариты:

  Высота: не более  2.5 мм.

  Ширина: не более  10.5 мм.

Глубина: не более 9.5 мм. 

Гарантия от производителя (при регистрации продукта на сайте) – не менее 60 месяцев.

6.Allied Telesis AT-8000GS/24POE или эквивалент
Коммутатор должен соответствовать данным характеристикам:
Тип устройства: коммутатор (switch) уровня 2
Возможность установки в стойку: должно быть наличие
Объем оперативной памяти: не менее 128
Объем флеш-памяти: не менее 16 Мб
Количество портов коммутатора: не менее 24 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек
Наличие не менее 4-х 1000BASE-X SFP 
Количество портов с поддержкой PoE: 24
Бюджет PoE: 140Вт
Поддержка работы в  аппаратном стеке: должно быть наличие
Работа в стеке не менее 6 устройств
Интерфейс стекирования: HDMI
Коммутационная матрица: не менее 88Гбит/с
Размер таблицы MAC адресов: не менее 8 тыс.
Консольный порт: должно быть наличие
Web-интерфейс: должно быть наличие
Поддержка Telnet: должно быть наличие
Поддержка SNMP: должно быть наличие
Поддержка IPv6: должно быть наличие
Поддержка стандартов: Auto MDI/MDIX, Jumbo Frame, IEEE 802.1p (Priority tags), IEEE 802.1q (VLAN), IEEE 802.1d (Spanning Tree), IEEE 802.1s (Multiple Spanning Tree), Power Over Ethernet (PoE)
Габариты модульного коммутатора:

Высота: не более 44  мм.

Ширина: не более  440 мм.

Глубина: не более 257 мм. 

Монтаж: Корпус высотой не более 1 RU

Гарантия от производителя (при регистрации продукта на сайте) – не менее 60 месяцев.

7.Камера AXIS P1214-E или эквивалент
Общие характеристики:

1. Корпус: 

· Блок электроники: поликарбонат;

· Оптический узел: металл, класс защиты IP66 Nema 4X (алюминий);

2. Память: ОЗУ – не менее 256 Мб, флэш – не менее 128 Мб;

3. Питание: Power over Ethernet , не более 6.49 Вт, 8–28 В пост. тока, не более 4,7 Вт;

4. Разъёмы:

- RJ45 для 10BASE-T/100Base-TX POE;

- RJ12 для подсоединения оптического узла;

- Клеммная колодка для питания, 1 входной контакт тревоги и 1 выходной контакт;

5. Устройства хранения данных: разъём карт памяти SD/SDHC/SDXC до 64 Гб; поддержка записи по сети (сетевое устройство хранения данных или файловый сервер);

6. Диапазон рабочих температур: от -20 до 50 °C, относительная влажность 10–85% (без конденсата);

7. Вес: блок электроники не более 100 г.; оптический модуль не более 250 г.;

8. Размеры: длина – 404 мм с солнцезащитным козырьком, ширина – 161 мм (данные характеристики фиксированы и не могут быть изменены);

Камера:

1. Рабочая частота: 50 Гц (характеристика фиксирована, и не может быть изменена);

2. Датчик изображения: 1/4” RGB CMOS, прогрессивная;

3. Объектив: диапазон f не менее  2.8 мм, диапазон F не менее 2.0; угол обзора: не менее 810 ;

4. Уровень освещенности: 1-10000 

5. Диапазон времени срабатывания затвора: не менее с 1/24500  до 1/6 с;

Видео:

1. Сжатие видеоизображение: Н.264, Motion JPEG;

2. Разрешение: от 1280х720 до 160x90

3. Частота кадров: до 25 кадров/с;

4. Потоковое видео: поддержка нескольких потоков Н.264, Motion JPEG: одновременная передача не менее 3;

5. Настройки изображения: Сжатие, цветность, яркость, резкость, контрастность, баланс белого, параметры экспозиции, зоны экспозиции, компенсация контровой засветки, подстройка параметров для условий низкой освещенности, поворот, наложение текста и изображений (оверлей), скрытие секретных зон (маски), отображение в коридорном формате;
 Сеть:

1. Безопасность: Защита паролем, фильтрация IP-адресов, шифрование HTTPS*, контроль сетевого доступа IEEE 802.1X*, аутентификация, журнал событий доступа пользователей;

2. Поддерживаемые протоколы: IPv4/v6, HTTP, HTTPS*, SSL/TLS*, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS;
Системная интеграция:

1. Открытый интерфейс API для интеграции программного обеспечения;

2. Интеллектуальное видео: Детекция движения, активная сигнализация попыток несанкционированного доступа и порчи;

3. Действия по тревоге: 

- Загрузка файла: FTP, HTTP, по сети или электронной почте 

- Рассылка уведомлений: по электронной почте, HTTP и TCP 

- Внешний выходной сигнал: видеозапись на локальную карту памяти - - Буферизация видео до и после тревоги;

 8. Коммутатор Cisco WS-C2960X-24TS-L или эквивалент
1. Размеры, не более  4,5 на 27,9 на 44,5 см 
2. Вес не более 4 кг 
3. 24 порта 10/100/100 
4. 4 SFP порта 
5. Поддержка стекирования с помощью опционального модуля 
6. Объем flash памяти не менее 128мб 
7. Объем DRAM памяти не менее 512 мб 
8. Наличие консольных портов RJ45 и USB Type-B 
9. Производительность коммутации не менее 216 Gbps 
10. Поддержка Jumbo Frame размеров не менее 9216 bytes 
11. Производительность маршрутизации не менее 71 Mpps 
12. Условия работы при высоте на уровне моря - от +5 до +55 C, 
13. Рабочее напряжение от 100 до 240 вольт 
14. Поддержка сетевых протоколов и технологий: 
VTP, STP, RSTP, LLDP, PVLAN, ACL, SSH, SPAN, RADIUS, TACACS+, LLDP, CDP, SSH, SNMP 

9.Коммутатор Cisco WS-C3560X-24T-S или эквивалент
1. Размеры, не более 4,45 на 44,5 на 46,0 см 
2. Вес не более 7 кг 
3. 24 порта 10/100/100 
4. Поддержка дополнительных портов 10G с помощью опционального модуля 
5. Объем flash памяти не менее 64 мб 
6. Объем DRAM памяти не менее 256 мб 
7. Наличие консольных портов RJ45 и USB Type-B 
8. Производительность коммутации не менее 160 Gbps 
9. Поддержка Jumbo Frame размеров не менее 9216 bytes 
10. Производительность маршрутизации не менее 65 Mpps 
11. Условия работы при высоте на уровне моря - от +5 до +55 C, 
12. Рабочее напряжение от 100 до 240 вольт 
13. Поддержка сетевых протоколов и технологий: 
VTP, STP, RSTP, LLDP, PVLAN, ACL, SSH, SPAN, RADIUS, TACACS+, LLDP, CDP, SSH, SNMP, RIP, EIGRP, OSPF 



	Подраздел 2.2 Требования к упаковке и условия хранения и эксплуатации

	Каждое изделие должно быть упаковано, с обеспечением защиты от внешних воздействий. Упаковка товара должна обеспечивать безопасность транспортировки и сохранять его качества при транспортировке, отгрузке и в течение гарантийного срока хранения.

Условия эксплуатации оборудования являются обычными для рабочих помещений. Предполагается, что хранение и эксплуатация оборудования будет происходить в следующих условиях:

Характеристика

Описание

Температура хранения

не ниже -30 и не выше +80 °С
Влажность хранения

не менее 20 и не более 80%
Рабочая температура

не ниже -25 и не выше +70 °С
Рабочая влажность

не менее 20 и не более 80%



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийные обязательства – в соответствии с гарантией завода – изготовителя, но не менее 24 месяцев


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Инструкция по эксплуатации, сертификаты, паспорта на русском языке.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И КАЧЕСТВУ 

	Качество и безопасность Комплекта, функциональные характеристики (потребительские свойства) Комплекта должны соответствовать действующим техническим регламентам, стандартам, нормативным требованиям по охране труда и иным требованиям, установленным действующим законодательством и нормативно-технической документацией Российской Федерации.

Санитарно-эпидемиологические заключения должны быть представлены Поставщиком на поставляемый Комплект, подлежащий санитарно-эпидемиологической экспертизе в обязательном порядке в соответствие с действующим законодательством.




РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

	Оборудование не должно быть заложенным и не являться предметом споров третьих лиц.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ,  СРОКУ (ПЕРИОДИЧНОСТИ) И МЕСТУ ПОСТАВКИ  

	Подраздел 7.1 ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ


	Наименование

Количество

Единица измерения

1.Модуль  Allied Telesis AT-G8LX10 или эквивалент
2. Модуль Allied Telesis AT-SPTX или эквивалент
3. Модуль Allied Telesis AT-SPLX10 или эквивалент
4. Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC1008/GB или эквивалент
5. Медиаконвертер Allied Telesis AT-MC1004 или эквивалент
6. Коммутатор Allied Telesis AT-8000GS/24POE или эквивалент
7. Камера AXIS P1214-E AX0533-001 или эквивалент

8. Коммутатор Cisco WS-C2960X-24TS-L или эквивалент

9. Коммутатор Cisco WS-C3560X-24T-S или эквивалент

20

30

25

20

10

5

6

10

5

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.


	Подраздел 7.2 СРОК ПОСТАВКИ


	Срок  поставки – в течение 8 недель  с момента подписания договора

	Подраздел 7.3 МЕСТО ПОСТАВКИ  ПРОДУКЦИИ


	РФ., г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 14, силами и средствами Поставщика.


Начальник подразделения            _________________________     Е.Ф. Медведев 

                                                                      подпись           

Исполнитель                                    __________________________  И.И.Лисицына

   (22-60)                                                        подпись                                         

