От 30.05.2013г.  № 192 Б1-13-Р

Разъяснение положений документации по запросу участников

          Открытое акционерное общество НИЖЕГОРОДСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ» в соответствии с подразделом 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок Госкорпорации «Росатом» и п.4.2 Документации по запросу предложений разъясняет следующие положения документации по лоту № 192 Б1-13 «Поставка оборудования для ремонта трубопроводной арматуры для сооружения энергоблока №1 Балтийской АЭС».

ВОПРОС:
В документации о закупке, а именно в «Спецификации», в графе
«Технические
хар-ки
оборудования»; «ИТТ BT1P.D.130.0.0UST&&.STA20.021.MD.0001_&_F=0.pdf», «Приложение А», в графе «Технические характеристики», прописаны такие характеристики как:

	№ п/ п
	Наименование

оборудования,

закладываем ого в проект
	Марка

оборудования,

закладываемого в проект
	Тех.хар-ки оборудования

	1
	2
	3
	4

	1
	Рабочее

место для

разборки и

сборки

предохранительных

клапанов
	РМР-ППКа
	рабочее место в сборе 3105х1360х1570 мм, диапазон использования DN15-200 мм, габаритные размеры верстака с перфорированным экраном 2000х820х1570 мм, мощность сверлильного станка FTB-16 0,35 кВт в комплекте со сверлильным станком, верстаком, стойкой для разборки и сборки клапанов, блоком подготовки воздуха и крепежными изделиями

	2
	Рабочее место для разборки и сборки арматуры
	РМР-5д
	рабочее место в сборе 4600х2500х2650 мм, диапазон использования DN25-300 мм, DN50-600 мм, габаритные размеры стойки с поворотной стрелой 1840х250х2650 мм, габаритные размеры верстака с перфорированным экраном 2000х820х1570 мм, мощность сверлильного станка FTB-16 0,35 кВ, габаритные размеры стенда 1100х1300х1430 мм, габаритные размеры стенда для разборки и сборки задвижек 654х1110х890 мм в комплекте со сверлильным станком, верстаком, стойкой с поворотной стрелой, стендами для разборки и сборки задвижек и крепежными изделиями

	3
	Приспособление для вырезки паронитовых прокладок
	ПВП-1
	размеры прокладок 60-500 мм

	4
	Специализированный

расточной

станок для

токарной

(лезвийной)

механической обработки

трубопровод

ной

арматуры
	СРа
	габаритные размеры 2700х2155х4210 мм, диапазон использования DN50-600 мм, наибольшее расстояние между фланцами 1150 мм, максимальный диаметр фланца 800 мм, наибольшая масса обрабатываемой детали 1000 кг, суммарная мощность электродвигателей 20,11 кВт в комплекте с крепежными изделиями

	5
	Станок для вырезки прокладок и сверлильных работ при ремонте трубопровод ной арматуры
	СПВП-1
	габаритные размеры 1055х850х2680 мм, размеры вырезаемых прокладок 60-500 мм, диапазон нарезаемой резьбы М3-М33, установленная мощность 4 кВт в комплекте с крепежными изделиями


	6
	Установка для

автоматичес кой наплавки деталей и узлов

трубопровод ной

арматуры
	УН-2Ф
	габаритные размеры установки 1600х905х3500 мм, диапазон использования DN50-600 мм, потребляемая мощность 45 кВт, габаритные размеры источника питания 998х567х781 мм, габаритные размеры пульта управления 630х343х1200 мм в комплекте с источником питания, пультом управления и крепежными изделиями

	7
	Установка

для мойки и

очистки

деталей

трубопровод

ной

арматуры
	УММа
	габаритные размеры 2380х1500х2110 мм, размеры обрабатываемых изделий до 800х850х650 мм, масса обрабатываемых изделий до 350 кг, потребляемая мощность 40 кВт в комплекте с крепежными изделиями

	8
	Установка для наплавки валов
	УН-6Па
	габаритные размеры установки 2730х900х1735 мм, диаметр обрабатываемых изделий 15-80 мм, максимальная длина обрабатываемых изделий 1500мм, мощность 46 кВт, габаритные размеры сварочного выпрямителя ВДУ-506С 600х740х920 мм в комплекте со сварочным выпрямителем, газовым баллоном, источником питания и крепежными изделиями

	9
	Станок для

шлифования

и притирки

плоских

уплотнительн

ых

поверхносте й

трубопровод ной

арматуры
	СПШ-1а
	габаритные размеры 1488х1042х2953 мм, диапазон использования DN50-600 мм, максимальная строительная высота арматуры 1150 мм, максимальный диаметр фланцев арматуры 890 мм, установленная мощность электродвигателей 2,45 кВт в комплекте с полным комплектом инструментов и крепежными изделиями


В Ваших данных приведены габаритные размеры оборудования и диапазон измерения оборудования, но не отражает комплектность оборудования, его исполнение, предназначение, описание и технические и рабочие параметры.

Просьба разъяснить дополнительные технические характеристики оборудования для ремонта трубопроводной арматуры, а именно указать:

1. Точные технические характеристики и рабочие параметры оборудования.

2. Полную комплектацию оборудования (указать его исполнение).

3. ТУ, ГОСТ, Опросные листы на запрашиваемое оборудование.

ОТВЕТ:
1. Технические характеристики и рабочие параметры оборудования указаны по документации завода-изготовителя (ПКТБА) и отражены в ИТТ в объеме, достаточном для поиска потенциального изготовителя оборудования.

2. Комплектность оборудования указана по документации завода-изготовителя оборудования-аналога (ПКТБА) и отражена в ИТТ в объеме, достаточном для поиска потенциального изготовителя оборудования.

3. Опросные листы на оборудование не заполняются в связи с выпуском ИТТ, в которых указаны технические характеристики оборудования, диапазон использования, максимально допустимые мощности, комплектность оборудования, класс оборудования по НП-001-97, категория сейсмостойкости по НП-031-01, категория обеспечения качества, климатическое исполнение, условия эксплуатации и условия хранения. Считаем данные сведения достаточными для обеспечения поиска потенциального изготовителя оборудования.

Оборудование по предмету конкурса предназначено для ремонта трубопроводной арматуры внутренним диаметром от 10 до 600 мм. Назначение каждой единицы оборудования указано в наименовании оборудования.
