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ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ЗАПРОСУ ЦЕН

открытый запрос цен в электронной форме на право заключения договора на поставку погружных насосов (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»
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Заказчик и организатор процедуры закупки: Федеральное государственное унитарное предприятие атомного флота (ФГУП «Атомфлот»)
Мурманск 2014 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора по ТЭФ

____________ О.Э.Дарбинян

«____» _____________2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Предмет договора
Поставка погружных насосов (номенклатурная группа №1.8 – поставка судовых насосов, СЗЧ к ним) для нужд ФГУП «Атомфлот»

2. Требования к качеству, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), техническим характеристикам, количеству товара
	№
	Наименование товара
	Характеристика
	Кол-во
	Ед. изм.

	1. 
	Насос «Grundfos» серии DW.65.39.А3.Н или эквивалент
	Погружной вертикальный насос 

Технические характеристики:

· Корпус статора и охлаждающий кожуха: выполнены из алюминия в соответствии со стандартом DIN 1712:GA15:10Mg.
·  Рабочее колесо - хромо-никелевая сталь 550HB.
· Насос должен имеет: поворотный напорный штуцер, охлаждающий кожух для обеспечения охлаждения двигателя перекачиваемой жидкостью, встроенный термовыключатель в обмотках статора, отключающий насос при 130°С.
·  Устройство управления: реле уровня - контроль за уровнем включен.
·  Перекачивающая жидкость: забортная вода (морская), диапазон температур жидкости - от 0 до 40°C .
· Технические параметры: мaксимальный расход – от 22.0 до 23.0 л/с, максимальный гидростатический напор – от 22.0 до 23.0 м.
· Монтаж: выход насоса - R 2 1/2 / Storz B, максимальная глубина установки – от 25 до 26м.
· Данные электрооборудования: подводимая мощность - P1 – от 5.7 до 6.0 кВт, P2 – от 3.9 до 4.0 кВт
промышленная частота - 50Hz
номинальное напряжение – 3*400V
способ запуска - прямой пуск
номинальный ток – от 8.6 до 8.7A
номинальная скорость – от 2800 до 2900 об/м
класс защиты (IEC 34-5) - 68
класс изоляции (IEC 85) - F
длина кабеля - 20 м
тип кабельной вилки – CEE
Вес насоса нетто не более 38 кг

В комплектацию поставки к насосу входит: паспорт на насос, кабель НРШМ4*2,5 - 50м, разъем штепсельный (розетка + вилка) РШП-3М5 (380В, 17А, сплав АЛ28)
	2
	шт.

	2. 
	Насос «Grundfos» серии DW 50.09.3. или эквивалент
	Погружной вертикальный насос 

Технические характеристики:

· Корпус статора и охлаждающий кожуха: выполнены из алюминия в соответствии со стандартом DIN 1712:GA15:10Mg.
·  Рабочее колесо - хромо-никелевая сталь 550HB.
· Насос должен имеет: поворотный напорный штуцер, охлаждающий кожух для обеспечения охлаждения двигателя перекачиваемой жидкостью, встроенный термовыключатель в обмотках статора, отключающий насос при 130°С. 
· Устройство управления: реле уровня - контроль за уровнем включен.
·  Перекачивающая жидкость: забортная вода (морская), диапазон температур жидкости - от 0 до 40°C .
· Технические параметры: мaксимальный расход – от 9.00 до 10.00 л/с, максимальный гидростатический напор – от 13.0 до 14.0м.
· Монтаж: выход насоса - R 2, максимальная глубина установки – от 25 до 26м.
· Данные электрооборудования: подводимая мощность - P1 – от 1.3 до 1.5кВт, P2 – от 0.9 до 1.0кВт
промышленная частота - 50Hz
номинальное напряжение – 3*400V
способ запуска - прямой пуск
номинальный ток – от 2.6 до 2.7A
номинальная скорость – от 2800 до 2900об/м
класс защиты (IEC 34-5) - 68
класс изоляции (IEC 85) - F
длина кабеля - 20 м
тип кабельной вилки – NONE
Вес насоса нетто не более 17 кг

В комплектацию поставки к насосу входит: паспорт на насос, кабель НРШМ4*1,5 - 50м, разъем штепсельный (розетка + вилка) РШП-3М5 (380В, 17А, сплав АЛ28)
	1
	шт


3. Требования к комплектации товара
Продукция должна быть укомплектована в соответствии с правилами завода-изготовителя с учетом требований п.2 настоящего Технического задания.

4. Требования к упаковке:

Товар поставляется в заводской специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ. Обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность товара на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок.
5. Требования к продукции

5.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, паспорта, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным. Покупатель вправе запросить документы, подтверждающие качество продукции заранее.
5.2. Поставляемая продукция должна быть новой, (не допускается поставка выставочных образцов, а также товара, собранного из восстановленных деталей). 
5.3. На момент поставки на продукцию должны быть предоставлены:

5.3.1. сертификат качества завода изготовителя;

5.3.2. паспорта на насосы; 

5.3.3. другие документы предусмотренные заводом-изготовителем.

6. Порядок формирования цены

В соответствии с условиями проекта Договора.
7. Форма, сроки и порядок оплаты товара

В соответствии с условиями проекта Договора.

8. Место поставки товара
183017, г. Мурманск-17, ФГУП «Атомфлот»

9. Сроки поставки товара

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «12» января 2015г. по «30» января 2015г.
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