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ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»






Москва, 2013 год



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку стандартного промышленного оборудования
для нужд Ленинградского отделения филиала
«Северо-западный территориальный округ» ФГУП «РосРАО»
1. Общие сведения
1.1. Наименование: Автобус «Луидор-22370С» (или  эквивалент) на базе Volkswagen Crafter.
1.2. Сведения о новизне: Поставляемый Товар (оборудование) должен быть новым, не ранее 2013 года выпуска (не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования, собранного из восстановленных узлов и агрегатов). Товар (оборудование) должен быть поставлен комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость.
1.3. Код ОКП: 45 1720  Автобусы длиной более 5,0 м, но не более 8,0 м.
2. Область применения
	Автобус «Луидор-22370С» на базе Volkswagen Crafter 2EKZ предназначен для перевозки пассажиров.
3. Условия эксплуатации
	В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
4. Технические требования
	
4.1. Основные параметры и размеры:
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Двигатель – турбодизель 2.0 TDI, 109 л.с.;
Механическая 6-ти ступенчатая коробка передач;
Цвет – темно-синий;
[bookmark: _GoBack]Количество сидячих мест вместе с водителем – 20;
Длина х ширина х высота: 7345х1993х2800 мм;
Пассажирский салон: 4700х1780х1940 мм;
Привод – задний;
Задняя подвеска на рессорах, колёса двускатные;
Одна сдвижная дверь в салоне, задние двери распашные.
4.2. Основные технико-экономические и эксплуатационные показатели: 
Расход топлива: город – 11.3 л/100 км, трасса – 8.9 л/100 км, средний – 9.7 л/100 км.
Периодичность ТО: 1 год или 20 000 км, в зависимости от того что наступит раньше.
4.3. Требования по надежности: 
В соответствии с ГОСТ 27.003-90  (Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности)
4.4. Требования к конструкции, монтажно-технические требования: 
	Общие требования безопасности к пассажирским транспортным средствам. Правила ЕЭК ООН №107-02, №107-03. Управляемость и устойчивость п.4 приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 52302-2004). 
4.5. Требования к материалам и комплектующим оборудования: 
	Применяемые материалы должны обеспечивать уровень шума в соответствии с п.2 приложения 3 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств (ГОСТ Р 51616-2000). Оснащение безопасными стеклами, правило ЕЭК ООН №43-00.
4.6. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды:
В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
4.7. Требования к электропитанию: 
Бортовая сеть 12 Вольт.
4.8. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике: 
	В соответствии с ГОСТ 25651-83 (Приборы автомобилей контрольно-измерительные. Общие технические требования. Методы испытаний).
4.9. Требования к комплектности:
Кузов: 
· 1 буксирная петля спереди и 1 сзади;
· снаружи регулируемые зеркала;
· сажевый фильтр;
· галогеновые фары головного света для правостороннего движения;
· задние распашные двери без окон;
· топливный бак (75 л);
· сдвижная дверь справа в салоне;
· теплоизолирующее остекление. 
Ходовая часть: 
· стандартные амортизаторы;
· без крепления запасного колеса;
· подвеска исполнение для плохих дорог, передний, задний стабилизатор поперечной устойчивости – усиленные;
· двускатные задние колеса.
Безопасность: 
· подушка безопасности водителя;
· дополнительный стоп-сигнал сверху;
· электронная система поддержания курсовой устойчивости (ESP), включающая антиблокировочную систему (ABS);
· электронная система блокировки двигателя (иммобилайзер).
Оборудование кабины: 
· неподвижное правое сиденье в кабине водителя;
· резиновый настил пола в кабине;
· регулируемое левое сиденье в кабине водителя;
· обивка сидений тканью.
Оборудование салона: 
· освещение в салоне;
· обшивка боковин сдвижных и задних дверей из ДВП; 
Функциональное оборудование: 
· электроприводные стеклоподъемники в кабине водителя;
· 1 электророзетка 12 В в кабине;
· комплект бортового инструмента;
· вещевой ящик с откидной крышкой;
· отопитель с ручной регулировкой;
· стеклоочиститель с прерывистым режимом работы;
· такелажные петли для фиксирования груза;
· центральный замок с дистанционным радиоуправлением;
· прикуриватель;
· брызговики передние и задние;
· догреватель водяной 5кВт;
· дополнительный воздушный отопитель 1,8кВт для кабины и лобового стекла.
Дополнительное оборудование:
· пассажировместимость 27 человек (включая стоячие места);
· общее количество посадочных мест: 19;
· пол без подиума;
· водонепроницаемое, нескользящее и антистатичное напольное покрытие;
· термо-шумо-виброизоляция потолка, дверей и стен; 
· внутренняя отделка: алюминиевые композитные панели, оклеенные серым велюром;
· панорамное остекление (2 окна с форточкой), тонирование стекол по кругу (15% светопропускаемость);
· сидения с не регулируемой спинкой, тканевая обивка, три 3-х точечных инерционных ремня безопасности на первом ряду, остальные 2-х точечные инерционные ремни безопасности;
· автономный отопитель салона (4кВт) (сухой фен);
· зависимый отопитель салона (8 кВт);
· МР3-магнитола с DVD-проигрывателем Pioneer с 3-х дюймовым монитором;
· кондиционер вмонтированный в потолок (13 кВт), фронтальный обдув салона, 2 испарителя (Элинж), один в кабине водителя 4 кВт, второй в задней части автомобиля 9 кВт;
· предпусковой подогреватель двигателя 5 кВт с таймером;
· вентиляционный аварийный люк (стеклянный);
· система принудительной вентиляции салона (ФБУ);
· осветительные плафоны салона (3 шт.);
· запирающее устройство задних дверей;
· поручни салона;
· порог с декоративной подсветкой;
· боковая подножка;
· огнетушитель (2 шт.);
· молоток аварийный;
· аптечка;
· наклейки салона;
· полноценное запасное колесо (стальное);
· комплект зимней резины на дисках (6 шт.).
4.10. Требования  к  маркировке: В соответствии с ГОСТ Р 51980-2002 (Транспортные средства. Маркировка. Общие технические требования).
4.11. Требования к упаковке: Упаковка должна исключать возможность порчи или уничтожения Товара (оборудования) при перевозке.

5. Требования по правилам сдачи и приемки
5.1. Порядок сдачи и приемки: Приемка Товара (оборудования) осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке стандартного промышленного оборудования: На Товар (оборудование) должен быть предоставлен Сертификат одобрения типа транспортного средства по системе сертификации госстандартов России.
6. Требования к транспортированию 
	В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
7. Требования к хранению
	В соответствии с ГОСТ 15150-69 (Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды).
8. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантии
		Гарантия производителя на узлы и агрегаты автомобиля – 2 (два) года без ограничения пробега, либо 3 (три) года с ограничением пробега в 250 000 км, в зависимости от того что наступит раньше с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара (оборудования).
	Гарантия на оборудование салона 12 (двенадцать) месяцев или 200 000 километров пробега транспортного средства (из указанных двух условий - учитывается  наступившее ранее) с момента подписания Покупателем Акта приема-передачи Товара (оборудования).
	Гарантийные обязательства на Товар (оборудование) должны предоставляться заводом-изготовителем и оказываться любым официальным дилером завода-изготовителя в РФ.
	Наличие сервисных центров гарантийного и послегарантийного обслуживания / ремонта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
9. Требования к ремонтопригодности
В соответствии с ГОСТ 21624-81 (Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий).
10. Требования к обслуживанию
В соответствии с ГОСТ 21624-81 (Система технического обслуживания и ремонта автомобильной техники. Требования к эксплуатационной технологичности и ремонтопригодности изделий).
11. Экологические требования
Экологический класс – пятый.


12. Требования по безопасности 
Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар (оборудование) отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует техническим характеристикам Товара (оборудования), заявленным заводом-изготовителем, в том числе:                                                            
· Постановление правительства №720 от 10.09.2009 «О безопасности колесных транспортных средств»;
· Постановление правительства №753 от 15.09.2009 «О безопасности машин и оборудования».

13. Требования к качеству и классификация оборудования 
Поставщик гарантирует, что качество Товара (оборудования) и комплектующих соответствует техническим характеристикам, заявленным заводом-изготовителем.
До передачи Товара (оборудования) Заказчику Поставщик обязан провести предпродажную подготовку Товара (оборудования), а именно: все приборы и дополнительное оборудование должны быть установлены на Товаре (оборудовании), все параметры Товара (оборудования), его оборудования (приборов, узлов, агрегатов и деталей) должны быть проверены и приведены в соответствие с установленными нормами.
14. Техническое сопровождение стандартного промышленного оборудования
Не требуется
15. Дополнительные (иные) требования
	Наличие комплекта документов для последующей регистрации транспортного средства в государственных организациях.
16. Требования к количеству и сроку (периодичности) поставки
	№ п/п
	Наименование
	Количество,
(штук)
	Срок поставки

	
1.
	Автобус «Луидор-22370С»
(или  эквивалент)
на базе Volkswagen Crafter
	
2
	
до 20 декабря 2013г.



17. Требования к форме предоставляемой информации
Наличие технической документации по эксплуатации и ремонту на русском языке.
18. Требования к техническому обучению персонала заказчика
 Не  требуется.
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