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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку бытовой техники

1. Предмет договора
Поставка бытовой техники (номенклатурная группа № 1.103 – поставка бытовой техники).
2. Требования к количеству, качеству, функциональным, техническим характеристикам продукции, гарантии качества
	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Кол-во.
	Ед. изм.

	1. 
	Холодильник однокамерный 
	Требования к холодильнику

Холодильник отдельностоящий

Количество компрессоров
 1

Хладагент R 600 a

Климатический класс N-ST
Тип управления
 механический

Общий объем не менее 98  литров

Холодильной камеры не менее 86 литров

Морозильного отделения не менее 10 литров

Количество дверей 1

Класс энергопотребления  A++

Температура в холодильной камере,°C не более +8

Количество термостатов
 1

Система размораживания холодильной камеры  ручная

Система размораживания морозильной камеры  ручная

Регулируемые ножки  наличие


Наличие полок в холодильной камере не менее 2 штук 

Наличие полок на двери холодильной камеры не менее  2 штук

Наличие ящика для овощей, не менее 1 штуки

Годовое потребление не более 130  кВтч/год

Цвет
 белый

Размер: (ШхВхГ) см : не менее 49,4х84,7х49,4 , не более 49,5х85,2х49,5

Вес  не более 28 кг
	10
	шт.

	2. 
	Пылесос для сухой уборки
	Требования к пылесосу для сухой уборки

Тип пылесоса для сухой уборки

Потребляемая мощность не менее 1700 Вт

Номинальная потребляемая мощность не менее 1400 Вт

Максимальная мощность всасывания не менее 330 Вт ( не менее 25 кПа)

Воздушный поток не менее 34 литров/секунду

Тип управления электронно-механический

Уровень шума не более 83 дБ

Выходной HEPA фильтр класс не менее H10

Моторный фильтр: наличие, тип двойной

Система сбора пыли наличие

Циклоническая система сбора пыли

Объем контейнера для пыли не менее 1,5 л

Индикация заполнения контейнера наличие

Системы безопасности:

 - отключение при перегреве,  наличие.

Горизонтальная парковка пылесоса

Вертикальная парковка
наличие

Корпус из ударопрочного АВС пластика

Прорезиненные колеса не менее 2 

Ручка для горизонтального перемещения
наличие

Автоматическое сматывание сетевого шнура наличие

Радиус действия не менее 9  метров

Длина сетевого шнура не менее 6 метров

Тип трубки металлическая телескопическая

Количество насадок не менее 3

Насадка для пола и ковров 1 шт.

Насадка для мягкой мебели 1 шт

Щелевая насадка 1 шт

Цвет корпуса синий

Размеры изделия (ДхШхВ) мм: не менее 406 x 285x 238 , не более 411х290х243 

Вес не более 4,5 кг
	12
	шт.

	3. 
	Стиральная машина 
	Требование к стиральной машине

Тип загрузки
фронтальный

Тип стиральной  машины  автоматическая

Тип управления
 электронный

Объем барабана не менее 41 литров

Тип внутренней поверхности барабана рельефный

Диаметр загрузочного люка не менее 33 см

Направление открывания люка левое

Электронный 3-строчный LCD дисплей  наличие

Символы дисплея светящиеся

Таймер отсрочки стирки
наличие

Предварительная стирка наличие

Быстрая стирка 
наличие

Ручная стирка 
наличие

Программ стирок не менее 15

Потребляемая мощность не более 1,85 кВтч

Потребление за цикл стирки не более 1,02 кВтч

Максимальная загрузка не менее 6 кг

Максимальная  скорость отжима не менее  1000 об/мин

Класс энергопотребления: не менее A+

Класс стирки: A

Класс отжима: С

Расход воды за цикл не более 47 литров

Выбор температуры 
наличие

Выбор оборотов отжима 
наличие

Предварительная стирка 
наличие

Отложенный старт не менее 23 ч

Дополнительное полоскание 
наличие

Старт / Пауза 
наличие

Без отжима 
наличие

Остановка с водой в баке  наличие

Наличие защиты от протечек 

Наличие сенсора защиты при прекращении подачи воды

Наличие сенсора контроля перелива воды

Уровень электроники не менее  TC4

Система контроля дисбаланса при отжиме

Автоматическая система обнаружения неисправностей

Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

Наличие регулируемых ножке не менее 4

Вес не более 61 кг

Габариты (ВхШхГ) (cм): не менее 84,50х59,7х41,6, не более

85,0х60,2х42,1

Цвет
белый
	7
	шт.

	4. 
	Фильтр для очистки воды 
	Требование к фильтру очистки воды

Тип фильтра для воды: наливной

Способ очистки: сорбционный

Очистка холодной воды

Объем кувшина не менее 3.0 л

Объем приемной воронки не менее 1.4 л

Скорость фильтрации: максимально 0.4 , минимально  0.2 л/мин

Температура очищаемой воды не более 36 С

Тип корпуса: выполнен из пищевого пластика 

Нескользящая ручка с пластиковой накладкой

Плотная крышка: в комплекте, с системой выливания очищенной воды

Можно мыть в посудомоечной машине

Вес не более 0,4 кг

Габариты (ВхШхГ) (cм): не менее 25,0х11,0х26,5, не более

25,5х11,5х27,0
Наличие в комплекте 3 (трех) дополнительных модулей (картриджей) для фильтрации воды

Ресурс дополнительного сменного модуля не менее 200 литров
	10
	шт

	5. 
	Комплект модулей для системы очистки воды 
	Требования к комплекту модулей для системы очистки воды

Модуль К1- 03: сменный модуль для предварительной очистки воды, используется в системах с отдельным краном, удаляет вредные примеси, в т.ч. взвеси, хлор, тяжелые металлы и органические вещества, модуль заменяется вместе с корпусом для бактериостатичности

Модуль К1- 02: сменный модуль для глубокой очистки воды, используется в системах  с отдельным краном, удаляет вредные примеси, в т.ч. взвеси, хлор, тяжелые металлы и органические вещества, модуль заменяется вместе с корпусом для бактериостатичности.

Модуль К1- 07: сменный модуль для финишной очистки воды, используется в системах с отдельным краном, удаляет вредные примеси, в т.ч. взвеси, хлор, тяжелые металлы и органические вещества, модуль заменяется вместе с корпусом для бактериостатичности.
	12
	компл.

	6. 
	Микроволновая печь 
	Требования к микроволновой печи

Внутренний объем духовки не менее  20 л

Расположение отдельно стоящая

Тип открывания дверцы распашной, при помощи 

клавиши

Внутреннее покрытие камеры  жаропрочная эмаль

Режимы работы соло

Наличие технологии эффективного распределения микроволн
Мощность микроволн не менее 800 Вт 

Количество уровней мощности не менее 4

Диаметр поворотного стола  не менее 255 мм
Панель управления есть

Тип управления электронное, сенсорное

Наличие функции встроенных часов

Наличие встроенного цифрового дисплея

Наличие таймера продолжительности работы: не менее 

99 минут

Символы дисплея светящиеся

Программы:

Режим разморозки есть

Автоматическое приготовление есть

Наличие подстветки духовки

Мощность подстветки не менее 20 Вт

Питание 220-240 Вт 

Класс энергопотребления А

Вес не более 10,9 кг.

Размеры (ШxВxГ) см: не менее  44,0x26,0x33,0; не более 45,0х27,0х34,0 
	7
	шт.

	7. 
	Кухонный процессор для обработки пищевых продуктов 
	Требование к кухонному процессору для обработки пищевых продуктов

Мощность мотора процессора не менее 900 Вт

Максимальная скорость вращения не менее 14000 об/мин

Количество скоростей регулирования не менее 7

Наличие  импульсного  режима обязательно

Функция планетарное вращения наличие

Световой индикатор работы наличие

Автоматическая парковка: насадки останавливаются в положении, удобном для их извлечения

Многофункциональный рычаг для крепления насадок в разных положениях с тремя валами привода

Чаша из нержавеющей стали: объем  не менее 3.9 л

Крюк для теста, венчик для жидкого теста, венчик для взбивания в комплекте

Максимальное кол-во замеса теста не менее 2,8 кг.

Сумка для хранения насадок

Универсальная резка с 3 режущими дисками (двусторонняя терка, двусторонняя шинковка, терка для сыра/ шоколада/ орехов)

Блендер пластиковый  объемом не менее 1,25л

Функция мясорубки наличие

Мясорубка с поддоном для мяса и толкателем в комплекте

Соковыжималка для цитрусовых: наличие в комплекте

Прозрачная крышка с загрузочным отверстием наличие в комплекте

Возможность доукомплектовать различными принадлежностями

отсек для кабеля

Резиновые ножки-присоски в наличие

Высочайший стандарт безопасности благодаря защите от перегрузки

Защита от повторного включения

Функция плавного пуска

Электронная регулировка скорости наличие

Насадки можно мыть в п/м машине

Интерактивное пособие с рецептами блюд в комплекте
	2
	шт.

	8. 
	Увлажнитель воздуха 
	Требования к увлажнителю воздуха

Увлажнитель воздуха для офиса

Тип увлажнителя ультразвуковой

Тип управления посредством электронного блока

Обслуживаемая площадь не меее 60 кв.м

Резервуар для воды не более 6,5 литров

Максимальный расход воды не менее 550 г/час

Мощность не более 45 Вт

Наличие встроенного таймера работы: не менее 9 часов

Наличие мембраны с увеличенным сроком службы

Возможность работы в непрерывном режиме или в режиме заданного времени не менее 9 часов 

Наличие индикатора текущего и заданного уровня влажности

Наличие индикатора уровня воды
Встроенный электронный гигростат

Наличие вращающегося распылителя 
Регулятор интенсивности увлажнения 2-х уровневый

Возможность использования водопроводной воды

Возможность предварительного нагрева воды

Покрытие бака антибактериальное

Сменный наполнитель для картриджа

Особенности: картридж с частицами серебра
Источник питания: встроенный

Тип электропитания: сеть 220 Вт

Уровень шума не более 25 дБА

Вес не более 3,5 кг.

Размер (ШхВхГ) мм: не менее  380×220×350, не более 390х230х360
	9
	шт.

	9. 
	Очиститель воздуха 
	Требования к очистителю воздуха

Тип очистителя воздуха  электростатический

Длина волны UVC не менее 254 нМ

Задерживаемые частицы не более 0,01 микрон

Наличие не менее 1  скорости вращения вентилятора

Наличие не менее 5 ступеней очистки

Наличие функции образования отрицательных ионов

Наличие бактерицидной лампы

Наличие функции пониженного шума двигателя

Очистка воздуха без фильтров

Обслуживаемая площадь не менее 18 кв.м

Тип электропитания: сеть 220 Вт

Потребляемая мощность не более 3 Вт

Вес не более 0,3 кг.

Размер (ШхВхГ) мм: не менее 72,0 x 178,0, не более 75,0х183,0
	3
	шт.

	10. 
	Электрический чайник накопительного типа 
	Требования к электрическому чайнику накопительного типа

Тип чайника электрического: накопительный 

Технические характеристики 

Объем не менее 3,0 л 

Материал колбы металл

Максимальная мощность не менее  875 Вт 

Мощность в режиме поддержания горячей воды от 14 до 20 Вт 

Возможность выбора не менее 3 температурных режимов: 

80С, 90С ,98С 

Наличие микропроцессора для регулировки температуры

Наличие функции защиты от перегрева

Способ подачи воды: с помощью электрической помпы

Электрический насос с защитой от пролива 

Нагревательный элемент имеет угольное покрытие для улучшения питьевых свойств воды и является непригараемым

Функция длительного кипячения для снижения содержания хлора в воде 

Наличие встроенного в корпус ЖК дисплея 

Компактный вращающийся корпус на 360 градусов

Использование нефильтрованной воды

Встроенный в корпус индикатор уровня воды

Автоматическое отключение после закипания воды
Блокировка включения без воды

Налив воды имеет не менее 4 скоростей

Функция уменьшения расхода электроэнергии

Функция самоочистки

Встроенный в корпус индикатор уровня воды

Энергосберегающий 4/6/8/10-ти часовой таймер

Наличие встроенного аккумулятора 

Наличие ручки для переноски

Материал ручки: полипропилен
	4
	шт.

	11. 
	Электрический чайник 
	Требования к электрическому чайнику
Тип чайника электрического: беспроводной

Технические характеристики 

Объем не менее 1.7 л 

Максимальная мощность не менее  3000 Вт 

Корпус выполнен из нержавеющей стали

Нагревательный элемент нержавеющая сталь 

Тип нагревательного элемента плоский  (центральный контакт)

Тип ручки: открытый

Материал ручки: полипропилен

Тип выключателя: внешний световая  подсветка

Подсветка воды внутри корпуса: наличие

Материал выключателя: полипропилен

Наличие откидной крышки для налива воды

Возможность налива воды через носик чайника: наличие

Беспроводная подставка с поворотом на 360 градусов

Наличие внутреннего осадочного фильтра от накипи: не менее 1  штуки 

Особенности:

Использование нефильтрованной воды

Встроенный в корпус индикатор уровня воды

Автоматическое отключение после закипания воды
Блокировка включения без воды

Безопасная блокировка крышки с функцией легкого открывания

Отсек для хранения шнура

Длинна шнура не более 0,75 метра
	19
	шт.

	12. 
	Гладильная доска 
	Требования к гладильной доске

Для работы с парогенераторами 

Возможность настройки высоты: минимально 70 см, максимально 94 см

Не менее чем 6 режимов регулировки высоты

Наличие вешалки для рубашек

Функция защиты от случайного складывания

Подставка для парогенератора

Полотно  для  глажения выполнено из перфорированного металла

Ноги гладильной доски выполнены из цельного металла

В комплект входит многослойное покрытие для глажения

Размер полотна для глажения не менее чем 45х120 см

Вес не более 8 кг.
	2
	шт.

	13. 
	Электрическая открывалка 
	Требования к электрической открывалке

Тип открывалки электромеханический

Потребляемая мощность не менее 50 Вт

Режим работы импульсный

Материал ножа нержавеющая сталь

Размещение настольное

Наличие магнитного держателя крышки

Время непрерывной работе не менее 3 минут

Наличие прорезиненных ножек

Вес не более 1,1 кг.
	1
	шт.

	14. 
	Холодильник 
	Требования к холодильнику

Холодильник двухкамерный отдельно стоящий

Тип охлаждающей системы статический

Материал корпуса сталь

Количество компрессоров
 1

Хладагент R 600 a

Климатический класс SN-ST
Тип управления электро механический, с помощью кнопок переключения

Наличие ЖК дисплея с цифровой индикацией температуры

Объем холодильного отделения
 не менее 243 л

Объем морозильного отделения
 не менее 77 л

Тип расположения морозильной камеры: верхний

Общий объем не более  320 л

Количество дверей 2

Перенавешиваемые двери   да

Сторона навески дверей
 правая


Класс энергопотребления  не менее A+

 Количество электронных термостатов
 не менее 1

Система размораживания холодильной камеры  автоматическая (капельная)

Система размораживания морозильной камеры  ручная

Уровень шума не менее 40 не более 42 дБ

Энергопотребление (сутки) не более  0.8 кВтч

Энергопотребление (год)
 не более 270 кВтч

Температура в холодильной камере,°C не более +5

Температура хранения в НТО, °C максимально - 32 

Время сохранения температуры без электроэнергии не менее  24,0 ч

Мощность заморозки (кг/24ч) не менее  6 кг

Регулируемые ножки да


Наличие полок в холодильной камере из закаленного стекла не менее  5 штук  

Наличие внутреннего светодиодного освещения холодильной камеры

Наличие полок в морозильной камере не менее 1 штуки

Размер: (ШхВхГ) см: не менее 60,0х176,0х63,0, не более 61,0х177,0х64,0
	1
	шт.

	15. 
	Холодильник 
	Требования к холодильнику

Холодильник двухкамерный отдельно стоящий

Тип охлаждающей системы статический

Материал корпуса сталь

Количество компрессоров
 1

Хладагент R 600 a

Климатический класс N-ST
Тип управления электро механический

Объем холодильного отделения
 не менее 194 л

Объем морозильного отделения
 не менее 51 л

Тип расположения морозильной камеры: верхний

Общий объем не менее  245 л

Количество дверей 2

Перенавешиваемые двери   да

Сторона навески дверей
 правая


Класс энергопотребления  не менее A

 Количество электронных термостатов
 не менее 1

Система размораживания холодильной камеры  автоматическая (капельная)

Система размораживания морозильной камеры  ручная

Уровень шума не менее 39 не более 40 дБ

Энергопотребление (сутки) не более  0.85 кВтч

Энергопотребление (год)
 не более 296 кВтч

Температура в холодильной камере,°C не более +5

Температура хранения в НТО, °C максимально - 18 

Время сохранения температуры без электроэнергии не менее  17,0 ч

Мощность заморозки (кг/24ч) не менее  2 кг

Регулируемые ножки да


Наличие полок в холодильной камере  не менее  3 штук  

Наличие внутреннего  освещения холодильной камеры

Наличие полок в морозильной камере не менее 1 штуки

Размер: (ШхВхГ) см: не менее 60,0х145,0,0х63,0, не более 61,0х146,0х65
	5
	шт.

	16. 
	Утюг электрический 
	Требования к утюгу электрическому

Тип утюга: электрический с отпаривателем

Потребляемая мощность не менее 2400 Вт

Система парообразования наличие

Функция пароувлажнения наличие

Производительность постоянной подачи пара не 

менее 40 г/мин

Автоматическая установка силы пара
наличие

Паровой удар
не менее 100 г в минуту

Вертикальное отпаривание наличие

Противокапельная система наличие

Система увлажнения наличие

Распылитель воды наличие

Емкость для воды не менее 350 мл

Двойная защита от накипи

Самоочистка от накипи наличие

Подошва утюга из анодированного алюминия

Подошва с защитой от механических повреждений с увеличенным  сроком службы

Желобок для пуговиц наличие

Наличие парового носика

Тип управления электромеханический

Система автоотключения наличие

Индикация включения
наличие

Индикация  готовности к работе наличие 

Корпус из ударопрочного пластика

Прорезиненная ручка наличие

Шаровое крепление шнура наличие

Поворот шарового крепления не мнее 360 градусов

Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Длина сетевого шнура
не менее 3,0 метра

Отделение для хранения шнура

Комплектация: мерный стакан
, инструкция

Вес не более 1.55 кг
	5
	шт.

	17. 
	Стиральная машина 
	Требования к стиральной машине

Тип загрузки
фронтальный

Тип стиральной  машины  автоматическая

Тип управления электронный, сенсорный

Объем барабана не менее 40 литров

Тип внутренней поверхности барабана рельефный

Диаметр загрузочного люка не менее 30 см

Угол раскрытия двери не менее 140 градусов

Направление открывания люка левое

Электронный дисплей  наличие

Тип дисплея LCD
Символы дисплея светящиеся

Таймер отсрочки стирки
наличие

Быстрая стирка 
наличие

Класс энергопотребления не менее A+

Потребление за цикл стирки не более 0,94 кВтч

Максимальная загрузка не менее 5,5кг

Максимальная  скорость отжима не менее  1200 об/мин

Тип двигателя: с пониженным шумом

Уровень шума при стирке не более 55 дБ

Класс стирки: A

Класс отжима: С

Расход воды за цикл не более 44 литров

Программы стирки не менее 17

Выбор температуры 
наличие

Выбор оборотов отжима 
наличие

Предварительная стирка 
наличие

Функция легкой глажки 
наличие

Отложенный старт не менее 24 ч

Дополнительное полоскание 
наличие

Старт / Пауза 
наличие

Без отжима 
наличие

Остановка с водой в баке  наличие

Наличие защиты от протечек 

Наличие сенсора защиты протечки 

Наличие сенсора контроля пенообразования

Наличие сенсора дисбаланса при отжиме

Ниличие функции звукового информирования работы

Уровень электроники не менее  TC4

Звуковая сигнализация по завершении работы программы

Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

Наличие регулируемых ножек не менее 4

Габариты (ВхШхГ) (cм): не менее 85,0х60,0х56,0, не более 86,0х61,0х57,0


	2
	шт.

	18. 
	Стиральная машина 
	Требование к стиральной машине

Тип загрузки
фронтальный

Тип стиральной  машины  автоматическая

Тип управления электронный, сенсорный

Объем барабана не менее 65 литров

Тип внутренней поверхности барабана рельефный

Диаметр загрузочного люка не менее 32 см

Угол раскрытия двери не менее 165 градусов

Направление открывания люка левое

Электронный трехстрочный дисплей  наличие

Тип дисплея LCD
Символы дисплея светящиеся

Таймер отсрочки стирки
наличие

Быстрая стирка 
наличие

Класс энергопотребления  A

Потребление за цикл стирки не более 1,03 кВтч

Максимальная загрузка не менее 8,0 кг

Максимальная  скорость отжима не менее  1200 об/мин

Тип двигателя: с пониженным шумом

Уровень шума при стирке не более 55 дБ

Класс стирки: A

Класс отжима: В

Расход воды за цикл не более 56 литров

Программы стирки не менее 17

Выбор температуры 
наличие

Выбор оборотов отжима 
наличие

Предварительная стирка 
наличие

Функция легкой глажки 
наличие

Отложенный старт не менее 24 ч

Дополнительное полоскание 
наличие

Старт / Пауза 
наличие

Без отжима 
наличие

Остановка с водой в баке  наличие

Наличие защиты от протечек 

Наличие сенсора защиты протечки 

Наличие сенсора контроля пенообразования

Наличие сенсора дисбаланса при отжиме

Наличие датчика количества заливаемой воды

Наличие функции звукового информирования работы

Уровень электроники не менее  TC4

Звуковая сигнализация по завершении работы программы

Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

Наличие регулируемых ножек не менее 4

Габариты (ВхШхГ) (cм): не менее 84,2х60,0х59,0, не более 86,0х61,0х60,0
	4
	шт.

	19. 
	Холодильник 
	Требования к холодильнику

Холодильник двухкамерный отдельно стоящий

Количество компрессоров
 1

Хладагент R 600 a

Климатический класс N

Тип управления
 механический

Тип охлаждающей системы статический

Объем холодильного отделения
 не менее 186 л

Объем морозильного отделения
 не менее 47 л

Тип расположения морозильной камеры: верхний

Общий объем не более  238 л

Количество дверей 2

Перенавешиваемые двери   да

Сторона навески дверей
 правая


Класс энергопотребления  не менее A

 Климатический класс не ниже  N

Количество термостатов
 не менее 1

Система размораживания холодильной камеры  автоматическая (капельная)

Система размораживания морозильной камеры  ручная

Уровень шума
 не менее 40 не более 42 дБ

Энергопотребление (сутки) не более  0.8 кВтч

Энергопотребление (год)
 не более 289 кВтч

Температура в холодильной камере,°C не более +5

Температура хранения в НТО, °C не более -18

Время сохранения температуры без электроэнергии не менее  15,5 ч

Мощность заморозки (кг/24ч) не менее  2 кг

Регулируемые ножки да


Наличие полок в холодильной камере не менее                       3 штук  ( стекло)

Наличие полок в морозильной камере не менее 1 штуки

Размер: (ШхВхГ) см.: не менее 60,0х170,0х60,0 , не более 61,0х171,0х61,0

Вес  не более 46 кг
	2
	шт.

	20. 
	Вентилятор настольный 
	Требования к вентилятору настольному

Тип вентилятора: настольный

Мощность: не менее 28 Вт

Диаметр лопастей: не менее 22 см

Наличие ступенчатого регулятора скоростей: обязательно

Количество скоростей: не менее 2

Тип управления: механический

Функции наклона : наличие

Функция поддержания автоматического поворота: влево и вправо

Тип рабочего механизма: осевой

Наличие защитного металлического короба лопастей: обязательно

Переключатель Вкл/Выкл: наличие
	10
	шт.

	21. 
	Автоматическая кофемашина 
	Требования к автоматической кофемашине

Тип системы нагрева – термоблок

Давление помпы не менее 15 бар

Тип нагревателя: термоблок

Количество нагревательных элементов: не менее 2

Панель управления с LED индикацией:

- уровня воды;

- включения;

- готовности к работе;

- режима работы;

- этапов программы;

- отсутствия воды;

- отсутствия кофе;

- отсутствия каплесборника;

- отсутствия центрального блока;

- заполнение резервуара д/капель;

- заполнения отсека д/отходов;

- необходимости очистки;

- замены картриджа;

Программирования объемов кофе на порцию

Металлический стол подогрева чашек

Наличие автоматической кофемолки

Тип кофемолки: жерновой

Количество степеней помола: не менее 13

Использование как зернового, так и молотого кофе

Объем резервуара для кофее: не менее 240 г

Дозировка молотого кофе на порцию не менее 5 и не более 14 грамм

Приготовление сразу не менее 2 чашек кофе: наличие

Съемный резервуар для воды с индикатором: не менее 1,7 л

Потребляемая мощность (Вт): не менее 1450 Вт

Время приготовление 1 чашки кофе не более 25 секунд

Функция подачи горячей воды: наличие

Функция быстрого прогрева и подачи пара

Функция капучино и эсспресо: наличие

Функция предварительного смачивания кофе: наличие

Функция электронной регулировки жесткости воды: наличие

Функции автоматической декальцинации и промывки: наличие

Функции автоматического ополаскивания центрального блока от накипи: наличие

Кнопка вкл/выкл с автоматическим переходом в режим энергосбережения

Наличие системы оповещения необходимости очистки от накипи: обязательно

Наличие встроенного капучинатора обязательно

Наличие антикапельной системы 

Наличие фильтра для воды обязательно

Наличие регулируемого дозатора кофе по высоте: не менее 6 см, не более 14,5 см

Съемный поддон для капель с индикацией уровня воды

Индикация включения/выключения: наличие

Переключатель Вкл/Выкл: наличие

Режим ожидания: наличие

Режив автоматического отключения: наличие

Максимальная высота чашки :не менее 110 мм

Размеры (ШxГxВ см):24,0x43,0x34,0

Вес (Кг): не более 9,2

Напряжение переменного тока:220/240
	1
	шт.

	22. 
	Холодильник 
	Требования к холодильнику

Холодильник двухкамерный отдельно стоящий

Количество компрессоров
 1

Хладагент R 600 a

Климатический класс N

Тип управления
 механический

Тип охлаждающей системы статический

Объем холодильного отделения
 не менее 181 л

Объем морозильного отделения
 не менее 46 л

Тип расположения морозильной камеры: нижний

Общий объем не менее 262 л

Количество дверей 2

Перенавешиваемые двери   да

Сторона навески дверей
 правая


Класс энергопотребления  не менее A

 Климатический класс не ниже  N

Количество термостатов
 не менее 1

Система размораживания холодильной камеры  автоматическая (капельная)

Система размораживания морозильной камеры  ручная

Уровень шума
 не менее 40 не более 42 дБ

Энергопотребление (сутки) не более  0.85 кВтч

Энергопотребление (год)
 не более 305 кВтч

Температура в холодильной камере,°C не более +5

Температура хранения в НТО, °C не более -18

Время сохранения температуры без электроэнергии не менее  15,0 ч

Мощность заморозки (кг/24ч) не менее  4 кг

Регулируемые ножки да


Наличие полок в холодильной камере не менее                       3 штук  ( стекло)

Наличие ящиков в морозильной камере не менее 3 штук

Размер: (ШхВхГ) см.: не менее 54,0х170,0х61,0 , не более 55,0х171,0х62,0

Вес  не более 61 кг
	1
	шт.

	23. 
	Утюг электрический 
	Требования к утюгу электрическому

Тип утюга: электрический с отпаривателем

Потребляемая мощность не менее 2600 Вт

Система парообразования наличие

Функция пароувлажнения наличие

Производительность постоянной подачи пара не 

менее 50 г/мин

Сенсор активации подачи пара наличие

Активация сенсора при движении

Автоматическая установка силы пара
наличие

Паровой удар
не менее 140 г в минуту

Вертикальное отпаривание наличие

Противокапельная система наличие

Система увлажнения наличие

Распылитель воды наличие

Емкость для воды не менее 320 мл

Двойная защита от накипи

Самоочистка от накипи наличие

Подошва утюга из анодированного алюминия

Подошва с защитой от механических повреждений с увеличенным  сроком службы

Желобок для пуговиц наличие

Наличие парового носика

Тип управления электромеханический

Система автоотключения наличие

Индикация включения
наличие

Индикация  готовности к работе наличие 

Корпус из ударопрочного пластика

Прорезиненная ручка наличие

Шаровое крепление шнура наличие

Поворот шарового крепления не мнее 360 градусов

Источник питания: 110-240 В, 50/60 Гц

Длина сетевого шнура
не менее 2,5 метра

Отделение для хранения шнура

Комплектация: мерный стакан
, инструкция
	2
	шт.

	24. 
	Стиральная машина 
	Требования к стиральной машине

Тип загрузки
фронтальный

Тип стиральной  машины  автоматическая

Тип управления электронный, сенсорный

Объем барабана не менее 30 литров

Тип внутренней поверхности барабана рельефный

Диаметр загрузочного люка не менее 30 см

Угол раскрытия двери не менее 180 градусов

Направление открывания люка левое

Электронный дисплей  наличие

Тип дисплея LCD
Символы дисплея светящиеся

Таймер отсрочки стирки
наличие

Быстрая стирка 
наличие

Класс энергопотребления не менее A

Потребление за цикл стирки не более 0,9 кВтч

Максимальная загрузка не менее 5,0кг

Максимальная  скорость отжима не менее  1200 об/мин

Тип двигателя: с пониженным шумом

Уровень шума при стирке не более 55 дБ

Класс стирки: A

Класс отжима: B
Расход воды за цикл не более 40 литров

Программы стирки не менее 17

Выбор температуры 
наличие

Выбор оборотов отжима 
наличие

Предварительная стирка 
наличие

Функция легкой глажки 
наличие

Отложенный старт не менее 24 ч

Дополнительное полоскание 
наличие

Старт / Пауза 
наличие

Без отжима 
наличие

Остановка с водой в баке  наличие

Наличие защиты от протечек 

Наличие сенсора защиты протечки 

Наличие сенсора контроля пенообразования

Наличие сенсора дисбаланса при отжиме

Ниличие функции звукового информирования работы

Уровень электроники не менее  TC4

Звуковая сигнализация по завершении работы программы

Звуковая сигнализация в случае неисправности прибора

Наличие регулируемых ножек не менее 4

Габариты (ВхШхГ) (cм): не менее 85,0х60,0х40,0, не более 86,0х61,0х45,0
	2
	шт.

	25. 
	Ж/к телевизор 
	Требования к ж/к телевизору

Тип телевизора  ЖК (LCD)

Тип подсветки светодиодная Edge LED
Формат: 16:9

Диагональ экрана не менее  23,5 дюйма

Разрешение не менее 1366 х 768

Яркость: не менее 250 кд/м2

Динамическая контрастность не менее 60000:1
Угол обзора  по вертикали 170 градусов , по горизонтали 160 градусов

Время отклика панели: не более 5 мс

Частота обновления кадров AMR 50

Интеллектуальная подсветка в наличии

Функция цифрового шумоподавления

Функция прогрессивной развертки

Поддержка стереозвука NICAM
Поддержка HDTV 

Поддержка телевизионных стандартов: PAL, SECAM,  NTSC
Разъемы (вход): RCА (компонентный)х1: RCА (аудио)х1, RGB.

Вход ПК D-sub 15 pinх1, HDMIх1, USBх1

Воспроизводимые типы файлов: JPEG, MP3, WMA, AVI, MP4, MKV
Мощность звука на выходе  (RMS), Вт  не менее 2 х3,0 Вт

Функция телетекста: наличие, не менее 1000 страниц

Таймер включения, выключения, сна

Экранное меню на русском

Возможность крепления на стену

Поддержка входного сигнала 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i.1080p
Разрешение при подключении к ПК 640x480,800x600,1024x768,1280x1024, 1366x768
Независимый тюнер

Возможность просмотра фотографий

Количество каналов не менее 99

Наличие подставки

Потребление энергии во включенном режиме 

не более 40 Вт, в режиме ожидания 1 Вт

Питание 220-240 Вт 

Класс энергопотребления А


	5
	шт.

	26. 
	Конвекционная печь 
	Требования к конвекционной печи

Тип печи: инжекционный

Наличие конвекционное режима обязательно

Тип двери распашной, с возможностью отсоединения

Номинальная потребляемая мощность, кВт: не менее 3,5

Максимальная температура внутри камеры, °С
не менее 270

Материал камеры ударопрочная эмаль

Тип управления: электромеханический

Панель электромеханического управления: наличие

Наличие функции пароувлажнения

Наличие функции программирования по времени

Наличие регулятора температуры

Наличие направляющих  для установки противней

Количество устанавливаемых противней не менее 4

Противни в комплекте не менее 4 штук

Размер противня 460х330мм

Количество двигателей не менее 1

Наличие подсветки камеры

Наличие защиты от перегрева

Тип защиты от перегрева: термовыключатель

Наличие возможности горизонтальной и вертикальной установки обязательна

Питание 220-240 Вт 

Класс энергопотребления А

Количество уровней
 4

Размер (ШхВхГ) мм: 625,0 x 514,0 x 763,0 

Масса, кг: не более 45 кг.
	1
	шт.

	27. 
	Хлеборезка  
	Требования к хлеборезке

Тип хлеборезки электромеханический

Тип расположения настольный

Материал корпуса: нержавеющая сталь

Возможность нарезки ломтями, брусками, кубиками

Количество ножей для резки не менее 31 штуки

Максимальная длинна нарезаемого хлеба не менее 320 мм

Максимальная высота нарезаемого хлеба не менее 150 мм

Толщина нарезки не менее 12мм

Мощность не менее 0,180 КВт

Питание 220-240 Вт 

Класс энергопотребления А

Размер (ШхВхГ) мм: 472,0 x 720,0 x 720,0 

Масса, кг: не более 70 кг.
	1
	шт.

	28. 
	Пылесборник одноразовый для пылесоса
	Требования к пылесборнику одноразовому для пылесоса

Предназначен для сухой уборки

Тип пылесборника бумажный

Тип пылесоса для пылесборника: прямопоточный

Выдерживаемое разряжение не менее 200 (мбар)

Для применения в пылесосе Karcher T-201


	100
	шт.

	29. 
	Пылесборник одноразовый для пылесоса
	Требования к пылесборнику одноразовому для пылесоса

Предназначен для сухой уборки

Тип пылесоса для пылесборника: прямопоточный

Тип пылесборника бумажный

Выдерживаемое разряжение не менее 220 (мбар)

Для применения в пылесосе: STIHL SE61; HITACHI POWER TOOLS WDE 1200


	200
	шт.

	30. 
	Карта памяти 
	Требования к карте памяти

Тип карты памяти SD HC
Скорость записи не менее 10 Мб/сек

Объем карты памяти не менее 16 Гб
	1
	шт.

	31. 
	Пылесборники одноразовые
	Требования к пылесборникам одноразовым

Тип пылесборника бумажный

Использование одноразовое

Для применения в пылесосе:

Samsung SC 4034

упаковка состоит из 5 штук
	15
	уп.

	32. 
	Пылесборники одноразовые
	Требования к пылесборникам одноразовым

Тип пылесборника бумажный

Использование одноразовое

Для применения в пылесосе:

Samsung SC 6260

упаковка состоит из 5 штук
	15
	уп.

	33. 
	Пылесборники одноразовые
	Требования к пылесборникам одноразовым

Тип пылесборника бумажный

Использование одноразовое

Для применения в пылесосе:

 Samsung SC 7950

упаковка состоит из 5 штук
	15
	уп.

	34. 
	Пылесборники одноразовые
	Требования к пылесборникам одноразовым

Тип пылесборника бумажный

Использование одноразовое

Для применения в пылесосе:

 BOSH BSGI 2 MOVE 2

упаковка состоит из 5 штук
	15
	уп.


3. Порядок формирования цены

В стоимость продукции включена стоимость упаковки, транспортные расходы и иные расходы Поставщика.
4. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Расчет за поставленную продукцию производится в течение 10 (десяти) банковских дней после получения продукции Покупателем в согласованном сторонами месте поставки при наличии подписанной сторонами товарной (товарно-транспортной) накладной, счета-фактуры Поставщика.
5. Требования к упаковке продукции
Тара должна отвечать требованиям ГОСТа и ТУ.
6. Требования к продукции
Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ, сертификата соответствия завода-изготовителя. Документы, подтверждающие качество продукции, передаются Покупателю с продукцией и прилагаются к товарно-транспортным накладным.
7. Прочие условия

Документы (счета - фактуры и накладные) выписываются согласно спецификации к договору поставки.
8. Место поставки продукции и условия допуска
В соответствии с условиями предусмотренными проектом Договора.
9. Сроки поставки продукции:

Вся продукция по договору должна быть поставлена в срок с «23» июля 2014г. по 31 июля 2014г

	Товаровед 1 категории ОМТС
	
	
	
	И.А.Пономарева

	Начальник ОМТС
	
	
	
	С.В.Ярема
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