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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка рабочей документации для модернизации очистных сооружений


РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	Целью предмета закупки является разработка рабочей документации для модернизации очистных сооружений гальванического производства.

Очистные сооружения предназначены для очистки кислотно-щелочных, хромсодержащих, циансодержащих сточных вод и концентрированных растворов гальванического производства до требований ГОСТ 9.314–90 (кат.2) «Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие требования» с целью создания замкнутого водооборота.

Для реализации цели предмета закупки необходимо выполнить следующие виды работ:

1. Предпроектное обследование существующих очистных сооружений гальванического производства

– анализ работы существующих очистных сооружений;

– ознакомление с проектной и исполнительной документацией существующих очистных сооружений (планы, разрезы, компоновочные чертежи и др.)

– сбор исходных данных по объёмам и составам стоков;

– отбор реальных проб промывных вод и отработанных концентрированных растворов;

– анализ проб в аналитической лаборатории Исполнителя работ.

2. Подготовка развернутого коммерческого предложения на модернизацию очистных сооружений
– отработка технологии очистки стоков на опытно-экспериментальной базе Исполнителя работ с анализом стоков после каждой ступни очистки;

– выбор оптимальной схемы очистки сточных вод;

– расчёт и подбор основного технологического оборудования с учётом существующего оборудования;

– подготовка коммерческого предложения.

3. Разработка технического задания на проектирование модернизации очистных сооружений
– согласование с Заказчиком предлагаемой технологии очистки;

– определение площадей для размещения нового оборудования;

– согласование с Заказчиком энергоресурсов (вода, электроэнергия, пар, сжатый воздух);

– определение с Заказчиком границ проектирования и поставки оборудования (разделы ТХ, АТХ, ЭМ.ТХ и задания на смежные разделы проекта выполняются Исполнителем, прочие разделы – силами Заказчика);

– разработка проекта технического задания на проектирование реконструкции очистных сооружений и согласование с Заказчиком.

4. Разработка рабочей документации модернизации очистных сооружений


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Нормативная база

	Проект разработать в соответствии с действующими нормами и требованиями РФ. Раздел в части проектирования разрабатывается в форме технического задания в соответствии с Градостроительным кодексом (Федеральный закон от 29.12.2004 №190-ФЗ) и Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ), в соответствии с п.4.2 СТО СМК-ПКФ-014.3.1-06, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Инженерные решения должны обеспечить нормальные и безопасные условия труда и удобство ремонтных работ. Документацию разработать в соответствии ГОСТ Р 21.1101-2013.

	Подраздел 3.2 Особые условия строительства

	В условиях действующего предприятия

	Подраздел 3.3 Основные технико-экономические показатели объекта

	Наименование

м3/час

м3/сут

м3/год

2-х сменный

режим

3-х сменный

режим

Промывные воды, в том числе:

8000,0

Кислотощелочные

2,47

1,65

39,51

4339,0

Хромсодержащие

1,38

0,92

22,1

3635,0

Циансодержащие

0,06

0,04

0,99

26,0

Отработанные растворы, в том числе

266,88

Кислотощелочные

–

233,62

Хромсодержащие

–

25,26

Циансодержащие

–

8,0

Отработанные СОЖ

–

60

Суммарный годовой объём производственных стоков, перерабатываемых на очистных сооружениях ≈ 8330м3. В процессе проведения предпроектного обследования существующих очистных сооружений фактические данные по количеству стоков будут уточнены.

	Подраздел 3.4 Строительный паспорт земельного участка

	Реконструируемое здание отдельно стоящее, расположено в юго-западной части промышленной площадки.

Здание реконструируется в осях 13–18. В этом же здании в осях 1–13 расположен действующий гальванический участок.

Здание расположено в IВ климатическом районе.

Климат района умеренно-континентальный: с холодной продолжительной зимой и умеренно тёплым летом.

Средняя годовая температура воздуха +2°С. Абсолютный максимум температуры +40°С, абсолютный минимум –48°С. Средняя температура наиболее холодного периода –21°С, самого жаркого периода +22°С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой наружного воздуха ниже 0°С, составляет 172 дня. Суммарное количество осадков за год 587мм, в том числе за тёплый период (апрель - сентябрь) 428мм. Число дней со снеговым покровом – 162. Снеговой покров появляется 20 октября и сходит 14 апреля. Средняя высота снежного покрова 32см, максимальная – 40см.

За декабрь - февраль преобладающее направление ветра юго-западное, за июнь – август – северо-западное.

Глубина промерзания глинистых грунтов – 1,9м, крупнообломочных – 2,2м.

Нормативная снеговая нагрузка – 1,3кПа.

Нормативный скоростной напор ветра – 0,3кПа.

Сейсмичность площадки – 6 баллов.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям, выполненными ФГУП «УГПИИ «ВНИПИЭТ» в 2004г. пройденными выработками вскрыты: техногенный грунт суглинистый – 0,3м; техногенный грунт щебёнистый – 0,5÷0,7м; глина элювиальная – 13,2÷13,3м со следующими характеристиками:

– плотность грунта – 1,82г/см3;

– удельное сцепление – 0,053МПа;

– угол внутреннего трения – 17°;

– модуль деформации – 14МПа.

Грунтовые воды до глубины 14м не встречены.

Рельеф прилегающей территории нарушен. Вдоль южной и западной сторон здания проложены силовые кабели, вдоль восточной – теплотрасса. Вокруг здания выполнен проезд из бетонных плит.

	Подраздел 3.5 Требования к технологии, режиму здания/сооружения

	3.5.1 Технологическая часть

· В качестве основного метода очистки производственных стоков использовать реагентное осаждение ионов тяжёлых металлов, установки обратного осмоса для очистки и обессоливания осветлённой воды и выпарные аппараты для получения отходов в виде твердых солей. Показатели очистки производственных стоков должны соответствовать требованиям ГОСТ 9.314–90 (кат.2) «Вода для гальванического производства и схемы промывок. Общие требования» с целью создания замкнутого водооборота;

· Технология очистки производственных стоков не должна быть опытной или экспериментальной;
· Годовой объём производственных стоков – 8,33 тыс.м3;

· Подключения к внешним коммуникациям не требуется;

· При разработке рабочей документации максимально использовать существующее оборудование. Вновь устанавливаемое оборудование, трубопроводы и запорная арматура, должны быть изготовлены из химически стойких в агрессивных средах материалов;
· Предусмотреть резервирование основных узлов очистных сооружений на случай проведения ремонтных работ;
· Проектирование трубопроводов осуществляется в границах площадей, выделенных под размещение установки;

3.5.2 Отопление и вентиляция 

· В реконструируемом здании смонтирована приточно-вытяжная вентиляция с механическим и частично с естественным побуждением. Необходимый воздухообмен определён расчётом на ассимиляцию вредных выделений или принят по кратностям, рекомендуемыми нормами.
Вытяжные системы разбиты по типам выделяющихся вредностей.

Предусмотрены отдельные вентиляционные системы для процессов, при которых выделяются: цианистые соединения, кислотно-щелочные пары, тепло.

Для очистки воздуха от кислотно-щелочных паров предусмотрены фильтры с тканью «Петрянова», для очистки воздуха от цианистых соединений ионообменный фильтр РИФ–0,5.
Подача и удаление воздуха в помещения осуществляется через регулируемые решётки. Приточные системы оборудованы компактными центральными приточными установками КЦКП.
В случае необходимости подключения к вытяжной вентиляции вновь устанавливаемого оборудования, предусмотреть модернизацию вентиляционных систем. Рабочая документация выполняется силами Заказчика по заданию Исполнителя.
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно превышать ПДК, предусмотренных требованиями ГОСТ 12.1.005;

· Разработка проекта отопления не требуется;
· Источник теплоснабжения – котельная. Теплоноситель для нужд отопления, вентиляции, горячего водоснабжения – перегретая вода. Теплоноситель на технологические нужды – насыщенный пар.
· Схема теплоснабжения – двухтрубная. Подключение здания к теплосети выполнено трубопроводами 2Ду150 в камере УТ3 к теплосети 2Ду300. Для подключения внутренних систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения в здании имеется индивидуальный тепловой пункт (ИТП) производительностью 4,4931МВт.

Подключение здания к паровым сетям выполнено паропроводом Ду100 к общему паровому коллектору в котельной. Снижение давления пара осуществляется в узле редуцирования, расположенном в ИТП;
3.5.3 Водопровод и канализация

· Водоснабжение очистных сооружений выполнено от внутренних сетей гальванического участка.

На вводе в здание установлен счётчик марки ВСХ 50, учитывающий подачу общего расхода воды гальванического участка и очистных сооружений.

Система теплоснабжения открытая. Горячее водоснабжение здания осуществляется непосредственным водоразбором из трубопроводов теплосети от ИТП.

На производственные нужды вода из хозпитьевого водопровода подаётся через бак разрыва струи. Объём бака составляет 0,5м3 и определён из 5-ти минутной производительности насосов.

Внутренние сети водопровода выполнены из стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75;

· Выпуск бытовых сточных вод выполнен к проложенным сетям бытовой канализации от гальванического участка.

Отвод производственных сточных вод от технологического оборудования предусмотрен в внутриплощадочную сеть промливневой канализации.

Система внутренней канализации смонтирована из чугунных труб по ГОСТ 6942–80;

· Отвод дождевых стоков с кровли здания очистных сооружений предусмотрен в наружные сети. Сети выполнены из стальных горячедеформированных труб по ГОСТ 8732–78, из чугунных труб марки ЧШГ (выпуск);
3.5.4 Электротехническая часть

· Электроснабжение очистных сооружений выполнено от щита 0,4кВ КТП гальванического участка кабельными линиями, проложенными по стене здания в стальных коробах. Вводно-распределительным устройством для здания очистных сооружений является щит ШВ индивидуального изготовления;

· Кабели систем автоматизации очистных сооружений проложить отдельно от силовых кабелей;

· По степени обеспечения надёжности электроснабжения приёмники здания очистных сооружений относятся ко II категории, за исключением системы автоматизации очистных сооружений, которая относится к I категории;

· В объём работ входит разработка раздела ЭМ (электроснабжение силового технологического оборудования установленного на узлах очистных сооружений). Для управления приборами КИП и А и силовым оборудованием очистных сооружений предусмотреть индивидуальные шкафы управления и всю внутриузловую обвязку очистных сооружений управляющими, сигнальными, электрическими кабелями;

3.5.5 Управление и автоматизация

· Для управления процессом очистки стоков разработать систему автоматизации очистными сооружениями с блоком визуализации на базе промышленной ЭВМ;

· Система автоматизации предназначена для управления очистными сооружениями и контроля параметров их работы в реальном масштабе времени, а также для сбора, обработки, хранения и протоколирования полученной информации;

· Система автоматизации очистными сооружениями представляет локальную систему управления исполнительными механизмами с датчиками для учёта параметров состояния технологического процесса.

· Весь комплекс датчиков (температура, давление, расход, уровень, качество и др.) подключен к программируемому контроллеру, который регулирует и управляет работой очистных сооружений.

· Управление исполнительными механизмами в ручном режиме производится от операторских пультов, установленных по месту, в полуавтоматическом и автоматическом режимах – согласно заданному алгоритму контроллера.

· Визуальный контроль состояния технологического процесса осуществляется в режиме реального времени на АРМ-диспетчера.

3.5.6 Решения по обеспечению пожарной безопасности

· При разработке рабочей документации обеспечить соблюдение требований норм пожарной безопасности;

3.5.7 Механизация ремонтных работ

· Предусмотреть механизацию ремонтных работ (использование мобильных грузоподъёмных механизмов);
3.5.8 Антикоррозионная защита и тепловая изоляция

· Все оборудование и трубопроводы, соприкасающиеся с рабочей средой, выполнить из полимерных материалов, нержавеющей стали или материалов с антикоррозионным покрытием;
· Предусмотреть тепловую изоляцию греющихся поверхностей в соответствии с нормами;

	Подраздел 3.6 Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям

	Расчетное обоснование принятых конструктивных решений выполнять с использованием программных средств, аттестованных Ростехнадзором.
Предусмотреть планировочные решения в соответствии с требованиями технологии в пределах очистных сооружений.

Конструктивные решения и материалы несущих и ограждающих конструкций определить проектом.

Металлические площадки, лестницы и другие металлические конструкции, необходимые для обслуживания установки, разрабатывает Заказчик по исходным данным Исполнителя.

	Подраздел 3.7 Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	Расширение здания не планируется.

	Подраздел 3.8 Требования к организации строительства

	Разработка дополнительных мероприятий не требуется.

	Подраздел 3.9 Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	Охрана окружающей среды производится согласно принятых и утвержденных нормативов и мероприятий, имеющихся на предприятии. Образующиеся отходы и способ их утилизации согласно инструкции по обращению с отходами на заводе №1 №1/22-09/418 от 03.09.2010г, инв. вх. №1/101-349 от 23.09.2010г. Разработать в составе пояснительной записки к технологическому разделу. Меры и мероприятия должны обеспечивать соблюдение утверждённых нормативов сброса загрязняющих веществ (НДС). Разработка дополнительных мероприятий не требуется.

	Подраздел 3.10 Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	Требования к гигиене труда согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ" введенным в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 11 июня 2003г. №141.
Требования к безопасности труда согласно РД 34.03.204 «Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями», ПОТ Р М-018–2001 «Межотраслевые правила по охране труда при нанесении металлопокрытий», ПОТ Р М-004–97 «Правила по охране труда при использовании химических веществ».
Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03 "Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту".

	Подраздел 3.11 Требования по ассимиляции производства

	Требований по ассимиляции производства нет, т.к. подобных работ на заводе №1 не производилось.

	Подраздел 3.12 Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	Разработка дополнительных мероприятий не требуется.

	Подраздел 3.13 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства в соответсвии с требованиями Федерального закона от 28.11.2011 №337-ФЗ).

	Подраздел 3.14 Требования к сметной документации

	Документация должна включать пояснительную записку, сводку затрат, сметные расчеты на материалы и работы, ведомости объёмов работ и ресурсная ведомость. Сметная документация должна быть оформлена в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ» в объёме разрабатываемых разделов Исполнителем для стадии «Р».

	Подраздел 3.15 Состав демонстрационных материалов

	Не требуется.

	Подраздел 3.16 Исходные данные необходимые для проектирования

	Перед началом выполнения работ Заказчик передаёт Исполнителю следующие данные:
– строительные чертежи здания (сооружения), планы, разрезы с указанием места, где предполагается размещение установок и сторон подвода коммуникаций;

– другая информация по запросу Исполнителя.

	Подраздел 3.17 Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	Разработка дополнительных мероприятий не требуется.


РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1 Требования к объёмам работ

	Разработать рабочую документацию в соответствии с требованиями Системы проектной документации в строительстве (СПДС). Сметную документацию к рабочей документации разработать в соответствии с требованиями МДС 81-35.2004, редакция ТЕР (Челябинская область) в объёме разрабатываемых разделов Исполнителем для стадии «Р».

	Подраздел 4.2 Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Результаты должны быть направлены Исполнителем на согласование Заказчику.


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	1. Предпроектное обследование существующих очистных сооружений гальванического производства – 3 недели от даты заключения договора.
2. Разработка рабочей документации модернизации очистных сооружений – 3 месяца от даты согласования заказчиком технического задания.


РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	– рабочую документацию модернизации очистных сооружений разработать в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями Российской Федерации и межгосударственными стандартами и в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013.

– необходимо согласование объёма и порядка выполнения работ со специалистами Заказчика на всех уровнях их выполнения до сроков окончания работ.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые технологические и конструктивные решения по всем проектируемым сооружениям должны обеспечивать функционирование во всех требуемых режимах работы (нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий эксплуатации), а также должны обеспечивать безопасность обслуживающего персонала при монтаже, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.


РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЁМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	Документация (техническое задание и рабочая документация) передаётся Заказчику по накладной 4 (четыре) оригинальных комплекта разработанной документации на бумажном носителе и один экземпляр в электронной версии, на оптических носителях или носителе USB. В случае наличия замечаний, Исполнитель обязан устранить их и направить Заказчику исправленную документацию и Акт приёма-передачи выполненных работ.


РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	В заявке на участие в конкурсной процедуре закупки Исполнитель обязан представить перечень предприятий, на которых реализованы его технологические решения по очистке производственных стоков, что должно быть подтверждено актами ввода в эксплуатацию (очистных сооружений, комплексов, установок и т.п.).
Исполнитель должен иметь в составе предприятия аналитическую лабораторию.

На предприятии Исполнителя должна быть внедрена система управления качеством, функционирующая на принципах стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008). Система должна быть сертифицирована применительно к проектированию, разработке, производству и сервису систем водоподготовки и водоотведения.

Исполнитель должен иметь свидетельства саморегулируемой организации (СРО) на допуск к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, включая особо опасные и технически сложные объекты капитального строительства: п.п. 4.2.; 4.5.; 6.3.; 6.5.; 6.9.; 6.12.; 9. раздел II, «Перечня видов работ…», утверждённого приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2009г. №624.


РАЗДЕЛ 10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
	Въезд на территорию ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996г. №693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию ЗАТО Снежинск.

Разрешение на въезд в ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ–ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинск.

Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.
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