РАЗЪЯСНЕНИЯ
аукционной  документации № 201.05-08/19эа/15
  
ЛОТ 1 
На выполнение работ по капитальному ремонту фасада здания общежития №5 для нужд Южного федерального университета.
2. Требования к материалам, используемым при выполнении работ:

1.Отливы ГОСТ 52146-2003 Толщина полиэфирной эмали, мкм В диапазоне 20-30
Данный показатель является неизменным или требуется конкретизировать?

ОТВЕТ:
Согласно раздела 23 Информационной карты проведения аукциона в электронной форме «Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ» - 1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

Толщина защитной эмали полиэфирной, мкм В диапазоне 10-18
Данный показатель является неизменным или требуется конкретизировать?

ОТВЕТ:
Согласно раздела 23 Информационной карты проведения аукциона в электронной форме «Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ» - 1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

            2.Плиты теплоизоляционныеТУ5767-006-54349294-2014
«Пеноплекс Фасад» Стандартные размеры, мм Толщина 20, 30, 40,50, 60, 80
Заказчику требуется все перечисленные толщины или только один?

ОТВЕТ:
Заказчику требуется все перечисленные толщины.




ЛОТ 2
На выполнение работ по капитальному ремонту  здания общежития №5 (литер В, С)  для нужд Южного федерального университета
Уважаемый заказчик, просим дать разъяснения

1. Оконный блок* ГОСТ 23166-99  ГОСТ 30674-99 По показателю приведенного сопротивления теплопередачи в пределах Класс А1-Б2
Данный показатель является неизменным или требуется конкретизировать?

ОТВЕТ:
Данный показатель требуется конкретизировать в зависимости от типа(марки) профиля и стеклопакета.

Лента ПСУЛ  ГОСТ Р53338-2009  ГОСТ Р52749-2007 Объемная плотность в диапазоне, кг/м350-150 Данный показатель является неизменным или требуется конкретизировать?

ОТВЕТ:
Согласно раздела 23 Информационной карты проведения аукциона в электронной форме «Требования к предложению участника закупки о функциональных и качественных характеристиках предлагаемых к выполнению работ» - 1.3. Для определения соответствия предлагаемых к выполнению работ требованиям заказчика, при заполнении заявки не допускается использование слов «не более», «не менее», «или эквивалент», «или аналог», «(+/-)», использование диапазонов значений при указании конкретных показателей и других выражений, допускающих разночтения или двусмысленное толкование. Исключения составляют случаи, когда показатели в соответствии с действующими нормативными документами, техническими или физическими условиями, данными производителей товаров  указываются в виде диапазона значений или с допустимыми погрешностями.

5.Фанера Сорт  2-4
Данный показатель является неизменным или требуется конкретизировать?

ОТВЕТ:
Данный показатель является неизменным.

6.Линолеум Дизайн Carston 1, carston 2, logan 1, logan 2
Заказчику требуется все перечисленные дизайны  или только один?

ОТВЕТ:
Заказчику требуется линолеум коллекция «Призма» дизайн «logan 1».

8.Гипсокартон влагостойкий ГКЛВ «Gyproc» Группа воспламеняемости В1* В2 ГОСТ 30402-96
Данный показатель является неизменным?

ОТВЕТ:
Заказчику требуется гипсокартон влагостойкий ГКЛВ «Gyproc», группа воспламеняемости В2 ГОСТ 30402-96.

11. Выключатель   автоматический ГОСТ  Р  50345 – 2010
Номинальный   ток (А) 16                25  
 Заказчику требуется с номинальным током 16 А и 25А  или только один?
		
ОТВЕТ:
 Заказчику требуется с номинальным током 16 А и 25А.  



