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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
	Подраздел 1.1 Наименование

	Поставка автоэмалей и грунтов.

	Подраздел 1.2 Сведения о новизне

	Поставляемые автоэмали и грунты должны быть новыми (то есть, которые не были в употреблении)


РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
	Автоэмали и грунты для проведения текущего ремонта.


РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
	Условия эксплуатации оборудования  нормальные, не интенсивные. 
Оборудование будет эксплуатироваться  в  теплом помещение, диапазоне  температур: +15 .....+35°С. 


РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
	
№ п/п
	
Наименование материала
	
Ед/измерения
	
Кол-во
	Требования к качеству, техническим характеристикам, упаковке и.т.д.

	1.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК БАЛТИКА
	кг
	4,000
	Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	2.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК БЕЛАЯ
	кг
	12,000
	 
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	3.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК ГОЛУБАЯ
	кг
	10,000
	
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	4.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК  ЖЕЛТАЯ
	кг
	10,000
	
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	5.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК КРАСНАЯ
	кг
	6,000
	 
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	6.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК МУРЕНА
	кг
	6,000
	производитель -  ЗАО "Волжские краски" Россия г.Ярославль 
фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	7.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК ОРАНЖЕВАЯ
	кг
	10,000
	
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	8.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК САФАРИ
	кг
	6,000
	 
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	9.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК СВЕТЛО-БЕЖЕВАЯ
	кг
	10,000
	
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	10.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК СЕРАЯ
	кг
	15,000
	
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	11.
	АВТОРЕМОНТНАЯ ЭМАЛЬ ВЫСОКОГО ГЛЯНЦА МЛ-ВК СИНЯЯ
	кг
	8,000
	
Фасовка - банка 0,8 кг 
характеристика - Эмаль воздушной сушки  на основе специальной синтетической смолы. Возможность высыхания при температуре + 20 градусов без использования ускорителей сушки.

	12.
	АНТИГРАВИЙ BODY (СЕРЫЙ)
	шт
	5,000
	фасовка - аэрозольный баллон V=400мл

	13.
	АНТИГРАВИЙ BODY (ЧЕРНЫЙ)
	шт
	5,000
	фасовка - аэрозольный баллон V=400мл

	14.
	ГРУНТ BODY СЕРЫЙ
	кг
	22,000
	тара - банка 1л 
цвет - серый 
плотность - 1,3 кг/л

	15.
	ГРУНТ ГФ-021
	кг
	316,000
	ГОСТ - 25129-82

	16.
	ГРУНТ ПРОНИКАЮЩИЙ ГЛИМС (Д/ФАСАДНОЙ КРАСКИ)
	кг
	400,000
	цвет - белый 
плотность - 1,04-0,02 г/см куб. 
содержание активных компонентов - не менее 6,5 % 
размер частиц - 0,1мкм 
минимальная температура пленкообразования - +4 град. С

	17.
	ГРУНТОВКА ГФ-021(СЕРАЯ)
	кг
	117,000
	ГОСТ 25129-82
Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования различных поверхностей: металлических, деревянных и других для последующего покрытия различными эмалями

	18.
	ПОЛИРОЛЬ С ВОСКОМ  ORIGINAL+PTFE  LIGUID WAX  FG
	шт
	5,000
	Фасовка - аэрозольный баллон V=300мл

	19.
	ПОЛИРОЛЬ СПРЕЙ "СУХОЙ БЛЕСК  DRU TOUCH PROTECT АNT  FG 6546
	шт
	15,000
	Фасовка - аэрозольный баллон V=400мл

	20.
	ШПАКЛЕВКА BODY
	кг
	8,000
	Жизнеспособность смеси 3-5 мин. при +20°С.
Минимальная температура нанесения +10°С.
Плотность 1,8 кг/л;
Содержание сухого остатка 87%

	21.
	ШПАКЛЕВКА BODY С НАПОЛНИТЕЛЕМ
	кг
	8,000
	Плотность 1,84 кг/л (20°С
Содержание сухого остатка 87%, упаковка 1 кг
Хранение. при нормальных условиях хранения в закрытой таре 24 месяца (температура +5 до +35°С, при относительной влажности не более 80%)


[bookmark: _GoBack]По товарам, имеющим ссылки на конкретные торговые марки, наименование производителя допускается предоставление эквивалента (при условии, что предоставленный эквивалент по существу равноценен или превосходит по качеству продукцию, указанную заказчиком в технических характеристиках).
РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ
	Подраздел 5.1. Порядок сдачи и приемки

	Заказчику предоставляется  эмали и грунты.    Подписывается  акта-приема передачи  данной продукции. 

	Подраздел 5.3. Требования к доставке товара

	Доставка до склада заказчика в г. Саров Нижегородской области.



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ
С момента подписания договора на поставку до доставки продукции  заказчику, продукция должна хранится согласно требованиям предъявляемыми к хранению и перевозке  этой продукции  заводом изготовителем. 
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИИ
Гарантия на продукцию, должна составлять не менее срока предоставляемого заводом-изготовителем (12месяцев). 
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Продукция  должна отвечать требованиям к обеспечению безопасности при использование персоналом, допустимые уровни вибрационных, электромагнитных  и шумовых нагрузок в соответствии с действующими нормами РФ.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ.
Автоэмали и грунты поставляются после согласования с Заказчиком. Договор на приобретение аппарата  заключается Продавцом.
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К КОЛИЧЕСТВУ И СРОКУ ПОСТАВКИ
Срок поставки II квартал (месяц май) 2015 года.


