Техническое задание

Минитрактор MasterYard М244 4WD и навесное оборудование к нему, с таможенной очисткой, сертификатом ГОСТ, документацией на русском языке ПСМ - паспорт самоходной машины.
Комплектность мини трактора:

1  Двигатель трактора должен быть только дизельным с жидкостным охлаждением.
2  Колесная формула 4×4, т.е. полноприводный с блокировкой дифференциала.

3  Мосты трактора литые, а рама (если имеется) не штампованная, изготовлена из стали толщиной > 10мм.

4  Трактор должен обязательно иметь:
а)  кабину;
б)  3-х точечное заднее сцепное устройство для крепления навесок;

в)  ВОМ - вал отбора мощности - для работы навесных устройств;

г)  гидравлическую систему - для навесных устройств работающих не от ВОМа, а от гидравлики трактора.

5  Иметь возможность крепления навесных устройств: сзади, посредине – внизу, спереди.
Технические характеристики MasterYard М244 4WD
	Параметры трактора
	

	Тип
	полноприводный 4WD

	Габариты Д/Ш/В, мм
	3220/1360/2180

	Ширина колеи, мм
	передняя
	952

	
	задняя
	1020-1320

	Колесная база, мм
	1638

	Дорожный просвет, мм
	290

	Тяговое усилие, Н
	5880

	Вес, кг
	1308

	Минимальный радиус поворота, м
	2,6

	Скорость, км/ч
	вперед
	1-25

	
	назад
	1-7

	Двигатель
	

	Модель
	КМ385ВТ

	Тип
	4-тактный, дизельный, с непосредственным впрыском

	Число цилиндров
	3


	Охлаждение
	жидкостное

	Номинальная мощность, кВт/л.с.
	17,6/24,0

	Номинальное число оборотов, об/мин
	2400

	Диаметр цилиндра/ход поршня, мм
	85/90

	Рабочий объем цилиндра, см2
	1532

	Номинальный расход топлива, г/кВтч
	≤275

	Трансмиссия
	

	Сцепление
	однодисковое, сухое

	Коробка передач
	(4+1)×2, планетарная

	Управление
	механическое

	Дифференциал
	коническая зубчатая передача

	Блокировка дифференциала
	механическая

	Бортовая передача
	прямозубая цилиндрическая зубчатая передача

	Ходовая часть
	

	Шины
	передние
	сельскохозяйственные 6.00-12

	
	задние
	сельскохозяйственные 9.5-24

	Рулевой механизм
	с гидроусилителем

	Тормоза
	колодочные

	Рабочее устройство
	

	Гидравлическая система
	грузоподъемность, кг
	430

	
	3-точечная сцепка
	категория 1

	Вал отбора мощности (ВОМ)
	скорость вращения, об/мин
	540/1000

	
	направление вращения
	против часовой стрелки


Навесное оборудование MasterYard для минитрактора

1  SX-150  Щетка роторная, рабочая ширина - 150 см.

2  TM-140  Косилка роторная, рабочая ширина - 140 см.
3  SP-180  Снежный отвал.
4  PL-800  Фронтальный подъемник для установки европейского оборудования.
Также необходима инструкция по технической эксплуатации и обслуживанию мини трактора и навесного оборудования к нему на русском языке.
Требования к упаковке
Оборудование поставляется в специальной упаковке, соответствующей стандартам, ТУ, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования на весь срок его транспортировки с учетом перегрузок и длительного хранения.

Требования к гарантии

Минимальный срок гарантии оборудования – 12 месяцев со дня пуска в эксплуатацию, но не менее 18 месяцев с момента поставки.

Требования к технической документации

Поставщик обязуется предоставить полный комплект Технической документации на русском языке, паспорта, сертификаты и заключения, разрешение на применение в РФ (импортное оборудование), сертификаты ГОСТ, документацию на русском языке ПСМ - паспорт самоходной машины, а также инструкцию по технической эксплуатации и обслуживанию мини трактора и навесного оборудования к нему на русском языке.
Особые условия:
1. Поставка осуществляется по адресу, указанному в Извещении или по согласованию с Заказчиком по другому адресу в пределах г.Снежинска;

2. Обязательное наличие товарно-сопроводительной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ на момент поставки;

3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических требований поставляемого товара и комплектности поставки, приведенных в данной Технической части.

Применяемые в «Технической части» настоящей документации термины и названия товаров, и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного эквивалентного товара, отдельных частей и позиций.
Примечание:
1. Эквивалентность товара определяется в соответствии с техническими и качественными характеристиками, а также потребительскими свойствами предлагаемых товаров. В случае, если комиссия не установит эквивалентности товара, предложенного в Заявке, то участник размещения Заказа, подавший такую заявку, не будет допущен на основании несоответствия заявки требованиям документации о проведении запроса котировок цен.

2. Поставляемая продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении (в эксплуатации, в консервации), не являться образцом, экспериментальной партией, а также не должна быть собрана из восстановленных узлов и агрегатов если иное не предусмотрено контрактом (договором). Продукция, подлежащая обязательной сертификации, должна иметь сертификат соответствия ГОСТ и готова к эксплуатации. Продукция должна быть поставлена комплектно и обеспечивать конструктивную и функциональную совместимость. Закупаемая продукция должна находиться в свободной продаже на территории РФ. Поставка продукции не должна накладывать каких-либо ограничений на ввоз данного товара на территорию РФ.
3. Не допускается поставка продукции с отклонениями от технических требований поставляемого товара и комплектности поставки, приведенных в данной Технической части.
