Приложение № 2 

к извещению о проведении 
открытого запроса предложений 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ЛОТ 2
на поставку автомобиля бортового Камаз 65117 PALFINGER 18500A или аналога
1. Назначение
Кран-манипулятор РК 18500A смонтирован на шасси КАМАЗ-65117 и предназначен для погрузочно-разгрузочных и строительно-монтажных работ на рассредоточенных объектах.
2. Состав оборудования и технические характеристики 
Автомобиль бортовой:

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Характеристики Камаз 65117:
Снаряженная масса шасси: 8350 кг;

- нагрузка на переднюю ось:
4200 кг

- нагрузка на заднюю тележку:
4150 кг

Допустимая масса надстройки с грузом:
15500 кг

Полная масса а/м:
24000 кг

- нагрузка на переднюю ось:
6000 кг

- нагрузка на заднюю тележку: 18000 кг


Полная масса прицепа:
14000 кг

Полная масса автопоезда:
38000 кг

Двигатель

Модель: 740.62-280 (Евро-3)

Тип: дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха

Максимальная полезная мощность: 206 (280) кВт (л. с.);

при частоте вращения коленчатого вала: 1900 об/мин;


Максимальный полезный крутящий момент: 1177 (120) Нм (кг·см);


при частоте вращения коленчатого вала: 1300:1350 об/мин;


Расположение и число цилиндров
:V-образное, 8

Рабочий объем: 11,76 л

Диаметр цилиндра и ход поршня:
120/130 мм

Степень сжатия: 16,8

Система питания

Вместимость топливного бака: 500 л

Электрооборудование

Напряжение:
24 B

Аккумуляторы:
2x12/190 В/А·ч

Генератор:
28/2000 В/Вт

Сцепление

Тип:  диафрагменное, однодисковое

Привод гидравлический с пневмоусилителем

Главная передача

Передаточное отношение*
4,98 или 5,43

Тормоза

Привод пневматический;

Размеры:

 диаметр барабана:
400 мм

Ширина тормозных накладок:
140 мм

Суммарная площадь тормозных накладок: 6300 см2

Коробка передач

Тип: механическая, 10- или 9-ступенчатая

Управление: механическое, дистанционное

Колеса и шины

Тип колес:
дисковые;

Тип шин:
пневматические, камерные;

Размер обода:
7,5-20 (190-508);

Размер шин:
11,00 R20 (300 R508);

Кабина

Тип: расположенная над двигателем, с высокой крышей;

Исполнение со спальным местом

Характеристика а/м полной массой 24000 кг

Максимальная скорость, не менее: 
100 км/ч

Угол преодолеваемого подъема:
не менее 25%

Внешний габаритный радиус поворота,
10,7 м
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	Максимальный грузовой момент: 18,3 тм
Максимальный гидравлический вылет: не менее 8,2 м
Угол поворота: не менее 400 град
Клапаны удержания груза на гидроцилинрах подъема главной и дополнительной стрел, а также на гидроцилиндрах выдвижения телескопических секций

Максимальная грузоподъёмность
6 100 кг на вылете стрелы 2,3 м
3 970 кг      -               4,5 м
2 860 кг           -                  6,1 м
2 170 кг     -      8,0 м
Управление с земли, четырехсекционный пропорциональный гидрораспределитель

2 пульта управления с обеих сторон

Аутригеры с гидровлическим выдвижением шириной 5,6 м и гидравлическими опорами

Встроенная система защиты от перегрузки типа OSK с блокировкой рычагов управления

Встроенный гидробак не менее 80 литров со сливным фильтром

Рабочее давление – 30 МПа
Рекомендуемая подача 45-65 л/мин
Крюк г/п 8 тонн
Собственная масса КМУ – 2 117 кг
Длина кузова после установки крана – 6,8 м
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Требования к товару (Автомобиль бортовой). Товар должен быть новый, 2011-2012 года выпуска, соответствовать условиям эксплуатации и иметь требуемые технические характеристики, оснащены системами безопасности в соответствии с нормативными требованиями РФ.
3. Дополнительные требования

3.1.  Автомобиль бортовой должн быть доставлены в адрес Заказчика (249033, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 109 км., филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. Карпова»).
Гарантийный срок и автомобиля составляют 12 месяцев, либо 75000 км пробега.

4. Сроки поставки 
4.1. Поставщик обязан поставить автомобиль бортовой в надлежащей комплектации в адрес Заказчика – потребителя товаров,  работ и услуг в течение 30 дней с момента предоплаты.
6. Стоимость автомобиля бортового составляет 3 925 000 (Три миллиона девятьсот двадцать пять тысяч) рублей.
7. Порядок расчетов: Денежные средства в размере 70% перечисляются в течение 10 дней с момента подписания договора, оставшиеся 30% выплачиваются в течение 10 дней с момента поставки (с момента подписания акта-приемки транспортного средства).
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